ST 1.0. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

T1.1 PRACE GEODEZY INE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektow
zwiazanych z przedsiewzieciem
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74200000-1 Ushugi doradcze dot. Architektury.
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74220000-7 Ushugi architektoniczne i podobne

74225100-3 Ustugi architektoniczne i dotyczace
pomiarow budowli

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
powyzszej specyfikacji.

1.3. Okreslenia podstawowe
OKkreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objctych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ustalenia w terenie osi i punktéw
wysokosciowych zgodnie z Dokumentacja projektowa i obejmuja:
e  Wytyczenie punktéw gléwnych osi
e Wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych
e Uzupelnienie osi dodatkowymi punktami (pomocniczymi)
e Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
e Wykonanie pomiaréw biezacych w miar¢ post¢pu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materialami stosowanymi do realizowania robét sa:

-stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane- dla punktéw zlokalizowanych w
gruncie

-gwozdzie z folia lub bolce metalowe — dla punktéw w nawierzchni asfaltowej
-farba chlorokauczukowa do wykonania opiséw i oznaczen punktéw badz inne
materialy akceptowane przez inspektora nadzoru

3. Sprzct
Do wykonania robot konieczny jest sprz¢t geodezyjny taki jak: teodolity lub tachometry,



niwelatory, dalmierze, tyczki, laty tasmy stalowe 1 parcians.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktow glownyech powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane] dokladnosci pomiaru

4. Transport

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacyi osi1 trasy 1 wyznaczema
zakresu robot moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robit.

5.1. Ogolne zasadv wvlkonania robot .

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do odszukania 1 widocznego
oznakowania wszystkich punktow panstwowe) osnowy geodezyine) zlokalizowane; w granicach
projektowanych robot. Obowiazkiem Wykonawey jest ochrona tych punktéw przed zniszezeniem w
trakcie prowadzema robot. Jezel: takie punkty zostana zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednia,
uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny byc wyvkonane zgodnie z obowiazmacymi Instrukejanu GUGIK.
Wrykonawca sporzadzi uproszezona dokumentacje geodezyina na wykonanie robot objetych
niniejsza S5T co umozliwi biezaca kontrole prowadzonych robdét. Wykonawea ponosi
odpowiedzialnosc za nastepstwa miezgodnosc: wykonanych robot z dokumentacya projektowa, 1
nintejszymi ST

Wrykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreélone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymui terenu. Jesli Wykonawea stwierdzi, ze rzedne te 1stotnie roznia
sie od rzednych okreslonveh w dokumentacyi projektowe to powinien powiadomic o tym
Inspektora Nadzom.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic terenu podanych w dokumentacyi projektowej 1
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostana wvkonane na koszt
Zamawiajacego.

Punkty wierzcholkowe, punkrg, glowne 1 punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposab wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1 polozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomuarowych 1 1ch oznaczen w
czasie trwama robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacy robot naleza do
obowiazkow Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona
wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiarow obciaza Wykonawce.

5.2. Wyznaczenie punktow gldwnvch os1

Punkty wierzcholkowe os1 1 inne punkty glowne do tyczenia powinny byc zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uzyein pali drewnianyeh lub trzpieni stalowvch a takze dowiazane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych.

5.3. Robocze punktv wvsokoiciowe
Stosowmnie do potrzeb Wykonawca zalozy dodatkowe punktv robocze. Repery robocze powinny byc
wyposazone w dodatkowe oznaczema, zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne okreélenie nazwy

reperu 1 jego rzedne].

2.4 Wvznaczenie os1

Os powinna byvé wyznaczona w punktach gléwnyveh 1 w punktach poirednich w odleglodei zalezne)
od charakterystyki 1 uksztaltowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacyi projekiowe)




nie moze by¢ wicksze niz 1 cm. Rzedne punktoéw osi nalezy wyznaczye z dokladnodcia do lem w
stosunku do rzednych okredlonych w dokumentacii projektowej.

3.5 Inwentaryzacja powvkonawcza.

Inwentaryzacje powvkonawcza sporzadzona wraz ze szkicem 1 zaktualizowanym podkladem
mapowvin oraz z kopia operatu geodezyjnego nalezy przekazac przy odbiorze koncowym.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy 1 punktow wysokosciowych
nalezy prowadzic wedlug ogolnych zasad okreslonych w mstrukejach 1 wytycznveh GUGIK.

7. Obmiar rohét
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

8. Odbior robét
Odbior robot nastepuye na podstawie szkicow 1 dziennikdw pomiardw geodezyinych lub protokoln
z kontroli geodezyjne). ktore Wykonawca przedklada Inspektorow:.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST 1 odebrane przez Inspektora.

10. Przepisv zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1  QOgodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978,

Instrukeja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyvina, GUGIK 1983,
Instrukeja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestyeyi. GUGIK, Warszawa 1979,
Whytyezne techniczne G-3. L Osnowy realizacyijne, GUGIK, 1983,

Wrytvezne techniczne G-3.2. Pomuary realizacyjne, GUGIK, 1983,

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK, 1979



