ST-22.
S.T.-2.2.6. Okna, drzwi, bramy (CPV 45421000-4)

S.T.-2.2.6.1. Drzwi i bramy stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych ...

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.1 Okreslenia podstawowe
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie oscieznic stalowych w $cianach.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.3.1 Wymogi formalne
Oscieznice stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, lub
instrukcja wbudowania, akceptowang przez Inzyniera.

Montaz o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.3.2 Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inzyniera robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mieé wptyw na no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania oscieznic i
upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonywania prac.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi i bram stalowych i stalowo-aluminiowych sa:

- drzwi i bramy stalowe, i stalowo-aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja
techniczna, odpowiadajace wymogom norm lub posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

- elementy taczace i materiaty spawalnicze odpowiadajace wymogom norm;

- elastyczne materiaty uszczelniajace;

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport i skfadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oScieznic, elementow }aczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewnia¢ staty gotowo$¢ ich uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach poétotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowac je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.

5. Wykonywanie robét
5.1.0g06Ine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Wymagania przy montazu drzwi i bram stalowych, i stalowo-aluminiowych.
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z montazem drzwi stalowych, i stalowo-aluminiowych nalezy
oceni¢ mozliwo$é bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegélnosci stanu i wygladu osciezy wzgledem réwnosci,

pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Whudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne
budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

5.4. Opis og6lny
do mocowania drzwi i bram stalowych, i stalowo-aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatow, ktdre
mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic drzwi i bram stalowych za pomoca;

- zakotwienia w konstrukcji budynku;
kotkow rozporowych;
kotkow lub gwozdzi wstrzeliwanych;
spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w $cianach;

- o ile tym sposobom nie sprzeciwiajg sie inne wymagania techniczne;
Zamocowania oscieznic powinny zapewniaé przenoszenie sit, wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Pofaczenia elementéw metalowych nalezy
wykona¢ w spos6b zapewniajacy mozliwo$¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wpltywem
zmian temperatury.

5.4.1. Montaz drzwi i bram stalowych
Drzwi i bramy stalowe sg osadzane na oScieznicach stalowych, mocowanych w $cianach wg niniejszej
ST.
Przy montazu drzwi przeciwpozarowych, ze wzgledu na duzy ciezar skrzydet nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia:

- zamkna¢ drzwi na zamek patentowy
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w szczeliny miedzy oscieznicg a skrzydiem wiozy¢ kliny zabezpieczajace oscieznice przed
wygieciem
- W przygotowane w murze otwory wprowadzié¢ kotwy
- wypionowaé drzwi, zaklinowujac je w pionie i poziomie-podbi¢ skrzydto drzwiowe tak, aby gorny
naroznik w linii zamka opart sie o oscieznice
- wypehic¢ betonem B-150 otwory z kotwami i pozostawi¢ tak zamocowane drzwi przez okres min.
2 tygodni;
Jezeli ze wzgledow budowlanych takie zamocowanie drzwi jest niemozliwe (drzwi muszag pozostaé
otwarte), nalezy:
- na trzy tygodnie przed zamontowaniem drzwi osadzi¢ w murze po trzy miarki stalowe (np.
L50x50x5, dt. 60 mm) na wysokosciach zawiasow;
- przyspawac oscieznice do zamocowanych miarek, pamietajgc 0 wypionowaniu i wypoziomowaniu
drzwi;
- lub:
- wywierci¢ otwory przelotowe w oscieznice i wzmocnieniach o $rednicy odpowiadajacej Srednicy
kotkdw $rub (min. 16 mm)
- pierwszy otwor w oscieznicy powiekszy¢ do wielkosci srednicy zewnetrznej klucza uzytego do
mocowania $rub
- wywiercié otwory pod kotki rozporowe w murze
- catosé-kotki wraz z oscieznicg skreci¢
- wstawic zaslepki w otwory oscieznicy
Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomiedzy dolng krawedzig drzwi a posadzka w stanie
wykonczonym nie moze przekroczy¢ 5 mm.

5.4.2. Montaz bram stalowo-aluminiowych do konstrukcji stalowej.

Montaz nalezy przeprowadzié zgodnie z instrukcja producenta bramy.

Montaz bramy za otworem, do konstrukcji stalowej hali. Zaréwno otwor jak i posadzka hali muszg byé
gotowe. Przestrzerh do wmontowania bramy musi by¢ wolna od wszelkiego rodzaju instalacji.

Prowadnice pionowe bramy zostang przykrecone do konstrukcji salowej — rygli, blacho wkretami
przewidzianymi w instrukcji montazu przez producenta bramy. Wymagana ilo$¢ miejsca dla montazu, z
boku bramy wynosi 200 mm i zwigzana jest z rodzajem zastosowanego napedu. Zastosowano naped
WA 100 z przektadnig taicuchows, zamontowany przed prowadnicg. Prowadnice poziome zostang
podwieszone do ptatwi dachowych za pomoca trzech stalowych kotew stalowych, o regulowanej
dhugosci.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne™ pkt 6.

6.2.Kontrola robot
Ocena jakosci robét, majacych na celu montaz drzwi i bram stalowych, powinna obejmowac:
- odbidr elementéw przeznaczonych do wmontowania pod wzgledem:

e ZaSwiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
Podstawowych wymiarow
Stanéw powierzchni — bez pecherzy, odpryskéw, peknieé, ztuszczen,
Stanu oszklen — bez peknie¢ i innych uszkodzen mechanicznych,
Zabezpieczenia antykorozyjnego
Rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢, oraz ich zamocowania i dziatania
Potaczen konstrukcyjnych,
Prawidtowego dziatania czesci ruchomych

- odbior kocowy rohdt;

6.3. Drzwi i bramy stalowe

Drzwi i bramy stalowe wykonane sg z dwoch blach gr. 1 — 1,5 mm, odpowiednio zagietych, wewnatrz
ktérych znajduje sie odpowiednio uksztattowane elementy gipsowe, oraz izolacja, a takze wtasciwej
sztywnosci. Oscieznice z blachy ocynkowanej gr. 2 — 3 mm, posiadajg odpowiednie przettoczenia
tworzace wneke zawiasowa. Zastosowane zawiasy gwarantujg niskie opory ruchu. Blachy z ktérych
wykonane sg drzwi, sa ocynkowane i pokryte farbami podktadowymi o duzej przyczepnosci.
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6.4. Bramy stalowo-aluminiowe.

Bramy stalowo-aluminiowe majg budowe segmentowa. Zbudowane sg z izolowanych termicznie profili
aluminiowych, ptyt ocieplanych piankg poliuretanowa stanowiacg cokdt, oraz przeszklen z szyb
akrylowych przezroczystych gr. 16 mm (warto$¢ wspotczynnika k=3,0 W/m?K). Wyposazone sa w drzwi,
umieszczone na osi bramy, oraz naped elektryczny z przektadnig faricuchowa.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 1.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. osadzonych drzwi i bram.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zadanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pismie.

8. Odbior robdt

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbiodr robot
Przy odbiorze montazu drzwi i bram stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;
- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wygladu zamontowanych drzwi i bram;
- doktadnosé uszczelniania oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed
infiltracjg powietrza i przenikaniem wod opadowych przez element;
- prawidlowos$¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych;
- drzwi i bramy powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac;
- skrzydfa rozwierane nie moga sie ociera¢ w zadnym miejscu, a zamknigte powinny Scisle przylega¢
do oscieznicy;
- wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed korozja;

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
- Dz. U nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Polskie normy
e PN-B-02020 ,»Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia”

e PN-B-92010 »Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”

e PN-B-92270 »Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na
wiamanie — klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace”

e PN-B-06201 ,Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

e PN-B-01805 »Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélny zasady ochrony”

e PN-B-01806 »Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw”

e PN-H-04651 ,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

e PN-M-78010  Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”

e PN-B-06085 ,Drzwi. Metody badan odpornosci na wkamanie”
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PN-B-06086 »,Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy
zwichrowaniu”

PN-B06087 »Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”

PN-M-02046 ,Srednice otworéw przejéciowych dla érub i wkretéw”

PN-M-82054 ,Sruby, wkrety, nakretki”
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