D - 05.03.17.15
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
PRZY UZYCIU GRYSOW | EMULSJI ASFALTOWEJ]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (SST)asswymagania dotycze
wykonania i odbioru robot zwzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznej przyyciu grysow i
emulsji asfaltowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja technigesastosowana jako dokument przetargowy i komratg przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej spigegji obejmup wszystkie czynnéci majace na celu wykonanie
remontu czstkowego przy gyciu gryséw i emulsji asfaltowej

remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnyc h znajduj acych si e w granicach
administracyjnych miasta Chetm zy w latach 2013-2014

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont cawtkowy - zbiorcze okidenie obejmuice r&ne zabiegi techniczne do natychmiastowego
wykonania zwizane z usuwaniem uszkodzeagraajacych bezpiecaestwu ruchu, jak réwniezabiegi,
0 matym zakresie (obejmuge mate powierzchnie) bez istotnego przywracanidod@ uzytkowych, lecz
hamupce proces powkszania si powstatych uszkodaebadz ich skutkow.
Pogcie "remont castkowy nawierzchni" migi sic w ogolnym pogciu "utrzymanie nawierzchni’, a
to z kolei jest oljte ogolniejszym pagciem "utrzymanie drég”.
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu minerabitimicznego na nie wksz niz gruba¢ warstwyscieralnej.
1.4.3. Wybdj - wykruszenie materiatu mineralntsmicznego na gbokas¢ wigksz niz gruba¢ warstwy
scieralnej.
1.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze rhitzne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanatast wod, przy jednoczesnym zastosowaniu
emulgatora kationowego.

1.4.5. Pozostate okdlenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialrey jaké¢ wykonanych robét oraz ich zgoditoz
SST i poleceniami ktyniera.

Og6lne wymagania dotyce rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogd@nekt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatéw podano w SST-00.00.00. ,Wymaganialra.



2.2. Kruszywo

2.2.1Grys

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych najestosowé grysy odpowiadace wymaganiom
podanym w SST D-05 03 06 ,Nawierzchnia z mieszangkeralno- asfaltowych wytwarzanych i
wbudowywanych na zimno”. [5]

Grysy stosowane do produkcji mieszanek mineramaisyjnych na zimno powinny

odpowiadawymaganiom normy PN-B-11112 [10] dla klasy |, dat.
Wymagania dla grysow w zaleoici od klas i gatunkdéw zestawiono w tablicach i 65

Tablica 5. Wymagania dla gryséw w zatesci od klasy

Wymagania Badania

klasa | wedtug

Lp. Wiasciwosci

1 |Scieraing¢ w bebnie kulowym - pd
petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy,
nie wigcej niz: 25 PN-B-06714-42 [9]
— po 1/5 pelnej liczby obrotéw, %6
ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotéw, rfie
wiecej niz: 25

2 | Nasjkliwos¢ w stosunku do such
masy kruszywa, %, nie wgej niz:
frakcja od 4 do 6,3 mm

frakcja powyej 6,3 mm 15
1,2

AR

PN-B-06714-18 [5]

Odporng¢ na dziatanie mrozu, %

ubytku masy, nie wicej niz: 2,0 PN-B-06714-20 [7]

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg
zmodyfikowanej metody bezpedniej, 10 PN-B-06714-19 [6]
% ubytku masy, nie wcej niz:

Tablica 6. Wymagania dla grysu w zatesci od gatunku

Lp. Wiasciwosci Wyg:;lgf M2 | Badania wedtug
1 | Sktad ziarnowy
- zawarté¢ ziarn mniejszych @i 0,075
odsianych na mokro dla frakcji, % m/m
w grysie powyej 6,3 mm
w grysie od 2 do 6,3 mm 15
- zawartd¢ frakcji podstawowej dla frakcij, 2,0
% m/m, nie mniej ri:
w grysie powsej 6,3 mm PN-B-06714-15
w grysie od 2 do 6,3 mm 85 (2]
- zawartdé podziarna dla frakcji, % m/m, nje 80
wigcej niz:
w grysie powsej 6,3 mm
w grysie od 2 do 6,3 mm 10
- zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej 15
niz:
8
5 Zgwartm’“é. zanieczyszczeobcych, % m/m, nig¢ PN-B-06714-12
wigcej niz: 0,1 [3]
3 Zgwartm’“é. ziarn nieforemnych, % m/m, nje PN-B-06714-16
wigcej niz: 25 4]




4 | Zawart@¢  zanieczyszcze organicznych
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejszawzorcowa PN-B-06714-26
niz: [8]

2.2.2. Skiadowanie kruszyw

Kruszywa muszby¢ zabezpieczone przed opadami za pamplandek lub zadasage a sktadowiska
kruszywa tak zorganizowane, aby kruszywo utrzympveddrelona wilgotnasé.

Podtaze skltadowiska powinno Byréwne, dobrze odwodnione, czyste, o twardej paeteni
zabezpieczarej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie gidmdowania i poboru. Kaa frakcja
kruszywa, jego klasa i gatunekda sktadowane oddzielnie, w sposdb unighvaiajacy ich mieszanie si
zarébwno w czasie sktadowania, jak rownfi@dowania i transportu.

Nie zalecagsktadowania gryséw do remontu na poboczach, leemienie ich bezpéednio przed
uzyciem.

2.3. Lepiszcza

2.3.1.Wymagania dla lepiszczy

Do remontu cgstkowego nalegy stosowa jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsjeatigive
szybkorozpadowe modyfikowane rodzaju K1-70 MP dpglce wymagania zawarte w tablicy 4 zgodnie z
opracowaniem ,Warunki techniczne. Drogowe kation@naulsje asfaltowe EmA-99” - IBDIM - 1999 [3].

Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadag aprobat technicza, wydar przez uprawnioq
jednostk.

Tablica 4. WHciwosci drogowych emulsji kationowych modyfikowanych

Oznaczenia Klasa emulsji

Badane wiéciwosci K1-70MP
Zawarta¢ lepiszcza, % od 69 do 71
Lepkas¢ wg Englera wg PN-C-04014 [2E,
nie mniej nk: i
Lepkas¢ BTA O 4 mm (s), nie mniej ai 7
Jednorodn&, %, # 0,63 mm, nie wcej niz: 0,20
Trwalos¢, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie gaej niz: 0,5
Sedymentacja, %, nie mniegni 50
Przyczepn&t do kruszywa, %, nie mniej i 85
Indeks rozpadu, g/100 g, nieqeej niz: 90

2.3.2.Skladowanie lepiszczy
Do sktadowania lepiszczy Wykonawcayje cystern, pojemnikow, zbiornikow lub beczek.
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaneodo sktadowania emulsji powinnydgzyste i nie
powinny zawiera resztek innych lepiszczy.
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawesstjzobowizany przestrzega nastpujace
zasady:
— czas sktadowania emulsji nie powinien przekrd&an-cy od daty jej wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinnatiysza ni +5°C.

3.0. SPRZET

3.2. Ogolne wymagania dla spratu



Ogolne wymagania dla sgrzzostalty podane w punkcie 3. SST D-00.00.00. pvdgania ogéine”

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni do naprawy
W zaleznosci od potrzeb wykonawca powinien zapetvatycie odpowiedniego spetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarka doccia nawierzchni bitumicznych,
- spzarki 0 wydajndgci 2-5 m3 powietrza na mingtprzy cénieniu 0,3do 0,8 Mpa.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb wykonawca powinien zapetvokycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej. Przy matlym zakresie robot mdg by¢ skrapiarki mate (zbiornik o pojemsw 250-
500 litrow) z ecznie prowadzom lana spryskugca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie
statlego (na sekurll wydatku lepiszcza by utat&ioperatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatmej ilasci (I/mz2).

3.4 Walec lekki wibracyjny lub zagszczarka pltytowa.
Do przywatowania rozimnego kruszywa natg uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub
zag:szczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygee transportu
Ogoblne wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiemadami (asortymentami) i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszcza
Emulsja asfaltowa powinna &y transportowana przeznaczonymi do tego celu

samochodowymi lub kolejowymi wzglnie w szczelnie zamkgtiych beczkach.
Cysterny samochodowezywane do przewozu emulsji powinny dyodzielone przegrodami na
komory o pojemnéxi nie wickszej ni 3 nT, a kada przegroda powinna ngievykroje przy dnie, aby
mozliwy byt przeptyw emulsji midzy komorami.
Emulsji nie wolno przewoziw opakowaniach stosowanych uprzednio do przewa mineralnych
materiatéw sypkich lub chemikaliow za wtiem asfaltéw.
W czasie magazynowania emulsji dopuszczapsiwstanie na powierzchni emulsji  Zgha lub
zag;szczenia przy dnie, ktére przedzygiem emulsji nalgy zlikwidowat poprzez dokladne
wymieszanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podar&®ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" punkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Trwatos¢ naprawy nawierzchni zalg w bardzo daym stopniu od dokfadréci jej oczyszczenia z

uszkodzonych fragmentéw nawierzchni i innych zarysezczé.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyloju obtamanych krawdzi nawierzchni) do

naprawy obejmuje wykonanie nggstijacych prac:

- pionowe obgiie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredezi uszkodzenia na gdokas¢
umazliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycanej
prostolata,



- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usurtie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i kdwi uszkodzonego miejsca zzhych ziaren grysuawiru,
piasku i pytu.

5.3.Uzupelnianie ubytkéw ziarn kruszyw i lepiszcza na pwierzchni warstwy §cieralnej technika
sprysku emulsj asfaltowa i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkdwziakruszyw - lepiszcza jest analogiczna jak guejedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, wg SST D-05.03.09 "Newxgichnia pojedynczo powierzchniowo
utrwalona" i warunki opisane w tych SST powinny Ipyzestrzegane.

5.4. Uzupelnianie wybojow grysami i emulsy asfaltowa

Po przygotowaniu uszkodzonego majsawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2.), malspryské
dno i boki naprawianego miejsca asfalyokationows szybkorozpadowemulsj rodzaju K1-70 MP,
rozécieli¢ warstwe grysu 16/25 mm i dokladnie zggi¢, ponownie skrogi naprawiane miejsce
emulsp , a nasipnie przysypagrysem 5/16 mm i 2/5 mm w stosunku 2:1 i doktadmagscic.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jalk&zi robét

Ogollne zasady kontroli jakorobét podano w punkcie 6. SST D-00.00.00. ,Végania ogélne”.

6.2. Badanie przed rozpoogciem robét
Przed rozpoagxiem robot nalgy:
- okresli¢ zakres uszkodze
- wykon&abadania kwalifikacyjne (przydatéo) wytypowanych materiatéw do wykonania remontu
czastkowego
- opracowaprojekt organizacji ruchu na czas wykonywania tobdzysk& jego zatwierdzenie
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

6.3. Badania i kontrola w trakcie remontu castkowego
W trakcie wykonywania napraw uszkodzsalery kontrolowa:
- przygotowanie naprawianych powierzchni - codziennie
- ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m2 - codziennie,
- gebokas¢ naprawianych powierzchni - codziennie,
- rowng& naprawianych fragmentéw - ¥dy fragment.

Réznice medzy naprawion powierzchmi (fata) a sisiadupcymi powierzchniami, mierzone pod
tata profilowa lub pomiarowy tata 4 metrowy nie powinny by wicksze od 4 mm dla drog ogqutkosci
ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drog ogotkosci ponizej 60 km/h.

- pochylenie poprzeczne (spadek)stvar wypetniajcej po zagszczeniu powinien yzgodny ze
spadkiem istnigicej nawierzchni , przy czym warstwa ta powinna liyykonana ponad kralz
otaczajcej nawierzchnio 1 - 2 mm.

6.4. Badanie odbiorcze
Przy odbiorze wykonanych remontéwastkowych wykorzystuje siwyniki bada prowadzonych w
trakcie realizacji rob6t uzupetnionych szczegétowgrmeghdem (ocean makroskopow) wszystkich

wykonanych napraw. Przeglu dokonuje laynier lub jego przedstawiciel w obedeo kierownika
robot.

Przy ogtizinach zewetrznych ustala gj czy:

- miejsca naprawione nigpszebitumowane, co charakteryzuje wiyciskaniem przez kota pojazdow
$ladéw na naprawionej nawierzchni,

- miejsca naprawione nig siedobitumowane, co charakteryzuje sichem ziarn kruszywa pod
naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca napraneigo przez kota pojazdow,



- bitum przy remoncie nie zostat przegrzanycharakteryzuje sitatwoscia Wygcia rcznie
poszczegolnych ziarn kruszywa z miejsca naprawioneg

6.5. Ocena wynikéw bada
Remont natg uzn& za wykonany prawidtowo, jeli wszystkie badania daglavynik dodatni.

6.6. Pogipowanie w przypadku ujemnego wyniku bada
Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumumiejscu naprawionym, pace s¢ miejsca nalgy

przysypa& miatem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piask

Miejsca gzzniepce (wygorowane) natg scia¢ do poziomu jezdni i przysypaniatlem kamiennym
lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbytyiih sgcznieniach nawierzchgiw miejscu
naprawianym nalgy rozebra i remont przeprowad&iponownie.

Przy niedostatecznejsio uzytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiazqarzegrzanego
ziarna kruszywa naly usura¢ i naprave wykona ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robo6t zostaty podane w penk&ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Obmiar wykonywany w metrach kwadvagoh w obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Obmiar nie powinien obejmatvmkichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w specyfikacji istotnych warunkow zamémwa, z wyjtkiem  powierzchni
zaakceptowanych przez zZiyniera.

7.2. Jednostka obmiaru robo6t
Jednostl obmiaru robo6t jest 1 m2 naprawionej powierzchniieazchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t zostaty podane w SSYIDDO0.00. "Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior w czasie wykonywania robot
W trakcie wykonywania rob6t podlegapdbiorowi: oznakowanie, roboty zanikeg¢ i ulegaice
zakryciu zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00.00. fivdgania ogdlne".

8.3. Odbior koncowy
Odbiér kacowy robét jest dokonywany zgodnie z punktem 8.8T $-00.00.00. "Wymagania
0go6lne".
Do odbioru Wykonawca przedstawia ygtzie wyniki pomiaréw i bada z biezacej kontroli
materiatéw i robot.
Odbioru dokonujeynier na podstawie badaewentualnych uzupetnigych bada i pomiaréw oraz
ogledzin remontowanych powierzchni.
laynier zleci Wykonawcy lub niezataemu laboratorium przeprowadzenie uzupedoigih bada i
pomiaréw, wtedy gdy:
a) zakres lub gztotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z SST
b) istniejjakikolwiek watpliwosci co do jakdci lub rzetelnéci bada Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wadyinier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowyeh | poleci
zerwanie i wymiaa na nova wadliwie wykonanej warstwy. #iynier maze uzng wade za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne naehai i zgodnie z ustaleniami kontraktu ustali
zakres i wielké¢ potracen za obniom jakosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia zostaty podane w punkcie 9.1. B®D.00.00. "Wymagania ogoélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m2 remontwstkowego nawierzchni obejmuje:

W prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

® wartas¢ robocizny naprawy zgodnie z dokumensapjojektows, SST i ewentualnie zaleceniami
inzyniera

wartas¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu i transportu,

wartas¢ pracy sprztu z jego transportem na budewodtransportowaniem z placu budowy,
pomiary i badania laboratoryjne

koszty oznakowania robdt, kosztyspednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki.

Platrig za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn jakasci robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafléaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famdaaawierzchni drogowych.
2.  Wytyczne techniczne oceny jakiogrysow izwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychadierzchni drogowych. MK-CZDP 1984r.
3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfalesve EmA-99. IBDIM,
Warszawa 1999r.
4. D-05.03.06 ,Nawierzchnia z mieszanek mineral&faltowych wytwarzanychi wbudowywanychna
zimno™.
D-05.03.08 - 05.03.10. ,Nawierzchnia powierzawo utrwalona.”
D-05.03.09 "Nawierzchnia pojedynczo powierzcrdoutrwalona"
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