D-05.03.17A REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MAS A NA
GORACO Z OTACZARKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyce wykonania

i odbioru robot zwizanych z remontem ggtkowym nawierzchni asfaltowych masa gosco z otaczarki
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest n@kiem przetargowymi kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w ppkt 1.1.

remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnyé znajdujacych si w granicach
administracyjnych miasta Chetmzy w latach 2013-2014.

1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem

i odbiorem remontu eatkowego nawierzchni bitumicznych , z ofem krawedzi sredniej gkbokasci
ubytkéw 4,0 cm, przyayciu betonu asfaltowego i obejmupczyszczenie i smarowanie emals;
asfaltowg catej powierzchni ubytkow oraz uszczelnieniem faniem (po utéeniu masy) kraedzi
asfaltem, napragwvybojow i obtamanych kragdzi, uszczelnienie pojedynczychimic¢ i wypetnienie
ubytkéw. S to zabiegi utrzymaniowe, o matym zakresie, haicriproces powkszania si powstatych
uszkodza badz ich skutki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont czstkowy nawierzchni - zespét zabiegéw technicznyeykonywanych na bieyco, zwihzanych
z

usuwaniem uszkodaenawierzchni zageajacych bezpiecaestwu ruchu, jak réwniezabiegi obejmujce
matle powierzchnie, hamige proces powkszania si powstatych uszkodze

Pojcie ,remont czstkowy nawierzchni” migci si¢ w ogélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to z
kolei jest obgte ogodlniejszym pegciem ,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegbéw w asortymentach robét utrzymanabvmpodano w tablicy 1.

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicgoaa gtbokas¢ nie wigksza niz gruba¢ warstwy
scieralnej.

1.4.3.Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumiczoetw gebokas¢ wieksz niz grubgé warstwy
scieralnej.

1.4.4.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna sm@eka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranyramazeniu z anionowlub kationova emulsp
asfaltova modyfikowara odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przedymentéw w szczelnych

10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach -dré&h z pokryw lub szczelnych workach z
tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w miaseaulega rozpadowi na skutek odparowywania
wody.

1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordmieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0
do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanyma#iefn uptynnionym szybkoodparovgaym
rozpuszczalnikiem. Sy do powierzchniowego uszczelniania porowatych wagsieralnych
nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szogei (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@golne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania agstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny by

dostosowane do rodzaju i wiellad uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubiytkyboje) oraz uszkodzenia kradzi

jezdni (obtamania) naky naprawig:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymitiudowywanymi ,na gaico”,

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na gogco



2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 ,Naw@hnia z betonu asfaltowego” powinien
mie¢ uziarnienie dostosowane delgbkasci uszkodzenia (po jego oczyszczeniuznich castek
nawierzchni i zanieczyszca®bcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu
asfaltowego powinny simiesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4etpokasci uszkodzenia do 80 mm.
Przy gkbszych uszkodzeniach najezastosowaodpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym unzmiu i wigsciwosciach fizykomechanicznych,
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.5. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowd grysy odpowiadajce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. Lepiszcze

Do remontu castkowego nawierzchni bitumicznych najestosowd kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1460;65, K1-70 odpowiadage
wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncigstizowym nawierzchni obgtonych
ruchem we¢kszym odéredniego naley stosowd kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane
szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmAF3P

Mozna stosowatylko emulsje asfaltowe posiadag aprobaitechnicza, wydary przez
uprawnion jednostk.

2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania sfian nawierzchni bitumicznych nafg stosowa zalew asfaltowy o
wihasciwosciach odpowiadaych wymaganiom SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez zeingenie)
podtwznych i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Témy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami maherasfaltowymi
na gounco naley stosowa kauczukowo-asfaltowe ¢ay samoprzylepne w postaci

wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimeramprzekroju prostatnym o szeroksci
od 20 do 70 mm, gruloi od 2 do 20 mm, dtugoi od 1 do 10 m, zwirte na rdz# tekturowy z
papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowssie:

a) doba przyczepnécia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymaldcia nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 cm2,

c) dobn gigtkoscia w temperaturze -200C na watku A& 10 mm,

d) wydtwzeniem przy zerwaniu nie mniejz800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydkniu o 100% nie wkszym ni 10%,

f) odporndcia na starzenie si

Tasmy te shia do dobrego patzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltoveegonco z
pionowo przyaitymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaggjj nawierzchni.
Szerokd@¢ tasmy powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm.
Ciensze tamy (2 mm) nalgy stosowa przy szerokéciach naprawianych ubytkéw (wybojéw) do
1,5 metra, zagrubsze (np. 10 mm) przy szerékmch wikszych od 4 metréw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wyk&zsk mozliwoscia korzystania ze spgtu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamitiymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
dziatapce uradzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom georoetrych ksztattow (mdiwie zblizonych do
prostokitéw),

- sprezarki o wydajndci od 2 do 5 m3 powietrza na miguprzy cknieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kWirmjacymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskow wiraicych (z drutéw stalowych) z gaikoscia 3000 obr./min nie powinna by
mniejsza od 200 mm. Szczotki sjudo czyszczenia naprawianycékpigé oraz krawdzi
przycigtych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich samoprzylepnychsa
kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (pmfane z pochtaniaczami zanieczys#jze
zamocowane nha specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki



W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszgmsypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Do wgkszaici rob6t remontowych mima stosowaskrapiarki mate zecznie
prowadzon lanc spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stategdetky
lepiszcza, aby utatwioperatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczemans@nego miejsca w
zalazonej ilasci (I/m2).

3.4. Betoniarki

Do mieszania sktadnikow szybkauicych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinnyg by
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojetimipstosowanej do zakresu wykonywanych robét
i czasu wizania mieszanki. Magto by¢ betoniarki o pojemnii 25, 50 lub 100 litrow.

3.5. Sprt do uszczelniania pojedynczych ¢knie¢ nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczychlmie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w waiest
scieralnej naley stosowad sprzt podany w SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszceals)
podtwznych i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naoraco”

Mieszank betonu asfaltowego nalgtransportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, na/dransportowé goraca mieszank mineralnoasfaltow
w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,na&imno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,nha zimno” powinnyckyansportowane zgodnie z OST D-05.03.06
.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychwarzanych i wbudowywanych ,na zimno”.
4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b§ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-0683.05.03.10
»,Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien b§ transportowany zgodnie z SST D-05.03.07 ,Nawienzzlz asfaltu
lanego”.

4.7. Transport innych materiatow

Pozostale materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producengétv t
materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodagrawdopodobnych przyczyn ich powstania pglestalt sposob
naprawy, korzystag np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyhdjuwbtamanych kragdzi nawierzchni) do
naprawy naley wykona bardzo starannie przez:

- pionowe obgicie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kreazi uszkodzenia na
gtebokas¢ umazliwiajaca wyréwnanie jego dna, nadajuszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej np. prostata,

- usungcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usungcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krglei uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru,

piasku i pyhu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczychgnieé¢ nawierzchni

Pojedyncze gknigcie i otwarte spoiny robocze najeprzygotowa do wypetnienia i wypehdi
zgodnie z SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczei@jgpodhiznych i poprzecznych ggan
nawierzchni bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych kravedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi pa
goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchmaprawy (wg punktu 5.2), nalespryska
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpagkationows emulsp asfaltows w ilosci 0,5 I/m2 -
przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralndtasfgch ,na zimno”, z& przy zastosowaniu



mieszanek mineralno-asfaltowych ,na ggm” - zamiast spryskania bocznyétianek naprawianego
uszkodzenia alternatywnie mua przyklet samoprzylepne §any kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).
Mieszank mineralno-asfaltownalezy roztazy¢ przy pomocy topat i listwowyckciagaczek oraz
listew profilowych. Wzadnym wypadku nie natg zrzuc& mieszanki zérodka transportu
bezpdrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, &pa je rozgarni&@ Mieszanka
powinna by jednakowo spulchniona na catej powierzchni napga@go miejsca i uimna z
pewnym nadmiarem, by po jej zsgczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z paeteni
sasiaducych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego miejsca i istqiej
nawierzchni przeznaczonej do ruchu gdkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny liywigksze od 4
mm. Rozlazom mieszank nalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytows.

Przy naprawie obtamanych kragizi nawierzchni naley zapewnt odpowiedni op6r boczny dla
zag:szczanej warstwy i dobre gaizywarstwowe zwizanie.

Jezeli wybdj nasipit wokét peknigcia poprzecznego lub poditego, to po jego naprawieniu nafe
niezwiocznie wyfrezowanad gknieciem w wykonanej facie szczedim szerokéci 12 mm i
gtebokdsci 25 mm, a nagpnie wypeint ja zalewy asfaltova, zgodnie z SST D-05.03.15 ,Naprawa
(przez uszczelnienie) podiaych i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”.

6. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyélegrobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badamateriatéw przeznaczonych do wykonania robot egstawt je
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania przy uszczelnianiueian nawierzchni

W czasie uszczelnianiag@n nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowiéddadania
zgodnie z SST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczei@godhinych i poprzecznych ggan
nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2.Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-tmsfaich

W czasie wykonywania napraw uszkofizelezy kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudaagia mieszanek, ktérymitzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 ,iezghnia z betonu asfaltowego”,

- asfaltu lanego, zgodnie z SST D-05.03.07 ,Navdknia z asfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z SST®03.06 ,Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wobudowywanyoh zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zal@sci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co
najmniej jedno badanie naide rozpocgte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od @ do
mm, na kade 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i datipowiednio: na kale 50 000 kg
przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i nazkie 80 000 kg przy uziarnieniu od O do 8 mm (uzemig

i ilos¢ lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do machniowego wypetniania ubytkow
zaprawy (poréw) - na kale rozpocgte 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu raielsz
(uziarnienie i ilé¢ lepiszcza),

- illos¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m2 - codziennie,

- rébwnas¢ naprawianych fragmentéw - k@y fragment

Réznice miedzy naprawion powierzchn a sisiadupcymi powierzchniami, nie powinny By
wigksze od 4 mm dla drég ogquikosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drég ogatkosci
ponizej 60 km/h,

- poprzeczne (spadek) warstwy wypetaiaj po zagszczeniu powinien kyzgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna tsyykonana ponad kralz otaczajcej
nawierzchni o 2 do 4 mm, §éwarstwe wypetniahca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej
,ha zimno” (o dlugim okresie sktadowania). Przyyoh rodzajach mieszanek, ktoreraniej
podatne na degzczenie poziom warstwy wypetniagj ubytek powinien bywyzszy od otaczafej
nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostl obmiaru robo6t jest m2 (metr kwadratowy) naprawjpnszczelnionej powierzchni
nawierzchni; zadla uszczelnionych gkan poprzecznych i poditnych jednosti obmiaru jest m
(metr).

8. odbidr robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST

i wymaganiami layniera, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tatejiawg punktu 6
daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchmii¢gie krawedzi, oczyszczenie dna i
krawedzi, usungcie wody),

- ew. spryskanie dna i bokéw emulsjsfaltova,

- ew. przyklejenie tan kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie gkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie isasumie sgkan,
usunkcie sladoéw i plam olejowych oraz zagruntowalaanek spkan gruntownikiem.

9. podstawa pfatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontusikowego nawierzchni z ew. uszczelnieniergkap obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyw6z odpadow,

- dostarczenie materiatéw i spta na budow,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumerigmjojektovg i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spgtu z placu budowy.

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy

1. PN-B-

11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

2. PN-S-

96025:2000

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfa.

Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalemve EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDiM, Warszawa, 1999.
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