SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M.21.03.03 POMOST DREWNIANY

1.0. WSTEP
I.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach przedsiewzigcia:
BUDOWA POMOSTU SPACEROWEGO NA PALACH (DEPTAK POLUDNIOWY)
dziatki geodezyjne nr 198/2 obreb 04, nr | obreb 10, nr 5 obrebl2, jednostka ewidencyjna Chetmza
w ramach inwesycji:
BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
TERENOW PRZY JEZIORZE CHELMZYNSKIM
BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA,
SLUZACE) WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE | REKREAC]I.

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z budowa pomostu
|.2. Zakres stosowania

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w p. |. .
|.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét:

Most wykonany bedzie z drewna klejonego kl GL28c w postaci dwoch dzwigardw tukowych .
Dzwigary zaprojektowano jako belki trojprzestowe faczone ze soba w zworniku na sworznie
samo wiercace SFS ze stali $235 . Belki drewniane o wymiarach 160 x 440 mm i rozpigtosci
21,36 m . Belki beda oparte na palach stalowych a migdzy nimi rozpigta bedzie konstrukcja
stalowa pod deski pomostu.

|.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi , odpowiednimi polskimi normami i

ST "Wymagania ogdlne".

[.5. Ogodlne warunki dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera ( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca w trakcie robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego i oséb trzecich w
obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym

placu budowy.

2. MATERIALY

Materiatami  stosowanymi przy budowie pomostu drewnianego zgodnie z zasadami n/n specyfikaciji

technicznej sa:



Dzwigary tukowe z drewna klejonego kl GL28c

Dzwigary zaprojektowano jako belki trojprzestowe taczone ze sobg w zworniku na sworznie
samo wiercace SFS ze stali $235 . Belki drewniane o wymiarach 160 x 440 mm i rozpigtosci
21,36 m . Belki beda oparte na palach stalowych a miedzy nimi rozpigta bedzie konstrukcja
stalowa pod deski pomostu.

2.1 Sruby zgrubne z tbem szesciokatnym wg PN-58/M-82101 z nakretka wg. PN-59/M-82054 i dwiema podktadkami
kwadratowymi wg PN-59/M-82010.

Widoczne czesci Srub nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez posmarowanie smarem.

Najmniejszy odstep sruby od krawedzi elementu ( w kierunku dziatania ) sity wynosi 7 d gdzie d-Srednica sruby, lecz
nie mniej niz 10 cm.

Dtugos¢ boku podkladki kwadratowej nie powinna by¢ mniejsza od 3d gdzie d-Srednica Sruby. Grubos¢ podktadki
powinna wynosi¢ co najmniej 6 mm.

Otwory na Sruby faczace tj. przeznaczone do utrzymania czesci faczacych w nalezytym potaczeniu powinny by¢ o 2
mm wigksze od srednicy Sruby.

Sruby powinny by¢ tak zatozone aby mozliwe byto ich dokrecenie. W razie niemoznosci zapewnienia dokrecenia $rub
nalezy je zaopatrzy¢ w pierscien sprezynujacy umieszczony migdzy podktadka a nakretka przed samoczynnym
odkreceniem.

2.2 Gwozdzie

Gwozdzie budowlane okragte wg PN-/M-81001.

Grubos¢ wbijanych gwozdzi nalezy przyja¢ w granicach 1/5 do 1/10 grubosci najcienszego z taczonych elementéw.
Ciensze gwozdzie stosuje sie¢ do elementéw z drewna suchego. Dtugos¢ gwozdzia jednocientego powinna by¢ réwna
co najmniej 2,5 krotnej grubosci przybijanego elementu.

W przypadku stosowania gwozdzi oSrednicy powyzej 6 mm nalezy uprzednio wierci¢ dlanich otwory o srednicy 0.9
srednicy gwozdzi.

Rozmieszczenie gwozdzi w ztaczach zbijanych:

-odlegltos¢ gwozdzi od krawedzi elementu-minimum 5 srednic gwozdzia, nie mniej niz 2,5 cm

-odlegtos¢ migdzy szeregami gwozdzi w kierunku prostopadtym do wtékien-minimum 5 srednic a w kierunku wzdtuz
widkien 15-12 srednic gwozdzia.

Najwieksze odlegtosci gwozdzi:

-pracyjacych na zginanie i docisk 40 Srednic

-szczepiajacych (konstrukcyjnych) 40 cm.

3. SPRZET

Sprzet stosowany przy robotach ciesielskich.
4. TRANSPORT

Elementy drewniane powinny by¢ transportowane zgodnie z warynkami BHP i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zabezpieczenie elementow .

Poprzecznice, bale pokifadu nalezy zaimregnowac metoda impregnacji pod cisnieniem w nasycalni stosujac olej

kreozotowy.
Pozostate elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne smarowanie np. preparatem Imprex W.

Rodzaj preparatu impregnacyjnego musi by¢ zaakceptowany przez Inwestora i odpowiada¢ wymaganiom dla tego
typu srodkow.



5.2. Zabezpieczenie elementow konstrukcji drewnianych pomostu przed wilgocia.

Powierzchnie belek poprzecznych nalezy zabezpieczy¢ papa asfaltows izolacyjna o szerokosci 50 cm i przybic
gwozdzmi z podktadkami do papy.

5.3. Belki poprzeczne nalezy ukfada¢ na dzwigarach stalowych. Poktad ukfada¢ podiuznie do osi pomostu przybijajac
gwozdziami do belek poprzecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne kontroli jakosci robét

W  czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Elementy drewniane
Zgodnie z SST
6.3 taczniki stalowe

Wystepuja tylko taczniki konstrukcyjne, ktérych zadaniem jest utrzymanie elementow Haczonych we wiasciwym
polozeniu.

6.3.1 Sruby-wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121

6.3.2 Nakretki do srub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151

6.3.3 Podktadki pod $ruby-wg PN-59/M82010 i PN-79/M-82019

6.3.4 Gwozdzie-budowlane o przekroju kolowym zgodnie z PN-84/M-81000

6.3.5 Inne elementy stalowe nie przenoszace sit-nalezy wykona¢ ze stali StOS wg PN-88/H-84020

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonuje sie w m3 drewna.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatdw, wyniki pomiaréw i badan

biezacej kontroli materiatéw i robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po ewentualnym przeprowadzeniu
uzupetniajacych pomiaréow i badan oraz ogledzinach.

Odbiér obejmuje:

a) odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy zgodnie z zasadami podanymi w/w Instrukcji

c) odbior ostateczny (wszystkie elementy robdt objetych n/n specyfikacja)



Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréow
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami podanymi w odpowiednich normach i n/n
specyfikacji technicznej. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu wg zasad okreslonych w n/n
specyfikacji. Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali
zakres i wielko$¢ potracen od ceny kontraktowej za obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe lub rozebranie i wymiane wadliwie wykonanego elementu Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

c) odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancyjnego, zgodnie z zasadami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ z Im3 wbudowanego drewna na lezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru, atestu i oceny jakosci
wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowei roboty przygotowawcze

-oznakowanie robot

-imregnacja drewna olejem kreozetowym w nasycalni

-dostarczenie ne wbudowania materiatdw podstawowych i pomocniczych

-wykonanie pomostu drewnianego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 385:1999 ,,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”
PN-EN 912:2000 ,taczniki do drewna. Dane techniczne facznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”
PN-EN 26891:1997,,Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne.
Ogodlne zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcen”
PN-ISO 2445:1994,,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”
PN-ISO 8930:1997,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukgji
budowlanych. Technologia.”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukgji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
PN-B-01040:1994,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”
PN-B-01042:1999,,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
PN-B—03000,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen”
PN-B-03150:2000,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow tacznikow.
Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r




