SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01 Wykonaniewykopow w gr. kat. |-V

1.0. WSTEP

I.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach przedsigwzigcia:
BUDOWA POMOSTU SPACEROWEGO NA PALACH (DEPTAK POLUDNIOWY)
dziatki geodezyjne nr 198/2 obreb 04, nr | obreb 10, nr 5 obrebl2, jednostka ewidencyjna Chetmza
w ramach inwesycji:
BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
TERENOW PRZY |JEZIORZE CHELMZYNSKIM
BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA,
SLUZACE] WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE | REKREAC]I.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie |.1.

|.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét w ramach budowy pomostow.
|.4. Ogdlne wymagania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY - GRUNTY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w SST

Podstawe podziatu gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecigtne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéow w stanie naturalnym oraz wspétczynnikdw spulchnienia nalezy przyjmowaé na podstawie
normy BN-72/8932-01.

Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw i ich
konfrontacji z dokumentacja techniczna.

2.2. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu koryta powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami nadzoru.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania.

Sprzet uzywany do robdt ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Caty sprzet budowlany,
maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robét,



w szczegodlnosci stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Do wykonywania koryta z transportem urobku oraz wykonania wykopow w celu ufozenia przepustéw nalezy
stosowac:

-koparki podsiebierne

-réowniarki samojezdne

-spycharki

-narzedzia reczne.

4.0. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5.0. Wykonanie roboét

5.1. Wykonywanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byc¢ dobrana w  zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie ,zeby  po ich zakonczeniu mozna bylo natychmiast
przystapi¢ do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
Zaleca sie wykonywanie wykopéw szerokoprzestrzennych  recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a koparka do 4,0 m.

Przy gtebokosci wykopow powyzej 4,0 m nalezy wykonywa¢  stopniami (pigtrami) z tym, ze dla kazdego
stopnia  powinnien by¢ urzadzony wyjazd dla Srodkéw transportowych  oraz przewidziane odprowadzenie
wody uniemozliwiajace  splywanie jej na stopnie potozone nizej.

Wykonywanie wykopoéw ponizej poziomu wéd gruntowych bez  odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne
tylko do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas robét. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegaé na:

- stosowaniu bezpiecznego pochylenia skarp;

- podparciu lub rozparciu scian wykopow;

- stosowaniu scianek szczelnych.

5.2. Bezpieczne nachylenie scian wykopow

Dopuszcza sig¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych — nachylen skarp:

-w  gruntach spoistych w stanie zwartym i  pdlzwartym (gliny, ity) - nachylenie 2 : |

-w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych w  stanie zwartym i pofzwartym oraz w
rumoszach wietrzelinowych gliniastych - nachylenie | : 1,25

-w gruntach sypkich - nachylenie | : 1,5

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajajace tatwy odptyw wéd opadowych od krawedzi
wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu dna wykopu oraz skarp wykopu np. przez rozmycie przez
wody  opadowe,powinno  by¢ usuwane z zachowaniem  bezpiecznych nachylen w przypadku skarp.
Stan skarp wykopow nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych zmiennych
czynnikéw (opady atmosferyczne, mroz itp.).

Dopuszcza sig¢ wykopy o Scianach pionowych bez podparcia lub rozparcia w przypadkach , gdy nie wystepuja wody
gruntowe i teren przy krawedziach wykopu nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej co najmniej
gtebokosci wykopu oraz w gruntach:

- spoistych (gliny, ity) do gtebokosci 1,5 m;

- matospoistych ( piaski gliniaste, pyly, lessy) - do gtebokosci 1,25m.



5.3. Wymiary wykopow

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga sig rozni¢ od szerokosci projektowej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

- odchylenie osi korpusu drogowego w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm, - 3cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze réznic si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gtebokos¢ wklesnigcia na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3
m.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli w zakresie wykopéw podlegaja:

- przekroje poprzeczne

- odwodnienie wykopu

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest | m3 objgtosci wykopow.
Obliczenia dokonuje si¢ na podstawie przekrojow poprzecznych terenu.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
decyzjami Inspektora Nadzoru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena | m3 wykopéw obejmuje:
-prace pomiarowe, oznakowanie robot,
-wykonanie wykopu na odktad
-profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa
-odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy
. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



