SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.02.09
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa z ptyt 50x50x7 cm



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.02.09 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja nawierzchni z trawy
syntetycznej, ktdra zostanie wykonana przy Jeziorze Chetmzynskim w Chetmzy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej z ptyt 50x50x7 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa z ptyt 50x50x7 cm
Zastosowanie
e place zabaw,
e place przedszkoli i szkot,
o tereny rekreacyjne

1.4.2. Okres$lenia pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

1.6 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Zastosowanie

Ptyty o gr. 70 mm (np. Euroflex firmy Kraiburg) stuza do wykonania zgodnie z normg PN-EN
1177 nawierzchni amortyzujgcych. Znajduja zastosowanie jako warstwy zewnetrzne pod place
zabaw, pokrycia balkonéw oraz nawierzchnie w sitowniach.

Krytyczna wysokosci upadku dla ptyt 70 mm wynosi 2,1m.

Materiat

Granulat gumowy: materiat z odzysku (ok. 90%)
Spoiwo: poliuretan (ok. 10%)
Wyglad

Kolor: czerwony, zielony, czarny, szary



Powierzchnia: gtadka o otwartych porach

Spad: specjalna powierzchnia falista

Dodatki: bolce o $rednicy 15mm i dtugo$ci 100 mm(8 szt./m?)
Wymiary

Dhugosé x szerokos¢, grubosé: 250 x 500 lub 500 x 500 mm, grubos¢ 70 mm
Tolerancja wymiarow: DIN 7715, cze$¢ 2, klasa M3

Ciezar whasciwy ok. 41,6 kg/m?

Parametry techniczne

Odpornosé na Scieranie rvs,9 (DIN 18035 czes¢ G)
Odporno$é ogniowa: Klasa B2 (DIN 4102, cze$¢ 1: 1988-05
Izolacja akustyczna Dlw = 45dB przy 50 mm (EN 20140)
Przewodno$¢ cieplna ok. 0,08 W/m’K

Dopuszczalna sita nacisku: ok. 0,5 N/mm? (DIN 5357)
Rozciaggliwos¢: ok. 40 % (DIN 5357)
Odpornos¢ chemiczna: uwarunkowana odporno$¢ na kwas i tug
Mrozoodporno$¢ 5h/-30°C

Opor powierzchniowy: >100m (badane napiecie 1000 V)
Max wysoko$¢ upadku: 2,10m (PN-EN 1177)

1.6.1. Charakterystyka podtoza:

Na mrozoodpornej wytrzymatej i zageszczonej podbudowie wykonaé nalezy warstwe z
chudego betonu lub grysu o granulacji 0/7mm. Nalezy przy tym uwazaé na zachowanie
spadkow lub uzyskanie wodoprzepuszczalnosci. Przy wykonywaniu podioza nalezy
uwzgledni¢ planowang wysoko$¢ posadzki w stosunku do grubosci uktadanych ptytek.

Na istniejacych twardych podiozach (np.: beton, asfalt) nalezy zniwelowaC istniejgce
nieréwnosci wykonujac warstwe wyréwnawczg (np. z grysu o granulacji 0/3mm).

W przypadku nieprzepuszczajgcych wody podtozy nalezy uwazac¢ aby zachowa¢ spadki nie
mniejsze niz 1% oraz mozliwo$¢ odptywu wody.

1.6.2. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177

1.6.3. Konstrukcja nawierzchni z podbudowa:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa w ptytach 500 x 500 x 70 mm

- chudy beton B7,5 grubosci 10 cm
- grys kamienny 0/7 grubo$ci 20 cm

- grunt rodzimy

Odprowadzenie wdd opadowych odbywa¢ sie bedzie na grunt. Nawierzchnia
wyprofilowana bedzie ze spadkiem 1%.

UWAGI!

- Wykifadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbidr urzadzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lIne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ .
Transport materiatow do wykonania trawy syntetycznej moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano ST-00.00.00

Instalacja ptytek na podtozach z kruszyw kamiennych

Przed rozpoczeciem prac bardzo wazne jest usuniecie warstwy powierzchniowej gleby aby
uzyskaé twarde podtoze podstawowe.

W przypadku, gdy grunt rodzimy jest nieprzepuszczajacy wode (np. zawiera duze ilosci gliny)
zaleca sie wykonanie podbudowy ze spadkiem, a takze z zastosowaniem systemu drenazowego
w celu umozliwienia odptywu wody. .

Warstwa nos$na podbudowy powinna by¢ wykonana z kruszywa o frakcji 0/32 do 0/56 mm i
powinna mie¢ grubos¢ minimum 20 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z
kruszywa o frakcji ok. 3-7 mm o grubosci nie mniejszej niz min 2,5 cm grube.

Laczenie ze sobg poszczegolnych plytek elastycznych (potgczenie stykowe) powinno odby¢ sie
w formie naprzemiennej — ptytka z kolejnego rzedu zachodzi na 2 ptytki z dolnego rzedu (tzw.
uktad cegiet w murze).

Przy uzyciu facznikdw systemu C+K zagwarantowane jest trwate potaczenie. Z tego powodu
wazne jest aby potgczenia byty tak ciasne jak to tylko mozliwe.

Elementy brukowe i puzzlowe potgczone razem tworzg zamknietg strukture i dlatego sg
trwatym, mocnym elementem. Bardzo waznym dla prawidtowego umocowania powierzchni
jest umieszczenie krawedzi granicznych. Do tego polecamy uzycie systeméw granicznych
C+K.

taczniki w systemie C+K

Potaczenia systemowe stuzg do optymalnego umocowania ptytek, a takze do uproszczenia

instalacji. Potgczenia systemowe wymyslone przez Conradi +Kaiser sg optymalnym

urzadzeniem instalacyjnym.

Zalety:

- Najprostsza instalacja

- Latwe dopasowanie, dzieki punktowi stozkowemu tacznikow systemowych.

- Mocne faczenie ptytek zmniejszajgce ryzyko powstawanie szczelin podczas np.
intensywnego uzywania.

- Samo-klinujace sie mocowanie, (nie potrzeba uzywac kleju).

Ukfadanie ptytek na twardych podtozach (betonie, asfalcie) lub juz istniejacych obszarach z
ptytkami.

Najbardziej odpowiednim twardym podiozem jest réwna, gtadko pochyta powierzchnia
zakonczona korytkiem odwadniajacym (np. ACO).

Warunki uzytkowania nawierzchni elastycznej
- Nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty,
ktdre przy nadepnieciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni.



- Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektdbw o ostrych
krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Nawierzchnie nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie boiska ziemi lub blota a takze systematycznie
usuwac pojawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i $Smieci (liscie, kamienie, papiery,
btoto, $mieci, igliwie ..) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezagcg pielegnacje
nawierzchni.

Nie stosowanie sie do powyzszej instrukcji bedzie skutkowato - utratg gwarancji.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
7.J. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: - m’ (metr kwadratowy) wykonania
nawierzchni z trawy syntetycznej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ . Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa
upadkow z zgdanej wysokosci.

- Phytki elastyczne powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5 mm.

- Rdéwnos¢ nawierzchni powinna miesci¢ sie w przedziale +/- 5 mm na facie 4 m.

- Do obioru nalezy przedstawi¢ ze deklaracje zgodnosci dla nawierzchni wystawiong przez
producenta.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”



