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TOM YV
PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja: BUDOWA, PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
TERENOW PRZY JEZIORZE CHEEMZYNSKIM,
BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA,
SEUZACEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREACII

Obiekt/temat: SLIP I DWA MASZTY WOLNOSTOJACE
PRZY BULWARZE 1000-LECIA

Lokalizacja: DZIALKI GEOD.: NR 198/2 OBREB 04, NR 1 OBREB 10
JEDN. EWID. CHELMZA, BULWAR 1000-LECIA

Inwestor: MIASTO CHELMZA, Z SIEDZIBA URZEDU MIASTA
PRZY UL. GEN. J. HALLERA 2, 87 — 140 CHELMZA

Branza: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCIJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswiadczenie:
Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z uwzglednieniem zmiany z dnia 16
kwietnia 2004 r., nizej podpisani o§wiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy
AUTOR PROJEKTU : DR INZ. ARCH. KAROL KRZATALA, UPR. NR 18/SZ/78

Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant dr inz. arch. Karol Krzatata 18/SZ/78

ARCHITEKTURA Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Maciej Furmanczyk 291/SZ/83
Projektant mgr inz. Robert Taratuta WRR-DT/7131/18/2002

KONSTRUKCJA
Sprawdzajacy | inz. Marcin Mtodziankiewicz KUP/0115/POOK/04

INSTALACJE Projektant | Tadeusz Lipinski UAN-IV/8346/119/TO/88
ELEKTRYCZNE Sprawdzajacy | inz. Henryk Witczak 137/69
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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI -TOM V

I. ZALACZNIKI

I.1 Uprawnienia projektowe i zas§wiadczenie o przynaleznosci do Izby
Architektow wydane dla pana Karola Krzataly

[.2 Uprawnienia projektowe i zas§wiadczenie o przynaleznos$ci do Izby
Architektow wydane dla pana Macieja Furmanczyka

I.3 Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow
i Technikow Budownictwa wydane dla pana Roberta Taratuty

[.4 Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow 1
Technikéw Budownictwa wydane dla pana Marcina Mtodziankiewicza

I.5 Uprawnienia projektowe i zas§wiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow
1 Technikow Budownictwa wydane dla pana Tadeusza Lipinskiego

1.6 Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw
1 Technikow Budownictwa wydane dla pana Henryka Witczaka

II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Cel i zakres opracowania
4. Materiaty wyjsciowe
5. Lokalizacja
7. Opis projektu
7.1. Slip
7.2. Maszty wolnostojace

III. BIOZ

IV. CZESC GRAFICZNA

Rysnr 1 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys nr 2 — Konstrukcja ramy slipu, poktad slipu, przekroje skala 1:50
Rysnr 3 — Konstrukcja masztu skala 1:50
Rys nr 4 — Konstrukcja stopy fundamentowej masztu skala 1:20
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IT — OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego architektoniczno — konstrukcyjnego slipu i dwoch masztow
wolnostojacych przy Bulwarze 1000-lecia w Chetmzy (dziatki nr 198/2 obreb 04, nr 1 obreb
10 jedn. ewid. Chetmza , w ramach inwestycji: ,,Budowa przebudowa i rozbudowa
infrastruktury terenéw przy Jeziorze Chetmzynskim bedacych w granicach administracyjnych
miasta, stuzacej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest Umowa nr 139/U/10 zawarta pomigdzy Miastem Chetmza,
z siedzibg Urzgdu Miasta przy ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chetmza, a Biurem
Architektonicznym dr inz. arch. Karola Krzataty z/s ul.Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny slipu i
dwoch masztow wolnostojacych przy Bulwarze 1000-lecia w Chetmzy (dziatki nr 198/2
obregb 04, nr 1 obreb 10 jedn. ewid. Chetmza)

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wyczerpuje problematyke projektu wykonawczego. Celem opracowania
jest okreslenie szczegotowych rozwigzan projektowych koniecznych do realizacji
.przedmiotu opracowania..

Zakres opracowania obejmuje strefe brzegowa w warunkach ladowych i wodnych
zwigzanych z Jeziorem Chetmzynskim.

Niniejszy projekt wyczerpuje problematyke projektu wykonawczego

4. MATERIALY WYKORZYSTANE

- Wtornik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

- Projekt rewitalizacji strefy §rodmiejskiej Chelmzy wykonany przez Biuro Architektoniczne
Karol Krzatata w 2009r.

- Wizja lokalna

- Wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia robocze.

- Uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Toruniu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane — tekst jednolity ( Dz.U. nr 207,

poz. 1016 z 2003 r., z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.,
z podzniejszymi zmianami ).

5. LOKALIZACJA

Teren inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Chetmza (powiat torunski, woj. kujawsko-
pomorskie), usytuowany jest przy Bulwarze 1000-lecia w Chetmzy (dziatki nr 198/2 obreb
04, nr 1 obreb 10 jedn. ewid. Chelmza). Dzialka jest wlasno$cig Gminy Miasta Chetmza
Teren potozony jest w obrebie strefy ,,A” ochrony konserwatorskiej oraz w obrebie strefy
,OW?” ochrony archeologiczne;.

W sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduje si¢ budynek Stanicy wodnej. Zgodnie z
projektem “Rewitalizacja strefy srodmiejskiej Chetmzy” z 2009 r .brzeg jeziora zostanie
umocniony i zagospodarowany.
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6. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig¢, ze na terenie badan wystepuja zmienne
warunki gruntowo-wodne, z przewaga w strefie przypowierzchniowej nasypow
antropogenicznych i duzej migzszo$ci gruntdOw organicznych w rynnie Jeziora
Chetmzynskiego. Warunki takie nalezy zaliczy¢ do mato- lub niekorzystnych dla potrzeb
realizacji planowanej inwestycji. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24
wrzesnia 1998 r. na terenie badan wystepuja ztozone warunki gruntowe.

Podtoze nosne stanowig mineralne grunty rodzime: wodno-lodowcowe piaski drobne i
srednie warstwy Il, grunty morenowe twardoplastyczne warstwy Illa.

Grunty morenowe w stanie plastycznym warstwy IIIb sg podatne na odksztalcanie w
wyniku ich obcigzenia (przyrostu naprezen) i sg podatne na uplastycznienie w wyniku ich
zawilgocenia. Nalezy je w szczegdlnosci chroni¢ przed rozmoczeniem podczas robot
ziemno-fundamentowych.

Podloze stabono$ne stanowig nasypy niebudowlane (piaszczysto-gliniasto-prochniczno-
gruzowe) o stwierdzonej migzszosci 0,6-3,2 m wystepujace na catym terenie ladowym.
Grunty te sg nieskonsolidowane, w stropowej czgsci sg ptynne, w spagowe;j -
migkkoplastyczne o niskich parametrach wytrzymato$ciowych t¢ . =12-38 kPa.
Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt

7. OPIS PROJEKTU
7.1 Slip
Rameg slipu projektuje si¢ ze stalowych rur prostokatnych 160x80x5 ocynkowanych.
Srodkowa czg$é ramy wypetniona deskami pomostowymi z tworzywa sztucznego 240 x 14 x
3,2 cm pokrytego guma w celu zabezpieczenia dna todzi przesuwanych po slipie. Wypetnienie
cze¢$ci bocznych elementami gretingowymi — stalowymi kratami pomostowymi
ocynkowanymi.
Projekt przewiduje mozliwo$¢ zmiany kata ptaszczyzny slipu 1 ustawienie jej w odpowiedniej
pozycji, oraz mozliwo$¢ demontazu slipu na okres zimowy.
Wymiary slipu : - dlugos¢ — 6,08m

- szerokos$¢ — 3,68m

7.2. Maszty wolnostojace

Zaprojektowano maszty w konstrukcji stalowej . Maszty maja mozliwo$¢ zawieszania flag i
banerow okoliczno$ciowych. Maszt zaprojektowano z rur stalowych okragtych ze stali St3S .
Dolny odcinek masztu zaprojektowano z rury o $rednicy 273/8,8 mm , nastepny z rury o
$rednicy 193,7/8 mm . Ostatni element konstrukcyjny masztu zaprojektowano z rury o
srednicy 168,3/8 mm . Na styku rur o zmiennych $rednicach nalezy potaczy¢ obie rury
poprzez ,taliowanie” (wkladke z blachy w ksztalcie stozka ) za pomoca spoiny o grubosci 0,7
grubosci cienszej z rur . Maszt zakotwiony bedzie w stopie fundamentowej z betonu B20 ,
zbrojonej stalg AIIIN i AO za pomocg 8 $rub fundamentowych F24 . Fundament o wymiarach
250 x 250 x 50 cm ( stolik 60 x 60 cm ) posadowiony na poziomie -1,50 m od poziomu
terenu.

7.3. Plac

Projektowany plac posiada¢ bedzie nawierzchni¢ z kostki kamienne;.

Konstrukcja nawierzchni placu

- kostka kamienna h = 10 cm
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- podsypka cem.- piaskowa 1:4, zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00
gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub thucznia kamiennego,
zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00, gr. 15 cm

- grunt G1 - piasek zaggszczony do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00, gr. 20 cm

Nawierzchni¢ parkingu ogranicza¢ bedzie krawe¢znik kamienny 20x35x100 cm, utozony na
tawie z betonu B-10 MPa z oporem.

Opracowali:

dr inz. arch Karol Krzatata
mgr inz. Robert Taratuta



