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CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. ( Dziennik Ustaw z 2003 r.
nr 120 poz. 1126 ) .

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII:
Prace terenowe, przygotowanie placu budowy;
Prace zwigzane z wykonaniem prac ziemnych dla realizacji fundamentéw masztu
Niwelacja terenu, , docelowe wykonanie nawierzchni
Przygotowanie i montaz slipu
Montaz masztow
Wykonanie oSwietlenia zewnetrznego

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA DZIALCE:

Poza podlegajagcymi rozbidrce, na dziatce wiasnej inne obiekty budowlane nie wystepujg

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE:

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegolnia sie na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).
Na przedmiotowej dziatce — zasadniczo nie wystepuja.
Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za

pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,

wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, ktdre powinny by¢ zabezpieczone przed

zagrozeniem spadania przedmiotow z gory,
doprowadzenia medidw,
odprowadzenia Sciekdw,

urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, ktére
powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogolnych bhp — (Dz. U.nr169 z 2003

r. poz. 1650),

a.) urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej

b.) zapewnienia o$wietlenia,

c.) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

d.) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, ktére powinny by¢ wiasciwie

usytuowane w stosunku do innych elementow zagospodarowania placu budowy oraz

przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow,
wysokos$¢ sktadowania i sposob pobierania materiatow powinien by¢ zgodny
zZ przepisami,

e.) wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

f.) urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdéw opuszczajgcych teren budowy.



Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze
zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow i terenow (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nalezy zorganizowa¢ punkty
ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

4. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:

4.1. Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:
a.) robot na wysokosci przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m:
- upadek z wysokosci,
- uderzenie spadajacym przedmiotem o0sob pracujacych na nizszej kondygnaciji,
b.) robét zbrojarskich i betoniarskich :
- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,
- ciezar,
c.) robét montazowych :
- zagroZzenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
- ciezar, Sliskie powierzchnie,
d.) robot spawalniczych :
- promieniowanie optyczne,
- zapylenie, poparzenie,
- zagrozenie pozarem i/lub wybuchem,
- porazenie pradem elektrycznym,
- uzywanie elektronarzedzi,

4.2. Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:
- od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen,
- podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i sSrodkow transportowych,
- przy wykonywaniu przegladow i napraw maszyn i urzgdzen,
- podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegdlnosci na wysokosci,
- podczas prac i przegladdw urzadzen elektroenergetycznych,
- podczas uzytkowania maszyn i urzgdzen niesprawnych, nie posiadajacych
wymaganego Swiadectwa dopuszczenia przez dozor techniczny
4.3. Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:
- lekcewazenie zagrozenia,
- niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.
4.4. Zagrozenie pozarem:
Zagrozenie pozarowe moze wystapic:
- podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych,
- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,
- na stanowiskach pracy,
- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,
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- skladowanie materiatow pozarowo niebezpiecznych.
Zagrozenie pozarowe moga stanowic:
- zwarcia w instalacji elektrycznej,
- nieszczelno$¢ przewodow paliwowych i ci$nieniowych,
- zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.
Ponadto zagrozenie pozarowe moga stworzy¢ osoby postronne dziataniem umys$inym.

4.5. Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana
- zalanie, podtopienie,
- obalenie, zerwanie konstrukcji,
- osuniecie, erozja gruntu.

4.6. Istniejace sasiedztwo terenu inwestycji

Prace budowlane realizowane bedg w bezposrednim sasiedztwie terenow
spacerowych i rekreacyjnych nad brzegiem Jeziora Chetmzynskiego. Nalezy
opracowac system zabezpieczen gwarantujacych bezpieczenstwo ruchu, a szczegoélnie
ruchu pieszych i pracownikéw.

4.7. Prace wymagajace asekuracji
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, niektore
z nich wymagajg asekuracji drugiej osoby, a w szczegdlnych okolicznosciach (powaznego
zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty. Na budowie asekuracji wymagajg prace:

e zwigzane z konserwacja, montazem i naprawg dZzwigu, zurawia wiezowego
i samojezdniowego,
spawalnicze (takze ciecie gazowe i elektryczne),

e przy urzadzeniach elektroenergetycznych znajdujacych sie catkowicie lub czeSciowo
pod napieciem (z wyjatkiem prac polegajgcych na wymianie w obwodach o napieciu
do 1 kV bezpiecznikow i zardéwek),

e wykonywane w poblizu nieostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ prace budowlane uznane jako prace mogace stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powinno sie je wykonywa¢ zgodnie

z przepisami prawa, takimi jak:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156
poz. 1118 z pdzn. zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690
z pdzn. zm.)

3) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055)

4) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)

5) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.)

6) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dziat X, jednolity tekst z 1989 r. Dz. U.
nr 21 poz. 94 z p6z. zm.)

7) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

8) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z pdzn. zm.)

9) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

10) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)

11) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313, z pdzn. zm.)

12) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80
poz. 912)

13) rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych

(Dz. U. z 2005 r. nr 11 poz. 86)

14) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 16, poz. 1650

z pézn. zm.)

15) rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437)

16) rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyfania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano - montazowe sieci gazowych (Dz. U.
nr 83 poz.392, z p6zno zm.)

17) rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przeno$nikow (Dz. U. nr 13 poz. 51)
18) rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. nr 15 poz. 58)

19) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr

62 poz. 288)

20) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860, z p6zn. zm.)

21) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

22) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst z 2002 r.
Dz. U. nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm.)

23) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. nr 80, poz. 563)

24) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121
poz. 1139)

25) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55 poz. 362)
26) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321

z pdzn. zm.)



27) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z p6zn. zm.),
28) rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. nr 193 poz. 1890)

29) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz. U. nr 79
poz. 849 z p6zn. zm.)

30) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie
upowaznienia Urzedu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. nr 42

poz. 404)

31) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru
technicznego (Dz. U. nr 30 poz. 346) oraz zgodnie z innymi przepisami i normami
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych.

5. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE DO
PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzic¢ plan BIOZ, a w nim instruktaz dla
prowadzenia robot szczegodlnie niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzic szkolenie
pracownikéw podejmujgcych w/w roboty.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i statym nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia robdét odnosnej branzy; rozpoczecie robdt kazdorazowo poprzedzié
szczegotowym instruktazem dotyczacym rozpoczynanej czynnosci; wykonanie
instruktazu BHP kazdorazowo potwierdzi¢ wpisem do dziennika szkolert BHP;
Instruktaz pracownikdéw z zakresu bezpieczenstwa higieny pracy przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).

Wykaz stanowisk pracy na ktorych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe okre$la kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolen bhp na poszczegélnych stanowiskach pracy:
- Kierownik budowy i Mistrz budowy
A) Szkolenie wstepne
e Instruktaz ogolny
e Instruktaz stanowiskowy
e Szkolenie podstawowe dla oséb kierujgcych pracownikami
B) Szkolenie okresowe bhp dla 0s6b kierujacych pracownikami

- Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy
a. Szkolenie wstepne
e Instruktaz ogolny
e Instruktaz stanowiskowy
e Szkolenie podstawowe

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystapieniem do
wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach
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pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikow
oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone
przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie pracownikdw w zakresie instruktazu ogélnego i stanowiskowego przeprowadzi¢
moga zarowno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem, ze posiadajg aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla osob kierujgcych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy.

Instruktaz nalezy przeprowadza¢ przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych
robot.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych
stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

a. Szkolenie okresowe

Z uwagi na wykonywanie prac szczego6lnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz praca
na wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywaé nie rzadziej, jak raz do
roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkolen:

Instruktaz, pokaz, wyktad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem foliogramow,
filmow, przezroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzadzen, srodkéw ochrony
indywidualnej oraz drukowanych materiatow.

Zakres tematyczny instruktazu:

Szczegotowy program szkolenia powinien uwzglednia¢ tematyke (czynniki i zagrozenia)
charakterystyczne dla rodzajéw prac wykonywanych przez uczestnikdéw szkolenia.

Uwaga :

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagajg specjalnych kwalifikacji
powinni legitymowac sie Swiadectwem potwierdzajagcym posiadanie takich kwalifikacji.

Rodzaje prac przed rozpoczeciem ktorych nalezy przeprowadzic szkolenie:

- obstuga urzadzen transportu bliskiego;

- prace wymagajace asekuracji;

- prace transportowe ( transport ciezki )

- prace transportowe w transporcie zbiorowym;

- prace psychofizyczne ( obstuga podnos$nikdw, zurawi, praca operatorow maszyn
budowlanych, praca kierowcow pojazdéw o masie catkowitej powyzej 16t i dtugosci
powyzej 12.0m;

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU:

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie zaleca sie podjecie nastepujacych

srodkow organizacyjnych i technicznych: wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania

robét budowlanych winien opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i

zaznajomic z nig pracownikow,



wykonawca powinien dysponowa¢ planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w
tym rozmieszczenia punktéw newralgicznych takich jak wezty energetyczne, wodne,
ktore moga byC¢ udostepniane w chwili zagrozenia na zadanie Kierujgcego akcja
pomocowsa,

nalezy zapewnic dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,
organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosujac
wszystkie wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003,
w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz.
401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997,
w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),

do pracy dopuszczac tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania
danej pracy,

zapewni¢ i egzekwowal uzywanie przez pracownikow S$rodkow ochrony
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajacych przed wypadkiem,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,

tworzy¢ dobrg atmosfere wsrod pracownikow,

na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowac
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezpo$rednim
zagrozeni zycia i zdrowia.

dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocene ryzyka
zawodowego i 0 ryzyku tym poinformowac pracownikéw,

nalezy przestrzegaC przepiséw regulujagcych zasady wykonywania recznych prac
transportowych (Dz.U. nr 26 z 200r. poz. 313 z p6z . zm.)

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m lub oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzor.

W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 1,2 m, natomiast szeroko$¢ drég nalezy
dostosowac do uzywanych srodkoéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatow ani sprzetu. Drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny
mie¢ spadkdéw wiekszych niz 10 %. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w odstepach nie mniejszych niz 40 cm oraz w
balustrady jednostronne o wysokosci 110 cm.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania przedmiotow powinna byc
wygrodzona i oznakowana. PrzejScia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi o wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Na placu budowy stosuje sie rozdzielnice budowlane typu RB — przeznaczone do rozdziatu
energii elektrycznej i zasilania urzadzen, elektronarzedzi i oSwietlenia.



Przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie nalezy kierowac sie tylko napieciem
i pragdem znamionowym, liczbg gniazd wtykowych czy ceng, ale tez bezpieczenstwem
uzytkownika. Muszg one byc¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych
osob, wptywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Wyznaczy¢
pracownika lub pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za
eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych.

Instalacje energii elektrycznej powinny by¢é wykonane i uzytkowane w sposob nie
stwarzajacy zagrozenia pozarem lub wybuchem.

Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
wykonywac tylko osoby posiadajgce uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzgdzeniami wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowac /min. 1 raz w miesigcu /,
a takze kontrolowa¢ po dokonaniu napraw i remontdéw, po przemieszczeniu urzadzenia lub
przed uruchomieniem jezeli byty nie uzytkowane co najmniej 1 miesigc.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne
i socjalne. W przypadku urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych w kontenerach lub
barakowozach ich wysoko$¢ nie moze byc¢ nizsza niz 2,2 m.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
sktadowiska materiatow i wyrobdw, wykonane w sposéb uniemozliwiajacy zsuniecie lub
spadniecie wyrobu. Materiaty drobnicowe moga by¢ utozone w stosy nie przekraczajace
wysokosci 2,0 m, natomiast materiaty workowane do 10 warstw. Odlegto$¢ stosow od
stanowiska pracy nie moze by¢ mniejsza niz 5,0 m.

Opieranie skfadowych materiatdw o ogrodzenie lub Sciany budynkoéw jest nie dozwolone.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi€ i oznaczy¢ napisami ostrzegawczymi,
a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Sciany wykopdw nalezy
zabezpieczyC przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia.

Rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Osoby te w trakcie montazu (demontazu) powinny stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
Kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
sztukg budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
szczegOtowych norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji
producentow.



Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia musza
by¢ w peini sprawne oraz posiadaC certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego
obecnosci.

Jezeli na tym samym placu budowy jednocze$nie dziata dwdch lub wiecej wykonawcow, to
winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegblnych robot obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy
nieobowigzkowe, ktore to materiaty nalezy traktowaC jako uzupetnienie dokumentacji
projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Inwestor, skfadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o
wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, po0z.953). Za wiasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

Opracowanie :

dr inz. arch. Karol Krzatata
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