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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne.
1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1.Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny pomostu spacerowego na
palach wzdtuz brzegu Jeziora Chetmzyniskiego, prowadzgcego od Bulwaru
1000 — lecia do ul. Plazowej (dz. geod.: nr 198/2 obreb 04, nr 1 obreb 10, nr 5
obreb 12 jedn. ewid. Chetmza), w ramach inwestycji: ,,Budowa przebudowa
i rozbudowa infrastruktury terendéw przy Jeziorze Chetmzyniskim bedacych
w granicach administracyjnych miasta, stuzacej wypoczynkowi, turystyce
i rekreacji” opracowany przez Biuro Architektoniczne Karol Krzatata we
wrzes$niu 2010r.

1.1.2.Dodatkowe badania geotechniczne dna jeziora opracowane przez GEOLIT s.c.

Tatiana Szczuczko, Tadeusz Szczuczko, 87-100 Torun, ul. lwanowskiej 10d.
w lipcu 2013r — aneks do dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb budowy,
przebudowy i rozbudowy infrastruktury terendéw przy Jeziorze Chetmzynskim
bedgcych w granicach administracyjnych miasta, stuzgcej wypoczynkowi,
turystyce i rekreacji opracowanej przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko, Tadeusz
Szczuczko w sierpniu 2010r.

1.1.3.Uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.2. Zakres opracowania

Ze wzgledu na ztozonos¢ obiektu, dla jego prawidtowej realizacji konieczne jest
zapewnienie petnej koordynacji miedzybranzowej a takze statego nadzoru geologicznego.

Konstrukcje zaprojektowano wedtug metody stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania
W oparciu o normy:

Obcigzenia:
0 stateizmienne PN-82/B-02000, PN -82/B-02001
PN-82/B-02003, PN -82/B-02004
0 $niegiem PN -80/B-02010
O wiatrem PN -77/B-02011

Obliczenia i projektowanie:
0 Konstrukcje i podtoza budowli PN-76/B-03001

0 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264 z 2002

Grunty budowlane. Posadowienie posrednie budowli PN-83/B-02482
Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200

Beton. Cze$¢ 1 Wymagania, wtasciwosci (...) PN-EN-206.1 z 2003

Obliczenia _sprawdzajgce wszystkich elementédw konstrukcji tj. konstrukcji

O O O

drewnianej balustrad, konstrukcji stalowej pomostu wraz z palami zostaty

przeprowadzone za pomoca programdéw RM — WIN oraz Robot.
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1.3. Zatozenia projektowe.

= Roboty budowlano-konstrukcyjne prowadzone bedy zgodnie z normami
i warunkami technicznymi obowigzujgcymi na terenie Polski

= Zastosowane materiaty, wyroby bedg posiadaty aprobaty techniczne, swiadectwa
jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem technicznym,
p.poz. i trwatosci budowli zgodnie ze szczegdtowymi przepisami

= Zostanie dokonany komisyjny, w obecnosci geologa, odbidr podtoza gruntowego
W poziomie posadowienia

2.0. Warunki gruntowo — wodne.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w sierpniu 2010 r. i wynikdéw badan
wykonanych w lipcu 2013 r. ustala sie:
= spag gruntow stabonosnych (gytii jeziornej) zalega na réznych gtebokosciach i waha
sie w przedziale od 7,5 m do 15,0m. W spagowej czesci osaddow jeziornych gytia
wystepuje w stanie plastycznym i lokalnie miekkoplastycznym, natomiast
w stropowej czesci znajduje sie w stanie ptynnym.
= podtoze nosne dla potrzeb posadowienia pali stanowig grunty morenowe w stanie
twardoplastycznym - warstwy llla oraz piaski drobne i $rednie w stanie
Sredniozageszczonym (warstwa ll).
=  strop gruntdw nosnych zalega na gtebokosciach od 10,5 m do 16,5 m - warstwy llla
ill.
= W miejscu wykonanych otworéw badawczych wystepuje tendencja do zwiekszania
sie sztywnosci gruntéw wraz z gtebokoscia.

Uwaga: Warunki gruntowe sa zmienne i nie wyklucza sie mozliwosci wystepowania

gruntow stabonosnych o wiekszej migzszosci niz stwierdzono ditychczasowymi

badaniami.

3.0. Rozwigzania materiatowe.
3.1. Pale —rura stalowa @273 / 8 mm, stal St3S.
3.2. Gtowica pala z elementem tgcznika — blacha gr. 12 mm, stal St3S.
3.3. Rygle poprzeczne — konstrukcja wsporcza pomostu — rura prostokatna 200 / 120 / 8.
3.4. tgczniki stalowe mocujgce podtuzne belki stalowe do rygli poprzecznych — katownik
120 x 80 x 12, stal St3S.
3.5. Belki podtuzne — rura prostokatna 180 / 100/ 7,1.
3.6. taczniki dylatacyjne podtuznych belek stalowych — blacha gr. 12 mm, stal St3S.
3.7. Stezenia konstrukcji nosnej pomostu — ceownik 100, stal St3S.
3.8. tgczniki elementdw stezajgcych — blacha gr. 10 mm, stal St3S.
3.9. Beton klasy B25.
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3.10. Dzwigary mostowe z drewna klejonego.

3.11. taczniki oparcia drewnianego dzwigara mostowego na stalowej konstrukcji nosnej
poprzecznej — blacha gr. 16 mm, stal St3S.

3.12. Deski poktadowe z drewna kompozytowego 240 x 14 x 3,2 cm

3.13. Stupki balustrady drewniane 10 x 10 cm — klasa drewna |, klasa wytrzymatosci C27.

3.14. Pochwyt balustrady drewniany 10 x12 cm — klasa drewna |, klasa wytrzymatosci C27.

3.15. Belki wypetniajgce poziome drewniane 10 x 10 cm - klasa drewna |, klasa
wytrzymatosci C27.

3.16. Elementy stalowe mocujgce stupki do konstrukcji pomostu — blacha gr. 8 mm, stal
St3S.

4.0. Opis elementow konstrukcji.
Konstrukcje pomostu projektuje sie jako uktad ram sktadajacych sie z dwdch pali z rur

stalowych @ 273/8 wypetnionych betonem B25 w rozstawie 2,24 m.

Pale zaprojektowano z rur stalowych @ 273/8 mm o dtugosci 10 m, 15m, 16 m, 18 m, 19 m.
Projektowang dtugosc pali nalezy osiggnac tgczac maksimum dwa odcinki rury. Spawanie rur
nalezy wykona¢ spoing czotowg po obwodzie pala — grubos¢ spoiny a = 8 mm. Spoina
czotowa o symbolu Y wg PN-79/M-01143. Klasa robot spawalniczych |. Sprawdzenie spoin
losowo metodg ultradZzwiekowag lub radiologiczng 10% pali.

Pale wbijane bedg w rozstawie osiowym 2,24 m (na kierunku prostopadtym do osi pomostu),
oraz 5,0 m (na kierunku réwnolegtym do osi pomostu). Lokalizacja poszczegdlnych dtugosci
pali przedstawiona jest na zatgczonych rysunkach.

Pale po whbiciu do rzednej projektowane] nalezy obcigé¢ po zniwelowaniu rzednej, wypetnié
betonem B25 i zamknga¢ gtowica pala, ktéra bedzie blachg podstawy dla stalowej konstrukcji
nosnej. Gtowica pala skfada sie z blachy kapturowej 350 x 350 x 12 mm i dwdch blach
pionowych 180 x 180 x 12 - tgcznika do montazu belki poprzecznej konstrukcji pomostu.
Powyzszy uktad ramowy zaprojektowano w modutowym rozstawie co 5,00 m.

UWAGA: Rozstaw modutowy zmienia sie na odcinkach tukowych pomostu — 4,81-4,91 m na

tuku o promieniu 123,70 m oraz 5,22-5,82 m na tuku o promieniu 12,67 m.

Konstrukcjg wsporczg projektowanego pomostu jest rura prostokatna 200/120/8 mocowana
na sztywno z palami stalowymi.

UWAGA: W zwiazku z niestandardowym przekrojem 220/120/8mm przyjetym w projekcie

budowlanym, po przeliczeniach konstrukcyjnych, w projekcie wykonawczym przyjeto

mozliwos$¢ zamiany na przekrdj handlowy 200/120/8mm.

W miejscach wskazanych na rysunkach zaprojektowano stezenia poprzeczne i podtuzne
ustrojow palowych z katownikéw 100 taczonych za pomoca blach gr. 10 mm i Srub M20.
Ramy beda potgczone ze sobg przy pomocy 5 podciggédw stalowych wykonanych z rur
prostokatnych 180/100/7,1.
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Na dtugosci podciggdw podtuznych konstrukcji pomostu zaprojektowano 8 dylatacji, za
pomocg facznikdw dylatacyjnych z blachy gr. 12 mm o wymiarach 200 x 250 mm
przyspawanych z jednej strony do belki podtuznej 180/100/7,1 mm. Druga belka podtuzna
potaczona jest z facznikiem srubami M20 w sposdb umozliwiajgcy poziomy przesuw belki.
Skrajne podciggi podtuzne taczone bedg z betonowymi przyczétkami kotwami do betonu
HILTI.

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych zalezy od Wykonawcy.
Zatozenie, ze konstrukcja dostarczona bedzie z zabezpieczeniem antykorozyjnym, a jedynie
taczenie sprefabrykowanych czesci odbywac sie bedzie na budowie, wptynie zdecydowanie
na jakos¢ i obnizenie kosztow wykonania oraz ochrone srodowiska.

Dzwigary z drewna klejonego posiadajg wymiar 120 x 400 mm i rozpietos¢ 2 x 10,68 m.
Dzwigary tgczone sg na budowie na sworznie samowiercgce SFS do rozpietosci 21,36 m.
Wspierajg sie na konstrukcji stalowej — ryglach poprzecznych — poprzez taczniki z blach
stalowych gr. 16 mm w formie litery U, spawanych do poziomych elementéw stalowych.
Szerokos¢ blach réwna szerokosci elementu stalowego, wysokos¢ blach réwna wysokosci
dzwigara z drewna klejonego. taczenie na sruby M20 na wysokosci 200 mm i 300 mm od
dolnej krawedzi dzwigara.

Na podciaggach stalowych i drewnianej konstrukcji mostow mocowany bedzie poktad z desek
pomostowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 240 x 14 x 3,2 cm. Deski mocowane do
rur prostokatnych (podciggdw nosnych pomostu) przy pomocy wkretéw samogwintujgcych
do stali @ 6 mm. W projekcie zachowano wymagane podparcie podtuzne desek wynoszgce
od 45 — 55 cm. Na szerokos$ci deski stosuje sie jedno lub dwa pofaczenia.

Balustrade pomostu zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Stupki o przekroju 10 x 10 cm
dt. 125 cm mocowane do stalowej belki podtuznej poprzez prefabrykowane uchwyty
w formie litery U z blachy gr. 8 mm, spawane do konstrukcji stalowej. Stupki fgczone
z uchwytem obustronnie sSrubami M16. Potgczenie drewnianego stupka balustrady
z dzwigarami z drewna klejonego tgcznikami j.w., skrecanymi srubami M 16 z dzwigarem.

Pochwyt o przekroju 10 x 12 cm i belka pozioma o przekroju 10 x 10 cm, tgczone ze stupkiem
o przekroju 10 x 10 cm na czopy drewniane. Goérna ptaszczyzna pochwytu na wysokosci 110
cm nad poziomem pokfadu pomostu, gorna ptaszczyzna belki poziomej — na wysokosci
70 cm.

Opracowanie
dr inz. arch. Karol Krzatata
mgr inz. Robert Taratuta



