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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIOWE

Il. Opis techniczny instalacji elektrycznych i oswietleniowych

2.1 Podstawa opracowania.

a. rysunki budowlane czesci projektowanej,
b. uzgodnienie z przedstawicielem zleceniodawcy, wyposazenia

2.2 Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje :
a. instalacje elektryczng oswietlenia pomostu
2.3 Standardy wykonania instalacji elektrycznych i oswietleniowych.

Zasilanie energetyczne obiektu oraz instalacje elektryczne
wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

— Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”, norma ta okresla wymagania w zakresie wtasciwej budowy i
eksploatacji instalacji i odbiornikbw energii elektrycznej, zgodnie z
ustaleniami IEC oraz CENELEC — Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego
Elektrotechniki.

— PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybdr poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

— PN-IEC 61312-1:2001 i PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona odgromowa
obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.

— PN-86/E-05003.01 i 03 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdélne. Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym

— PN-IEC 60445:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

— PN-88/E-08501 i PN-92/N-01256-02 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. Instalacje
bezpieczenstwa. Sprawdzanie odbiorcze.

— PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

— PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.



2.4 Zasilanie zalicznikowe.

Zasilanie  energetyczne nastgpi z  projektowanej  szafki
oswietleniowej SO. Szafke SO =zasilic ze zlgcza kablowego kablem
YKY 5 x 25 mm? . Szafka SO stuzyé tez bedzie do obstugi imprez
plenerowych zlokalizowanych na pobliskim placu. Z w/w wzgledu
umieszczono w SO gniazda 3 faz 5x16 A i 2x32 A oraz gniazdo serwisowe
1 faz. W w/w szaftke SO nalezy zbudowa¢ wg schematu E-02
Zabezpieczenia réznicowo prgdowe P302 16A 10 mA, zabezpieczenia
nadprgdowe S301 B1OA, styczniki SMS 325 2Z 25A 230V. Z wiw szafki
nalezy wyprowadzié obwdd kablem typu YKY 5 x 6 mm® do
projektowanych latarni.

2.5Uktad pomiarowy.

Znajduje sie w zigczu energetycznym obok szafki oswietleniowej.
Objety odrebnym opracowaniem.

2.6 Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie pomostu wykona¢ za pomoca latarni o wysokosci 5 m
odpowiadajgcych swojg charakterystykg i wygladem latarnig zabudowanym na
Bulwarze 1000-lecia, tj. latarnie typu ART-METAL wys. 5m oraz oprawy
PHILIPS CDS 550, ze zrodlem sSwiatta PL-T 42 W. We wnekach stupéw
zabudowac tabliczki TB2 z wktadkami Bi 4 A. Stupy trwale i metaliczne tgczyc¢
z konstrukcjg nosng pomostu, gdzie konstrukcja wsporcza bedzie stanowic
naturalny uziom.

Kabel typu YKY 5 x 6 mm? ulozy¢é w gruncie na gtebokosci
07m w/g PN-76/E -0 5125 . Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
innymi instalacjami kabel utozy¢ w rurach AROT SRS lub DVK fi 50.

Kabel typu YKY 5x 6 mm? utozy¢ na catej dlugosci promenady w
rurach BE fi 50, rura ochronna musi dochodzi¢ do tabliczki bezpiecznikowej
stupa. Kabel tgczy¢ tylko w TB w stupach. Na koncach rur ochronnych nalezy
zatozy¢ koncowki termokurczliwe.

2.7 Ochrona od porazeh prgdem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazeh TN
— C. W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364 zastosowano system
TN — S z rozdziatem przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Rozdziatu dokona¢ w zlgczu energetycznym przewdd ,PE” nalezy
dodatkowo uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykona¢ przewodami 3-
zytowymi. Trzecig zyte tgczyé w tablicy rozdzielni z zaciskiem ,PE”, przy
gniazdach wtyczkowych z kotkiem ochronnym. Przy oprawach oswietleniowych
z obudowg jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonaé przewodami
5 — zytowymi, zyta jasno niebieska to przewdd neutralny ,N” zyta z6ito — zielona
to przewdd ochronny ,PE”.

Dla zabezpieczenia obwodow sitowych i gniazd wtyczkowych 1
fazowych, zastosowac zabezpieczenie réznicowe i nadmiarowo prgdowe.



Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzglednie posiadac¢ kolor jasno
niebieski, a przewodu ochronnego z6tto — zielony.

2.8Uwagi koncowe.

1. Catosc prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen.

3. Projektowane oprawy oswietleniowe podpig¢ pod istniejgcy obwaod
oSwietleniowy wyprowadzony z szafki oswietleniowej zrealizowanej w |
etapie rewitalizacji.

3.0 Obliczenia
3.1. Moc zainstalowana i szczytowa obwodu oswietleniowego
Rozdzielnia SO
Moc zainstalowana Pj= 1,45 kW

k=1,0

Moc szczytowa przy Ps= 1,45 kW
Moc przy zatgczaniu Ps;=1,8x1,45 = 2,61 kW

s=2,2A
ls2=3,96 A

Przyjeto zabezpieczenie w SO 10 A
oraz WLZ YKY 5x6 mm?

3.2.  Sprawdzenie spadku napiecia
Ps = 1,45 kW; WLZ YKY 5x6 mm?; dlugo$¢ 470 m
AU% =124% < dop.4%

Projektant:
Tadeusz Lipinski
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(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r)
DANE

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Zadaniem projektowym sg instalacje elektryczne, oswietleniowe oswietlenia
pomostu.

Nazwa inwestora i adres.

Urzad Miasta Chetmza
87-140 Chetmza, ul. Gen. J. Hallera 2

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajaceqo informacje.

Tadeusz Lipinski
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosé
realizacji poszczeqolnych robot.

Zamierzeniem jest budowa instalacji elektrycznych, oswietleniowych

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia:

e Wytyczenie geodezyjne pod linie kablowe i stupy oswietlenia
zewnetrznego.

e Wytyczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacji na
podstawie

przekopdéw probnych.
¢ Roboty ziemne wykonywac recznie lub mechanicznie z odktadem ziemi
wzdtuz wykopu.
Uktadanie kabla w rowie kablowym — recznie.
Mechaniczne stawianie stupéw.
Inwentaryzacja geodezyjna.
Zasypanie wykopow.
Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
Wyznaczenie miejsca pod rozdzielnice.
Wyznaczenie tras dla linii kablowych i przewodow.
Montaz rozdzielnic.
Uktadanie linii kablowych i przewodowych.
Montaz aparatury rozdzielczej w rozdzielnicach.



Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego.

Montaz punktu dystrybucyjnego instalacji teleinformatycznej
Pomiary sprawdzajgce instalacje elektryczne.

Pomiary sprawdzajgce instalacje teleinformatyczne

Odbidr techniczny.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robot
ziemnych.

Wystepujg w nim:
istniejgce uzbrojenie terenu.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie ma.

Wskazania dotyczace przewidywanych zaqrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozenn oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

e Odpowiednio oznakowa¢ miejsce wykopow.
e Zachowa¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii
energetycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

NIE WYSTEPUJA ROBOTY SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych i przeszkolonych do
prac elektrycznych pracownikdéw pracujgcych pod nadzorem kierownika
budowy i brygadzisty.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeqoélneqgo zagrozenia zdrowia Ilub w ich ,w tym
zapewniajgcych  bezpieczng _komunikacje, umozliwiajgca __szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen sasiedztwie

Zwroci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od czynnych przewodow
sieci energetycznych

Podpis

Tadeusz Lipinski

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r)



