KAROL KRZATALA
Ul. Ostrawicka 4, 71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel. / fax 091/ 487 13 21

111 - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
(wg. Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa inwestycji :
BUDOWA, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
TERENOW PRZY JEZIORZE CHELMZYNSKIM,
BEDACYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA,
SEUZACEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE | REKREACII

2. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
POMOST SPACEROWY NA PALACH WZDLUZ BRZEGU JEZIORA
CHELMZYNSKIEGO PROWADZACY OD BULWARU 1000- LECIA DO UL,
PLAZOWEJ. DZIALKI GEOD. NR 198/2 OBREB 04, NR1 OBREB 10,NR 5
OBREB 12

3. Projektowane zamierzenie budowlane polega na budowie obiektu inzynierskiego na
palach- pomostu spacerowego

4. Inwestor : MIASTO CHELMZA, Z SIEDZIBA URZEDU MIASTA
PRZY UL. GEN. J. HALLERA 2, 87 — 140 CHELMZA

5. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje :
KAROL KRZATALA ul. Ostrawicka 4 , 71-337 Szczecin

Szczecin , pazdziernik 2010 r



CZESC OPISOWA

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. ( Dziennik Ustaw z 2003 r.
nr 120 poz. 1126 ) .

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Funkcja inwestycji
Projektowany pomost peini funkcje rekreacji czynnej ( korzystanie z drobnego sprzetu
ptywajacego typu kajak rowery wodne, +odki), rekreacji biernej ( spacery, wypoczynek).

Podstawowe parametry i charakterystyka projektowanej konstrukcji pomostu spacerowego na
palach, z trzema wydzielonymi ktadkami do umocowania sprzetu ptywajacego,
umiejscowionego wzdtuz brzegu Jeziora Chetmzynskiego (dz. geod.: nr 198/2 obreb 04 , nr 1
obreb 10, nr 5 obreb 12 jedn. ewid. Chetmza),

e dtugos$¢ pomostu w osi pali 3345m
e dtugosc¢ catkowita pomostu z trapem 360,0 m
e szeroko$¢ pomostu w osi pali 2,24 m
e szeroko$¢ catkowita pomostu 2,56 m
e szeroko$¢ catkowita pomostu z wydzielong ktadka

do cumowania sprzetu ptywajacego 3,22 m
e dtugos¢ ktadki do cumowania sprzetu ptywajacego 10,40 m
e szerokosc¢ kfadki 0,74 m
e podstawowy modut pomostu w osi pali 5,00 m
e wysoko$¢ pomostu wzgledem lustra wody +0,70 m
e wysokos¢ ktadki do umocowania sprzetu ptywajacego

wzgledem poziomu lustra wody +0,45 m
e dtugosé pali: 10,121 16 m

Dopuszczalne obcigzenie:
dopuszczalne uzytkowe obciazenie pomostéw wynosi 3 kN/m?

Konstrukcja projektowanego pomostu.

Konstrukcje pomostu projektuje sie jako uktad ram sktadajacych sie z dwoch pali z rur
stalowych @ 273/8 wypetnionych betonem w rozstawie 2,24 m, na ktérych wspiera sie rura
prostokatna 220/120/8 bedacy konstrukcjg wsporczg projektowanego pomostu. Taki uktad
ramowy zaprojektowano w rozstawie co 5,0 m. Ramy bedg potgczone ze sobg przy pomocy
4 podciggow stalowych wykonanych z rur prostokatnych 200/100/8. Na podciggach
stalowych mocowany bedzie poktad z desek pomostowych z tworzywa sztucznego o
wymiarach 240 x 14 x 3,2 cm. Deski mocowane do rur prostokatnych (podciggéw nosnych
pomostu) przy pomocy wkretéw samogwintujacych do stali.

Pale wbijane beda w rozstawie osiowym 2,24 m (na kierunku prostopadtym do osi pomostu),
oraz 5,0 m (na kierunku réwnolegtym do osi pomostu) wg zatgczonych rysunkow. Projektuje
sie pale o dtugosci 10, 12 i 16 metrow. Barierki pomostu zaprojektowano w konstrukcji
drewnianej

2. Istniejgce obiekty budowlane.




Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Chetmza nad Jeziorem Chetmzyniskim. Tereny
wokot jeziora i jego wody sg intensywnie
wykorzystywane do celow rekreacyjno-wypoczynkowych.

3. WSKAZANIE ELEMENTO\_/V ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Roboty budowlane prowadzone bedg na wodzie jeziora i z ladu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce czas wystepowania
W trakcie prac budowlanych zachodzg nastepujace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- ryzyko utoniecia - wykonywane roboty budowlane z wody
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow , kafaréw , wibromtotoéw i innych maszyn
budowlanych typu ciezkiego — roztadunek i montaz pali, pograzanie pali
- roboty spawalnicze

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow ,
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.
Szkolenie pracownikow przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane
w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktore zajmowat u
poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym pracodawca kolejnej
umowy o prace. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych
wykonywanie prac wigze sie z bezposSrednim narazaniem na czynniki niebezpieczne.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.
Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktora
posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Dokumentem potwierdzajagcym odbycie szkolenia jest:

- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy

- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego.

5. NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23
CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (DZ. USTAW NR 120 POZ.1126), KIEROWNIK BUDOWY
ODPOWIEDZIALNY JEST ZA SPORZADZENIE PLANU BEZPIECZENSTWA |



OCHRONY ZDROWIA ZWANY PLANEM ,,BIOZ” WG WYTYCZNYCH
OKRESLONYCH W § 31§ 6 WW. ROZPORZADZENIA.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN,

"I [IStrefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep
jednostkom ptywajgcym oraz osobom postronnym.

1[1Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty budowlane nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor.

"I [IPrzejScie zeglugowe przy ktdrym prowadzone sg roboty zwigzane z jego przebudowg
nalezy wykluczyc z eksploatacji dla taboru ptywajacego z uwagi niebezpieczenstwo kolizji ze
sprzetem ptywajgcym zatrudnionym na budowie.

I [JRoboty nalezy prowadzic sprzetem ptywajacym, posiadajgcym wazne dokumenty,
dopuszczajace

go do ptywania na wodach $rédladowych , wydane przez odpowiedni Urzad. Kazda jednostka
ptywajaca bez wiasnego napedu wymaga oddzielnego holowania.

1 [ISprzet ptywajacy powinien by¢ odprowadzany kazdego dnia na noc do wyznaczonego
miejsca postojowego Nie wolno pozostawiac sprzetu ptywajacego na budowie.

I [IPrzetadunek na ladzie materiatéw na jednostki ptywajgce i transport na budowe, powinien
odbywac sie pod nadzorem jednej osoby, wyznaczonej przez kierownika budowy,
przeznaczonej tylko do tego celu. Osobe te nalezy wyposazy¢ w odpowiednie Srodki
tacznosci.

I [IPrzy przetadunkach elementow konstrukcyjnych ( pale rurowe, belki stalowe no$ne) oraz
elementy wyposazenia w postaci konstrukcji drewnianej, nalezy stosowac stropy z lin
stalowych, posiadajgcych aktualne atesty, okreslajace ich nosnosc.

"I [IPrzy stropowaniu elementow i materiatdw jw. nalezy kazdorazowo sprawdza¢ wiasciwe
zatozenie stropdw na elementy przetadowywane przez osobe odpowiedzialng za przetadunek.
"I [1Zapuszczanie pali rurowych o 273 mm w dno jeziora, nalezy prowadzié¢ wedtug
przepisow bhp obowigzujgcych dla robot kafarowych wykonywanych sprzetem ptywajacym.
1[1Za podnoszenie i podczepianie pali kafarem odpowiedzialny jest zespot obstugujacy
kafar.

"I [ISpawanie pali rurowych powinno by¢ wykonywane w hucie przez spawaczy,
uprawnionych do

spawania konstrukcji stalowych w klasie 2 i 1, tj. posiadajacych uprawniajacy wpis do ksigzki
spawacza.

17 Ludzie pracujacy na konstrukcji pomostow powinni by¢ zabezpieczeni przed
wpadnieciem do wody.

I [1Jednostki ptywajace : todzie motorowe, dzwigi ptywajace, kafary ptywajace, powinny by¢
wyposazone W sprzet ratunkowy.

I [JWymagana jest szczegblna ostroznos¢ podczas budowy w rejonie kabli elektrycznych
znajdujacych sie w poblizu urzadzen zasilanych pragdem, zeby ich nie uszkodzic.

I [INie wolno pod zadnym pozorem manipulowac przy przewodach elektrycznych. Zasilanie
kablami urzadzen na budowie (wiertarki, spawarki itp.) powinny posiadac kable w izolacji
odpornej na dziatanie wody.

"I [/Nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw o rodzaju i Zrodtach niebezpieczenstwa na budowie
prowadzonej na wodzie a wynikajgcych z zasilania urzadzen pradem elektrycznym. Opieka



nad pracg i konserwacjg urzadzen elektrycznych powinna by¢ powierzona osobom majacym
do tego celu uprawnienia .
I [IPrzy zasilaniu z linii elektrycznych przebiegajacych wzdtuz mostu sprzetu i urzadzen
elektrycznych, przewody powinny posiadac izolacje odporng na wode i uderzenia
mechaniczne.
I [IWszelkie czesci urzadzen elektrycznych pod napieciem muszg by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym dotknieciem.
"I [JIRoboty hydrotechniczne przy budowie pomostéw moga by¢ prowadzone w okresie
catorocznym z wytgczeniem dni kiedy sita wiatru przekracza 8o Beauforta ( 20 m/s), oraz
wystepuje sptyw kry kodowe;j.
I LJW trakcie budowy pomostow nalezy zapewnic staty dyzur ratownika na odpowiednio
szybkiej motorowce, wyposazonej w odpowiednie srodki ratunkowe i Srodki pierwszej
pomocy.
I JTransport ludzi na budowe i z budowy powinien odbywac sie na przystosowanej do tego
celu jednostce ptywajacej.

' IRoboty podwodne powinna wykonywac ekipa przeszkolonych nurkow .
1 JRoboty wykonywane na wysokosciach ponad 5,0m wykonywac w odpowiednim
zabezpieczeniu.
_I [IPrace budowlane moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia
do wykonywania objetych projektem robot. (samodzielna funkcja techniczna — kierownik
budowy).
1 [1Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystapic po uzyskaniu przez
Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowe, jej uprawomocnieniu i co najmniej po 7 dniach
po zawiadomieniu Wydziatu Administracji Budowlanej o przystapieniu do robot.
"I lJPrace budowlane mozna wykonywac tylko w zakresie okreslonym na podstawie projektu
sporzadzonego stosownie do obowigzujacych przepisow i zatwierdzonego przez WAB.
I [IMiejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot
budowlanych oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

| [IPrzy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisow B.H.P. i P.poz.
1 1WSszyscy pracownicy wykonujacy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang pracg oraz
posiadac¢ wazne badania lekarskie.
I [JUsuwanie przeszkod oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robot ziemnych:
o0 Nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatow
bez zgody jednostki, do ktdrej nalezy nadzér nad nimi, a roboty wykonywac w sposob
uzgodniony z tg jednostka.
o W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji , roboty nalezy przerwac do czasu
ustalenia pochodzenia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.
0 W przypadku gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie prace, a
miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wkasciwy organ wiadzy
administracyjnej oraz Policje.
I LIPrzy mechanicznym przecinaniu pretow nie wolno chwytac pretdéw reka blizej nig 50 cm
od nozyc.
I Inie dopuszcza sie prac montazowych przy silnym wietrze (> 8 stopnia Beauforta); przy
wietrze> 5 stopnia ewentualnie pracowaé na zmniejszonym obcigzeniu przy zachowaniu
szczegoOlnej ostroznosci;
"I Inie wolno przekroczy¢ dopuszczalnego udzwigu urzgdzenia montazowego;

5



I [Iprzy montazu dzwigiem ustawionym na koronie skarpy winien on by¢ ustawiony w
odlegtosci co najmniej 60 cm poza klinem odtamu dla danego gruntu.
I [Iprzy pracach montazowych moga byc¢ zatrudnieni wykgcznie pracownicy o stosownych
kwalifikacjach do tego rodzaju prac, majacy aktualnie Swiadectwo zdrowia uprawniajgce do
pracy przy montazu (na wysokosci) i catkowicie trzezwi.
"I /Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac w sposob b bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizacji robot.

' [IMateriaty na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta
1JPrzy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisow B.H.P. i p.poz.
1 JNa podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r.
nowelizacja
z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.1. pkt. 1b wymagane jest sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowego zadania.

Opracowanie :
dr inz. arch. Karol Krzatata



