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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dot. dostawy materiałów promocyjnych dla projektu pn.  

Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych 

na terenie miasta Chełmży  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 
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I. Wymagania w zakresie oznakowania zamawianych materiałów 
 

Wszystkie materiały promocyjne powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dla 

beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P.  

W odniesieniu do powyższych materiałów, w zależności od rodzaju, rozmiaru i techniki 

wykonania, należy zastosować następujący wariant oznakowania:  

Wariant minimalny:  

• Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku programu 

regionalnego, zamieszczone z lewej strony zestawienia znaków,  

• Emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej, zamieszczony po 

prawe stronie zestawienia znaków,  

• Herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy 

województwa umieszczony pomiędzy logo NSS a emblematem UE.  

 

Wzór oznaczenia:  

Kolor 

 
Achromatyczny 

 

 
 

W zależności od materiału oraz techniki wykonania nadruku, dopuszczalne jest również 

wykonanie oznakowania w innej wersji kolorystycznej, odpowiadającej kolorystyce 

programu regionalnego zamieszczonej w Księdze identyfikacji wizualnej.  

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje dostawę materiałów promocyjnych 

oznakowanych zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów 

realizowanych w ramach RPO WK-P. Każdy projekt oznakowania musi być dostosowany do 

formy oraz gabarytów poszczególnych materiałów, określonych w niniejszej specyfikacji.  

Wybrany Wykonawca przedstawi wzór materiału promocyjnego zgodną ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie do dnia 15 listopada 

2013 r.  
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1. Specyfikacja – Kamizelka odblaskowa dziecięca  

 

Lp.  Cecha  Wymagane parametry 

1. Charakterystyka Kamizelka odblaskowa dziecięca, wkładana przez 

głowę z gumkami bocznymi. 

Materiał fluorescencyjny wraz z naszytymi pasami z 

materiału odblaskowego. Obszycie – lamówka. 

Materiał zgodny z normą EN 471.  

gramatura 120-130 g/m2 

100% poliester.  

Kamizelka pakowana w folię przezroczystą.  

 

 Rozmiar  S – 45x50 cm 

 Kolor  Żółty 

 Nadruk  

Nadruk monochromatyczny z przodu: Zestawienie 

znaków programów operacyjnych wg opisu 

zamieszczonego w punkcie I. niniejszego opisu o 

wymiarze ok. 85x15 mm, zamieszczone po lewej 

stronie części piersiowej.  

 

 Ilość 60 szt. – rozmiar S 

Przykład graficzny∗: 

 

                                                 
∗ Zamieszczone powyŜej zdjęcie jest jedynie przykładem graficznym i nie stanowi obligatoryjnego wzoru.  
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2. Specyfikacja – Zawieszka odblaskowa miękka  

 

Lp.  Cecha  Wymagane parametry 

2. Charakterystyka Zawieszka odblaskowa miękka wykonana z 

odblaskowej folii pryzmatycznej.  

Wypełnienie: usztywniacz PCV.  

Minimalna powierzchnia zawieszki: 26 cm2.  

Dopuszczalne kształty: miś, gruszka, jabłko, koniczyna.  

W komplecie łańcuszek.  

 Rozmiar  min. 26cm2  

 Kolor  żółty, pomarańczowy 

 Nadruk Nadruk monochromatyczny z jednej strony: 

zestawienie znaków programów operacyjnych wg 

opisu zamieszczonego w punkcie I. niniejszego opisu.  

Technologia wykonania nadruku: sitodruk lub 

tampondruk.  

Uwaga: nadrukowane logotypy muszą być czytelne, 
wyraźne i trwałe. 

 Ilość 600 szt.  

Przykład graficzny∗:  
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3. Specyfikacja – samozaciskowa opaska odblaskowa 

 

 

 

 
 

Lp.  Cecha  Wymagane parametry 

3. Charakterystyka Samozaciskowa opaska odblaskowa wykonana z blaszki 

samozatrzaskowej zalaminowanej odblaskową folią 

pryzmatyczną.  

Na spodzie materiał typu flock.  

 

 Rozmiar  34x3 cm 

 Kolor  Żółty – 100 szt., 

Niebieski – 100 szt.,  

Pomarańczowy – 100 szt.  

 Nadruk Nadruk monochromatyczny z jednej strony: 

zestawienie znaków programów operacyjnych wg 

opisu zamieszczonego w punkcie I. niniejszego opisu o 

wymiarze ok. 155x25 mm. 

Technologia wykonania nadruku: sitodruk lub 

tampondruk. 

Uwaga: nadrukowane logotypy muszą być czytelne, 
wyraźne i trwałe.  

 Ilość 300 szt.  

Przykłady graficzne∗: 

 

 


