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6g publicznych - ulic z chodnikami
na osiedlu domow jednorodzinnych
ulicy 3 Maja w Chelmzy

osiedle domow jednorodzinnych
przy ulicy 3 Maja w CHELMZY

Drogowa

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg
45110000-1 - Roboty w zakresic rozbiorki: roboty ziemne

45100000-8 - Przebudowa uzbrojenia terenowego
45233222-1 - Warstwy odsaczajace i podbudowa z kruszywa lamanego
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic i zjazdow

45233222-1 - Roboty w zakresie nawierzchni chodnikéw

Gmina Miasto Chelmza

ul. Gen. J. Hallera 2

87 - 140 Chelmza
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ZAWARTOSC PROJEKTU:

1. Strona tytutowa projektu

2. Spis zatgcznikow formalnych i rysunkow

3. Zataczniki formalno - prawne

4. Opis techniczny
5. Rysunki

- str. 1
str. 2 -3

- str. 4 -23

- str. 24 - 40
- ark. 21



SPIS ZALACZNIKOW

Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu PB zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy.

Decyzja GKM.7331-IP-1/06 z dnia 31.03.2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym — wydana przez Urzad Miasta Chetmzy.

Decyzja GKM.7624-1/06 z dnia 08.05.2006 r. o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan
dla realizacji przedsigwzigcia — wydana przez Urzad Miasta Chelmzy.

Opinia nr ZUD/476/2006 z dnia 18.04.2006 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej
wydana przez ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu.



SPIS RYSUNKOW

1. Mapa pogladowa - 1ys. 1

2. Projekt zagospodarowania terenu — ark. 1 - 1ys. 2

3. Projekt zagospodarowania terenu — ark. 2 - 1ys. 3

4. Profil podtuzny — ark. 1 - 1ys. 4
5. Profil podhuzny — ark. 2 - 1ys. 5
6. Profil podtuzny — ark. 3 - 1ys. 6
7. Profil podtuzny — ark. 4 - 1ys. 7
8. Profil podtuzny — ark. 5 - 1ys. 8
9. Profil podtuzny — ark. 6 - 1ys. 9
10. Profil podtuzny — ark. 7 - 1ys. 10
11. Profil podhuzny — ark. 8 - 1ys. 11
12. Konstrukcja nawierzchni - 1ys. 12
13. Geometria zjazdu publicznego - 1ys. 13
14. Geometria zjazdu indywidualnego - 1ys. 14
15. Obliczenie objetosci robot ziemnych — ark. 1 - rys. 15
16. Obliczenie objetosci robot ziemnych — ark. 2 - 1ys. 16
17. Obliczenie objetosci robot ziemnych — ark. 3 - 1ys. 17
18. Obliczenie objetosci robot ziemnych — ark. 4 - rys. 18
19. Obliczenie objetosci robot ziemnych — ark. 5 - rys. 19
20. Obliczenie objgtosci robot ziemnych — ark. 6 - 1ys. 20

21. Obliczenie objetosci robot ziemnych — ark. 7 - 1ys. 21
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z

dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

Torun, dnia 30.12.1994r.

\plecesd)

(@)

P.I. 7342/373/T0/9%4

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

PEENTENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt. 3 1lit. "b"

budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdin. zmianami)

stwierdza sie, ze:

Pan(i) JANUSZ D Z I EMECKTI

tytul naukowy - zawodowy: technik wodnych melioracji

urodzony(a) dnia 08 pazdziernika 1948 r. w Toruniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielne]j funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci konstrukeyjno — inzynieryijnej

w zakresie drég i lotniskowych drdg startowych oraz manipulacyjnych

Pan(i) JANUSZ D Z I EMECK I jest upowazniony(a) do:

1S

as}
.

Sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drdég startowych i

manipulacyjnych, typowych przepustéw i mostéw - o powszechnie

znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie budowli
drég, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, typowych
przepustéw i mostdw - o powszechnie znanych rozwiazaniach
kenstrukcyjnych.

Otrzymuja:
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Zaswiadczenie

Pan/Pani  DZIEMECKI JANUSZ

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

ul. DONIMIRSKIEGO 3E/61

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(miejscowosc, data)

O numerze ewidencyjnym | KUP/BD/0457/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia -

do dnia
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Chetmza, dnia 30.03.2006 r.

GKM.7331-IP-1/06
(MPEEVEIA

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1 i 2, art. 51 ust 1 pkt 2, art. 53 ust.
3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717, zm. 2004 r. Dz. U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, 2005r. Dz.U. Nr
113 poz. 954, Nr 130 poz.1087), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071; zm. Dz.
U. 2001 r., Nr 49, poz. 509; 2002 r., Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz.
1387; 2003 r., Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; 2004r. Dz. U. Nr 162, poz. 1692;
2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

1. po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza Wilczynskiego reprezentujacego Gmine
Miasto Chetmza, z siedzibg Urzedu Miasta przy ul. Gen. ]. Hallera 2, 87-140
Chetmza

2. po uzgodnieniu decyzji z:

a) Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, postanowienie z dnia
15.03.2006r.znak N/NZ-42-C-29-06

b) Zarzadem Drog Wojewoddzkich, postanowienie z dnia 08.03.2006r. Znak ZDW-
RDW 12/5360/107/2006

Ustalam dla Gminy Miasta Chelmzy
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

polegajacej na budowie drog (ulic) na Osiedlu Domkéw Jednorodzinnych przy ulicy 3-go
Maja w Chetmzy, na dziatkach nr 340, 362, 366, 208, 371, 200/3, 206, 210, 213, 342,
343, 345, 346, 348, 204/1, 204/3, 205/1, 205/2, 205/3, 195, 344, 390, 211, 212, 389,
393, 202/3, 31, 40/9, 165/1, 349, 351, 392, 194, 201, 200/12, 370, 199, 193, 198,
203, 196, 197, 207, 347, 391, 209, 350, 165/8 z obrebu 9, na nastepujacych zasadach:
1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:
- budowa ulic z chodnikami, pieszo-jezdnych, z zieleniq i innymi urzadzeniami
zwigzanymi z drogq na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w istniejagcym
pasie dziatek drogowych,
- przebudowa skrzyzowan z droga wojewodzka - w niezbednym zakresie,
2. Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych.
1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- drogi publiczne - ulice na osiedlu mieszkaniowym,
2) ustalenia dotyczace warunkoéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

- przebudowa skrzyzowan ulic Broniewskiego, Jagielty, Chrobrego i drogi
wewnetrznej dziatki nr 210 z drogg wojewddzka ulicg 3 Maja,

- przebudowa istniejacych zjazdow z ulic osiedlowych do nieruchomosci
przylegtych w granicach dzialek drogowych, bez ingerencji w sasiednie
nieruchomosci,

szerokosc¢ ulic osiedlowych i przejs¢ pieszojezdnych w liniach rozgraniczajacych
- adaptacja istniejacej szerokosci dziatek drogowych,

inwestycja obejmuje ulice: 3-go Maja, Chrobrego, Traugutta, Broniewskiego,
Gorna, Poniatowskiego, tokietka, Krélowej Jadwigi, Batorego, Bema,
Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Sobieskiego, Jagietty, Krzywoustego,

- zagospodarowanie terenu obejmuje pas drogowy, polegac bedzie na budowie
nawierzchni mineralno-bitumicznej dla jezdni gtéwnych ulic osiedlowych o
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szerokosci 6,00 m oraz utwardzenie chodnikéw i przej$é pieszojezdnych kostka
polbruk, pozostata czesc zielen,

- nalezy wykonac¢ odpowiednie odwodnienie pasa drogowego,

- wymog spetnienia ustalen zawartych w przepisach szczegdlnych, a w
szczegolnosci:

- ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U, z
2004 r. Nr 204, poz. 2086, Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005
r. Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr
179, poz. 1486),

- rozporzadzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016, Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz.
1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419),

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690; zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 33, poz. 270; zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 109,
poz.1156),

- rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.
1481)

3) linia rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczona jest na mapie - zalaczniku
graficznym - obejmuje istniejace dziatki drogowe,
4) ustalenia w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi: )
- nalezy stosowac przepisy ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pézn. zm.),

5) ustalenia w zakresie ochrony débr kultury:
- teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska,
- zgodnie z ustawq z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych
lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego
wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego
burmistrza,

6) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- pofaczenia drog publicznych poprzez obowigzujaca organizacje ruchu,

- W niezbednym zakresie podtaczenie do istniejgcej sieci sanitarno-deszczowej,

- opracowanie projektu zmian w statej organizacji ruchu w obrebie skrzyzowanh
drogi wojewodzkiej z drogami gminnymi,

- dokonanie wznowienia granic geodezyjnych dziatki drogowej w obrebie wigczenia
drogi gminnej do drogi wojewddzkiej. Jezeli planowana inwestycja bedzie
wymagata wejscia na dziatki sasiednie przylegte do dziatki drogowej nalezy
dokonac wykupu gruntow,

- projekt techniczny budowy drég w obrebie skrzyzowan drég gminnych z droga
wojewddzka nalezy uzgodnic¢ z Zarzadem Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy.

7) ustalenia dotyczace wymagan w zakresie ochrony interesow o0sob trzecich:

Nalezy chroni¢ interesy osob trzecich przed:
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a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, dostepu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie,

) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

UZASADNIENIE

Dnia 24.01.2006r. Pan Janusz Wilczynski, Naczelnik Wydziatu Gospodarki Miejskiej
z upowaznienia Burmistrza Miasta Chetmzy wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na budowie drég na osiedlu
domow mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. 3 -go Maja w Chetmzy, na dziatkach nr
340, 362, 366, 208, 371, 200/3, 206, 210, 213, 342, 343, 345, 346, 348, 204/1, 204/3,
205/1, 205/2, 205/3, 195, 344, 390, 211, 212, 389, 393, 202/3, 31, 40/9, 165/1, 349,
351, 392, 194, 201, 200/12, 370, 199, 193, 198, 203, 196, 197, 207, 347, 391, 209,
350, 165/8 z obrebu 9.

Zgodnie z art.53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. 2004 r, Dz. U. Nr 6 poz.
41, Nr 141 poz. 1492, 2005r. Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087) przeprowadzono
analize warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sig realizacje inwestycji.

Obowigzek wydania niniejszej decyzji wynika z art. 50 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ktéry wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt decyzji zostat sporzadzony w przez Macieja Kornalewskiego, czionka
Pétnocnej Okregowej Izby Urbanistéw w Gdarisku (nr ewid. G-100/2002).

POUCZENIE
Wygasnigcie decyzji nastepuje w przypadku, gdy:
1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
2) dla niniejszego terenu uchwalony zostat plan miejscowy, ktérego ustalenia

sg inne niz w wydanej decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe.
Projekt zagospodarowania terenu nalezy uzgodnié w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Toruniu.
Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢c do Starosty Powiatu
Torunskiego z siedziba przy ul. Dekerta 24.
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotgczy¢ przede wszystkim:
1) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeg6lnymi,
2) kopie uprawnien budowlanych projektanta oraz zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
3) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,
4) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
5) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewziecia, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska - jesli jest
wymagana.
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Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu za posrednictwem Burmistrza Miasta Chetmzy w terminie 14
dni od daty jej doreczenia.

Zataczniki:
Do decyzji dotaczono mapke na ktérej orientacyjnie zaznaczono potozenie obszaru
objetego decyzja.

Otrzymuija:
1. Wéjt Gminy Chetmza ul. Wodna 2

2. Zarzad Drog Wojewddzkich Torun ul. Polna 113
3. a/a & \
; “ A . f/f
/ £ ~ o “",'
’ /
i/ [
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Chetmza. dnia 08.05.2006r.

Jolyzis (POSIBHEVWISrS) NiNlapRRy
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GKM.7624-1/06 25
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DECYZJA /%,.

Na podstawie art.104 i art.107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.) i art.46a ust. |
i ust.7 pkt 4, art.48 ust.1, art.56 ust.2 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
I lutego 2006r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
na realizacj¢ przedsigwzigeia polegajacego na modernizacji drég gminnych zlokalizowanych
na osiedlu doméw jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chetmzy z nawierzchni zuzlowej —
szlakowej na nawierzchni¢ bitumiczna i Kkostki typu pol-bruk — inwestor Gmina Miasto
Chelmza

orzekam

ustali¢ nastgpujace Srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia polegajacego

na modernizacji drog gminnych zlokalizowanych na osiedlu doméw jednorodzinnych przy

ulicy 3 Maja w Chetmzy z nawierzchni zuzlowej — szlakowej na nawierzchnig bitumiczng

i kostki typu pol-bruk — inwestor Gmina Miasto Chetmza:

I. Przedsiewzigcie bedzie polega¢é modernizacji drég gminnych zlokalizowanych
na osiedlu domow jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chetmzy z nawierzchni
zuzlowej — szlakowej na nawierzchnig z bitumiczna i kostki typu pol-bruk .

Podczas realizacji modernizacji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na koniecznoéé

ochrony $rodowiska w tym ochrony waloréw przyrodniczych i zasobéw naturalnych

oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich tj.:

- prace zwigzane z modernizacja drog nie powinny powodowaé emisji pytéw ani
szkodliwych par i gazéw do atmosfery, oraz powodowaé negatywnego wplywu
na grunty i wody podziemne,

- zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w oparciu o istniejacq na terenie
projektowanej inwestycji infrastrukture,

3. Wody opadowe po zmodernizowaniu drég powinny byé¢ odprowadzane do istnicjace;
sieci kanalizacji deszczowe;j.

4. Charakterystyke przedsiewziecia:

Modernizacja bgdzie polega¢ na wymianie nawierzchni drég gminnych z zuzlowej —

szlakowej. na nawierzchni¢ bitumiczna. nawierzchni z kostki typu pol-bruk oraz

nawierzchnig¢ terenéw zielonych. Powierzchnia pasow drogowych drég gminnych
do modernizacji wynosi ok.7.28ha — 0k.3.500mb. Do modernizacji przewiduje
si¢ wykorzystanie nastgpujacych materialow:

- ok. 4.000m’ wody,

- ok. 100m’ mas bitumicznych.

ok. 27.000m? kostki pol-bruk

!\)



ok. 8.000m” piasku,
- 0k. 1.200 ton cementu,
- ok. 8.400m’ kamienia lamanego.
Wody opadowe ze zmodernizowanych drog zostang odprowadzone do istniejgeej sieci
kanalizacji deszczowe;.
5. Decyzja jest wazna przez okres dwoch lat liczgc od dnia jej uprawomocnienia.

Uzasadnienie

W dniu I lutego 2006r. wplynal wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwziecia polegajacego na modernizacji drog gminnych
zlokalizowanych na osiedlu domow jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chelmzy
z nawierzchni zuzlowej — szlakowej na nawierzchni¢ bitumiczng i kostki typu pol-bruk
inwestor Gmina Miasto Chelmza.

Stosownie do art.46 ust.3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddzialywania na $rodowisko. Majac na uwadze powyzsze oraz zgodnie z art. 49 ust.S
pkt I w/w ustawy w dniu 2 lutego 2006r. wystgpiono do Starostwa Powiatowego w Toruniu
oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o okreslenie koniecznogci
wykonania raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko oraz okreslenie zakresu
przedmiotowego raportu dla przedsiewziecia polegajacego na modernizacji drog gminnych
zlokalizowanych na osiedlu domoéw Jjednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chelmzy
z nawierzchni zuzlowej — szlakowej na nawierzchnie bitumiczng i kostki typu pol-bruk —
inwestor Gmina Miasto Chelmza. W zwigzku z faktem, iz Starostwo Powiatowe w Toruniu
postanowieniem z dnia 22 marca 2006r. znak: OS.I11.7633-22/0/06 oraz Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem z dnia 22 lutego 2006r. znak:
N/NZ-402-C-59-2006 uznaty, iz dla powyzszego przedsigwzigcia mozna  odstapié
od koniecznoéci opracowania raportu 0 oddzialywaniu na $rodowisko, Burmistrz Miasta
Chelmzy postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2006. znak: GKM.7624-1/06 postanowil odstgpi¢
od obowiazku wykonania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko przedsiewziecia
polegajacego na modernizacji drog gminnych zlokalizowanych na osiedlu doméw
jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chelmzy z nawierzchni zuzlowej — szlakowej
na nawierzchnig bitumiczna i kostki typu pol-bruk — inwestor Gmina Miasto Chelmza.

Nastepnie sporzadzony zostal projekt decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
ktory zgodnie z art.57 ustawy Prawo ochrony $rodowiska zostal przekazany celem
uzgodnienia do Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu. Przedmiotowe instytucje uzgodnily pozytywnie projekt
niniejszej decyzji tj. Starostwo Powiatowe w Toruniu postanowieniem z dnia 13 kwietnia
2006r. znak: OS.I11-7633-22/UZG/06 oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Toruniu postanowieniem z dnia 2 maja 2006r. znak: N/NZ-403-C-97-06.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono ustali¢ $rodowiskowe uwarunkowania
dla realizacji przedsigwzigcia polegajacego na modernizacji drég gminnych zlokalizowanych
na osiedlu doméw jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chetmzy z nawierzchni zuzlowej —
szlakowej na nawierzchni¢ bitumiczng i kostki typu pol-bruk — inwestor Gmina Miasto
Chelmza, ktore zostaly zawarte w sentencji decyzji.

W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Toruniu za posrednictwem Burmistrza Miasta Chetmzy w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

Oplata skarbowa:

Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit a) i art.8 pkt 2 ustawy z dnia 9 wrzeénia 2000r. o oplacie
skarbowej (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz.960 z pdzn.zm.) zwalania si¢ od obowigzku uiszczenia
opflaty skarbowe;j.

Otrzymuja: o~ /
[. Burmistrz Miasta Chelmzy v/

. ul. Gen.J.Hallera 2, 87-140 Chelmza /ﬁr
2. Starostwo Powiatowe w Toruniu ’
ul. Szosa Chelminska 30/32, 87-100 Torun //
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun
4. ala




Torufi 2006.05.18
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektoweq
ul. Szosa Cheimifiska 30/32
87-100 Torun
NIP: 956-19-46-860

OPINTIA NR ZUD/476/2006
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Budowa drdg i chodnikéw na Osiedlu Dom-
kéw Jednorodzinnych przy ul. 3-go Maja w
Cheilmzy obreb 9

dla: Urzgd Miasta Chelmzy
Adres: Hallera 2 87-140 Cheilmza

na zlecenie z dnia: 2006.04.10 znak:
Data wpiywu zlecenia do Zespolu: 2006.04.07
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektower
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:

miasto Cheimza, ul.3-go Maja, Chrobrego,Traugutta,Broniewskiego, Gérna,
Poniatowskiego, hokietka, krdlowej Jadwigi, Batorego, Bema, Kazimierza
Wielkiego, Mieszka I, Sobieskiego, Jagielly, Krzywoustego

Uwagi i zalecenia:

Miasto Cheilmza : Burmistrz Miasta Chelmzy uzgadnia projekt zagospodarowania
terenu polegajacy na budowie nawierzchni ulic z chodnikami na dzialkach nr:
340,362,366,208,371,200/3,206,210,213,342,343,345,346,348,204/1,204/3,205/1,
205/2,205/3,195,344,390,211,212,389,393,202/3,31,40/9,165/1,349,351,392,194,
201,200/12,370,199,193,198,203,196,197,207,347,391,209,350,165/8 z obrebu 9
obejmujgcy ulice: 3-go Maja, Chrobrego, Traugutta, Broniewskiego, Gérna,
Poniatowskiego, kokietka, Krélowej Jadwigi, Batorego, Bema, Kazimierza Wiel-
kiego, Mieszka I, Sobieskiego, Jagietly, Krzywoustego

oraz wyraza zgode na wykonanie po spelnieniu nastepujgcych warunkéw:

Na 3 miesigce przed przystapieniem do budowy nalezy zlozyé w tutejszym
Urzedzie wniosek o wydanie zezwolenia na =zajecie pasa drogowego.

Rejon Gazowniczy w Toruniu: uzgodniono z zastrzezenaimi ( w zalaczeniu )
nr 476/2006 z dnia 10.05.06

Telekomunikacja Polska - Rejon Torufi: uzgodniono z zastrzezeniami ( w
zatgczeniu ) nr SNB/ZZ/EI11/476/34637/06 z dnia 08.05.06

Rejon Energetyczny Torun: uzgodniono TP/523/T/06 z dnia 17.05.06

Wykonawca rob6t na koszt inwestora w miejscach skrzyzowania ulicy Krélowej
Jadwigi, kokietka,Mieszka I,Chrobrego wykona przepusty na kablach energety-
cznych eSN 15 kV i eNN z rur dwudzielnych typu "Arot".W ulicy Chrobrego
od nr 18 do 28 i w ul.Broniewskiego 43 przesunie istniejace kable
energetyczne eNN 0.4 kV spod projektowanego kraweznika poza projektowang
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droge.Prace przy kablach energetycznych wykonywa¢ ped nadzorem uprawnionego
pracownika Posterunku Energetycznego Chelmza

Kolizje kabli energetycznych eSN 15 kV w ul.B. Chrobrego na skrzyzowaniu z
ulicami Traugutta i gen.Bema wykonawca robdét zglosi z odpowiednim
wyprzedzeniem do Koncernu Energetycznego Rejon Dystrybucji Torufi pisemnie

o odptatne wykonanie rozwigzania kolizji

NETIA Telekom S.A.: uzgodniono 10.04.06

Zaktad Wodociagédw i Kanalizacji w Chelmzy : Z.WiK. uzgadnia projektowang
budowe drég na ODJ przy ul.3-go Maja w Cheimzy z nastepujgacymi warunkami :
1.projektant uwzgledni w projekcie budowlanym ustalenia dotyczgce
lokalizacji kraweznikéw chodnikéw i kolizji naniesionych w projekcie
zagospodarowania w kolorze czerwonym.

2.Projektant dokona zapisu w tresSci projektu budowlanego, ze w przypadku
wystapienia kolizji trasy krawgznika z skrzynkami do zas.dbw domowych
wykonawca spowoduje przebudowe fragmentu sieci wodocigagowej w niezbednym
zakresie 11.05.06

Przewodniczgcy ZUDP: bez uwag

Uwagi 1 zalecenia:

Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe, podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przed ich zasypaniem, obejmujacej ich polozenie na gruncie
(Dz. U. nr 30, art. 27 ustawy z 17 maja 1989 roku "Prawo geodezyjne i
kartograficzne")

Inwestor i wykonawca robdt winien prowadzié roboty w sposéb wykluczajacy
mozliwo§é powstania awarii lub uszkodzein sieci oraz armatury branzowe]j.

W trakcie budowy nalezy bezwzglednie zachowaé i respektowal wymagane normy
branzowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach.
W przypadku skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi, nalezy
odkryé przewody istniejace bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i pod
nadzorem przedstawiciela wlasciwej instytucji branzowej.

Zwrécié réwniez uwage na punkty osnowy geodezyjnej, ktdre w przypadku
kolizji z budowana siecia nalezy ominaé. W przypadku uszkodzeni urzadzen
podziemnych oraz osnowy geodezyjnej i znakow granicznych kosztami naprawy i
wznowienia zostanie obcigzony inwestor lub wykonawca.

Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca powinien zglosi¢ z 7 - dniowym
wyprzedzeniem, wtaSciwej terenowo instytucji branzowej . Prace wykonaé pod
nadzorem pracownika instytuciji branzowej .

Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i
wydanie pozwolenia ( zgloszenia zgodnie z ustawg z dnia 28 lipca 2005 r
"prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw" - Dz.U. Nr 163,
poz. 1364 ) na budowe przez Starostwo Powiatowe (Wydziat Architektury
Zagospodarowania Przestrzennego) , natomiast nie rostrzyga rozwigzan urbani-
styczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.

Nie przestrzeganie uwag i zaleced podlega sankcjom wynikajgcym z art .48
pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"
(Dz. U. Nr 30, poz.163) ze zmianami.

Niezaleznie od uzgodnienia ZUDP projekt zagospodarowania terenu nalezy
uzgodnié z innymi instytucjami-gestorami sieci uzbrojenia terenu, ktoére
nie biora udzialu w pracach Zespolu,a ktérych sieci znajduja sie na
obszarze objetym projektem zagospodarowania.

Otrzymujg:

1.Zlecenicdawca: opinia i 1 egz. projektu zagospod.
2.PZUDP a/a: opinia i 1 egz. projektu zagospod.
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ZAKEAD GAZOWNICZY W BYDGQSZCZY
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NIP 583-28-03-798; 01423726 / .
UZGODNIENIE GG . o

Przedtozony projekt:. Lzabny WCJ/.O : /&&/546 ?/‘yfé R = -
L2 Kerhed. . e s .. . /:‘?WZQ&&%??A/?//}/@{:. S

uzgadnia si¢ na ponizszych warunkach:

W zwigzku z powyzszym do przedstawionego planu sytuacyjno- wysokosciowego
w/w zadania wnosimy nastepujace warunki i zastrzezenia:
1. Szczegétowy przebieg trasy gazociagéw nalezy uzyskaé na podstawie przekopow

kontrolnych.

2. Zachowa¢ wymagane prawem odlegloci w pionie i poziomie od istniejace;j
czynnej sieci gazowej.

3. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwiaza¢ w ramach
nadzoru autorskiego, opierajac si¢ o postanowienia aktualnie obowiazujacych
norm i przepiséw w tym przede wszystkim: Dz. U. Nr 97/2001, PN-91/M-34501,
a w przypadku gazowych sieci PE réwniez o ,,Wytyczne budowy gazociagow
polietylenowych w POZG”- wydanie I z 1996 r.

4. W rejonie eksploatowanych gazociagéw roboty ziemne prowadzi¢ recznie,

nie sktadowa¢ ziemi i materialéw oraz nie pracowaé ciezkim sprzgtem w obrgbie

czynnej sieci gazowej.

Nalezy zabezpieczy¢ czynne gazociagi przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

n

6. Bezposrednio nad gazociagiem nie nalezv lokalizowaé kraweznikéw, kratek

sciekowych, odwodnien liniowvch itp.

7. Zniwelowa¢ do nowego poziomu nawierzchni istniejace skrzynki uliczne,
zamontowane na armaturze gazowej. Ponadto ., przykrycie sieci gazowej w terenie

planowane] modernizacji winno wynosi¢ minimum 1.6fn. ﬂ’ @ 17
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8. Zobowiazuje si¢ inwestora i wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwosé powstania awarii oraz:
- pokrycia kosztéw usuniecia ewentualnych awarii lub uszkodzenia sieci
gazowej wyniktych w skutek prowadzonych robét budowlanych;
- udzielenia pomocy materiatowej i sprzetowej dla szybkiego zabezpieczenia
1 usuniecia awarii.
9. Calos¢ prac dotyczacych zabezpieczenia sieci gazowych zwigzanych
SR o
10. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomiié Mﬁﬂ—w—%
z odpowiednim wyprzedzeniem celem wyznaczenia nadzoru.
11. Warunki jak wyzej wazne sa przez okres dwéch lat od daty wystawienia.

Torun dnia/&,. L5, 5 »



TELEKOMUNIKACIA POLSKA S.A.

Obszar Pionu Siecr w Bydgoszczy

Wydzial Zarzadzania Zasobami Fizyeznvnm Sieci
Dzal Ewidencyi Zasobow Fizveznveh

ul C Sklodowskie) 60/8

83733 Bydgoszcr

Uzgodnienie nr SNB/ZZ/E111/476/34637/06

Temat przedlozonego projektu: - Budowa drog publicznych — ulic z chodnikami

na osiedlu doméw jednorodzinnych przy
ul. 3 Maja w Chelmzy.

Przedlozony projekt uzgadnia si¢ na nastgpujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

8)
()'

Istniejacy i projektowang sie¢ telekomunikacyjna podziemna /napewietrzing — wlasnosé

TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszezy zaznaczono na projekcie kolorem pomarafnczowym.
Zastrzegamy mozliwos¢é wystapienia w  terenie urzadzen i kabli nie zinwentaryzowanych.
wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zglosi¢ do Dysponenta
Operacyjnego 052-341 35 13 czynny caly dobe, w celu ustalenia uzytkownika i tryb postgpowania z
tym uzbrojeniem.

Ustala sig 2- metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdlowy przebieg i usytuowania urzadzei w terenie nalezy ustali¢ na
podstawie przekopow kontrolnych.

Wykonaweca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Wydzial Utrzymania Sieci w
Bydgoszezy (ul. C. Skfodowskiej nr 60/B: 85-733 Bydgoszcz: tel. 052-375 92 50, fax.052-348 91 56)
0 rozpoczgciu prac. celem protokolarnego przekazania miejsc kolizyjnych i warunkéw ich odbioru.
Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami, a przed zasypaniem zgtosic do odbioru.

TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy informuje. ze nie bedzie ponosil kosztow przebudowy i
poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji
projektu.

TP S.A. Obszar Pionu Sieci w Bydgoszczy zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robdt do
prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z ewentualnym
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty wydania.

Niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatacznikiem do projektu.

Uwaga: Kable telekomunikacyjne kolidujace z projektowanymi wjazdami oraz kabel
telekom. znajdujgcy si¢ w pasie drogi ( ul. Broniewskiego od nr 10 do 16 ) nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Tomasz Sprealewski
Z 7['.' g/ ‘liwsk

£/
Instruktor
<

['orun. dnia: 08-05-2006
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowe;j
budowy
drog publicznych —ulic z chodnikami
na osiedlu domoéw jednorodzinnych
przy ulicy 3 Maja w CHELMZY
woj. kujawsko - pomorskie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora robot — Gminy Miasta Chelmza na opracowanie niniejszego
projektu budowlanego.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skzli 1:500 rejonu opracowania wykonana przez Firme
Ustugowo — Handlowa ,,GEOTUR” z Turzna.

1.3. Projekt budowlany drogowy modernizacji ul. Traugutta i Chrobrego w Chelmzy wykonany
przez Przedsigbiorstwo "DROGDOR" z Torunia w grudniu 1998 r.

1.4. Projekt budowlany drogowy modernizacji pasa drogowego ulic osiedlowych w Chetmzy
wykonany przez Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,,ANIMUS” z Torunia
w czerwcu 2000 r.

1.5. Decyzja GKM.733 1-IP-1/06 z dnia 31.03.2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym — wydana przez Urzad Miasta Chelmzy.

1.6. Decyzja GKM.7624-1/06 z dnia 08.05.2006 r. o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan
dla realizacji przedsiewzigcia — wydana przez Urzad Miasta Chelmzy.

1.7. Opinia o warunkach gruntowo - wodnych w strefie ulic objetych opracowaniem wykonana
przez Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,, ANIMUS” z Torunia w kwietniu 2006 r.

1.8. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupelniajace wykonane przez autora niniejszego
opracowania.

1.9. Ustalenia wstepne zainteresowanych stron, z udziatlem przedstawicieli Inwestora i
Projektanta, dotyczace zakresu i szczegolow rozwiazania projektowego przyjetego w
niniejszym projekcie budowlanym.

1.10.Opinia nr ZUD/476/2006 z dnia 18.04.2006 r. uzgodnienia dokumentacji projektowej

wydana przez ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Toruniu.

2. STAN ISTNIEJACY

Drogi publiczne o charakterze ulic miejskich na osiedlu przy ulicy 3 Maja w Chetmzy
— objete niniejszym opracowaniem w zakresie j.n. — posiadaja nawierzchni¢ gruntowa
wzmocniona lokalnie zuzlem, thuczniem i gruzem - o znacznym stopniu zniszczenia jej
powierzchni oraz o nieregularnych spadkach poprzecznych i zmiennej niwelecie podtuzne;.

Nawierzchnie znajduja si¢ w ztym stanie technicznym, w wielu miejscach ulegty
deformacjom struktury powierzchni, skoleinowaniu, lokalnie zostat rowniez wybity i
przemieszczony materiat drogowy - znieksztatcajac konstrukcje jezdni, ukazujac ubytki i
nierownosci.

Nie rozwiazany jest w sposob dostateczny i docelowy problem odprowadzenia wod
deszczowych z nawierzchni ulic.
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W potudniowej czeéci osiedla usytuowanej pomiedzy ul. Gorna a ul. Chrobrego —
wpusty uliczne sa juz wykonane — wymagaja one jednak ostatecznej regulacji wysokosciowej
posadowienia kratki $ciekowej wpustu (patrz niniejszy projekt drogowy) a niektore z nich —
dodatkowo przesuniecia calego wpustu ulicznego w miejsce przy krawezniku ulicznym.

W potnocnej czesci osiedla usytuowanej pomigdzy ul. Chrobrego a ul. Broniewskiego
— wpusty uliczne nalezy wykonaé zgodnie z posiadanym, przez Inwestora projektem
budowlanym — lokalizujac projektowane wpusty uliczne i posadawiajac kratki sciekowe
wpustow na rzednych podanych w niniejszym projekcie drogowym.

Wody deszczowe w rejonie ulic w w/w potnocnej czesci osiedla - wnikajg aktualnie w
podioze ziemne pasa drogowego jak rowniez odprowadzane sa na tereny nizej polozone -
powodujac tym samym szczegolnie w okresie dhugotrwatych opadow - przyspieszone
niszczenie istniejacej nawierzchni ulicy i podtopienie terenow przylegtych.

Tereny przylegte do ulic osiedlowych — to posesje prywatne i grunty gminne.

Powyzsze tworzy linie rozgraniczajace niniejszej inwestycji i zgodne jest z ustaleniami
dokonanymi w przedmiotowej sprawie z Urzgdem Miasta w Chetmzy.

Ulice w potudniowej czesci osiedla posiadaja chodniki wykonane jednostronnie
majace charakter ciagoéw pieszych wykonanych docelowo - natomiast ulice w potnocnej czesci
osiedla posiadaja rowniez chodniki jednostronne wykonane w okresie wczesniejszym - majace
charakter tymczasowych ciagéw pieszych — projektowanych do rozbiorki nawierzchni wraz z
obrzezami i kraweznikami.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujaca infrastruktura techniczna:
sie¢ kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa),
sie¢ wodociagowa,
sie¢ gazowa;
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna.

Ulice 3 Maja i Gorna posiadajg nawierzchnig¢ bitumiczna.

Z tychze ulic nastepuja, zjazdy w ulice Chrobrego (zjazd bitumiczny, w zlym stanie
technicznym, projektowany do rozbiorki) jak rowniez Jagielty i Broniewskiego (zjazdy
gruntowe projektowane do utwardzenia) osiedla domoéw jednorodzinnych objetego niniejszym
opracowaniem.

Do tychze nawierzchni projektuje si¢ dowigza¢ poziomy niwelety podhuznej ulic jw. - a
w dalszej kolejnosci pozostatych ulic osiedlowych.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swym zakresem wykonanie budowy drog
publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu domow jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w
Chelmzy o dhug. 3769,47 m - wraz ze zjazdami ulicznymi oraz robotami ziemnymi drogowymi
(korytowanie) i robotami odwodnienia nawierzchni - w zakresie regulacji wysokosciowej kratek
sciekowych istniejacych wpustow ulicznych podiaczonych do kanalizacji deszczowej — na trasie
ich dotychczasowego przebiegu - wg. nastepujacego rozwigzania projektowego:

dla ulic osiedlowych o istniejacej dotad nawierzchni gruntowej wzmocnionej zuzlem, thuczniem
i gruzem - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego jak rowniez z kostki betonowej
POLBRUK na podbudowie thuczniowej i warstwie odsaczajacej z piasku — po uprzednim
wykonaniu korytowania pod projektowana nawierzchnig.
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Sposob wykonania nawierzchni ulic, zjazdow i chodnikow ujety w niniejszej
dokumentacji technicznej — w odniesieniu do przyjetych wytycznych realizacyjnych —
uwidoczniono w rysunkach pod nazwa "Konstrukcja nawierzchni".

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni ulic jak dla ulic miejskich tzn.
przekroj uliczny z kraweznikami i obustronnymi chodnikami — réwniez ze zjazdami ulicznymi
na tereny posesji prywatnych.

Rozwiazanie powyzsze uwzglednia takze odwodnienie nawierzchni ulic z
wyprowadzeniem wod opadowych — za posrednictwem wpustow ulicznych istniejacych i
przewidywanych do regulacji oraz projektowanych — podtaczonych juz do kanalizacji
deszczowej (istniejace) i przewidywanych do podtaczenia (projektowane) — odprowadzajace;
wody do miejskiej sieci kanalizacyjne.

Powyzsze zgodne jest z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz
wymogami norm technicznych, a projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza
istniejace linie rozgraniczajace pas drogowy ulic osiedlowych.

Budowa nawierzchni ulic nie powoduje zmian w srodowisku naturalnym, a w rejonie
robot nie ma obiektow zabytkowych i podlegajacych ochronie.

Projektowane powierzchnie:

- jezdnie ulic osiedlowych — nawierzchnia bitumiczna - 10.570 m?
- jezdnie ulic osiedlowych — nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk grub. 8 cm - 12.635 m?
- zjazdy uliczne z kostki betonowej Polbruk grub. 8 cm - 2707 m?
- chodniki przyuliczne z kostki betonowej Polbruk grub. 6 cm - 8575m?
- chodniki migdzyuliczne (laczniki) z kostki betonowej Polbruk grub. 6 cm - 855 m?
- chodniki miedzyuliczne (taczniki) z kostki betonowej Polbruk grub. 8 cm - 770 m?

Robotami drogowymi budowy drog publicznych — ulic z chodnikami, obj¢to nastgpujace

ulice uwidocznione na Planie zagospodarowania terenu:
- ul. Chrobrego odc. od ul. 3 Maja do ul. Broniewskiego wraz ze skrzyzowaniem;
- ul. Chrobrego odc. od skrzyzowania do granic administracyjnych miasta;
- ul. Broniewskiego odc. od ul. Gornej do ul. Chrobrego;
- ul. Broniewskiego odc. od ul. Chrobrego do ul. 3 Maja;
- ul. Traugutta odc. od ul. Gornej do ul. Chrobrego;
- ul. Traugutta odc. od ul. Chrobrego do ul. Broniewskiego;
- ul. Poniatowskiego ;
- ul. Lokietka odc. od ul. Traugutta do skrzyzowania z ul. Broniewskiego;
- ul. Lokietka odc. od ul. Broniewskiego do granic administracyjnych miasta;
- ul. Batorego;
- ul. Krolowej Jadwigi;
- ul. Krzywoustego;
- ul. K. Wielkiego;
- ul. Bema;
- ul. Sobieskiego;
- ul. Jagielty odc. od ul. 3 Maja do ul. Traugutta,
- ul. Jagielty odc. od ul. Traugutta do ul. Chrobrego;
- ul. Mieszka I;

oraz chodniki:
- lacznik pomi¢dzy ul. Gorna i ul. Poniatowskiego;
- lacznik pomigdzu ul. Poniatowskiego i ul. Lokietka;
- acznik pomiedzy ul. Lokietka i ul. Krzywoustego;
- 2 Yaczniki pomiedzy ul. Krzywoustego i1 ul. K. Wielkiego;
- lacznik pomiedzy ul. K. Wielkiego i ul. Chrobrego;
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- lacznik pomiedzy ul. Jagielly i ul. Sobieskiego;

- lacznik pomiedzy ul. 3 Maja i ul. Traugutta;

- 2 laczniki pomiedzy ul. Broniewskiego i granica administracyjna miasta,
- 2laczniki pomiedzy ul. Sobieskiego i ul. Broniewskiego,

- lacznik pomiedzy ul. K. Wielkiego i ul. Broniewskiego.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Objeta opracowaniem budowa drog publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu domow
jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chelmzy wpisana zostala w istniejacy pas drogowy
tychze ulic - z uwzglednieniem takze skrzyzowan wewnatrzosiedlowych.

Projektowane ulice wpisane sa komunikacyjnie w istniejacy w ich rejonie ukiad miejskich
i wojewodzkich ciggow drogowych.

Przebieg projektowanych tras komunikacyjnych w powiazaniu z istniejacym w ich
sasiedztwie uktadem drogowym i przyjetym rozwigzaniem podano w projekcie
zagospodarowania terenu niniejszego projektu drogowego.

Niniejsze opracowanie rozwigzuj problem komunikacji kotowej i pieszej w tej czesci
miejscowosci Chelmza — wyznaczajac jednoczesnie jego bezpieczne i zgodne z obowigzujacymi
przepisami warunki.

5. WARUNKI GRUNTOWE 1 WODNE

Dla ulic objetych projektem wykonano badania geotechniczne podltoza gruntowego
strefy robot ziemnych, totez syntetyczny przekroj terenowy okreslono na podstawie
sporzadzonej opinii 0 warunkach gruntowo - wodnych.

Wierzchnia warstwe podtoza gruntowego w strefie robot ziemnych tworza nasypy
ziemne, z lokalna domieszka zuzla, thicznia badz gruzu - o zmiennej miazszosci zalegania w
granicach 0,2 - 0,5 m.

Ponizej wystepuja piaski pylaste podscielone glinami piaszczystymi i piaskami

Poziomu wody gruntowej w trakcie badan nie ustalono, stabilizowat si¢ on w czasie
obserwacji ponizej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Okresowo podczas roztopow i obfitych opadow, woda gruntowa moze pojawic si¢ w
piaskach pylastych na glebokosci ca
0,4 m ppt.

Piaski pylaste posiadaja stopien zageszczenia Ip-0,50, gliny stopien plastycznosci
IL=0,25.

6. TRASA. NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY

Objete opracowaniem budowy nawierzchni ulice osiedlowe zaprojektowano w odniesieniu
do przedmiotowych ustalen dokonanych z Inwestorem - po trasie ich dotychczasowego
przebiegu, z wyksztatceniem zjazdow na tereny przylegtych posesji i placow manewrowych do
zawracania - zgodnie z uwarunkowaniami terenowymi - o dlugosci odcinkow jezdnych 3769,47
m wyznaczonych profilem podhuznym, wpisujac jednoczesnie projektowane zamierzenie
inwestycyjne w istniejacy pas drogowy tychze ulic.
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Trase poprowadzono w odcinkach prostych i tukach poziomych co uwidoczniono w
czesci graficznej projektu - gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkow prosto i
krzywoliniowych.

Niwelete podtuzna ulic nawiazano do poziomow ulic przyleglych i istniejacych zjazdow
ulicznych oraz terenu istniejacego i sieci uzbrojenia ulicznego, dazac do stworzenia wiasciwych
warunkow odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczajacego.

Dla zaprojektowania niwelety ulic w spadkach normatywnych - koniecznym stata si¢
regulacja wysokosciowa urzadzen sieci uzbrojenia terenowego.

O ile pozwalaly na to uwarunkowania projektowe - w opracowaniu uwzgledniono
dostosowanie niwelety podtuznej ulic do istniejacych wysokosci urzadzen sieci uzbrojenia
terenu — znajdujacej si¢ w poblizu ulic i strefy robot.

W wielu przypadkach wystepuje jednak konieczno$¢ stosownej regulacji wysokosciowej
tychze urzadzen przed wykonaniem ostatecznych robot nawierzchniowych, wynikajaca z
potrzeby zapewnienia nalezytego odwodnienia ulic i wykonania niwelety podiuznej w
wymaganych spadkach, o wartosci podanej rowniez na profilu podiuznym.

Przekroj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogow normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem projektujac jego szerokos¢ na trasach przebiegu ulic o wartosci 6,00 m
z jednostronnymi (czes¢ potudniowa osiedla) i obustronnymi (czes¢ potnocna osiedla)
chodnikami o szerokosci 1,50 — 2,0 m kazdy.

Zjazdy uliczne zaprojektowano rowniez w odniesieniu do w/w wytycznych.

Spadek poprzeczny nawierzchni w ciagu ulic zaprojektowano jako daszkowy
o wartosci 2%.

Spadki poprzeczne chodnikow przyjeto o wartosci 2% w kierunku nawierzchni ulicy.

Na zjazdach z ulic na tereny posesji prywatnych — linie ograniczajace nawierzchnig
zaprojektowano geometrycznie w sposob podany na planie projektu drogowego.

Calo$¢ omawianego rozwiazania projektowego uwidoczniono w czgsci graficznej
opracowania.

. NAWIERZCHNIA

Zgodnie z ustaleniami dotyczacymi konstrukcji nawierzchni ulic dokonanymi z
udziatem zainteresowanych stron — na obiekcie zaprojektowano:

7.1. dla ulicy Chrobrego, Traugutta (od ul. Gornej do skrzyzowania z ulica Broniewskiego)
i Broniewskiego z "siggaczami" — nawierzchnig jezdni z betonu asfaltowego w sposob
nastepujacy:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 cm (100 kg/m? PN-74/5-96022-stand. I);
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego grubosci 4 cm (100 kg/m? PN-74/8-96022-stand. I);
warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego (thuczen kamienny, twardy gran. 0 — 40 mm
warstwa grub. 12 cm;

warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego (tluczen kamienny, twardy gran. 40 — 60 mm
warstwa grub. 20 cm;

warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm;

Szczegoly konstrukcyjne - Konstrukcje nawierzchni - przekroj A-A.
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7.2. dla pozostatych ulic - wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, betonowej w
sposob nastepujacy:

warstwa jezdna z kostki betonowej POLBRUK grub. 8 cm;

podsypka cementowo - piaskowa 1:3 grub. 5 cm;

warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego (thuczen kamienny, twardy gran. 0 — 40 mm
warstwa grub. 12 cm,

warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego (thuczen kamienny, twardy gran. 40 — 60 mm
warstwa grub. 20 cm;

warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm;

Szczegoly konstrukcyjne - Konstrukcje nawierzchni - przekroj B-B.

Jednoczesnie zaleca sig:

zroznicowanie kolorystyczne nawierzchni jezdni ulicznych i zjazdow ulicznych na
poszczegolne posesje — wbudowujac kostke betonowa Polbruk w barwach, ktorych wybor
pozostawia si¢ Inwestorowi;

ksztalt kostki betonowej — niegeometryczny np.: zygzak badz dwuteownik — celem trwatego
potaczenia prefabrykatow betonowych w ciagach jezdnych o znacznej intensywnosci ruchu.

Uwaga: zroznicowanie przyjetych konstrukeji nawierzchni ulic osiedlowych podyktowane
zostato:

intensywnoscia przewidywanego ruchu w ulicach o nawierzchni bitumicznej (ulice
podstawowego ukfadu komunikacyjnego);

istniejacym usytuowaniem sieci gazowych w obrysach jezdni ulicznych o nawierzchni z kostki
betonowej Polbruk (pozostate ulice).

ZJAZDY ULICZNE.

Dla zjazdow ulicznych na posesje prywatne — zaprojektowano wykonanie nawierzchni z
kostki brukowej betonowej POLBRUK grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo —
piaskowej 1:3 gruboéci 5 cm i podbudowie z kruszywa famanego, thucznia kamiennego,
twardego o granulacji 0-40 mm grubosci 15 cm, catos¢ na warstwie odsaczajacej z piasku
grub. 10 cm.

Tak nawierzchnie jezdni jak i zjazdéw ulicznych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym - przekrdj A-A, w sposob geometrycznie pokazany na planie drogowym gdzie
szczegolowy zakres wykonania uwidoczniono kolorystycznie.

Jednoczesnie zaleca sie:

zréznicowanie kolorystyczne nawierzchni zjazdow ulicznych na poszczegolne posesje i jezdni
ulicznych — wbudowujac kostke betonows Polbruk w barwach, ktorych wybor pozostawia si¢
Inwestorowi;

ksztalt kostki betonowej — niegeometryczny np.: zygzak badz dwuteownik — dopuszcza si¢
rowniez kostke w ksztattach geometrycznych.

. CHODNIKI

9.1.chodniki przyuliczne

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej POLBRUK grubosci 6 cm na podsypce z
piasku grubosci 5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem.
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9.2 chodniki miedzyuliczne - taczniki.

Ciagi piesze:
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej POLBRUK grubosci 6 cm na podsypce z
piasku grubosci 5 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem.
Ciagi pieszo—jezdne:
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej POLBRUK grub. 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:3 grub. 3-5 cm, podbudowie grub. 15 cm z kruszywa
tamanego (thuczen kamienny 0-40 mm) i warstwie odsaczajacej z piasku grub. 10 cm.
Nawierzchnie chodnikow - stosownie do ustalefi z Inwestorem - mozna wykonac z
prefabrykatow o innym kolorze anizeli w ulicach i na zjazdach - z wprowadzeniem pasow
rysujacych chodniki z kostki betonowej - dostosowujac rozwiazanie do juz istniejacych na
innych ulicach miejskich.
Ksztalt kostki pozostawia si¢ do wyboru Inwestora.
Na potaczeniu chodnika z jezdnia uliczng — w poblizu przejs¢ dla pieszych usytuowanych
w strefie skrzyzowan poszczeg6lnych ulic (patrz projekt zagospodarowania terenu) - nalezy
wykona¢ rampy chodnikowe na obu skrajach przejscia zakonczone obnizonym kraweznikiem
do wysokosci 1 cm ponad poziom jezdni.
Minimalna szeroko$¢ rampy winna wynosi¢ 0,90 m a maksymalny spadek 1 : 15.

10. KRAWEZNIK

10.1. Nawierzchnie jezdni projektuje si¢ ograniczy¢ kraweznikiem betonowym typu ulicznego o
o wym. 12/15x30 cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm i fawie
betonowej B-10 z oporem.

10.2. Nawierzchnie zjazdow projektuje sie¢ ograniczy¢ kraweznikiem betonowym wtopionym o
wym. 12x25 cm ustawionym na podsypce cementowo - piaskowej
grub. 5 cm i lawie betonowej B-10 zwyklej.

Szczegoly przyjetych rozwiazan uwidoczniono w czesci graficznej opracowania — rysunek
pn. Konstrukcja nawierzchni.

Kraweznik oznaczony na planie linia przerywana nalezy wtopi¢ do wysokosci
nawierzchni — w sposob zgodny z rys. konstrukcyjnym:
na zjazdach 3 cm powyzej poziomu jezdni,
na przejsciach dla pieszych 1 cm powyzej poziomu jezdni,

Krawezniki ograniczajace geometrycznie zjazd w ciagu chodnika nalezy wtopic¢ do

poziomu nawierzchni chodnika.

11. OBRZEZE

Nawierzchnie chodnikow projektuje si¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm
ustawionym na podsypce piaskowej grub. 3 cm.

12. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Na ulicach objetych niniejszym opracowaniem odbywac si¢ bedzie ruch kotowy i
pieszy.
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Ruch samochodéw sprowadzaé sie bedzie do pojazdow osobowych, dostawczych,

sporadycznie cigzarowych.
Dla takiego wlasnie obciazenia ruchem zaprojektowano nawierzchnig ulic.

13. ORGANIZACJA RUCHU

W rejonie objetym opracowaniem istnieje oznakowanie pionowe ulic gminnych.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza w tym zakresie zadnych istotnych zmian.

Uklad projektowanych ulic osiedlowych podporzadkowany jest komunikacyjnie
przyleglej ulicy 3 Maja i ulicy Gorne;j.

W strefie skrzyzowan ulic osiedlowych zaprojektowano wykonanie przejsc dla pieszych
w poziomie jezdni - o szerokosci 4 m.

Przejscia dla pieszych nalezy wytyczy¢ prostopadle do osi jezdni — z dopuszczalnym
odchyleniem + 10 °.

14. STAN TERENOWO — PRAWNY

Projektowane zadanie inwestycyjne - w odniesieniu do wykonania nawierzchni
jezdni, zjazdow i chodnikow - nie wykracza poza istniejace linie rozgraniczajace pas drogowy
ulic osiedlowych - nie powodujac tym samym potrzeby dokonania wykupu terenow
przylegtych nie bedacych wiasnoscig Inwestora.

Roboty budowlane drogowe budowy ulic z chodnikami realizowane beda w catosci na
dziatkach nr: 340, 362, 366, 208, 371, 200/3, 206, 210, 213, 342, 343, 345, 346, 348,
204/1, 204/3, 205/1, 205/2, 205/3, 195, 344, 390, 211, 212, 389, 393, 202/3, 31, 40/9,
165/1, 349, 351, 392, 194, 201, 200/12, 370, 199, 193, 198, 203, 196, 197, 207, 347,
391, 209, 350, 165/8.

Powyzsze informacje zaczerpnigto z dokumentu p.n. "Wypis z rejestru gruntow" —
bedacego w posiadaniu Inwestora.

15. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystapieniem do wykonania robot drogowych — montazowych nalezy
wykona¢ (stosownie do przedmiotowych ustalen z Inwestorem) - roboty rozbiorkowe
istniejacych chodnikow osiedlowych wykonanych z ptyt betonowych chodnikowych wraz z
kraweznikami i obrzezami ograniczajacymi w/w istniejace ciagi piesze - usytuowanych jako
chodniki jednostronne w ulicach poinocnej czgsci osiedla.

Rozbiodrce nalezy podda¢ rowniez istniejace fragmentarycznie przy niektorych
posesjach — niewielkie odcinki chodnikéw wykonanych przez wiascicieli tychze posesji.

Nawierzchnie tychze chodnikow znajduja si¢ w ztym stanie technicznym — a wykonane
sposobem gospodarczym nie spefniaja obowiazujacych wymogow techniczno —
normatywnych.

Materiat budowlany z rozbiorki chodnikow - nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
Inwestora badz wywiez¢é w miejsce przez niego wskazane.

Z uwagi na zly stan techniczny nawierzchni bitumicznej istniejacego zjazdu z ulicy 3
Maja w ulice Chrobrego — jak rOwniez majac na uwadze nienormatywna konstrukcje
podbudowy tejze nawierzchni — zaprojektowano rozbiorke w/w zjazdu a nastepnie wykonanie
nawierzchni wg rozwiazania przyjetego w niniejszym opracowaniu i uwidocznionego w czescl
graficznej — rysunek pn. ,, Konstrukcja nawierzchni”.
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16. ROBOTY ZIEMNE

, Bilans mas ziemnych wyznaczono na podstawie sporzadzonego analitycznego
obliczenia objetosci robot ziemnych - dotaczonego do egzemplarza archiwalnego
opracowania.

Roboty ziemne sprowadzajg si¢ do wykonania koryt drogowych pod projektowane
nawierzchnie — na catej powierzchni utwardzen jezdni drogowej, na zjazdach ulicznych oraz
w strefie chodnikow.

Projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie zasadnicze roboty ziemne, z zastosowaniem
samochodow do przewozu gruntu.

W strefie uzbrojenia terenowego znajdujacego si¢ w poblizu rejonu robot — prace
ziemne nalezy wykona¢ bezwzglednie rgcznie.

Sposob reczny wykonania robot przyjeto rowniez dla stosunkowo niewielkich
wykopow w pasie chodnikow i pod krawezniki uliczne.

Strefy nasypow nalezy zagesci¢ mechanicznie do uzyskania wlasciwego wskaznika
zageszczenia gruntu.

ZESTAWIENIE
MAS ZIEMNYCH
( korytowanie drogowe )

u.Chrobrego
(odc. od ul. 3 Maja do ul. Broniewskiego wraz ze skrzyzowaniem)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 1620 m?
nasypy - 32m
nadmiar - 1588 m?

u. Chrobrego
(odc. od skrzyzowania do granic administracyjnych miasta)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 131
nasypy - 1m
nadmiar - 130 m?

u.Broniewskiego
(odc. od ul. Gérnej do ul. Chrobrego)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 8344 m?
nasypy - 32 m
nadmiar - 812 m?




P

u.Broniewskiego
(odc. od ul. Chrobrego do ul. 3 Maja)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 2176 m?
nasypy - 74 m?
nadmiar - 2102 m?

u. Traugutta
(odc. od ul. Gornej do ul. Chrobrego)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 1458 m?
nasypy - 58 m*
nadmiar - 1400 m?

u. Traugutta
(odc. od ul. Chrobrego do ul. Broniewskiego)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 1062 m?
nasypy - 42m
nadmiar - 1020 m?

u. Poniatowskiego

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 1030 m?
nasypy - 16 m?
nadmiar - 1014 m®

ul. L okietka
(odc. od ul. Traugutta do skrzyzowania z ul. Broniewskiego)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 1014 m?

nasypy - 16 m?
nadmiar - 998 m?
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u. Lokietka
(odc. od ul. Broniewskiego do granic administracyjnych miasta)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 154 m?
nasypy - 0m?
nadmiar - 154 m?

u. Batorego

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 350 m?
nasypy - 4 m?
nadmiar - 346 m?

uLKrélowej Jadwigi

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 188 m?
nasypy - 2m?
nadmiar - 186 m?

u. Krzywoustego

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 566 m?
nasypy - 6m?
nadmiar - 560 m?

uLKazimierza Wielkiego

Bilans koncowy mas ziemnvch:

wykopy - 280 m?
nasypy - om’
nadmiar - 274 m?
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u. Bema

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 346
nasypy - 4 m?
nadmiar - 342 m?

u. Sobieskiego

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 1194 m?
nasypy - 24 m?
nadmiar - 1170 m?
ul.Jagiet?

(odc. od ul. 3 Maja do ul. Traugutta)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 202 m?
nasypy - 6m
nadmiar - 196 m?

ul. Jagietty
(odc. od ul. Traugutta do ul. Chrobrego)

Bilans kofnicowy mas ziemnych:

wykopy - 494
nasypy - 10 m?
nadmiar - 484 m?

ul. Mieszka 1

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 198 m®
nasypy - 4w
nadmiar - 194 o
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Chodnik (miedzyuliczny)-tacznik
(pomigdzy ul. Gorna 1 ul. Poniatowskiego)

Bilans koncowy mas ziemnvch:

wykopy - 106 m?
nasypy - 0 m?
nadmiar - 106 m?

Chodnik (migdzyuliczny) -tacznik
(pomiedzy ul. Poniatowskiego i ul. Lokietka)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 30 m?
nasypy - 0
nadmiar - 80m?

Chodnik (migdzyuliczny) -tgcznik
(pomigdzy ul. Lokietka i ul. Krzywoustego)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 24 m?
nasypy - 0m?
nadmiar - 24m

Chodnik (migdzyuliczny) -2 taczniki
(pomiedzy ul. Krzywoustego i ul. K. Wielkiego)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 24m’
nasypy - O0m?
nadmiar - 24 m?

Chodnik (migdzyuliczny) -tacznik
(pomiedzy ul. K. Wielkiego i ul. Chrobrego)

Bilans koncowy mas ziemnvch:

wykopy - 14m?
nasypy - 0m
nadmiar - 14m




.

Chodnik (migdzyuliczny) —-tacznik
(pomigdzy ul. Jagielty i ul. Sobieskiego)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 28 m’
nasypy - O0m
nadmiar - 28 m?

Chodnik (migdzyuliczny) —tacznik
(pomigdzy ul. 3 Maja i ul. Traugutta)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 62m’
nasypy - 0m?
nadmiar - 62 m?

Chodnik (migdzyuliczny)—2 taczniki
(pomiedzy ul. Broniewskiego i granica administracyjna miasta)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 54 m
nasypy - 0m
nadmiar - 54 m?

Chodnik (miedzyuliczny) -2 taczniki
(pomiedzy ul. Sobieskiego i ul. Broniewskiego)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy - 54 m?
nasypy - 0m’
nadmiar - 54 m?

Chodnik (migdzyuliczny) -tacznik
(pomigdzy ul. K. Wielkiego i ul. Broniewskiego)

Bilans koncowy mas ziemnych:

wykopy -30m?
nasypy - Om?
nadmiar - 30 m?
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Nadmiary gruntu z korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wywiez¢
samochodami w odkfad - w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne na miejscu (objgtosci do zuzycia na odcinku) nalezy wykonac recznie - z
poprzecznym przemieszczeniem gruntu w bezposredniej strefie robot.

Wielkosci robot ziemnych do wykonania w obrgbie poszczegolnych ulic - w rozbiciu na
jezdnie i chodniki - uwidoczniono tak w kosztorysach inwestorskich jak i przedmiarach robot
stanowiacych odrgbne opracowanie.

17. ODWODNIENIE ULIC

Wody opadowe poprzez spadki podtuzne i1 poprzeczne plaszczyzn nawierzchni zostana
wyprowadzone do istniejacych wpustow ulicznych znajdujacych si¢ w ulicach i podtaczonych
do wczesniej wykonanej kanalizacji deszczowej — jak rowniez projektowanych wpustow
ulicznych, ktore nalezy podiaczy¢ do w/w kanalizacji deszczowej — wg odrgbnego opracowania
branzy sanitarnej, bedacego w posiadaniu Inwestora.

Lokalizacje tak istniejacych jak i projektowanych wpustow ulicznych oraz szczegoly
przyjetych rozwigzan uwidoczniono na planie drogowym niniejszego opracowania.

W potudniowej czesci osiedla usytuowanej pomigedzy ul. Gorng a ul. Chrobrego — wpusty
uliczne sg juz wykonane — wymagaja one jednak ostatecznej regulacji wysokosciowej
posadowienia kratki Sciekowej wpustu (patrz niniejszy projekt drogowy) a niektore z nich —
dodatkowo przesunigcia catego wpustu ulicznego w miejsce przy krawezniku ulicznym.

W poinocnej czesci osiedla usytuowanej pomigdzy ul. Chrobrego a ul. Broniewskiego —
wpusty uliczne nalezy wykona¢ zgodnie z posiadanym, przez Inwestora projektem
budowlanym (sanitarnym) — lokalizujac projektowane wpusty uliczne i posadawiajac kratki
sciekowe wpustow na rzednych podanych w niniejszym projekcie drogowym.

18. WPUSTY ULICZNE

Istniejace wpusty uliczne nalezy poddac regulacji wysokosciowej (pionowej)
skorelowanej z wysokosciami projektowanych nawierzchni ulicznych - dostosowujac rzgdne
kratki wpustu do przyjetego rozwiazania projektowego-co ujgto w niniejszym opracowaniu.

Przebudowa tychze urzadzen uzbrojenia ulicznego projektuje si¢ objac wigkszosc
istniejacych wpustow ulicznych (patrz profile podiuzne ulic).

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania projektowanej geometrii ulic do istniejacych w
ulicach gazociagow i zapewnienia bezkolizyjnosci linii kraweznikow w stosunku do tras
przewodow gazowych (patrz uzgodnienie z RG Torun) - istniejace wpusty uliczne wykonane
bez uwzglednienia tychze wymogow - Inwestor powinien przebudowa¢ poddajac urzadzenia
rowniez regulacji lokalizacyjnej (poziomej) - skorelowanej z miejscem ich usytuowania przy
kraweznikach uwidocznionych na Planie zagospodarowania terenu - dostosowujac polozenie
wpustow do przyjetego rozwiagzania projektowego.

Zakres tychze prac mozliwy jest do ustalenia dopiero na etapie realizacji robot
drogowych - po wyznaczeniu w terenie linii kraweznikow ulic osiedlowych - a wykonanie
przebudowy poziomej wpustow winno by¢ poprzedzone przygotowaniem przez Inwestora
dokumentacji technicznej branzy sanitarnej dla tychze robot.

Regulacji wysokosciowej (pionowej)- w dostosowaniu do projektowanych rzednych
nawierzchni ulic i chodnikéw - podlegac¢ beda réwniez wiazy studni kanalizacyjnych oraz
skrzynki zasuw wodociagowych 1 gazowych - co ujeto w niniejszym opracowaniu.

Roboty regulacji wysokosciowej (pionowej) urzadzen sieci infrastruktury ulicznej ujgto
takze w opracowaniach kosztorysowych.



-39-

19. KOSZTORYSY INWESTORSKIE i PRZEDMIARY ROBOT

Integralng czescia niniejszego projektu budowlanego s kosztorysy inwestorskie i
przedmiary robét - sporzadzone w sposob ustalony z Inwestorem - stanowiace odrebne
egzemplarze opracowania.

20. NAWIAZANIE ROBOT

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni ulic jak i robot ziemnych
— przed ich realizacja nalezy skontaktowa¢ si¢ z wiasciwa jednostka geodezyjna, ktora poda
wysoko$¢ repera sieci panstwowej, do ktérego nalezy dowiazac projektowane poziomy.
Projektowane wysokosci nalezy powiaza¢ z istniejacymi niwelacyjnie.

21. UWAGI KONCOWE

Calosé robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, obowiazujacymi normami PN-81/B-03020 i PN-68/B-06050
i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢
wszystkie istniejace urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badz
zniszczeniem - jak rowniez w celu wiasciwego wykonania robét drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejacego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposéb jednoznaczny zlokalizuja urzadzenia w terenie.

Wszelkie roznice stanu istniejacego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowaé
w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robot — zglosi¢ do wiasciwego branzowo
odbioru technicznego i geodezyjnego.

Nalezy scisle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
projektowych z whasciwymi instytucjami, dotaczonych do niniejszego projektu budowlanego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwiazan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajacych.

W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
ulic — nalezy dokona¢ ich zabezpieczenia w sposob podany w uzgodnieniach branzowych.

Szczegolna uwage nalezy zwrocié na przebiegajace w pasie ulic kable telekomunikacyjne
i energetyczne oraz sie¢ wodociagowa, ktore nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
badz uszkodzeniem — zgodnie z wytycznymi uzgodnienia projektowego.

Na istniejqcych kablach telekomunikacyjnych znajdujacymi si¢ pod istniejqcymi zjazdami
projektowanymi do utwardzenia oraz w jezdni ulicy Broniewskiego na wysokosci posesji od
nr 10 do nr 16 - nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu ,, Arot”.

Na istniejqcych kablach energetycznych w obrebie skrzyzowan ulic Krolowej Jadwigi,
Fokietka, Mieszka I i Chrobrego - nalezy zafozyc rury ochronne dwudzielne typu ,, Arot”.

Rura ochronna ,, Arot” winna wystawac po 0,5 m z kazdej strony utwardzenia
drogowego.

Kable energetyczne w ulicy Broniewskiego 43 projektuje si¢ przefozyc w strefe
przylegtego chodnika.

Kolizje kabli energetycznych eSN 15 kV w ulicy Chrobrego na skrzyzowaniu z ulicami
Traugutta i Bema wykonawca zglosi do koncernu energetycznego w Toruniu o wykonanie
rozwiqzania tychze kolizji.
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W przypadku wystapienia kolizji trasy ustawienia kraweznika z lokalizacja istniejqcej
skrzynki zasuwy wodociqgowej — wykonawca dokona przebudowy odcinka sieci wodociqgowej w
niezbednym zakresie — w porozumieniu z Zakltadem Wodocigqgow i Kanalizacji w Chemzy.
Wszystkie te prace nalezy wykonaé przed przystapieniem do realizacji wiasciwych robot
drogowych, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajacych i Inwestora robot.

Niniejszy projekt budowlany spelnia wymagania.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (DZ.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pozn.
zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 113);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o
drogach publicznych (DZ.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z pozn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r. poz 430),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 170 zdn. 12.10.2002 r.) w

sprawie znakow i sygnatow drogowych.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. or 177, poz. 1729) w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem,

Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 3
marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120 z dn. 9.03.1994 r.) — Zatacznik ar 1 ,Instrukcja o znakach
drogowych pionowych”;

Wytycznych projektowania ulic - wydanych przez Generalng Dyrekcjg Drog Publicznych w
Warszawie w 1992 1. (z pozn. zm.).
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