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WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia ZPNiUC Inzdrég s.c.

z Grudzigdza.

Opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe chodnika przy ul. Kosciuszki

w m. Chetmza.

Zagadnienie budowy projektowanego obiektu =zaliczono wstepnie do | kategorii

geotechniczne;.

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:

PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogélne

PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar

PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6ine
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych.

Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie

przydatnosci analizowanego terenu do celow budowlanych, a nastepnie wyznaczenie

parametréw fizycznych i wytrzymatosciowych poszczeg6inych warstw gruntéw podtoza oraz

ustalenie warunkéw wodnych wystepujgcych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia klasy gruntu i jego

przydatnosci dla wykonania planowanego chodnika, w tym przede wszystkim do okreslenia

i zaprojektowania warstw konstrukcyjnych chodnika.
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Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujace prace:

— badania terenowe,

— opracowanie wynikow badan,

— opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat podany przez Zamawiajgcego.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 16 czerwca 2014 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Potozenie punktéw badawczych wytyczono w terenie geodezyjnie
w oparciu o dostarczong kopie mapy zasadniczej.

Wykonano badania w 2 punktach badawczych, wykonujgc otwory penetracyjne do
gtebokosci max. 2 m ppt. wiertnica reczng. Z uwagi na brak nawierconych gruntow
niespoistych nie prowadzono sondowan dynamicznych.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowg dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw. Pobrano réwniez prébki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci
(NW) do badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wdd gruntowych kontrolowano na biezgco oraz po uptywie 24 h.

PRACE LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powtérzono badania makroskopowe gruntu, okreslajac
ich barwe, wilgotnos¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntéw.

Wykonano réwniez podstawowe badania laboratoryjne pobranych prébek gruntéw,
okreslajac wiodgce parametry poszczegdlnych warstw gruntow.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych probek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych
prébek na podstawie normy PN-81/B—03020, opracowano karty dokumentacyjne otworéw
badawczych.

Opracowano roéwniez niniejsze sprawozdanie.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w miejscowosci Chetmza, wzdtuz ul. Kosciuszki. Punkty
badawcze zlokalizowane byly w bezposrednim sgsiedztwie jezdni, w miejscu

projektowanego przebiegu chodnika.
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Pod wzgledem fizjograficznym Chetmza lezy w obrebie Pojezierza Chetminskiego,
ktdrego rzezba zostata uksztattowana w czasie zlodowacenia Skandynawskiego i czesciowo
przeksztatcona w holocenie. Rejon badan potozony jest w obrebie rynny jeziora
Chetmzynskiego, przecinajgcej miasto z pétnocnego - zachodu na potudniowy — wschéd (wg.
J. Kondrackiego).

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dokumentowane warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do stosunkowo prostych.

Na analizowanym terenie, do gtebokosci wykonanych badan polowych, nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych. Obserwacje te odnoszg sie do okresu, w ktérym
prowadzono badania polowe i mogg ulega¢ okresowym zmianom.

Wierzchnig warstwe gruntéw rozpoznanych w trakcie badan polowych stanowig gleby
0 migzszosci 0,3 — 0,4 m ponizej ktérych zalegajg plastyczne i twardoplastyczne grunty
spoiste w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.

Spagu glin piaszczystych nie przewiercono.

Grunty wystepujgce w podtozu badanego terenu posiadajg zr6znicowane wiasciwosci

fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne:

Warstwa la
» plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o przyjetej ujednoliconej wartosci
IL'™ = 0,40
Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020

Warstwa Ib
> plastyczne gliny piaszczyste, o przyjetej ujednoliconej wartosci I = 0,30
Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020

Warstwa Ic
> twardoplastyczne piaski glinia ste, o przyjetej ujednoliconej wartosci I'” = 0,20
Grunty te zaliczono do grupy C wg PN-81/B-03020

Wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych
ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki polowych badan
makroskopowych oraz badan laboratoryjnych i zaleznosci korelacyjne podane w w/w normie.
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Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, ktére nalezy przyjg¢ do
obliczen, okreslono na podstawie metody A, B i C normy PN-81/B-03020 i zestawiono
w tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametrow gruntowych

warstwa p Wn du Cu M,
geotechniczna grunt stan I/lo [Mg/m?®] |  [%] [°] [kPa] | [MPa]
la Gp, Pg pl 0,40 2,10 17 11,6 10,65 19,203
Ib Gp pl 0,30 2,10 17 13,2 13,33 23,636
Ilc Pg tpl 0,20 2,15 13 14,8 16,96 29,401

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na analizowanym obszarze stosunkowo jednorodne warunki gruntowe.

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Powierzchniowe warstwy gleby nalezy usung¢ z podtoza. Pozostate grunty sg gruntami

nosnymi, odpowiednimi do lokalizowania na nich warstw konstrukcyjnych chodnika z

zastrzezeniem pkt. 4.

4. Grunty rodzime wystepujace w podtozu sg gruntami wysadzinowymi, zaliczonymi do
kategorii G2 i G3 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Ponizej podaje sie wytyczne i zalecenia dotyczgce prowadzenia robdét w gruntach
spoistych:

e ewentualng wode opadowg nalezy odprowadzaé¢ drenazem otwartym do studni
zbiorczej usytuowanej poza obrysem wykopow;

e w okresie opadow gtebienie wykopow sprzetem mechanicznym zakonczy¢ ok. 10-20
cm powyzej projektowanego poziomu korytowania, pozostawiong w dnie wykopu
warstwe ochronng wybraé¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem
do uktadania warstw konstrukcyjnych;

e otwartych wykopdw nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegdllnie zimowy
w czasie ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie, lub przemarzniecie gruntow;

e wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntéw mato spoistych

wybrac narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.
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Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace
od warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych.

. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegnaé opinii
geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.




CONSULTING

nN
nB
Gb

Nm
NmG

Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Ph
Pg

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany
gleba

humus

namut

namut gliniasty

torf

Zwir

zwir gliniasty
pospotka

pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek Sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek prochniczny
piasek gliniasty
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

pyt piaszczysty

glina

glina piaszczysta

glina pylasta

glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it

piasek prochniczny
domieszki
przewarstwienia

In — luzny

szg — $rednio zageszczony
zg — zageszczony

grunt miekkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny
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Szkic sytuacyjny terenu

®1

Punkt badawczy
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Nr arch.: 38/2014

Wiertnica: reczna

Obiekt: chodnik w ul. Kosciuszki
Rejon: ul. Kosciuszki
Miejscowos¢: Chetmza

Inwestor: ZPNiUC INZDROG s.c.
Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna:

‘ Gtebokos¢: 2.00|r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-06-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Nr arch.: 38/2014

Wiertnica: reczna

Obiekt: chodnik w ul. Kosciuszki
Rejon: ul. Kosciuszki
Miejscowos¢: Chetmza

Inwestor: ZPNiUC INZDROG s.c.
Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk
Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna:

‘ Gtebokos¢: 2.00|r

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-06-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)



