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Dotyczy: Warunki budowy chodnika przy ul. Kosciuszki w Chelmzy w obrebie czynnych
sieci gazowych.

Ww. inwestycja nie wymaga przebudowy sieci gazowych, o ile spelnione zostang ponizsze warunki:

1. Na przedlozonym projekcie zagospodarowania terenu, orientacyjng lokalizacje
eksploatowanych przez tut. Rejon sieci gazowych opisano i oznaczono:
» kolorem zottym — sieci niskoprezne
Szczegotowy przebieg tras istniejgcych sieci gazowych nalezy ustalic na podstawie
przekopdw kontrolnych, a w przypadku ich odkrycia powiadomic¢ niezwtocznie o powyzszym
lokalng jednostke operatora sieci gazowe;.

2. O planowanym terminie rozpoczecia prac zwigzanych z ww. zadaniem, nalezy zawiadomi¢
wlasciwg terenowo jednostke operatora sieci gazowey.

3. Zachowa¢ wymagane prawem odlegtoéci w pionie i poziomie innych obiektow budowlanych
od istniejgcej lub projektowanej infrastruktury gazowe;.

4. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ kosztem i staraniem
inwestora przedmiotowego zadania, zachowujgc dotychczasowag warstwe przykrycia sieci
gazowej, o ile powziete z jej operatorem szczegdtowe ustalenia nie bedg stanowi¢ inaczej.
Powyzsze musi bezwzglednie spemia¢ wymagania aktualnych norm i przepiséw, w tym
przede wszystkim zawartych w Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640, a w przypadku
gazowych sieci polietylenowych, réwniez w ,Wytycznych do projektowania i budowy
gazociggow, przytaczy z PE w Polskiej Spdtce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarnsku”
wydanie ze stycznia 2014 r., oraz innych aktach wewnetrznych obowigzujgcych na terenie
dziatania operatora sieci gazowej. Realizacja powyzszego prowadzona moze by¢ tylko pod
nadzorem naszego przedstawiciela, a po jej wykonaniu zgtoszona nam w stanie odkrytym
do sprawdzenia i odbioru technicznego.
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5. Jesli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe, dozbrojenie lub trwate
zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej, to warunkiem przystgpienia z naszej strony
do odbioru koncowego, bedzie wykonanie powyzszego na podstawie opracowanego,
uzgodnionego i zatwierdzonego do realizacji projektu budowlanego, sporzadzonego w
oparciu o wydane na wniosek inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej. W
takim przypadku, inwentaryzacje geodezyjng dokonanych zmian, inwestor zadania winien
nieodptatnie przekaza¢ na majagtek Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat
w Gdansku Zaktad w Bydgoszczy.

6. Wszelkie prace gazoniebezpieczne tj. m.in. wigczenia lub wytgczenia z ruchu, rozciecia,
roztgczenia oraz potgczenia czynnych przewodoéw gazowych, a takze wbudowanie,
wymiang wzglednie naprawe elementéw infrastruktury gazowej itp., nalezy zlecaé do
wykonania tylko i wytacznie operatorowi sieci gazowe;.

7. W strefie 5,0 m od osi czynnych sieci gazowych wyklucza sie mozliwo$é prowadzenia prac
ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

8. W bezposérednim sgsiedztwie czynnych sieci gazowych nie dopuszcza sie lokalizowania
budynkéw i innych obiektéw kubaturowych, skiadowania urobku z wykopdw,
magazynowania materiatdbw budowlanych, lub utrudniania w jakikolwiek inny sposob
bezproblemowego dostepu do naszego uzbrojenia, a w przypadku odbudowy, przebudowy
wzglednie modernizacji istniejgcych nawierzchni oraz elementéw infrastruktury naziemne;j,
lokalizowania, studni, wpustéw ulicznych, parkingéw, zatok, wiat, billboardéw,
wjazdow/zjazdéw/podjazdéw budowa ktérych zmieni dotychczasowg wielko$é warstwy
przykrycia naszego uzbrojenia, schodéw, stupow linii energetycznych, telekomunikacyjnych,
oswietleniowych i trakcyjnych, a takze elementow matej architektury i nasadzen roslin
wieloletnich (drzew, krzewow i innych o rozbudowanym systemie korzeniowym), oraz
rownolegle do osi sieci gazowej usytuowanych torowisk, peronéw przystankowych
komunikacji zbiorowej, kraweznikow, odwodnien liniowych, ogrodzen, parkanéw, muréw
oporowych, itp., oraz podejmowania wszelkich innych dziatan moggcych stanowié
zagrozenie trwatosci naszego uzbrojenia podczas jego eksploatacii.

9. Rzedne ustawienia skrzynek ulicznych armatury gazowej dostosowaé do poziomu
odtworzonej nawierzchni.

10. W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z ww. zadaniem, sie¢ gazowsg wraz
z wszystkimi jej elementami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, oraz osiadaniem gruntu
stanowigcego jej podbudowe i ostong. W przypadku ich stwierdzenia, lub wystapienia
awarii, wszelkimi kosztami ich naprawienia i usuniecia, oraz powstatych dla jej operatora
strat, obcigzony zostanie inwestor lub wykonawca ww. inwestycji.

11. Wszystkie czynnoéci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, beda realizowane odptatnie.

Okres waznosci hiniejszego uzgodnienia okresla sie na 3 lata liczgc od daty jego wystawienia.
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