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OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
Budowa chodnika przy ul. Kosciuszki w Chetmzy (odcinek od posesji nr 43 do
skrzyzowania z ul. Stoneczng)

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
Budowa chodnika przy ul. Kosciuszki w Chetmzy (odcinek od posesji nr 43 do
skrzyzowania z ul. Stoneczng)

dla inwestora:

Gmina Miasto Chetmia
Ul. Gen. J. Hallera 2
87-140 Chetmaza

jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Wiestaw tuszyniski
Branza drogowa uprawnienia do projektowania Nr UAN-1V/8346/58/TO/86
bez ograniczen w specjalnoceci konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drég, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

Sprawdzajjca: mgr inz. Edyta Misiak
Branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0134/PO0OD/09 do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego:
Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
Budowa chodnika przy ul. Kosciuszki w Chetmzy (odcinek od posesji nr 43 do
skrzyzowania z ul. Stoneczng)

. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z inwestorem

mapa syt-wys do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

normy i uzgodnienia branzowe

. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt , Przebudowa drogi w granicach pasa
drogowego - Budowa chodnika przy ul. Kosciuszki w Chetmzy (odcinek od posesji
nr 43 do skrzyzowania z ul. Stoneczng)”.

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdlnych
elementdw zagospodarowania drogowego:

- remont. chodnik z kostki betonowej F=633,2 m2
- remont zjazdy z kostki betonowej F=125,9 m2
- remont. zjazd bitumiczny F=64,8 m2
- nawierzchnia z kruszywa F=11,6 m2
- pobocze gruntowe F=654,4 m2
- nakfadka bitumiczna (na catej dtugosci wymienianego

kraweznika L=462,0m na szer. $S=0,5m,) F=231,0m?2

Ogodtem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=1720,9 m2

Dtugos¢ proj. chodnika wynosi 462,0 m.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca jezdnia ul. Kosciuszki ma szerokos$é 5,5 — 6,5m i jest bitumiczna. Spadek
poprzeczny jezdni jest daszkowy. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 8m. Droga
zapewnia dojazd do posesji. Zjazdy wykonane s3 z kostki betonowej, s3
bitumiczne, betonowe oraz gruntowe. Jezdnia ul. Kosciuszki oddzielona jest od
trawnika zniszczonym kraweznikiem wystajgcym.

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
- wodociag



- gazociag

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- kable energetyczne

- kable teletechniczne

3.1.1 Warunki gruntowo-wodne.

1. Na analizowanym obszarze stosunkowo jednorodne warunki gruntowe.

2. Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe,;.
3. Powierzchniowe warstwy gleby nalezy usung¢ z podtoza. Pozostate grunty sg
gruntami nosnymi, odpowiednimi do lokalizowania na nich warstw
konstrukcyjnych chodnika z zastrzezeniem pkt. 4.

4. Grunty rodzime wystepujgce w podtozu sg gruntami wysadzinowymi,
zaliczonymi do kategorii G2 i G3 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Ponizej podaje sie wytyczne i zalecenia dotyczgce prowadzenia robdt w
gruntach spoistych:

- ewentualng wode opadowag nalezy odprowadzaé drenazem otwartym do studni
zbiorczej usytuowanej poza obrysem wykopow;

- w okresie opadow gtebienie wykopdw sprzetem mechanicznym zakonczy¢ ok.
10-20 cm powyzej projektowanego poziomu korytowania, pozostawiong w dnie
wykopu warstwe ochronng wybraé narzedziami recznymi, bezposrednio przed
przystgpieniem do uktadania warstw konstrukcyjnych;

- otwartych wykopow nie wolno pozostawiac na dtuzszy okres, szczegdlnie
zimowy w czasie ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie, lub przemarzniecie
gruntow;

- wszystkie ewentualnie rozmoczone, badZ naruszone partie gruntow mato
spoistych wybrac¢ narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PLAN SYTUACYINY

Zaprojektowano remont chodnika przy ul. Kosciuszki w Chetmzy. Chodnik bedzie
wykonany z kostki betonowej fazowanej koloru szarego gr. 6cm. Szerokos¢
chodnika wynosi 1,5m i spadek poprzeczny 2% bedzie w kierunku jezdni ul.
Kosciuszki. Na catej dtugosci remontowanego chodnika, przy jezdni, nalezy
wymienic zniszczony kraweznik wystajacy i na szerokosci 0,5m sfrezowac i
wymieni¢ nawierzchnie z asfaltobetonu na gr. 4cm. Zaprojektowano remont



zjazdow na teren posesji, ktore wykonane bedg z kostki betonowej koloru
grafitowego gr. 8cm. Zjazdy majg szerokos$¢ 3m i skosy przy jezdni w osunku 1:1.
Skrzyzowanie z ul. Stoneczng jest zwykte, wyokraglono je tukami o promieniu
R=6m i zaprojektowano je z asfaltobetonu. Na skrzyzowaniu z ul. Stoneczng
zaprojektowano przejscie dla pieszych, chodnik w tym miejscu bedzie miat
szeroko$¢ 2m. Wzdtuz ul. Kosciuszki przewidziano wycinke 4 drzew, ktdre koliduja
z proj. chodnikiem. Pnie drzew nalezy sfrezowaé wiertnicg na gtebokos¢ 1m i
uzupetni¢ wyrobek piaskiem dowiezionym z zewnatrz i zagesci¢ do ws=1,00.
Zgodnie z uzgodnieniem TP SA na zjazdach nalezy zatozyé rury ochronne,
dwudzielne typu AROT .

Pozostate szczegoty planu sytuacyjnego przedstawiono narys. nr 1 pt. ,Projekt
zagospodarowania terenu ”.

4.2 PROFIL PODtUZNY DROGI

Rzedne projektowanego chodnika nawigzano do rzednych istniejgcych terenu,
rzednych ul. Kosciuszki. Parametry niwelety przyjeto dla klasy L.

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie oceny warunkdow
geotechnicznych podtoza gruntowego oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Proj. chodnik przy potaczeniu z
trawnikiem obramowany bedzie obrzezem betonowym 8x30cm na tawie
betonowej z oporem zewnetrznym. Zjazdy bedg obramowane kraweznikiem
wtopionym 12x25cm na fawie betonowej z oporem zewnetrznym przy pofgczeniu
z proj. trawnikiem oraz jezdnig ul. Kosciuszki. Przy potgczeniu z proj. trawnikiem,
jezdnia ul. KosSciuszki obramowana bedzie kraweznikiem wystajgcym 15x30cm na
tawie betonowej z oporem zewnetrznym.

Szczegoty konstrukcyjne faw przedstawiono na przekrojach normalnych.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni :

Remont. chodnik z kostki betonowej

- kostka betonowa fazowana koloru szarego gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa odcinajgca gr. 10cm

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 21cm.

Remont. zjazdy z kostki betonowej




- kostka betonowa fazowana koloru grafitowego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego. 0/31,5 mm stabiliz. mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odcinajgca gr. 15cm

taczna grubos$é konstrukcji nawierzchni wynosi 43cm.

Remont. nawierzchnia bitumiczna (ul. Stoneczna)

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizow. mechanicznie gr. 20cm
- warstwa odcinajgca gr. 20cm

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm.

Naktadka bitumiczna

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- frezowanie na gr. 4cm
- istn. nawierzchnia bitumiczna jezdni

Nawierzchnia z kruszywa

- kruszywo tamanego 0/31,5 mm stabilizow. mechanicznie gr. 10cm
4.4 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie chodnika zapewniono powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne w kierunku trawnika i jezdni ul. Kosciuszki.

4.5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmujg korytowanie pod nawierzchnie chodnika i zjazdéw.
Technologia wykonania robdt bedzie nastepujgca : z terenu poza jezdnig zdjgé
warstwe humusu o grubosci 20cm. Nastepnie nalezy wykona¢ wykopy zgodnie z
projektowanymi rzednymi dna koryta. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy
wywiez¢ na wysypisko i zutylizowad.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego w/w roboty wykonac recznie .
Nastepnie nalezy wyprofilowaé koryto pod konstrukcje nawierzchni chodnika.

5. CEL INWESTYCJI | JE) WPLtYW NA SRODOWISKO

Planowana przebudowa ma na celu poprawe stanu bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego poprzez:



- budowe chodnika

- budowe zjazdow

- wymiana kraweznika wystajgcego oraz wyréwnanie krawedzi jezdni .

Poprawi sie stan srodowiska naturalnego:

- poprzez poprawe rownosci nawierzchni zmniejszy sie emisja zanieczyszczen
powietrza, hatasu oraz drgan wywotywanych przez poruszajgce sie pojazdy

- poprawi sie rowniez odwodnienie drogi, - poprzez poprawe stanu nawierzchni
-segregacja ruchu pieszego i kotowego zmniejszy prawdopodobienstwo
wystgpienia wypadkdw, ktore mogg byc¢ przyczyng skazenia srodowiska.

6. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie
zatgczono do czesci opisowe; .

3. Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby archeologiczne .

4. Sprawdzac¢ w czasie roboét ziemnych zgodnos$¢ uzbrojenia z trasg okre$lona na
mapie do celdw projektowych.

5. Rozpoczecie roboét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

. Wszelkie watpliwosci zgtaszaé do projektanta celem wyjasnienia.

7. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu musza
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

(9)]

projektant:
mgr inz. Wiestaw tuszynski



Informacja

do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes$¢ opisowa informaciji

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania objeto projekt ,Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego -
Budowa chodnika przy ul. Kosciuszki w Chetmzy (odcinek od posesji nr 43 do skrzyzowania z ul.
Stoneczng)”.
Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdlnych elementow
zagospodarowania drogowego:

- remont. chodnik z kostki betonowej F=633,2 m2
- remont zjazdy z kostki betonowej F=125,9 m2
- remont. zjazd bitumiczny F=64,8 m2

- nawierzchnia z kruszywa F=11,6 m2

- pobocze gruntowe F=654,4 m2
- naktadka bitumiczna (na catej dtugosci wymienianego

kraweznika L=462,0m na szer. S=0,5m,) F=231,0 m2
Ogétem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=1720,9 m2

Dtugos¢ proj. chodnika wynosi 462,0 m.

2. Kolejno$¢ realizacji robét

Kolejnos¢ robdét do wykonania :

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, odtworzenie osi trasy, usuniecie drzew i
krzakéw, zdjeciu humusu i darniny)

- nasypy i wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia i utozenie projektowanego uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie skarp,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim
zageszczeniem,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu.

3. Elementy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajagcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu, czas
komunikacyjne, pracy, czas
teren budowy powrotu

2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas wykonywania
przygniecenia pracy

3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

4 Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

5 Obrazenia ciata na skutek kontakty | Czeste Teren budowy Czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy Czas wykonywania
pracy

9 Osoby niepowotfane w miejscy Czeste Teren budowy Czas wykonywania
pracy pracy

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do pracy
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu zwigzanym
z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne

- 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
instrukcji na poszczegdlnych stanowiskach robot.

6.2 Srodki techniczne
- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

projektant:
Grudziadz, lipiec 2014
magr inz. Wiestaw tuszynski



