OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy (regulacji porpi pionowej) oraz budowy wpustow
ulicznych z podiczeniem do istniggej kanalizacji deszczowej

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudoyregulacji poziomej i pionowej) oraz budowy

wpustow ulicznych z podézeniem do istnigiej kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem:
,Budowa drég publicznych — ulic z chodnikami naeau domow jednorodzinnych przy ulicy

3 Maja w Chetmy”.

Zestawienie elementéw:

- istniepce wpusty do regulacji - 35 szt.
- projektowane wpusty - 14 szt.
- projektowane studnie na sieci kd - 4 szt.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta poradizy projektantem a Inwestorem

- Podkiady geodezyjne w skali 1 : 500.

- Pomiary uzupetniage wykonane przez projektanta w terenie

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie —
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskidpZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999 r.)

- Normy i uzgodnienia bramowe

3. STANISTNIEACY

Obecnie drogi publiczne na ktérych ma zéspazeprowadzona regulacja istaigych oraz
budowa nowych wpustéw ulicznych posiadajawierzchng gruntows 0 znacznym stopniu
zniszczenia jej powierzchni oraz o nieregularnyghdkach poprzecznych i zmiennej niwelecie
podiuznej. Drogi te posiadajtakze chodniki jednostronne wykonane w okresie WoEgszym
majce charakter tymczasowychagdw pieszych, ktore natg rozebr& wraz z obrzeami i
kraweznikami.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

W rejonie obgtym opracowaniem istnieje naptijaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ kanalizacyjna — sanitarna i deszczowa

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ gazowa

- si& elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

Zapozna sie szczegotowo z uzgodnieniami beamvymi.



4. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Istniejgce wpusty uliczne naly podd& regulacji wysokéciowej (pionowej) jak i
lokalizacyjnej (poziomej), dostosowagj rzedne kratki wpustu do przyego rozwizania
projektowego. Natey takze wbudowa dodatkowe wpusty uliczne (projektowane). Lokaljza
istniejgcych jak i projektowanych wpustow ulicznych pokazara projekcie zagospodarowania
terenu.

Projektowane studnie na sieci kd @120cm posadowiartawie betonowej gr. 15 cm.
Studzienkisciekowe @50 wykonaz osadnikami i wpustami. Projektowane wpusgliwne
bezkotnierzowe uchylne na nierdzewnym sworzniu zpleezonerubg ze stali nierdzewne;.
Projektowane przykanaliki @16cm z PVC- minimum SN@lzeniem litym.

5. PROFIL PODLWNY

Profil podtuzny ulic nawiazano do poziomow ulic przylegtych i istnieych zjazdow ulicznych
oraz terenu istniegego i sieci uzbrojenia ulicznego, aby stwdrzwiasciwe warunki
odwodnienia. Dla zaprojektowania ulic w spadkachnraidywnych — koniecznym stataesi
regulacja wysokéiowa urzdzen sieci uzbrojenia terenowego oraz budododatkowych
wpustow ulicznych.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Organizag} ruchu zaprojektow@ana podstawie Instrukcji o znakach drogowych pioydwi
poziomych. Na calej dlugoi modernizowanych odcinkéw drég zach@éwazczegoln
ostraznos¢ oraz zapewmi wjazdy do posesji prywatnych. Organizacja ruchwettova wg
zatwierdzonego projektu statej organizaciji ruchu.

7. UWAGI KONCOWE

1). Naley bezwzgédnie przestrzedga okreslonej technologii robdt, zakres zgodnie z
zakczonym planem liniowym, przedmiarem robot i opigechnicznym.

2). Wszystkie roboty wykonyweazgodnie z obowgizujgcymi normami.

3). Wszelkie wgtpliwosci zgtaszé do projektanta celem wyjaienia.

OPRACOWAL.:



