OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego regulacji i przeémia chodnikéw pobudowanych jednostronnie w
ulicach: Stanistawa Poniatowskiego, Wiadystawa etka, Krolowej Jadwigi, Bolestawa
Krzywoustego, Stefana Batorego

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje regu¢aizetazenie chodnikow pobudowanych jednostronnie w
ulicach: Stanistawa Poniatowskiego, Wiadystawa ktda, Krolowej Jadwigi, Bolestawa
Krzywoustego, Stefana Batorego zgodnie z projekt@dadowa drég publicznych — ulic z

chodnikami na osiedlu domow jednorodzinnych pragyuB Maja w Chetmy”.

Zestawienie powierzchni z podziatem na poszczeqdlice:

STEFANA BATOREGO
ROZBIORKA USTAWIENIE
KRAWEZNIK 1-22,5mb 1-22,4mb
2-48,1mb 2-47,8mb
3-4,0mb 3-5,7mb
POW. CHODNIKA — ISTNIEJACA 114,6 m’
POW. CHODNIKA — PO PRZEBUDOWIE 132,9 m’
POW. ZJAZDOW — ISTNIEJACA 74,4 m*
POW. ZJAZDOW — PO PRZEBUDOWIE 87,2 m’
POW. DO WBUDOWANIA chodnik 22,0 m*
POW. DO WBUDOWANIA zjazdy 17,8 m2
POW. DO ROZBIORKI chodnik 3,7 m?
POW. DO ROZBIORKI zjazdy 5,0 m*
POW. CHODNIKA | ZJAZDOW DO PRZEtOZENIA 134,9 m’
BOLESLAWA KRZYWOUSTEGO
ROZBIORKA USTAWIENIE
KRAWEZNIK 1-5,1mb 1-4,6mb
2—- mb 2—- mb
3—-mb 3—-mb
POW. CHODNIKA — ISTNIEJACA 150,7 m’
POW. CHODNIKA — PO PRZEBUDOWIE 153,0 m’
POW. ZJAZDOW — ISTNIEJACA 99,5 m*
POW. ZJAZDOW — PO PRZEBUDOWIE 99,5 m*
POW. DO WBUDOWANIA chodnik 2,3m’
POW. DO WBUDOWANIA zjazdy -m’
POW. DO ROZBIORKI chodnik -m’
POW. DO ROZBIORKI zjazdy -m’
POW. CHODNIKA | ZJAZDOW DO PRZEtOZENIA 18 m’
KROLOWEJ JADWIGI
ROZBIORKA USTAWIENIE
KRAWEZNIK 1-52,3mb 1-51,3mb
2—- mb 2—- mb
3— mb 3—mb
POW. CHODNIKA — ISTNIEJACA 88,8 m*
POW. CHODNIKA — PO PRZEBUDOWIE 56,7 m*
POW. ZJAZDOW — ISTNIEJACA 33,0 m?




POW. ZJAZDOW — PO PRZEBUDOWIE

22,5 m?

2

POW. DO WBUDOWANIA chodnik -m
POW. DO WBUDOWANIA zjazdy -m’
POW. DO ROZBIORKI chodnik 32,1m’
POW. DO ROZBIORKI zjazdy 10,5 m*
POW. CHODNIKA | ZJAZDOW DO PRZELOZENIA 61,7 m*
LOKIETKA
ROZBIORKA USTAWIENIE
KRAWEZNIK 1-4,3mb 1-3,7mb
2 - 46,5 mb 2-46,5mb
3-5,.8mb 3-4,6 mb
POW. CHODNIKA — ISTNIEJACA 277,0m’
POW. CHODNIKA — PO PRZEBUDOWIE 278,9 m’
POW. ZJAZDOW — ISTNIEJACA 80,1 m*
POW. ZJAZDOW — PO PRZEBUDOWIE 80,5 m*
POW. DO WBUDOWANIA chodnik 4,9 m*
POW. DO WBUDOWANIA zjazdy 0,4 m’
POW. DO ROZBIORKI chodnik 3,0m’
POW. DO ROZBIORKI zjazdy -m?
POW. CHODNIKA | ZJAZDOW DO PRZELOZENIA 70,3 m*
PONIATOWSKIEGO
ROZBIORKA USTAWIENIE
KRAWEZNIK 1-6,0mb 1-6,4mb
2-48,5mb 2—-48,5mb
3-5,8mb 3-6,0mb
4-132,8mb 4-132,4mb
POW. CHODNIKA — ISTNIEJACA 364,4 m*
POW. CHODNIKA — PO PRZEBUDOWIE 364,4 m*
POW. ZJAZDOW — ISTNIEJACA 105,1 m*
POW. ZJAZDOW — PO PRZEBUDOWIE 111,1 m?
POW. DO WBUDOWANIA chodnik 17,2 m?
POW. DO WBUDOWANIA zjazdy 8,8m’
POW. DO ROZBIORKI chodnik 17,2 m?
POW. DO ROZBIORKI zjazdy 2,8m°
POW. CHODNIKA | ZJAZDOW DO PRZELOZENIA 259,0 m*

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta poradlzy projektantem a Inwestorem
- Pomiary uzupetnigge wykonane przez projektanta w terenie

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie —
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskidpZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja

1999r.)
- Normy i uzgodnienia bramowe

3. STAN ISTNIEACY

Obecnie chodniki wybudowane na podstawie starepoh@ntacji technicznejgsuzytkowane i
podlegag korekcie z uwagi na zarenia, zapadrcia powstale w czasie eksploatacji, ponadto

wykonane zostaty nie w petni zgodnie z istpigjdokumentag.




ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

W rejonie obgtym opracowaniem istnieje naptijaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ kanalizacyjna — sanitarna i deszczowa

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ gazowa

- si& elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

Zakres prac nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym.
4. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Istniejgce chodniki w cgsci nalezy przebudowé nadagc im projektowane parametry przy
zachowaniu szerokoi projektowanej jezdni , na planie zaznaczono sceejniezbdne do
przebudowy. Do wyceny prac prayjprzedmiar podany w povigzej tabeli.

5. PROFIL PODLWNY

Profil podiwzny chodnikbw na poszczegolnych ulicach rgaano do poziomoéw ulic
przylegtych i istniejcych zjazdéw ulicznych oraz projektowanej nawierdgbzdni.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY

Przekréj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wgéwmo normatywnych i ustabe
roboczych z Inwestorem projekigjjego szerok& na trasach przebiegu ulic o wakb6,0 m z
jednostronnymi oraz obustronnymi chodnikami o skeya 1,5 — 2,0 m kady.

7. ODWODNIENIE ULIC
Wody opadowe poprzez spadki padie i poprzeczne ptaszczyzn nawierzchni zastan

wyprowadzone do istniggych wpustow ulicznych znajdigych s¢ w ulicach i podiczonych
do wczdéniej wykonanej kanalizacji deszczowe;.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu docelowa wg zatwierdzonego ptojstatej organizacji ruchu.

9. UWAGI KONCOWE

1). Naley bezwzgédnie przestrzedga okreslonej technologii robdt, zakres zgodnie z
zalgczonym planem liniowym, przedmiarem robét i opigexhnicznym.

2). Wszystkie roboty wykonyweazgodnie z obowgizujgcymi normami.

3). Wszelkie wgtpliwosci zgtaszé do projektanta celem wyjaienia.

OPRACOWAL.:



