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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa drog publicznych-ulic z chodnikami na osiedlu doméw jednorodzinnych przy ul.3Maja w Chetmzy
ADRES INWESTYCJI :ul. Mieszka | w Chetmzy

INWESTOR : Gmina Miasto Chetmza

ADRES INWESTORA  : ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chetmza

DATA OPRACOWANIA : 04.02.2014

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389).

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.02.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W niniejszym opracowaniu ujeto wykonanie robét budowlanych, drogowych - budowy drég publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu do-
moéw jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chetmzy - w odniesieniu do ulicy Mieszka | i w nawigzaniu do rozwigzania przyjetego w projek-
cie budowlanym - stanowigcym odrebne opracowanie - odc. dtug. 0,077 km

llos¢ jednostek robdt:

- hawierzchnia ulicy z kostki betonowej Polbruk - 465,0 m2

- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej Polbruk - 155,0 m2

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej Polbruk -130,0 m2

Objetos¢ robot:

- wykopy -198 m3
- nasypy -4m3
- nadmiar -194 m3
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Budowa ulicy Mieszka | OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa ulicy Mieszka |
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnikéw km
d.1/0119-03
0.077 km 0.077
RAZEM 0.077
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m?2
d.2|0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.2|0810-05
8.75 m?2 8.750
RAZEM 8.750
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m2
d.2|0810-06
8.75 m?2 8.750
RAZEM 8.750
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.2|0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
8.75 m?2 8.750
RAZEM 8.750
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
73.5 m?2 73.500
RAZEM 73.500
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z kruszywa m3
d.2|0812-01
1.31 m3 1.310
RAZEM 1.310
9/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
2.63 m3 2.630
RAZEM 2.630
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0813-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
35 m 35.000
RAZEM 35.000
12/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0814-05 kowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami samowytadowczymi na |t
d.2|1510-05 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
10.44 t 10.440
RAZEM 10.440
17/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2|1511-02
10.44 t 10.440
RAZEM 10.440
18/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.2|1509-05 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
14.48 t 14.480
RAZEM 14.480
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19/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatldw sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami |t
d.2|1509-06 skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
9.17 t 9.170
RAZEM 9.170
20|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.2|1511-01
23.65 t 23.650
RAZEM 23.650
3 Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
21|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3|0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.3|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur PCW fgczonych na weisk - srednica zewnetrzna |m
d.3/0906-03 rurociggu 110 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4 Regulacja uzbrojenia terenu
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5 Roboty ziemne
26|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.5/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
27|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.5/0101-08 II-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - za 35cm
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.5/0211-03 kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
194 m3 194.000
RAZEM 194.000
31|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-1V
194 m3 194.000
RAZEM 194.000
32|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
194 m3 194.000
RAZEM 194.000
33|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.111-1V) m3
d.5/0314-02
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.5/0236-02
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
6 Podbudowa ulicy
35/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.6/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
465 m?2 465.000

-4-
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RAZEM 465.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-05 niu 15 cm
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.6/0114-06 bosci po zageszczeniu
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-07 niu 8 cm
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.6/0114-08 bosci po zageszczeniu
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
7 Nawierzchnia ulicy
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.7/0511-03 towo-piaskowej
465 m?2 465.000
RAZEM 465.000
8 Zjazdy
41|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.8/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0114-05 niu 15 cm
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.8/0511-03 towo-piaskowej
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
9 Chodniki
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.9/0511-01 wej
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
10 Obrzeza
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
110 m 110.000
RAZEM 110.000
11 Kraw ezniki
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.110402-03
281 m3 2.810
RAZEM 2.810
47|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11]0402-04
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.11/0402-05 mieniu do 40 m
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
49|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.11/0403-03 towo-piaskowej
160 m 160.000
RAZEM 160.000
50/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.11/0403-05 wo-piaskowej
117 m 117.000
RAZEM 117.000
51|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.11/0403-07
18.4 m 18.400
RAZEM 18.400
12 Oznakowanie jezdni
52|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.12/0706-05 chlorokauczukowg
24 m?2 24.000
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