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Chetmza - bema - k.d.

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Przebudowa, regulacja pozioma i pionowa oraz budowa

wpustéw ulicznych z podt

aczeniem do istniej acej kanalizacji de-

szczowej
1 Roboty przygotowawcze.
1.1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
0317-08 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6
m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
[1.30*31.05]*0.8 m3 32.292
RAZEM 32.292
1.2|KNR 2-01 Wykopy pod obiekty kanalizacyjne w gruntach suchych kat.l11-1V z wydoby- m3
0317-08 ciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 6 m
5*1.2*3.14*0.5"2 m3 4.710
RAZEM 4.710
1.3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
[1.30*31.05]*2 m?2 80.730
RAZEM 80.730
1.4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
0320-05 kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
32.292+4.71 m3 37.002
RAZEM 37.002
1.5/KNR 2-01 Zatadowanie odspojonego gruntu koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w zie- |m3
0211-01 mi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
4.71 m3 4.710
RAZEM 4.710
1.6/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotnosé = 6
4.71 m3 4.710
RAZEM 4.710
2 Budowa i przebudowa przykanalikéw kanalizacji deszc zowej.
2.1|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
0501-01
31.05*0.3 m?2 9.315
RAZEM 9.315
2.2|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN 8 DN 160 tagczonych na wcisk m
0408-03
31.05 m 31.050
RAZEM 31.050
2.3|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
0515-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.!-1l - gtebokos$¢ do 3 m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
2.4|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm klasy C- |szt.
0625-02 250 z osadnikiem bez syfonu
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.5|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
0804-01
31.05 m 31.050
RAZEM 31.050

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12117 dla Zaktad Ustugowo-Handlowy "PROJEKT" Wojciech Zawadzirski




