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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drog publicznych-ulic z chodnikami na osiedlu doméw jednorodzinnych przy ul. 3Maja w Chetmzy
ADRES INWESTYCJI : chodnik - tgcznik pomiedzy ul. Poniatowskiego i ul. Lokietka

INWESTOR : Gmina Miasto Chetmza

ADRES INWESTORA  : ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chetmza

DATA OPRACOWANIA : 04.02.2014

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.02.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W niniejszym opracowaniu ujeto wykonanie robét budowlanych, drogowych - budowy drég publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu do-
moéw jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chetmzy - w odniesieniu do chodnikéw - 2 tacznikéw pomiedzy ul. Poniatowskiego i ul. tokiet-
ka i w nawigzaniu do rozwigzania przyjetego w projekcie budowlanym - stanowigcym odrebne opracowanie - odc. dtug. 0,063 km

llos¢ jednostek robdt:
- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej Polbruk gr. 8cm -200,0 m2

Objetosc robot:

- wykopy -80m3
- hasypy -0m3
- hadmiar -80 m3

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30168 Uzytkownik: Adam Zawadzinski



Chodniki - tacznik pomiedzy ul Poniatowskiego i ul Lokietka OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa chodnika -+ gcznika pomi edzy ul. Poniatowskiego i ul. tokietka
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnikéw km
d.1/0119-03
0.063 km 0.063
RAZEM 0.063
2 Regulacja uzbrojenia terenu
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2|1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne
3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-07 I1I-IV gtebokosci 20 cm
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.3/0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 10 cm
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
194.29 m?2 194.290
RAZEM 194.290
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
194.29 m?2 194.290
RAZEM 194.290
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.3/0211-03 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
8/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.IlI-1V
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
9/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
v
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
4 Chodniki
10|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-03 towo-piaskowej
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
5 Obrzeza
13/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
140 m 140.000
RAZEM 140.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30168 Uzytkownik: Adam Zawadzinski




