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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W niniejszym opracowaniu ujęto wykonanie robót budowlanych, drogowych - budowy dróg publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu do-
mów jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chełmży - w odniesieniu do chodników - 2 łączników pomiędzy ul. Poniatowskiego i ul. Łokiet-
ka i w nawiązaniu do rozwiązania przyjętego w projekcie budowlanym - stanowiącym odrębne opracowanie - odc. dług. 0,063 km
 
Ilość jednostek robót:
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej Polbruk gr. 8cm   -200,0 m2
 
 
Objętość robót: 
- wykopy        - 80 m3
- nasypy        - 0 m3
- nadmiar        - 80 m3
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Chodniki - łącznik pomiędzy ul Poniatowskiego i ul Łokietka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa chodnika - ł ącznika pomi ędzy ul. Poniatowskiego i ul. Łokietka

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodników km

0.063 km 0.063
RAZEM 0.063

2 Regulacja uzbrojenia terenu
2

d.2
KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty ziemne
3

d.3
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

4
d.3

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 10 cm

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

5
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

194.29 m2 194.290
RAZEM 194.290

6
d.3

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

194.29 m2 194.290
RAZEM 194.290

7
d.3

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

8
d.3

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.III-IV

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

9
d.3

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-
IV

m3

80 m3 80.000
RAZEM 80.000

4 Chodniki
10

d.4
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

11
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

12
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

5 Obrzeża
13

d.5
KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30168 Użytkownik: Adam Zawadziński


