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Chetmza - Batorego - k.d. OBMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Przebudowa, regulacja pozioma i pionowa oraz budowa wpustéw ulicznych z podt  gczeniem do istniej acej kanalizacji de-

szczowej
1 Roboty przygotowawcze.
1.1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
0317-08 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 6
m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
[1.30*2.5]*0.8 m3 2.600
RAZEM 2.600
1.2|KNR 2-01 Wykopy pod obiekty kanalizacyjne w gruntach suchych kat.l11-1V z wydoby- m3
0317-08 ciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 6 m
5*1.00*3.14*0.25"2 m3 0.981
RAZEM 0.981
1.3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
[1.30*2.5]*2 m?2 6.500
RAZEM 6.500
1.4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
0320-05 kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
2.6+0.981 m3 3.581
RAZEM 3.581
2 Budowa i przebudowa przykanalikéw kanalizacji deszc zowej.
2.1|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
0501-01
2.5%0.3 m?2 0.750
RAZEM 0.750
2.2|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN 8 DN 160 tgczonych na wecisk m
0408-03
25 m 2.500
RAZEM 2.500
2.3|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm klasy C- |szt.
0625-02 250 z osadnikiem bez syfonu - regulacja pozioma z wymiang .
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.4|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
0804-01
25 m 2.500
RAZEM 2.500
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