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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania instalacji kolektoréw
stonecznych, wspomagajacej podgrzewanie cieptej wody uzytkowej dla rozpatrywanego obiektu. Zakres
opracowania obejmuje czes¢ technologiczng instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania cieptej wody
uzytkowej z podaniem rozwigzan projektowych w zakresie doboru urzadzen, armatury i automatyki, systemu
zabezpieczen oraz zasad funkcjonowania instalacji.

W niniejszym projekcie podano wytyczne branzy budowlanej, instalacyjno-elektrycznej oraz aparatury
kontrolno — pomiarowe;j.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje robét budowlanych, projektu doprowadzenia zasilania elektrycznego
i uziemienia nowoprojektowanych urzadzen oraz modernizacji istniejgcej w budynku instalacji wod.-kan. i c.o.

1.2. Podstawa prawna opracowania
- Umowa z inwestorem
- Uzgodnienia z inwestorem
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.),
- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.),
- Przepisy bhp i ppoz.;

1.3. Materiaty wyjsciowe
- Uzgodnienia z inwestorem,
- Wizja lokalna

1.4. Charakterystyka ogdlna

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, w niniejszym opracowaniu, projektuje sie instalacje solarng sktadajgca
sie z kolektoréw ptytowych oraz z zasobnika cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewne;j. Instalacja wyposazona
bedzie réwniez w cieptomierz oraz system rur ze stali nierdzewnej lub miedzi z ptynem solarnym w izolacji
termicznej z armaturg i grupa solarng. Ptyn solarny w uktadzie to wodny roztwér glikolu propylenowego,
biodegradowalnego o temperaturze krzepniecia do -28 °C z inhibitorami korozji. Zaprojektowano réwniez uktad
automatyki. Jego Zrédtem jest sterownik, ktéry realizuje miedzy innymi nastepujgce funkcje:

- steruje praca systemu kolektoréw we wspotpracy z dodatkowym Zrédtem ciepta,

- steruje praca stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur,

- zabezpiecza odbiorniki ciepta przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej,
- wylicza dzienng i sumaryczng uzyskang energie,

- steruje pracg stacji pompowej zapobiegajgcej przegrzaniu instalacji solarne;j.

- bezposrednio lub za pomocag dedykowanego urzadzenia podtgczonego do sterownika udostepnia dane
dotyczace uzyskdw energetycznych i statusu instalacji na dostepnym z Internetu serwerze zdalnym. Potgczenie
nastepuje przez sie¢ LAN lub WiFi uzytkownika. W przypadku braku dostepnosci infrastruktury, nalezy sterownik
przygotowac do podtagczenia w przysztosci (wyposazy¢ w niezbedne opcje i urzadzenia). System dodatkowo
wyposazony jest w zawér antyoparzeniowy, reduktor cisnienia wody. Montaz wszystkich elementdw systemu
wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi ich producentdéw oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wtascicielem
budynku. Zapotrzebowanie na energie cieplng do przygotowania cieptej wody uzytkowej, odnosi sie do ilosci
wody zuzywanej na potrzeby oséb przebywajacych w budynku.
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Po wizji lokalnej oraz wywiadzie z Uzytkownikiem budynku i uzyskaniu informacji na temat ilosci zuzywanej
C.W.U oraz ilosci oséb zamieszkujgcych w gospodarstwie domowym dobrano zestaw solarny sktadajgcy sie z:

e 3 kolektory ptaskie,
e Zbiornik 300 |

Projektowana w niniejszym opracowaniu instalacja solarna, bedzie stuzyta do wspomagania przygotowania
cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym.

1.5. Kolektor stoneczny
Kolektor stoneczny z selektywnym pokryciem absorbera. Kolektory stoneczne powinny charakteryzowac sie
danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niz nizej wymienione.

Minimalne parametry decydujgce o rownowaznosci:

Minimalna moc wyjsciowa z kolektora przy
nastonecznieniu 1000W/m? i rdznicy temperatur
Tm-Ta=30°K (wg normy PN EN 12975-2:2007)

Minimalna powierzchnia czynna absorbera /
Maksymalna powierzchnia brutto pojedynczego
kolektora

Minimalna sprawnos$¢ optyczna odniesiona do
powierzchni  absorbera, potwierdzona Solar
Keymark, wydanym przez DIN CERTCO lub ISFH

Maksymalny wspotczynnik utraty ciepta al

Maksymalny wspétczynnik zaleznosci temperatury
utraty ciepta a2

Wspétczynnik absorbcji
Uktad hydrauliczny kolektora

Temperatura stagnac;ji kolektora stonecznego

Rodzaj absorbera

Typ materiat obudowy

Minimalna grubos¢ szkta

1363 W

1,94 m?/2,1m?

82,9 %

3,8 W/(m2K)

0,012 W/(m?K?)

95%, +/-2%
Miedziany
Max 201°C

Miedziany lub aluminiowy

Aluminiowa rama lakierowana

proszkowo lub anodowana

3,2 mm

Raport z badan na norme
PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2

Raport z badan na norme
PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2

Raport z badan na norme
PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2

Raport z badarn na norme
PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2
Raport z badan na norme
PN EN 12975-1,
PN EN 12975-2

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Kolektor musi posiadac certyfikat Solar Keymark lub inny réwnowazny certyfikat wydany przez akredytowang
jednostke w zgodnosci z normg PN-EN 12975-1+A1: 2010 - wersja angielska ,Stoneczne systemy grzewcze i ich
elementy - Kolektory stoneczne - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”, ktdrego integralng czesciag powinno by¢
sprawozdanie z badan kolektoréw, przeprowadzonych z normg PN-EN ISO 9806: 2014-02 - wersja angielska
»Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory stoneczne - Czes¢ 2: Metody badan” wykonane przez
akredytowane laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badan wg powyzszych norm.

1.6. Zasobnik c.w.u.

Zbiornik solarny c.w.u. ze stali nierdzewnej typu Duplex, z kréécem umozliwiajgcym zamontowanie grzatki

elektrycznej. Wezownice ze stali nierdzewnej gtadkiej 316L. Obudowa zbiornika ze stali, malowana proszkowo

lub anodowana. Na wyjsciu cieptej wody ze zbiornika znajduje sie termostatyczny zawdr antyoparzeniowy

o zakresie temp. 35-70°C z kréécami przytgczeniowymi minimum %” i ky=1,7m3/h. Podtaczenie do gdrne;j
6
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wezownicy instalacji c.0. Zasobnik bedzie petnit funkcje podstawowego zbiornika c.w.u., ktéry potgczony bedzie
z istniejgca instalacjg c.w.u. Klasa energetyczna zasobnika min D.

Grubos¢ izolacji 40 mm Karta katalogowa

Min. powierzchnia dolnej wezownicy solarnej 0,7/0,7/1,2/1,2/1,3m2 Karta katalogowa
(200/250/300/400/500)

Min. powierzchnia gérnej wezownicy 0,55/0,7/0,8/0,7/0,8 m2 Karta katalogowa
(200/250/300/400/500)

Kréciec wyj. c.w.u. W gérnej czesci podgrzewacza Karta katalogowa

Max. Wysokosci zbiornikéw (200/250/300/400/500)  (1,55/1,85/1,60/1,65/1,95) m Karta katalogowa

Min. Srednica zasobnika (200/250/300/400/500) I. 600 do 710mm Karta katalogowa
Cisnienie robocze zasobnika i wezownicy 6 bar Karta katalogowa
Materiat zasobnika Stal Duplex Karta katalogowa

1.7. Zestaw przytgczeniowy kolektoréw stonecznych z odpowietrznikiem

Zestaw umozliwiajgcy potaczenie odpowiedniej liczby kolektoréw w jedng baterie oraz z rurami instalacyjnymi
Cu lub Inox wraz z odpowietrznikiem recznym. Zestaw potfgczeniowy musi zapewniaé szczelne potaczenie
kolektoréw i instalacji. Zestaw montazowy powinien by¢ skrecany, a nie lutowany zaréwno przy potgczeniach
miedzy kolektorami, jak rowniez przy potgczeniu kolektordw z rurociggiem.

1.8. Grupa pompowa i sterownik
Przeptyw czynnika solarnego (glikol) w instalacji zapewnia pompa obiegowa. Dobér pompy zostat podyktowany

wielkoscig oporéw przeptywu czynnika. Dla potrzeb projektowanej instalacji solarnej zastosowano kompletna

grupe pompowa, dwudrogowg (powrét i zasilanie), wyposazong w:

Pompe obiegowa,

Termometry,

Manometr,

Miernik przeptywu, zawér spustowy i separator powietrza,
Zawoér bezpieczenstwa 6 bar,

Zawoér zwrotny,

Izolacje termiczna.

Zaprojektowano réwniez uktad automatyki — Jego Zrédtem jest sterownik, ktdry realizuje miedzy innymi

nastepujace funkcje:

Steruje pracg systemu kolektoréw we wspoétpracy z dodatkowym zrédtem ciepta,
Steruje praca stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur,

Zabezpiecza odbiorniki ciepta przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej,
Wylicza dzienng i sumaryczng uzyskang energie.
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1.9. Zabezpieczenia i przewody

Uktad obiegu glikolu zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczeristwa, naczyniem wzbiorczym przeponowym,
manometrem, termometrem. Zawor bezpieczerdstwa o nastawie fabrycznym na cisnienie otwarcia 6 bar.
Dobrano naczynie wzbiorcze solarne o maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar. Na instalacji zimnej wody
nalezy zamontowacd reduktor cisnienia z manometrem. Instalacje zimnej i cieptej wody nalezy zabezpieczy¢
przed wzrostem cisnienia, zaworem bezpieczenistwa o cisnieniu otwarcia 6 bar oraz naczyniem wzbiorczym
cisnieniowym o cisnieniu roboczym 10 bar. Doboru wyzej wymienionych zaworéw bezpieczeristwa oraz naczyn
wzbiorczych (zaréwno po stronie glikolu jak i wody), dokonano na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm,
w oparciu o karty technologiczne doboru ich producentéw, uwzgledniajgc warunki w projektowanym obiekcie.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej oraz zamontowang na nich armature nalezy wykona¢ o $rednicach
zgodnych ze s$rednicami tych instalacji w miejscach wigczenia w rozpatrywanym budynku. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, uszczelnionych masg plastyczng — zgodnie z przepisami
wiasciwymi dla kazdego rodzaju instalacji.

Do izolowania rurociggéw glikolu ma byé zastosowana izolacja przeznaczona do stosowania na rurociagi
miedziane lub Inox (stal nierdzewna) o podwyzszonej odpornosci termicznej min. 2202C od strony rurociggu
i min. 80 °C po stronie zewnetrznej. Przewodnos¢ cieplna przy temp. 0°C nie wieksza niz 0,031 W/(m*K).

Izolacja musi nadawac sie do montazu na zewnatrz (warunki atmosferyczne, odporna na promieniowanie UV,
zabezpieczona przed uszkodzeniami zewnetrznymi siatkg techniczng) i wewnatrz budynku. Podczas
prowadzenia rurociggu w przewodzie wentylacyjnym lub przepuscie, izolacja powinna by¢ na tyle mocna, aby
nie zostata uszkodzona. Otulina powinna by¢é w mozliwie jak najdtuzszym odcinku, tak, aby byto jak najmniej
potgczen, a jesli juz, to nalezy zabezpiecza¢ potgczenia w taki sposdb, aby niwelowa¢ mostki termiczne
(potaczenia izolowaé podwdjnie).

Jesli kolektory bedg montowane na ziemi nalezy zastosowad rurociggi ochronne, nadajace sie do montazu
w gruncie. Grubosci izolacji min. 20 mm. Rurociaggi nalezy wykonaé z elastycznej rury nierdzewnej lub
z rurociggéw miedzianych. Rurociagi wody cieptej i zimnej powinny zosta¢ wykonane z rur stalowych
ocynkowanych taczonych za pomocg gwintowanych tgcznikéw z zeliwa ciggliwego lub rur z tworzywa ze
spoiwem aluminiowym PEX/AL/PEX taczonych za pomocy ztaczek zaprasowywanych za stali nierdzewnej.
Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach wody
pitnej. Izolacja przewodow gr. 20 mm.

1.10. Licznik ciepta (cieptomierz)

Do rozliczania zuzytej energii cieplnej stuzg cieptomierze, czyli liczniki ciepta. Kazdy cieptomierz rejestruje ilos¢
pobranego do ogrzewania ciepfa. W tym celu mierzy w sposéb ciggty za pomoca dwdch czujnikéw temperature
w przewodach zasilajgcym i powrotnym. Cyfrowy przelicznik okresla ilos¢ ciepta zuzytego w okresie
rozliczeniowym w gigadzulach (GJ),.

1.11. Zestawienie podstawowych materiatdw i urzgdzen

1. Kolektor stoneczny ptaski wraz z zestawem montazowym szt. 3
- parametry wg opisu

2. Zasobnik solarny dwuwezownicowy o pojemnosci 300 dm?3 szt. 1
- parametry wg opisu

3.  Grupa pompowa solarna - parametry wg opisu kpl. 1
4, Sterownik - parametry wg opisu kpl. 1
Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej o poj. 18 dm?3 z szybkoztgczka szt. 1

do glikolu - parametry wg opisu
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6. Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.w.u. o poj. 24 dm?3 z szybkoztaczkg - szt. 1
parametry wg opisu

7.  Zawor bezpieczenstwa do instalacji c.w.u. DN20 szt. 1
- parametry wg opisu

8.  Termostatyczny zawdr mieszajacy DN20 - parametry wg opisu szt. 1
9.  Zawor kulowy z filtrem DN20 szt. 1
10. Zawor kulowy odcinajacy DN20 szt. 3
11. Zawor kulowy bez raczki DN20 szt. 1
12.  Zawor zwrotny DN20 szt. 3
13.  Zawor spustowy DN15 szt. 1
14.  Filtr wodny DN20 szt. 1
15.  Reduktor cisnienia szt. 1
16.  Licznik ciepta (cieptomierz) szt. 1
17. Odpowietrznik DN15 szt. 1
18. Pompa obiegowa elektroniczna do tadowania gérnej wezownicy o parametrach min. szt. 1
Q=0,6 m*/h H=0,8 mH20
* Rura instalacji solarnej dn16 w izolacji, z przewodem sygnatowym, z ksztattkami, kpl. 1
uchwytami mocujgcymi itp. - parametry zgodnie z OPZ
* Rura instalacji wody zimnej i c.w.u dn 25, np.: PP, w izolacji, z ksztattkami, uchwytami kpl. 1
mocujgacymi itp.
* Rura instalacji wody c.o. dn 25 np.: PP stabilizowane lub z wktadka Al., kpl. 1
w izolacji, z ksztattkami, uchwytami mocujgcymi itp.
* Ptyn solarny - parametry zgodnie z OPZ kpl. 1
* Czujniki temperatury — wg schematu kpl. 1

Poza zakresem dostawy i montazu przez Wykonawce znajduja sie nastepujgce elementy:

- Prawidtowo wykonana przez Uzytkownika/Wtasciciela budynku instalacja wody zimnej wyposazona
w armature odcinajacg i zwrotng, filtry, wodomierz, zawér antyskazeniowy z atestem PZH, naczynie
przeponowe oraz ruraz w izolacji, wyprowadzona przy projektowanym zasobniku c.w.u.

- Prawidtowo wykonana przez Uzytkownika/Wtasciciela budynku instalacja cieptej wody uzytkowej
z rurazem w izolacji termicznej, wyprowadzona przy projektowanym zasobniku c.w.u.

- Prawidtowo wykonana przez Uzytkownika/Wtasciciela budynku instalacja zasilania i powrotu gérnej
wezownicy grzejnej zasobnika c.w.u. od istniejgcego w rozpatrywanym budynku zrédta ciepta (np. kotta,
pompy ciepta, kominka itp.)

1.12. Uruchomienie uktadu

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢c ich ptukanie oraz proby szczelnosci, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Ptukanie instalacji solarnej nalezy wykona¢ docelowym ptynem
solarnym, zapobiegajgcym zamarzaniu uktadu. Po ptukaniu i napetnieniu uktadu nalezy stopniowo zwiekszac
cisnienie w instalacji solarnej, az do osiggniecia wartosci 5 bar. Czas préby powinien wynosi¢ 0,5 godziny.
Instalacje mozna uznac za szczelng, jesli na manometrze nie zauwazymy spadku cisnienia wiekszego niz 2%.
Podczas préby nie mogg wystgpi¢ widoczne przecieki i nieszczelnosci.
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1.13. Wytyczne realizacyjne (budowlane, inst. elektryczne i sanitarne)
W pomieszczeniach przeznaczonych do montazu zasobnika solarnego cieptej wody uzytkowej oraz sterownika

i grupy pompowej, Uzytkownik/Wtasciciel rozpatrywanego budynku zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce

media, niezbedne do uruchomienia i prawidtowego dziatania zaprojektowanej instalacji:

Zimna woda uzytkowa,
Ciepfa woda uzytkowa,
Energia elektryczna.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji przez Wykonawce, Uzytkownik/WHtasciciel rozpatrywanego budynku,

we wiasnym zakresie, winien wykonac niezbedne prace przygotowawcze, a w szczegdlnosci:

Wszelkie roboty budowlane, dostosowujgce pomieszczenia do montazu w nich elementéw instalacji
solarnej (zasobnik c.w.u., grupa pompowa, ruraz i armatura z izolacjami). Pomieszczenia nalezy
wysprzatac i usungé z nich zbedne i przeszkadzajgce elementy. Szczegdlnie dotyczy to m.in. mebli,
zabuddw, urzadzen, sktadowisk itd., ktére kolidujg z lokalizacjg urzadzen i trasg montazu orurowania
i osprzetu instalacji solarnej,

Przygotowanie przestrzeni montazowe] dla projektowanych elementéw instalacji solarnej, zgodnie
z wytycznymi ich producentéw i obowigzujgcymi przepisami,

Przygotowanie podtoza pod zasobnik cieptej wody uzytkowej. Nalezy je utwardzi¢ i wypoziomowac
(posadzka betonowa lub z ptytek ceramicznych ew. gresowych),

Oswietlenie sztuczne w projektowanych pomieszczeniach technologicznych,
Wentylacje, co najmniej grawitacyjng w projektowanych pomieszczeniach technologicznych

Instalacje elektryczng, umozliwiajgcg podtgczenie elementdw instalacji solarnej (grupa pompowa,
anoda ochronna, automatyka, grzatka zasobnika). Nalezy jg wykonaé, spetniajgc warunki producentéw
podtgczanych urzadzen i wymogi zawarte w ich DTR. Powinna ona by¢ wyprowadzona w bliskg okolice
projektowanych urzadzen tak, aby zapewni¢ ich proste podtgczenie i bezpieczng oraz zgodnag
z przepisami eksploatacje. Wymaga sie zastosowania elementéw zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem podfaczonych urzadzen i instalacji. Wszystkie elementy instalacji technologicznej
gromadzace i przewodzace elektrycznosé statyczng winny by¢ uziemione. Instalacje, bezwzglednie
powinna wykonaé osoba posiadajgca wymagane kwalifikacje i uprawnienia w branzy instalacyjno-
elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu, instalacje nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem przydatnosci i bezpiecznego jej wykorzystania oraz wykonaé niezbedne pomiary. Powinno to
zostac¢ potwierdzone przez osobe ze stosownymi uprawnieniami.

Instalacje wody zimnej i cieptej, ktore nalezy doprowadzi¢ w bliskie sgsiedztwo wpiecia ich
do projektowanego zasobnika cieptej wody uzytkowej,
Odwodnienie posadzki w pomieszczeniu technologicznym, gdzie projektowany jest zasobnik c.w.u.

i osprzet instalacji solarnej. Nalezy to zrealizowa¢ przez montaz wpustu podtogowego potaczonego
z instalacjg kanalizacyjna,

Przygotowanie wiezby i pokrycia dachu, umozliwiajgce zamontowanie na nich projektowanych
kolektoréw stonecznych przy uzyciu systemowych zestawdw i konsol montazowych.

Wszelkie prace odtworzeniowe w obiektach (glazura, boazeria, gtadzie itd.) pozostajq w gestii Wykonawcy.

Wiasciciel budynku zagwarantuje spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych
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konstrukcji oraz jej wytrzymatosci na obcigzenie zgodnie z ust. z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.

1.14. Uwagi koricowe

Kolektory zostang w miare mozliwosci wkomponowane w bryte obiektu poprzez montaz na konstrukcji
wsporczej. Montaz instalacji solarnej nie wptynie ujemnie na estetyke otoczenia, ani na degradacje
krajobrazu.

Wykonawca projektujac i realizujgc inwestycje musi jg realizowac zgodnie z zapisami aktualnego na dzien
sktadania ofert dokumentu pt.: ,Regionalne zasady i standardy ksztattowania tadu przestrzennego w polityce
wojewdédztwa kujawsko-pomorskiego przy wykorzystaniu srodkéw publicznych w okresie programowania
2014 - 2020” w zakresie dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

Budynek, dla ktérego zaprojektowano instalacje solarng nie jest objety prawng ochrong w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i nie wymaga ustalenia wymogow wynikajgcych z ochrony débr kultury wspétczesnej.

W zwigzku z przeznaczeniem i skalg budowanego obiektu brak jest podstaw do wykonania badan geologiczno-
inzynieryjnych oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (zgodnie
z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 poz.
463).

Zaprojektowana inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze i nie wymaga
oznaczenia obszaréw ograniczonego uzytkowania. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia
wycinki drzew, ani koniecznosci stosowania odwodnienia wykopdw oraz nie przewiduje sie usuwania badz
przemieszczania mas ziemnych.

Wszystkie uzyte materiaty, urzadzenia i technologie powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia. Ich
montaz zgodnie z DTR producentédw. Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Wykonanie instalacji, préby i odbiory zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni Na
Paliwa Gazowe i Olejowe", a takze z aktualnymi "Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki
i Ich Usytuowanie” Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) Zmiany do
»Warunkdéw Technicznych" wg Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12.05.2004 r./.

Wykonanie instalacji powinno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Montaz automatyki, rozruch instalacji oraz serwis gwarancyjny i dalszg eksploatacje nalezy wykonywac
w porozumieniu z producentem urzadzen lub jego autoryzowanym przedstawicielem. Dopuszcza sie
zastosowanie, po uprzedniej zgodzie jednostki projektujgcej, réwnorzednych badz lepszych rozwigzan
technologicznych.

1.15. Informacje dot. montazu instalacji solarnej

Miejsce montazu instalacji solarnej Dach budynku mieszkalnego
Konstrukcja dachu Ptaski

Kat nachylenia dachu [°] 0

Kat nachylenia solaréw, jezeli ma by¢ inny niz 45

dachu [°]

Pokrycie dachu Papa
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Powierzchnia wytypowanej pofaci 80

Pomieszczenie na montaz zbiornika piwnica

Szerokos¢ pomieszczenia [m] 4

Dtugos¢ pomieszczenia [m] 4

Wysokos$¢ pomieszczenia [m] 2,2

Szerokos¢ drzwi [m] 0,8

Przeprowadzenie rur solarnych Wolny kanat wentylacyjny
Kierunek S

Sposdb przygotowania c.w.u. Miat

Uwagi, wnioski, opis dodatkowy, utrudnienia Brak
montazowe
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 poz. 290),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

2.2. CZESC OPISOWA

Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Opracowanie stanowi zakres robdt niezbednych do wykonania instalacji solarnej dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, opartego na kolektorach ptytowych i zbiorniku biwalentnym ze stali nierdzewne;j.

Kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow.

1. Montaz kolektoréw stonecznych.

2. Montaz zbiornika c.w.u. z osprzetem.

3. Wykonanie orurowania i izolacji. Préby i rozruch.
4. Regulacja uktadu.

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Praca maszynowego sprzetu mechanicznego z napedem elektrycznym lub spalinowym.
- Prace spawalnicze i lutownicze palnikiem gazowym zasilanym z butli gazowych tlenu i acetylenu oraz
propanu.
- Strefy sktadowania materiatéw instalacyjnych i gazéw technicznych.
- Transport branzowych materiatéw instalacyjnych i gazéw technicznych.
- Transport ciezkich elementéw (szczegdlnie zbiorniki i kolektory)
- Praca na wysokosci (montaz kolektorow).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
- Praca sprzetu zmechanizowanego (mtot udarowy, palnik gazowy — w poblizu instalacji energetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizator napiecia).
- Transport, sktadowanie i przemieszczanie materiatéw instalacyjnych oraz gazéw technicznych.
- Praca w sasiedztwie instalacji i urzadzen zasilanych energig elektryczng (U=230 i 400V).
- Praca przy urzadzeniach sprzetu zmechanizowanego.
- Praca przy obstudze wiertarek i urzgdzen udarowych, ciecia i gwintowania rur, spawania rur palnikiem

gazowym.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- Powotac kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- Poprawnie zagospodarowac teren budowy. Budowe wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne
i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.POZ. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie
pracownikow pod wzgledem BHP, przed przystgpieniem do realizacji robdt na stanowiskach pracy.

- Procedury okreslajgce zasady pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji bezpiecznej pracy branz
biorgcych udziat w inwestycji, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowaé. Wiedza, o ktérej
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mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadad i stosowac sie do instrukcji wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa. Ponadto nalezy:

= QOpracowac harmonogram organizacji robét,

= Oznakowaé drogi ppoz. i ewakuacyjne,

= Wyznaczyé i oznakowaé miejsce ustawienia butli gazowych,

= Woyznaczy¢ i oznakowac strefy montazu elementéw budowlanych,

=  Wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ.,

m  Zapewni¢ $rodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej policji itp.,

= Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny,

= Stosowad materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne,

= Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia budynku prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych,

= Stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych,

= Zapewni¢ srodki zabezpieczajgce przy pracach przeprowadzanych na wysokosci.

Zakres oddziatywania i ucigzliwosci budowanych instalacji.

Budowa instalacji nie bedzie stwarzata podczas budowy ucigzliwosci dla sgsiadéw, pod warunkiem
wykonywania prac w godzinach dziennych. Sktadowanie materiatéw przewiduje sie w budynku. Projektowana
instalacja solarna oddziatuje na otoczenie jedynie w obrebie nieruchomosci, na ktérej zostata zainstalowana.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie i zgodnie z definicja zawarta
w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. (Dz. U. z 2016 poz. 290), jako ,teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”.
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3. RYSUNKI

E-01 — Zdjecie miejsca inwestycji
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E-02 - Schemat technologiczny uktadu solarnego oraz usytuowanie jego elementow
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4. ZAtACZNIKI
4.1 Uprawnienia projektanta (OZE)

\V—/ URZAD DOZORU TECHNICZNEGO ,
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