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PROJEKT BUDOWLANO
WY KONAWCZY

NAZWA Przebudowa drogi gminnej - ulicy:

OBIEKTU: ks. P. Skargi ( odcinek od ul. Gen. J. Hallera dolu
Dworcowej )

ADRES: Nr dziatek: 40; obreb 3,
Nr dziatek: 118/1; 118/2; 118/3; ob¢b 5
Chetmza

INWESTOR: GMINA MIASTO CHELM ZA

Ul. Gen. J6zefa Hallera 2
87-140 Cheinza

BRANZA: DROGOWA

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu @iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Préwdowlane

(Dz.U. z 2013.1409) zgodnie z art. 20 ust. 4 téawy, Ggwiadczam,ze projekt przebudowy drég
zgodnie z obowgizujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczrjepti kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma siyt.

PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC | PODPIS
.. PR BA-1V.8346/76/TO/90 Konstrukcyjno —
DROGI Wojciech Zawadzi fiski GP.1.7342/323/TO/94 inzynieryjna
FAZA - PB Maj 2017 ROK BRANZA — DROGOWA




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego na przebudosvogi gminnej — ul. ks. P. Skargi ( odcinek od
ul. Gen. J. Hallera do ul. Dworcowej).

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje przebudarogi gminnej — ul. ks. P. Skargi ( odcinek od
ul. Gen. J. Hallera do ul. Dworcowej — odcinek ogikci 653m) na terenie miasta

Chetnyy.

Powierzchnia zagospodarowania drogoweqo jestmagta

ul. Ks. P. Skargi:

- powierzchnia jezdni - 4794,0°m

- powierzchnia chodnikow (kostka bezfazowa) -8,851f

- zjazdy (kostka bezfazowa) - 181,6 m
- utwardzenie kruszywem tamanym - 970m
- kraweznik wystapcy - 404,0 mb

- kraweznik wtopiony - 271,0mb
- obrzeze betonowe - 33,0mb
- bariery ochronne - 22,0mb

OGOLEM POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA DROGOWEGO 5.8® nf
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta porailzy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne w skali 1 : 1000, 1:500.

- Pomiary uzupetniape wykonane przez projektanta w terenie

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

- Badania makroskopowe konstrukcji nawierzchni ighoiey

- Normy i uzgodnienia bramowe

3. STAN ISTNIEAACY
Droga gminna ulica ks. P. Skargi ( odcinek od ubnGJ. Hallera do ul. Dworcowej)

znajduje s w samym centrum miasta Chetay jest ulig jednoprzestrzenn
dwukierunkovg, stanowi gtébwny g komunikacyjny obstugagy zespoty szkoét



zlokalizowanych przy tej ulicy, oraz zabudgwnieszkaniow starego jak i nowego
budownictwa. Przedmiotowa ulica jest o nawierzclasifaltowej, chodniki z piyt
betonowych , kostki betonowej oraz asfaltowe. $¢&hniczny ulicy na przedmiotowych
odcinkach jest bardzo zly, liczne e¢kania, wykruszenia oraz ubytki w nawierzchni
wymuszaj od wytkownikdw bardzo uwaznej jazdy. Chodniki o rinej nawierzchni,
zapadngte, pogkane z licznymi ubytkami w kraggnikach wymagaj od mtodziey oraz
innych wytkownikow duej ostranosci co wpltywa na bezpiecastwo oraz wygoe
ruchu pieszego. Nawierzchnie w/w ulicy w chwili chej wymagaj od wytkownika
duzej uwagi w poruszaniu gia tym samym wpltywa niekorzystnie na bezpiésheo w
ruchu.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Poinformowa wtascicieli uzbrojenia podziemnego o planowanej przetwid odcinkow
ulicy na terenie Chetpy, wtazy wyregulowé do rzdnych przebudowywanych ulicy.
Planowane roboty nie kolidyg infrastruktug podziems.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu poprawienia ptynréai i bezpieczastwa ruchu drogowego, nalewykona::

- podnig¢ nosnos¢ istniegcej drogi dostosowan do obecnych warunkow ruchu
drogowego tj. do kategorii okgienia ruchem KR3, poprzez wykonanie wzmocnienia
nawierzchni warstwami MMA gruldci odpowiednio 4cm, nowe warstwy nawierzchni
nalezy uktada& na wyréwnag istniegca nawierzchrg drogows, warstwe wyrownawcza
nalezy wykona: z MMA w ilosci 125kg/nf. Na wyréwnan nawierzchni nalezy utozyé
uszczelnienie z emulsji asfaltowej szybkorozpado®& poprawy bezpiecastwa ruchu
pieszych projektuje siwykonanie wymiany nawierzchni nagdei chodnikow (z kostki
bezfazowej) o sredniej szerokéci ok. 2m, przei¢ dla pieszych oraz progow
zwalniapcych uspokajacych ruch kotowy na przedmiotowej ulicy a w szcZagéci
przy zespotach szkét. Z uwagi na brak miejsc postgch w tym rejonie dopuszczeassi
parkowanie wzdha przebudowywanej ulicy. Projekt przewiduje wykoiardrogi
gminnej o naspujacych parametrach zgodnych z Rozpdezeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w speawarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 201p0z. 124)

przyjeto:

- predkos¢ projektowa - 50 km/h

- predkos¢ obowhzujgca - 30 km/h

- szerokeéc¢ korony drogi o przekroju ulicznym -10,00- 1210
- szeroké¢ nawierzchni jezdni w przekroju ulicznym -6,005m

- szerok@&¢ nawierzchni chodnika -2,00-3,6m

Przyjto nasgpujaca konstrukcg jezdni dla drogi o ruchu kategorii KR3 :

Na istniegcej nawierzchni zaprojektowano wzmocnienie:

1 — warstwacieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN baai 4 cm

2 — warstwa wyréwnawcza w foi 125kg/nf z MMA

W celu uzyskania prawidiowego profilu ulicy nae przeprofilowad istniegca
nawierzchng warstwg MMA pasem 1,5 m przy krayniku (klin), a nasfpnie utay¢
warstwy masy.

Zaprojektowano wymiankraweznika w miejscach przebudowywanych chodnikéw.



W celu poprawy bezpiecastwa ruchu zaprojektowano progi zwalp@g przy szkotach,
przegcia dla pieszych oraz balustrady stalowe.

5. PROFIL PODLWNY

Profil podiuzny nawgzano do rzdnych istniegcych drog gminnych, terenu przylegtego
oraz istniegcych rzdnych drog i wjazdéw bramowych.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY

Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje siastpujacy przekrdj poprzeczny:

- szerokd¢ jezdni 6,00 m—-7,5m

- szerokdé¢ chodnika 2,00 m — 3,6 m — z kostki bezfazowe]

- na odcinkach prostych i matych tukach jest przekagzkowy o spadkach 2,0%

7. ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ

Odwodnienie drogi o przekroju ulicznym zapewnionopgzez spadki poprzeczne i
podtuzne powierzchniowo do istniggego odwodnienia.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Organizag} ruchu na czas wykonywania robot zaprojektdwa podstawie Instrukcji o
znakach drogowych pionowych i poziomych. Na cal@jgdici modernizowanego
odcinka drogi zachowa szczegdla ostraznos¢ oraz zapewrdi wjazdy do poses;ji

prywatnych.
9. UWAGI KONCOWE

1). Naleey bezwzgédnie przestrzedgaokreslonej technologii robot, zakres zgodnie z
zakczonym planem liniowym, przedmiarem robét i opigechnicznym.

2). Wszystkie roboty wykonyweazgodnie z obowgizujgcymi przepisami i normami.

3). Wszelkie wgtpliwosci zgtaszé do projektanta celem wyjaienia.

OPRACOWAL.:



