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ChełmŜa - ul.P.Skargi - 2017r. Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej - ul. Ks. Piotra Skargo - na długo ści 653 m.

1 Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.
1.1 KNNR 1

0111-01
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. km

0.653 km 0.653
RAZEM 0.653

1.2 KNNR 6
0806-03

Rozebranie krawęŜników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

132+170 m 302.000
RAZEM 302.000

1.3 KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

372.5 m 372.500
RAZEM 372.500

1.4 KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

1.5 KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
w miejscach połączenie ze starą nawierzchnią, wjazdach i chodniku.

m2

293 m2 293.000
RAZEM 293.000

1.6 KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

530 m2 530.000
RAZEM 530.000

1.7 KNR 2-31
0818-03

Rozebranie poręczy ochronnych łancuchowych m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

1.8 KNR 2-31
0817-04
analogia

Rozebranie istniejących progów zwalniających z elementów prefabrykowanych
o grubości 10 cm.

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

1.9 KNR AT-03
0102-02

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z roz-
biórki na odl. do 1 km

m2

4794 m2 4794.000
RAZEM 4794.000

2 Progi zwalniaj ące.
2.1 KNNR 6

0802-03
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie m2

51.8 m2 51.800
RAZEM 51.800

2.2 KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

(3.7*7)*2 m2 51.800
RAZEM 51.800

2.3 KNNR 6
0303-03
analogia

Nawierzchnia progu zwalniającego z kostki betonowej 10x20 cm kolorowej na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

3.7*7*2 m2 51.800
RAZEM 51.800

3 Nawierzchnia.
3.1 KNNR 6

1005-06
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach
ułoŜenia warstwy profilowej.

m2

4794 m2 4794.000
RAZEM 4794.000

3.2 KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. m2

4794 m2 4794.000
RAZEM 4794.000

3.3 KNNR 6
0108-02

Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mine-
ralno-bitumiczną asfaltową - łuki pionowe, przy krawęŜniku i zapadnięcia.

t

4794*0.125 t 599.250
RAZEM 599.250

3.4 KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni i podbudowy. m2

4794 m2 4794.000
RAZEM 4794.000

3.5 KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa w ilości 0,7 kg/m2. m2

4794 m2 4794.000
RAZEM 4794.000
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ChełmŜa - ul.P.Skargi - 2017r. Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.6 KNNR 6

0309-02
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

4794 m2 4794.000
RAZEM 4794.000

4 Kraw ęŜnik.
4.1 KNR 2-31

0402-03
Wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 pod krawęŜniki. m3

(403.5+271)*0.06 m3 40.470
RAZEM 40.470

4.2 KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej.

m

403.5+271 m 674.500
RAZEM 674.500

4.3 KNNR 6
0404-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

5 Wjazdy.
5.1 KNNR 6

0103-01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

m2

181 m2 181.000
RAZEM 181.000

5.2 KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

181 m2 181.000
RAZEM 181.000

5.3 KNNR 6
0502-03

Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

181 m2 181.000
RAZEM 181.000

6 Chodniki.
6.1 KNNR 6

0103-01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

m2

858 m2 858.000
RAZEM 858.000

6.2 KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

858 m2 858.000
RAZEM 858.000

6.3 KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem .

m2

858 m2 858.000
RAZEM 858.000

6.4 KNNR 6
0204-04

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (twardy 0-31,5) - warstwa górna o gr. 10
cm - utwardzenie pobocza

m2

97 m2 97.000
RAZEM 97.000

7 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczaj ące.
7.1 KNNR 6

0705-06
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyŜowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

70 m2 70.000
RAZEM 70.000

7.2 KNR 2-31
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

8 Regulacja urz ądzeń obcych.
8.1 KNR 2-31

1406-02
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

8.2 KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8.3 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

8.4 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

9 Inwentaryzacja.
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ChełmŜa - ul.P.Skargi - 2017r. Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.1 KNNR 1

0111-01
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. km

0.653 km 0.653
RAZEM 0.653
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi gminnej - ul. Ks. Piotra Skargo - na długo ści 653 m.
1 Roboty przygotowawcze i rozbiurkowe.

1.1 KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. km 0.653

1.2 KNNR 6 0806-
03

Rozebranie krawęŜników kamiennych o wymiarach
20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 302.000

1.3 KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 372.500

1.4 KNNR 6 0806-
08

Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej

m 33.000

1.5 KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie w miejscach połączenie ze starą
nawierzchnią, wjazdach i chodniku.

m2 293.000

1.6 KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

m2 530.000

1.7 KNR 2-31 0818-
03

Rozebranie poręczy ochronnych łancuchowych m 32.000

1.8 KNR 2-31 0817-
04
analogia

Rozebranie istniejących progów zwalniających z ele-
mentów prefabrykowanych o grubości 10 cm.

m 14.000

1.9 KNR AT-03
0102-02

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 4794.000

2 Progi zwalniaj ące.
2.1 KNNR 6 0802-

03
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm ręcznie

m2 51.800

2.2 KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem
i wodą

m2 51.800

2.3 KNNR 6 0303-
03
analogia

Nawierzchnia progu zwalniającego z kostki betonowej
10x20 cm kolorowej na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2 51.800

3 Nawierzchnia.
3.1 KNNR 6 1005-

06
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi-
tumicznych w miejscach ułoŜenia warstwy profilowej.

m2 4794.000

3.2 KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2. m2 4794.000

3.3 KNNR 6 0108-
02

Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitu-
micznej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową - łu-
ki pionowe, przy krawęŜniku i zapadnięcia.

t 599.250

3.4 KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni i
podbudowy.

m2 4794.000

3.5 KNNR 6 1005-
07

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa w
ilości 0,7 kg/m2.

m2 4794.000

3.6 KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 4794.000

4 Kraw ęŜnik.
4.1 KNR 2-31 0402-

03
Wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 pod krawęŜni-
ki.

m3 40.470

4.2 KNR 2-31 0403-
03

KrawęŜniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

m 674.500

4.3 KNNR 6 0404-
03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m 33.000

5 Wjazdy.
5.1 KNNR 6 0103-

01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni.

m2 181.000

5.2 KNNR 6 0109-
01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem
i wodą

m2 181.000

5.3 KNNR 6 0502-
03

Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 181.000

6 Chodniki.
6.1 KNNR 6 0103-

01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni.

m2 858.000

6.2 KNNR 6 0111-
01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości
20 kg/m2, warstwa gr.10 cm

m2 858.000

6.3 KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem .

m2 858.000

6.4 KNNR 6 0204-
04

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (twardy 0-31,5) -
warstwa górna o gr. 10 cm - utwardzenie pobocza

m2 97.000

7 Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczaj ące.
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7.1 KNNR 6 0705-

06
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -
linie na skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych malo-
wane mechanicznie

m2 70.000

7.2 KNR 2-31 0701-
03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z
rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5
m

m 22.000

8 Regulacja urz ądzeń obcych.
8.1 KNR 2-31 1406-

02
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych

szt. 11.000

8.2 KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych

szt. 8.000

8.3 KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 9.000

8.4 KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 18.000

9 Inwentaryzacja.
9.1 KNNR 1 0111-

01
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. km 0.653

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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