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CZĘŚĆ OPISOWA
do projektu zagospodarowania działki nr 230/2 obręb 0016 i 142/2  obręb 0017, 
ul. Frelichowskiego, Chełmża 

Inwestor :    Gmina Miasto Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2,  87 – 140  Chełmża.
1. Przedmiot  zamierzenia :

Przedmiotem zamierzenia jest modernizacja istniejącej siłowni plenerowej polegająca na montażu dwóch dodatkowych urządzeń oraz budowa placu zabaw  przy ul. Frelichowskiego w Chełmży.  
[bookmark: _GoBack]Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w działce inwestora zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane §3 ust. 20 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  z dnia 12 kwietnia 2002r. - tj. dz. nr 230/2 obręb 0016 i 142/2 obręb 0017,  ul. Frelichowskiego, Chełmża. Usytuowanie  urządzeń zgodnie z §13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie 
· Dojścia i dojazdy §14, §15
· Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, §19, §21
· Oświetlenie i nasłonecznienie § 60
· Ogrodzenia §41-43
· Bezpieczeństwo pożarowe – Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe - §271, §272, §273
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje  ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z  wody, kanalizacji, energii elektrycznej  
i cieplnej oraz środków łączności, przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynków oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości, związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi   i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem  powietrza, wody i gleby.
Definicja obszaru odziaływania na podstawie art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12.
2. Dane techniczne zestawienie urządzeń.

2.1 Plac zabaw   :
    - zestaw zabawowy  - szt. 1
    -  huśtawka wagowa  - szt. 1
    - bujak na sprężynie  - szt. 2

   2.2 Dodatkowe wyposażenie:
     -  ławka  – 1szt,
     -  kosz na śmieci  – 1szt,
     -  nawierzchnia trawiasta na części siłowni i na placu zabaw,
     - ogrodzenie stalowe koloru zielonego wysokości 1,5m na cokole betonowym    
z bramą o szerokości 2,5 m, oraz furtką szerokości 1,0 m.

    2.3 Siłownię zewnętrzną :
    - rower   -  Jeździec    – szt. 1,
    - Tai Chi    – szt. 1.

3. Podstawa opracowania
- Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa.
- Wizja w terenie.
- Wypis i wyrys z miejscowego polanu zagospodarowania przestrzennego.
- Wytyczne inwestora.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz projektowane zagospodarowanie.

Przedmiotowy teren, na którym  przewiduje się budowę placu zabaw oznaczony jest działką o nr geodezyjnym 142/2 w obrębie 17 - obecnie teren zielony,  
a istniejąca siłownia plenerowa działką o nr geodezyjnym 230/2 w obrębie 16  przy ul. Frelichowskiego w Chełmży.  
Rzędna terenu  :
Poziom terenu  		               	90,70 m n.p.m.
Wejście na  placu zabaw odbywać się będzie poprzez projektowane ogrodzenie  
z drogi dojazdowej – gruntowej.
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów przez właściwą jednostkę organizacyjną.
Teren przeznaczony na:
	- Plac zabaw  – pow. 620,00 m2,
	- Siłownia – pow. 100,00 m2.
5. Opis wyposażenia:

5.1 Plac zabaw 
Projektuje się plac zabaw o łącznej powierzchni stref bezpieczeństwa ok. 180 m2, i układzie jak w planie zagospodarowania terenu, składającego się z bujaczki wagowej, zestawu zabawowego, bujaka na sprężynie (szt.2), ławki, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem.
Strefy wykorytować na głębokość 30 cm ograniczyć obrzeżami trawnikowymi 20 x 6 cm na ławach betonowych z betonu klasy B-15. Na tak przygotowanych strefach  należy ustawić urządzenia, a następnie wypełnić nawierzchnią bezpieczną.
Nawierzchnie bezpieczna : ze żwiru płukanego o grubości frakcji od 2mm do 8 mm. Grubość warstwy żwiru- 20 cm na podsypce z piasku 10 cm. Wysypać piskiem ( 10 cm) wyrównać i wysypać żwirem ( 20 cm), wyrównać. 
Pozostały teren wyrównać i obsiać trawą.
Wokół każdej zabawki wyznacza się bezpieczną strefę , w obrębie której nie może się znaleźć inny element wg normy PN-EN 1176 -9
Zestaw zabawowy:
- dwie wieże zadaszone
- zjeżdżalnia
- podest wejściowy
- drabinka do zwisu na rękach
- ścianka wspinaczkowa
- pomost łączący wieże
Specyfikacja techniczna : elementy konstrukcyjne  wykonane z belek okrągłych impregnowanych ciśnieniowo zabetonowanych w gruncie. Elementy drewniane impregnowane i malowane. 
Przykładowe zdjęcie  :
                       [image: http://www.drewnianeplace.pl/_new/foto/img28.jpg]
[image: http://www.drewnianeplace.pl/_new/foto/img28_3.jpg][image: http://www.drewnianeplace.pl/_new/foto/img28_6.jpg]
	wymiary: 8,5m x 5,6m 

	
- dwie wieże zadaszone
- zjeżdżalnia
- podest wejściowy
- rura strażacka
- drabinka do zwisu na rękach
- ścianka wspinaczkowa
- pomost łączący wieże




Huśtawka wagowa: 
Urządzenie wykonane z: stelaża stalowego malowanego proszkowo  montowanego na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych. Belka wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo, siedziska i głowy koników z płyty HDPE.
[image: http://www.drewnianeplace.pl/_new/foto/img27.jpg]Przykładowe zdjęcie  :


[image: http://www.drewnianeplace.pl/_new/foto/img27_4.jpg]
wymiary: 3m x 0,4m
- huśtawka na metalowym stelażu
- głowy koników wykonane z płyty HDPE

Bujak na sprężynie:
Urządzenie wykonane z: sprężyny stalowej malowanej proszkowo  montowanej  w stopie betonowej. Siedzisko i głowa konika wykonana z płyty HDPE.
Przykładowe zdjęcie  :

[image: http://www.drewnianeplace.pl/_new/foto/img65.jpg]
        - powierzchnia zderzenia 3,0 m                                                   - pole powierzchni zderzenia 7m2
[image: ]
Mocowanie urządzeń zabawowych zgodnie z zaleceniami producenta
5.2 Siłownia plenerowa:
Rower  i  jeździec  
Wymiary urządzenia: długość: 2865 mm,  szerokość: 560 mm, wysokość: 2000 mm. Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych. 
Funkcja urządzenia: 
· wzmocnienie mięśni bioder
· wzmocnienie górnych partii mięśni pleców 
· wzmocnienie mięśni klatki piersiowej 
· wzmocnienie mięśni kończyn górnych 
· poprawa wydolności serca 
· poprawa wydolności płuc 
· poprawa ogólnej kondycji fizycznej
·    wzmocnienie kończyn dolnych

 Wymiary strefy bezpieczeństwa 6450 mm x 4160 mm.  Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. Maksymalny ciężar użytkownika: 120 kg.  
Materiał: 
·   urządzenie fitness wykonane ze stali St3,
·   rama nośna wykonana z rur stalowych średnica 140 x 3,6mm,
·   wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6mm,
·   pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium,
·   siedziska i oparcia ze stali,
·   uchwyty i rączki z polichlorku winylu,
·   łożyska typu zamkniętego, 
·   wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz malowanie   podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi,
·   połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne,
·   instrukcja użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej przymocowanej bezpośrednio do urządzenia,
· urządzenie przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie.

Przykładowe zdjęcie  :

[image: Rower Jeździec FIT D25 D15]
Tai Chi 
Wymiary urządzenia: długość: 4975 mm,  szerokość: 1152 mm, wysokość: 2000 mm. Przeznaczenie: urządzenie przeznaczone dla młodzieży i dorosłych. 
Funkcja urządzenia: 
· wzmocnienie mięśni barków,
· wzmocnienie mięśni ramion,
· wzmocnienie mięśni nadgarstków,
· zwiększenie elastyczności stawów barkowych,
· poprawa wydolności serca,
· poprawa wydolności płuc,
· poprawa ogólnej kondycji fizycznej.
 Wymiary strefy bezpieczeństwa 4975 mm x 4752 mm.  Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefach ochronnych nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg. 
     Materiał: 
· urządzenie fitness wykonane ze stali St3,
· rama nośna wykonana z rur stalowych średnica 140 x 3,6mm,
· wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6mm,
· pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium,
· siedziska i oparcia ze stali,
· uchwyty i rączki z polichlorku winylu,
· łożyska typu zamkniętego, 
· wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi,
· połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne,
· bezpośrednio do urządzenia,
· urządzenie przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie.
Przykładowe zdjęcie  :

[image: Tai Chi FIT D18 D06]
Urządzenia montować na istniejącym terenie zielonym.
5.3 Ogrodzenie stalowe wysokości 1,5m.
Przykładowe zdjęcie :
[image: Podobny obraz]
Ogrodzenie
Plac zabaw dla dzieci ma być otoczony stalowym systemowym ogrodzeniem typu 3W, wysokości minimum - 1,5 m i szerokość pojedynczego panelu – 2,58 m wykonanego ze zgrzewanych prętów stalowych fi 5 mm – ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze ciemno - zielonym (RAL 6005 – lub zbliżonym) , rozpiętych na słupkach stalowych.
Słupki wykonane z profili stalowych ocynkowanych 60 x 40mm malowanych proszkowo z czapką plastikową na górze, posadowienie słupków przez zabetonowanie w gruncie.

 Furtka jednoskrzydłowa wykonana na bazie prostokątnej ramy z profili stalowych, z wypełnieniem takim jak panele ogrodzenia o szerokość 1,0 m, wysokości  dostosowanej do wysokości ogrodzenia z możliwością zamknięcia na klamkę i zamek otwieranej  na zewnątrz placu zabaw. Kolor ciemno - zielony (RAL 6005 – lub zbliżony).

Brama dwu skrzydłowa wykonana na bazie prostokątnych ram z profili stalowych, z wypełnieniem takim jak panele ogrodzenia o szerokość skrzydła 1,5 m, wysokości  dostosowanej do wysokości ogrodzenia z możliwością zamknięcia na  zamek otwieranej  na zewnątrz placu zabaw. Kolor ciemno - zielony (RAL 6005 – lub zbliżony).

Cokół wykonany z gotowych prefabrykatów. 

Ogrodzenie nie może posiadać żadnych niebezpiecznych - wystających elementów. 

6. Mocowanie do podłoża.

Montaż urządzeń do kotew   w  fundamentach betonowych  50 x 50 x 55 cm min. 30cm pod powierzchnią gruntu. Fundamenty zbrojone konstrukcyjnie 4Ø12  
i strzemiona Ø6 co 25cm. Urządzenia stabilnie posadowione w podłożu.  
Ostateczne mocowanie urządzeń zgodnie z zaleceniem producenta.
7. Sytuacja.
Rozmieszczenie urządzeń siłowni – zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu.
8. Teren strefy.
Rzędna terenu bez zmian.
9. Uzbrojenie terenu.
Nie przewiduje się budowy odwodnienia. Wody opadowe deszczowe będą odprowadzane na działkę własną poprzez infiltrację naturalną do gruntu.
10. Ochrona zabytków.
Nie określono nakazów, zakazów, dopuszczeni o ograniczeń w zabudowie  
i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W razie natrafienia, w  trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne należy przerwać prace, teren zabezpieczyć  
i niezwłocznie powiadomić odpowiednie Służby Ochrony Zabytków. Kolorystyka urządzeń zgodnie z wytycznymi WKZ w Toruniu.
11.  Wpływ eksploatacji górniczej – nie dotyczy.

12.  Uwaga :
Przewidziane w niniejszym projekcie urządzenia siłowni do zamontowania powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa i powinny być wykonane zgodnie  
z zintegrowanymi polskimi i europejskimi normami PN-EN 1176 1-7 : 2009. Jakość i bezpieczeństwo urządzeń siłowni powinny być potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Biuro Badań i Certyfikacji Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie COBRA – BiD. Przed zakupem i dostawą wszystkie urządzenia uzgodnić z inwestorem.							
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Panel ogrodzeniowy 3W - kolor ZIELONY RAL 6005
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