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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa obiektu budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 5 pod kątem jej dostosowania do itniejących wymogów oraz budowa
kotłowni gazowej wbudowanej w budynku istniejącej szkoły . Kotłownia zasilać będzie budynek szkoły oraz jej robudowę  osalę gimnas-
tyczną z łącznikiem . 
   Kosztorys sporządzono w oparciu o aktualne przepisy w tym zakresie  oraz średnie stawki robocizny i narzutów dla woj. kujawsko-po-
morskiego  za okres III kwartału 2018 roku . 
   Kosztorys sporządzono w oparciu o dane projektowe branży sanitarnej  i budowlanej dotyczącej technologii i pomieszczeń  kotłowni
gazowej . 
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W ramach przebudowy Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży projektuje się  w istniejącej wymiennikowni budowę kotłowni ga-
zowej  o mocy 300 kW.

1 45300000-0 Technologia kotłowni 
1

d.1
KNR 0-35
0224-07

Kotły grzewcze gazowe stojące o mocy do 38 kW-przez analogię o mocy 200
kW

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 0-35
0223-08

Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne z zasobnikiem stojącym do
120 dm3 o mocy do 24 kW-przez analogię o mocy 100kW

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 7-08
0301-01

Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ kinematyczny-za-
wór regulacyjny

ukl.

2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR 0-35
0122-10

Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, leżące, współpracujące z kotłami
grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. do 350 dm3-przez
analogię  o poj. 750 dm3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 0-35
0221-07

Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 45 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR-W 7-07
0101-01

Montaż pompy ładującej  i obiegu kotła kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1

KNR 0-35
0208-03

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 21,0 m3/h i śr.
nominalnej króćców przyłączeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podejściem-przez
analogię 50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 0-35
0208-03

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 21,0 m3/h i śr.
nominalnej króćców przyłączeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podejściem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR 0-35
0208-02

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 13,0 m3/h i śr.
nominalnej króćców przyłączeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejściem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1

KNR 0-35
0221-13

Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 105 dm3 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1

KNR-W 2-15
0525-02

Zawór serwisowy szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

12
d.1

KNNR 4
0134-02

Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe o śr. nominalnej 20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNR 0-35
0216-03

Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 32 mm ,40 mm , 50mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

14
d.1

KNR 7-08
0205-02

Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania-przepustnica  z silowni-
kiem  o śr . 65 i 80 mm

ukł.

2 ukł. 2,000
RAZEM 2,000

15
d.1

KNR-W 2-15
0518-02

Zawory zaporowe żeliwne dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 50-65 mm-za-
wór regulacyjny

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.1

KNR 0-35
0216-03

Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 32 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

17
d.1

KNR 0-35
0217-03

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 20 mm-za-
wór odcinający

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1

KNR 0-35
0217-05

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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19
d.1

KNR 0-35
0217-06

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 40 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.1

KNR 0-35
0217-07

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1

KNR-W 2-15
0518-03

Zawory o śr. nominalnej 80 mm-zawór odcinający szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1

KNR-W 2-15
0518-02

Przepustnica z napędem reęcznym  o śr. nominalnej 50-65 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

23
d.1

KNR-W 2-15
0518-03

Przepustnica z napędem ręcznym  o śr. nominalnej 80 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

24
d.1

KNR 0-35
0217-05

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1

KNR 0-35
0217-07

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1

KNR 0-35
0218-07

Zawory przelotowe i zwrotne kołnierzowe do c.o.; śr. nom. 50 mm  do 65 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.1

KNR 0-35
0218-07

Zawory przelotowe i zwrotne kołnierzowe do c.o.; śr. nom. 50 mm do 80 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.1

KNR 2-20
0310-01

Odwodnienia rurociągów o śr. 15-20 mm sieci cieplnych dla ciśnień 1.6 MPa kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

29
d.1

KNR 2-20
0310-02

Odwodnienia rurociągów o śr. 25-32 mm sieci cieplnych dla ciśnień 1.6 MPa kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

30
d.1

KNR 0-35
0216-12

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.1

KNR 0-35
0216-14

Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm,65 mm , 80 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

32
d.1

KNR-W 2-15
0530-01

Termometry montowane w gotowej tulei szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

33
d.1

KNR-W 2-15
0530-02

Manometry montowane w gotowej tulei-10 bar szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

34
d.1

KNR-W 2-15
0530-02

Manometry montowane w gotowej tulei-6 bar szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

35
d.1

KNR 0-35
0131-02

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ BA;
śr. nominalna przyłączy 3/4"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1

KNR 0-35
0132-05

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA;
śr. nominalna przyłączy 1 1/2"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.1

KNR 0-35
0216-01

Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 20 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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38
d.1

KNR 0-35
0216-05

Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr. nom. 20 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1

KNR 0-35
0108-02

Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub
ciepłej na ścianach; śr. zewn. 22 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1

KNR 0-35
0115-02

Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej o śr. nominalnej króćców
przyłączeniowych 20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1

KNR 0-35
0215-09

Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

42
d.1

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 10-15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.1

KNR-W 2-15
0514-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 20mm i grubości ścianek
do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m

7,5 m 7,500
RAZEM 7,500

44
d.1

KNR-W 2-15
0514-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32 mm i grubości ścia-
nek do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

45
d.1

KNR-W 2-15
0514-03

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek
do 3.25 mm łączonych przez spawanie

m

27,5 m 27,500
RAZEM 27,500

46
d.1

KNR-W 2-15
0514-04

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek
do 3.65 mm łączonych przez spawanie

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

47
d.1

KNR-W 2-15
0514-05

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 65 mm i grubości ścianek
do 3.65 mm łączonych przez spawanie

m

17,5 m 17,500
RAZEM 17,500

48
d.1

KNR-W 2-15
0514-06

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 80 mm i grubości ścianek
do 4.05 mm łączonych przez spawanie

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

49
d.1

KNR-W 2-15
0514-07

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 100 mm i grubości ścia-
nek do 4.5 mm łączonych przez spawanie

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

50
d.1

KNR-W 2-15
0514-09

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 150 mm i grubości ścia-
nek do 5.0 mm łączonych przez spawanie

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

51
d.1

KNR-W 2-15
0108-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

52
d.1

KNR-W 2-15
0108-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

53
d.1

KNR-W 2-15
0108-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

54
d.1

KNR-W 2-15
0108-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych

m

22,5 m 22,500
RAZEM 22,500

55
d.1

KNR 2-15/
GEBERIT
0316-01

Przejścia szczelne Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm-przez analogię -tuleje
ochronne na przejścia

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

56
d.1

KNR 0-35
0134-04

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa

m

57,5 m 57,500
RAZEM 57,500
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57
d.1

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

Przedmiar dodatkowy
1 próba 1,000
 
92 m 92,000

RAZEM 92,000
58

d.1
KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

349,5 m 349,500
RAZEM 349,500

59
d.1

KNR-W 2-15
0517-02

Uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osobach obsługi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.1

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1

KNR-W 2-15
0224-01

Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków
wykonywane w gotowym wykopie, o głębokości do 1.0 m-przez analogię fi
600-mm z PVC

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

2 urz. 2,000
RAZEM 2,000

2 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
63

d.2
KNR 2-05
0206-01

Kominy stalowe o śr. do 600 mm - przez analogię  200mm  dwupołaszczowe
izolowane z blachy nierdzewnej

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

64
d.2

KNR 2-05
0206-01

Kominy stalowe o śr. do 600 mm- przez analogię komin stalowy dwupłaszczo-
wy fi 300mm z blachy nierdzewnej

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

65
d.2

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm-montaż przewodu powietrza doloto-
wego

szt.

5,7 szt. 5,700
RAZEM 5,700

66
d.2

KNR 2-05
0208-01

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg t

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

67
d.2

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

3 45300000-0 Wentylacja 
68

d.3
KNR-W 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500

69
d.3

KNR-W 2-17
0131-03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 315 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.3

KNR-W 2-17
0140-02

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.3

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4 45320000-6 Izolacje rorociągów 
72

d.4
KNR 0-34
0108-01

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) m

22,5 m 22,500
RAZEM 22,500

73
d.4

KNR 0-34
0108-01

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

74
d.4

KNR 0-34
0108-02

Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) m
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32 m 32,000
RAZEM 32,000

75
d.4

KNR 0-34
0108-02

Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

76
d.4

KNR 0-34
0110-03

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ
lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
33 mm

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

77
d.4

KNR 0-34
0110-04

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 89-114 mm otulinami Thermaflex FRZ
lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
33 mm

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

78
d.4

KNR 0-34
0110-08

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ
lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
35 mm

m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

5 45110000-1 Roboty budowlane rozbiórkowe i modernizacyjne 
79

d.5
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm-ROZBIÓRKA POSADZKI POD ZBIORNIK SCHŁADZAJĄCY I KRATKĘ
ŚCIEKOWĄ 

m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

80
d.5

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

81
d.5

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.5

KNR-W 4-01
0353-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.5

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek-zmiana drzwi i okna do kotłowni

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

84
d.5

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie m2

2,15 m2 2,150
RAZEM 2,150

85
d.5

KNR 0-19
1024-03

Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie m2

2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
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