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OPIS TECHNICZNY
BRANZY DROGOWEJ DO PROJEKTU

Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na dziatce nr 69, 71 obreb 4, Chetmza, gmina Miasto Chetmza,
powiat torunski

1 PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

1.1 DANE OGOLNE

Adres: ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chetmza, gmina Miasto Chetmza, powiat torunski
Obiekt: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy na bazie istniejgcego budynku po bytym szpitalu
Inwestor: Gmina Miasto Chetmza

87-140 Chetmza, ul. Gen. J. Hallera 2,

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

—Zlecenie Inwestora.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z uzbrojeniem terenu.

—Wizja lokalna w terenie.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

—Uzgodnienia.

—Polskie Normy i przepisy budowlane.

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na adaptacji istniejacego budynku na potrzeby Inkubatora
Przedsiebiorczosci w Chetmzy zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera
7 oraz ulicy Szewskiej na dziatce nr ew. 69, 71 obreb 4 , Chetmza w powiecie torunskim. Szczegétowa
lokalizacje obiektu przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (rysunek nr

1)

1.3.2 Informacja o terenie

W chwili obecnej dziatka na, ktérej planowana jest przedmiotowa inwestycja jest dziatkg
zbudowang z utwardzong nawierzchnig wykonang z trylinki, na terenie objetym zadaniem znajdujg sie
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w czesci przeznaczone do wycinki i likwidacji. Dziatka
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskie;.



1.3.3 Sie¢ drogowa

Teren przeznaczony na przedmiotowg inwestycje znajduje sie u zbiegu dwdch ulic: od strony pétnocno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokosci 1,5m kazdy
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony pétnocno-wschodniej ulica Szewska
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci okoto 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej ,D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo
rozprowadzajgcej z pierwszenstwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowe] (ulica
podporzadkowana). Obstuga obiektu w stanie istniejgcym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy
Szewskiej zlokalizowany w poétnocno- zachodniej czesci dziatki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie
zlokalizowano jedng z dwoch bram wjazdowych — od tej strony zlokalizowane jest réwniez jedno z dwoch
wejs¢ na teren dziatki. Druga brama wjazdowa i furtka wejsciowa zlokalizowana jest od strony p6tnocno-
wschodniej jednakze nie wykonano dla tej bramy w ciggu chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Gen. W.
Hallera zjazdu indywidualnego na teren dziatki.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.4.1 Obstuga komunikacyjna dziatek

Dojscia i dojazd do budynku objetego opracowaniem odbywa sie z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano brame
wjazdowg od ul. Gen. W. Hallera i cata obstuga komunikacyjna realizowana bedzie poprzez brame
wjazdowg oraz furtke zlokalizowang od strony p6tnocno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obstuga transportowa
realizowana bedzie poprzez istniejgcy (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokosci zjazdu 4,0m
zakonczonego na przecieci krawedzi jezdni ulicy Szewskiej i krawedzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten
jednoczesnie spetnia funkcje drogi pozarowej. Wjazd ten obstuguje uktad wewnetrznych drédg
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objetym opracowaniem
zlokalizowano tacznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadte do drogi
manewrowej przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych
prostopadtych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe réwnolegte
do drogi manewrowej 0 wymiarach 2,5m x 6,0m.

1.4.2 Omowienie rozwigzania

Podtaczenie obiektu zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do drég publicznych
realizowane bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o
szerokosci 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej — stan istniejgcy). Na
potaczeniu zjazdu oraz drog manewrowych w linii ogrodzenia na granicy dziatki zaprojektowano opornik
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm utozony na tawie betonowej z betonu C12/15. Na terenie
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obstugujgce miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o0
szerokosci 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terendéw biologicznie czynnych oraz ciggéw pieszych
kraweznikiem betonowym petnym 15x30cm wystajgcym ponad 8cm powyzej jezdni dr6g manewrowych.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia drég manewrowych wykonana z
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubosci 8 cm koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubosci 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczajgcych
poszczegbline miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzedu betonowej kostki brukowej
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grubosci 8cm koloru antracyt. Od strony wejscia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciggu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej kraweznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15x22cm utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej same;j
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciggi piesze (chodniki) umozliwiajgce
przemieszczanie sie pieszych po terenie miedzy furtkg wejsciowg a wejsciami do budynku. Ciagi te o
szerokosci zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terendéw biologicznie czynnych obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm utozonym na tawie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: "cegietka”) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Podbudowa wjazdbéw, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10
grubosci 20 cm oraz warstwy odsgczajgcej wykonanej z pisaku grubosci po zageszczeniu 10cm.

Ciagi piesze projektowane na terenie dziatki inwestora, tworzg system powigzan z komunikacjg
zewnetrzng. Spadki poprzeczne 1% w strone projektowanych jezdni. Szeroko$¢é chodnika zmienna od
1,5m do 2,5m.

1.4.3 Oznakowanie

Nalezy oznakowa¢ miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej) oraz
znakiem pionowym D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczkg T-29 (miejsce
dla osoby niepetnosprawnej).

Do zamontowania znaku pionowego nalezy zastosowac stupki z rury ocynkowanej (wykonanej z
jednego kawatka bez spawania ani zadnego innego tgczenia) o $rednicy:

- ® 76,1 mm o grubosci scianki min. 3,6 mm — w ilosci 1 sztuk.

Stupki powinny by¢ zabezpieczone metoda ocynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610 [g/cm3].
W celu zapobiegniecia wyrwaniu i obréceniu sie stupka musi by¢é on wyposazony w kotwe betonowg
oraz zaslepke umieszczong w dolnej czesci kazdego stupka. Stupki o $rednicy ¢ 76,1 mm zakotwi¢ na
gtebokosci 1,2 m. Przy zakotwieniu stupkéw nalezy wykona¢ fundament o przekroju poziomym min.
0,35x0,35m i wysokosci 0,9m z betonu C12/15. Stup ze znakiem nalezy umiesci¢ w odlegtosci co
najmniej 60cm od krawedzi miejsca postojowego.

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubosci 3 cm,
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubosci 20 cm,
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm.

Chodniki:
- kostka betonowa ,cegietka” grubosci 6 cm — koloru szary,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 15 cm.



1.6 BILANS POWIERZCHNI

2208

Jezdnia manewrowa - 228,5m?
Miejsca postojowe - 123,6m?
Ciagi piesze - 62,7m?

Tereny biologicznie czynne - 122,8m?

1.7 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik)

odprowadzone do wpustow zlokalizowanych na terenie Inwestora.

1.8 ROBOTY ZMIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta o gtebokosci maksymalnej 75cm i odwozie

urobku ziemi na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie opracowania wystepujg warunki gruntowe proste. Na podstawie wynikéw rozpoznania

geotechnicznego i klasyfikujac warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla realizacji catej zabudowy na omawianej dziatce.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r.

poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

1.9 UWAGI

1.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z plansza
zbiorczg uzbrojenia terenu. Wszelkie zblizenia do sieci wykona¢ recznie z nalezytg
ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do robdét drogowych sprawdzi¢ nosnos¢ podioza. Zatozona nosnosé
podioza na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie drog
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych wykonywanych
elementéw nawierzchni oraz lokalizacji poszczeg6inych bocznych ograniczen nawierzchni.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji i w jej trakcie nalezy wymiary i rzedne przeliczy¢
i sprawdzi¢ na budowie.

Krawezniki, oporniki betonowe nalezy stosowa¢ w petnym asortymencie prefabrykatow
odpowiadajacych projektowanym wartosciom promieni tukdw oraz ich rodzajom (najazdowe,

tukowe, petne, proste).



Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zn. zm.), w tym z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z pézn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych (Dz.U.2015.460j.t z p6zn. zm.) w tym z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z p6zn. zm.) - *obszar oddziatywania obiektow *bedacych
przedmiotem zagospodarowania terenu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane.

1.10 RYSUNKI

NAZWA RYSUNKU | SKALA
DROGI
D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:250
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
PROJEKTANT

dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16



2 INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na bazie istniejgcego budynku po bylym szpitalu
»Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy” — branza drogowa

DZIALKI OPRACOWANIA:
Dziatki nr 69, 71, obreb 4; Chetmza , gmina Miato Chetmza

INWESTOR:

GMINA MIASTO CHELMZA
ul. Hallera 2

87 - 140 Chetmza

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE BIOZ: dr inz. Marcin Karwasz

2.1 ZAKRESEM ROBOT OBJETO:

= roboty ziemne — wykonanie koryta pod nawierzchnig: zjazdéw, drogi manewrowej
parkingu, miejsc postojowych,

= prace rozbiorkowe istniejacych kraweznikéw,

» wykopy i nasypy nie wieksze niz + 0,80m,

= korytowanie podtoza gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe,

» ukfadanie podbudowy betonowej,

» wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.



2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania wystepujg obiekty budowlane. Wystepuje uzbrojenie podziemne — sieci obce.

Wszelkie istniejace uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposéb okreslony przez poszczegdinych

gestorow.

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przyleglym uktadzie

komunikacyjnym,

emisja zanieczyszczen,

emisja hatasu,

2.4 WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA:

W robotach drogowych nie wystepuja roboty o szczegdélnym zagrozeniu bezpieczenstwa. Roboty

drogowe sprowadzajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdow, drég manewrowych, miejsc

postojowych, do gtebokosci 80 cm i utozeniu nawierzchni.

Wykaz robét, ktore potencjalnie moga stanowi¢ zagrozenie:

roboty w poblizu niebezpiecznych przedmiotébw niewiadomego pochodzenia
(np. niewypaty),

prace w poblizu maszyn budowlanych poruszajacych sie na budowie,

wykonywanie robét drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem”,

wykonywanie robdt rozbidrkowych ciezkim sprzetem: mioty pneumatyczne, Zuraw

samobiezny — roboty rozbiérkowe elementéw betonowych

Nalezy zapewni¢ odpowiedni ubiér pracownikéw w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony

osobistej przy rozbidrce nawierzchni betonowej.

Prace szczegolnie niebezpieczne:

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.



Oznakowanie budowy:
» Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
» Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
= W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
= Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z:
1. Projektem zagospodarowania placu budowy

2. Projektem organizacji ruchu srodkéw transportu

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU:

1. Przed rozpoczeciem budowy i robot:

» Instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

= Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdélnosci, gdy ulegty one
zmianie,

» Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby
i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

=  Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2. Maszyny i sprzet:

= Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.



Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone
w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom.

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie
i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji
i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcoéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je natychmiast zatrzymac, wytgczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

i zgtosic¢ ten fakt przetozonemu,
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» Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byc¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

= Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czy$cic¢ i smarowag,

=  Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.

3. System kontroli bezpieczenstwa
Pracownik:
» codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,
= przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp,
» zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem
0s06b postronnych,

Kierownik:
» biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,
» wydawanie polecen i kontrola ich wykonania,
» koordynowanie dziatan wszystkich podwykonawcédw w zakresie bhp,
» informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowego itp. znajdujg sie do wglgdu w biurze kierownika budowy,

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

» oznaczenia budowy tablicg informacyjna,

» oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

» tgcznosci telefonicznej ze stuzbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straz),

» statego nadzoru nad realizacjg robot,

= szkolenia pracownikéw z zakresu BHP,

= zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

= zapewnienia pracownikom odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

= wykonywania prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych po ich
wylgczeniu,

» stosowania do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane
przepisami swiadectwa,

» zachowania wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

= zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gashicy proszkowej
o fadunku min. 6 kg
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2.6 OCHRONA P.POZ.

» wyposazyc¢ plac budowy w sprzet p.poz.
»  wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
» obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych

» oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dostep do istniejgcych hydrantéw

Opracowat
dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16

2.7 PODSTAWA PRAWNA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz.
838),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. , Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086),

» Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. , Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz.
627),

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. W
sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego Ilub medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003
r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

13



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1 PROJEKT BRANZY DROGOWE ...t s e s en s een s en e 2
1.1 DANE OGOLNE ...t n s s e en s en s esen s eneneesenenesnenenenes 2
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA .......oiveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e eese s een s ene st esenes s eneen e eneneananens 2
1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ooivireeeeeeeeeeeeseeeeeseseeeseeeneeeseeneeesnnen. 2
1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI ......covieieieeeeeeeeeeeeeeeeeree e eeeseeneeannens 3
1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCOHNI ...t seene e 4
1.6 BILANS POWIERZCHNI ....oueioieeeeeeeeeeeeeeeeet et es s ees e ene e en s een s en e 5
1.7 ODWODNIENIE ...ttt ettt e e ee st ee e e e en e e st es s e en s seen e eeen e eeneens 5
1.8 ROBOTY ZMIEMNE ..ottt e s eee e st es s e en s eeen e ee s ennens 5
1.9 UWAGH oot en e e een e 5
110 RYSUNKI et en e s en s s en s een e een e s e eeen e 6

2 INFORMAGCUA BIOZ ...t eee s s e een s en s ee e nesnenes 7
21 ZAKRESEM ROBOT OBUETO: ...eueeeieeeeeeeeeeeeeeeeee e s e ene s n e eeneeean 7
22  WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:.........coccvevnn 8
2.3  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ....oiuieiieieieeeeceeeeeeeeeeeeeeeeseeees s eees s seseenees 8
24  WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA: ..o 8
25  WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU: .....ocvveeeeieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeneseseenns 9
2.6 OCHRONA P.POZ. ... en s ee s ee s e ene s 12
2.7  PODSTAWA PRAWNA .......oouotieieeeieeee et eeeesee e seseesesees s enesess s sesn s senesesn s sanesesseneseeneneneanens 12

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Podstawa prawna:
Ustawa ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128
poz. 1402; 2 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. Nr 197 poz. 1662).



OPIS TECHNICZNY
BRANZY DROGOWEJ DO PROJEKTU

Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na dziatce nr 69, 71 obreb 4, Chetmza, gmina Miasto Chetmza,
powiat torunski

1 PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

1.1 DANE OGOLNE

Adres: ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chetmza, gmina Miasto Chetmza, powiat torunski
Obiekt: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy na bazie istniejgcego budynku po bytym szpitalu
Inwestor: Gmina Miasto Chetmza

87-140 Chetmza, ul. Gen. J. Hallera 2,

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

—Zlecenie Inwestora.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z uzbrojeniem terenu.

—Wizja lokalna w terenie.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

—Uzgodnienia.

—Polskie Normy i przepisy budowlane.

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na adaptacji istniejacego budynku na potrzeby Inkubatora
Przedsiebiorczosci w Chetmzy zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera
7 oraz ulicy Szewskiej na dziatce nr ew. 69, 71 obreb 4 , Chetmza w powiecie torunskim. Szczegétowa
lokalizacje obiektu przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (rysunek nr

1)

1.3.2 Informacja o terenie

W chwili obecnej dziatka na, ktérej planowana jest przedmiotowa inwestycja jest dziatkg
zbudowang z utwardzong nawierzchnig wykonang z trylinki, na terenie objetym zadaniem znajdujg sie
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w czesci przeznaczone do wycinki i likwidacji. Dziatka
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskie;.



1.3.3 Sie¢ drogowa

Teren przeznaczony na przedmiotowg inwestycje znajduje sie u zbiegu dwdch ulic: od strony pétnocno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokosci 1,5m kazdy
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony pétnocno-wschodniej ulica Szewska
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci okoto 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej ,D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo
rozprowadzajgcej z pierwszenstwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowe] (ulica
podporzadkowana). Obstuga obiektu w stanie istniejgcym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy
Szewskiej zlokalizowany w poétnocno- zachodniej czesci dziatki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie
zlokalizowano jedng z dwoch bram wjazdowych — od tej strony zlokalizowane jest réwniez jedno z dwoch
wejs¢ na teren dziatki. Druga brama wjazdowa i furtka wejsciowa zlokalizowana jest od strony p6tnocno-
wschodniej jednakze nie wykonano dla tej bramy w ciggu chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Gen. W.
Hallera zjazdu indywidualnego na teren dziatki.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.4.1 Obstuga komunikacyjna dziatek

Dojscia i dojazd do budynku objetego opracowaniem odbywa sie z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano brame
wjazdowg od ul. Gen. W. Hallera i cata obstuga komunikacyjna realizowana bedzie poprzez brame
wjazdowg oraz furtke zlokalizowang od strony p6tnocno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obstuga transportowa
realizowana bedzie poprzez istniejgcy (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokosci zjazdu 4,0m
zakonczonego na przecieci krawedzi jezdni ulicy Szewskiej i krawedzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten
jednoczesnie spetnia funkcje drogi pozarowej. Wjazd ten obstuguje uktad wewnetrznych drédg
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objetym opracowaniem
zlokalizowano tacznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadte do drogi
manewrowej przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych
prostopadtych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe réwnolegte
do drogi manewrowej 0 wymiarach 2,5m x 6,0m.

1.4.2 Omowienie rozwigzania

Podtaczenie obiektu zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do drég publicznych
realizowane bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o
szerokosci 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej — stan istniejgcy). Na
potaczeniu zjazdu oraz drog manewrowych w linii ogrodzenia na granicy dziatki zaprojektowano opornik
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm utozony na tawie betonowej z betonu C12/15. Na terenie
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obstugujgce miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o0
szerokosci 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terendéw biologicznie czynnych oraz ciggéw pieszych
kraweznikiem betonowym petnym 15x30cm wystajgcym ponad 8cm powyzej jezdni dr6g manewrowych.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia drég manewrowych wykonana z
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubosci 8 cm koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubosci 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczajgcych
poszczegbline miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzedu betonowej kostki brukowej
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grubosci 8cm koloru antracyt. Od strony wejscia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciggu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej kraweznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15x22cm utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej same;j
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciggi piesze (chodniki) umozliwiajgce
przemieszczanie sie pieszych po terenie miedzy furtkg wejsciowg a wejsciami do budynku. Ciagi te o
szerokosci zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terendéw biologicznie czynnych obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm utozonym na tawie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: "cegietka”) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Podbudowa wjazdbéw, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10
grubosci 20 cm oraz warstwy odsgczajgcej wykonanej z pisaku grubosci po zageszczeniu 10cm.

Ciagi piesze projektowane na terenie dziatki inwestora, tworzg system powigzan z komunikacjg
zewnetrzng. Spadki poprzeczne 1% w strone projektowanych jezdni. Szeroko$¢é chodnika zmienna od
1,5m do 2,5m.

1.4.3 Oznakowanie

Nalezy oznakowa¢ miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej) oraz
znakiem pionowym D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczkg T-29 (miejsce
dla osoby niepetnosprawnej).

Do zamontowania znaku pionowego nalezy zastosowac stupki z rury ocynkowanej (wykonanej z
jednego kawatka bez spawania ani zadnego innego tgczenia) o $rednicy:

- ® 76,1 mm o grubosci scianki min. 3,6 mm — w ilosci 1 sztuk.

Stupki powinny by¢ zabezpieczone metoda ocynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610 [g/cm3].
W celu zapobiegniecia wyrwaniu i obréceniu sie stupka musi by¢é on wyposazony w kotwe betonowg
oraz zaslepke umieszczong w dolnej czesci kazdego stupka. Stupki o $rednicy ¢ 76,1 mm zakotwi¢ na
gtebokosci 1,2 m. Przy zakotwieniu stupkéw nalezy wykona¢ fundament o przekroju poziomym min.
0,35x0,35m i wysokosci 0,9m z betonu C12/15. Stup ze znakiem nalezy umiesci¢ w odlegtosci co
najmniej 60cm od krawedzi miejsca postojowego.

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubosci 3 cm,
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubosci 20 cm,
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm.

Chodniki:
- kostka betonowa ,cegietka” grubosci 6 cm — koloru szary,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 15 cm.



1.6 BILANS POWIERZCHNI

2208

Jezdnia manewrowa - 228,5m?
Miejsca postojowe - 123,6m?
Ciagi piesze - 62,7m?

Tereny biologicznie czynne - 122,8m?

1.7 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik)

odprowadzone do wpustow zlokalizowanych na terenie Inwestora.

1.8 ROBOTY ZMIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta o gtebokosci maksymalnej 75cm i odwozie

urobku ziemi na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie opracowania wystepujg warunki gruntowe proste. Na podstawie wynikéw rozpoznania

geotechnicznego i klasyfikujac warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla realizacji catej zabudowy na omawianej dziatce.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r.

poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

1.9 UWAGI

1.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z plansza
zbiorczg uzbrojenia terenu. Wszelkie zblizenia do sieci wykona¢ recznie z nalezytg
ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do robdét drogowych sprawdzi¢ nosnos¢ podioza. Zatozona nosnosé
podioza na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie drog
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych wykonywanych
elementéw nawierzchni oraz lokalizacji poszczeg6inych bocznych ograniczen nawierzchni.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji i w jej trakcie nalezy wymiary i rzedne przeliczy¢
i sprawdzi¢ na budowie.

Krawezniki, oporniki betonowe nalezy stosowa¢ w petnym asortymencie prefabrykatow
odpowiadajacych projektowanym wartosciom promieni tukdw oraz ich rodzajom (najazdowe,

tukowe, petne, proste).



Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zn. zm.), w tym z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z pézn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych (Dz.U.2015.460j.t z p6zn. zm.) w tym z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z p6zn. zm.) - *obszar oddziatywania obiektow *bedacych
przedmiotem zagospodarowania terenu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane.

1.10 RYSUNKI

NAZWA RYSUNKU | SKALA
DROGI
D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:250
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
PROJEKTANT

dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16



2 INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na bazie istniejgcego budynku po bylym szpitalu
»Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy” — branza drogowa

DZIALKI OPRACOWANIA:
Dziatki nr 69, 71, obreb 4; Chetmza , gmina Miato Chetmza

INWESTOR:

GMINA MIASTO CHELMZA
ul. Hallera 2

87 - 140 Chetmza

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE BIOZ: dr inz. Marcin Karwasz

2.1 ZAKRESEM ROBOT OBJETO:

= roboty ziemne — wykonanie koryta pod nawierzchnig: zjazdéw, drogi manewrowej
parkingu, miejsc postojowych,

= prace rozbiorkowe istniejacych kraweznikéw,

» wykopy i nasypy nie wieksze niz + 0,80m,

= korytowanie podtoza gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe,

» ukfadanie podbudowy betonowej,

» wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.



2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania wystepujg obiekty budowlane. Wystepuje uzbrojenie podziemne — sieci obce.

Wszelkie istniejace uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposéb okreslony przez poszczegdinych

gestorow.

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przyleglym uktadzie

komunikacyjnym,

emisja zanieczyszczen,

emisja hatasu,

2.4 WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA:

W robotach drogowych nie wystepuja roboty o szczegdélnym zagrozeniu bezpieczenstwa. Roboty

drogowe sprowadzajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdow, drég manewrowych, miejsc

postojowych, do gtebokosci 80 cm i utozeniu nawierzchni.

Wykaz robét, ktore potencjalnie moga stanowi¢ zagrozenie:

roboty w poblizu niebezpiecznych przedmiotébw niewiadomego pochodzenia
(np. niewypaty),

prace w poblizu maszyn budowlanych poruszajacych sie na budowie,

wykonywanie robét drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem”,

wykonywanie robdt rozbidrkowych ciezkim sprzetem: mioty pneumatyczne, Zuraw

samobiezny — roboty rozbiérkowe elementéw betonowych

Nalezy zapewni¢ odpowiedni ubiér pracownikéw w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony

osobistej przy rozbidrce nawierzchni betonowej.

Prace szczegolnie niebezpieczne:

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.



Oznakowanie budowy:
» Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
» Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
= W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
= Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z:
1. Projektem zagospodarowania placu budowy

2. Projektem organizacji ruchu srodkéw transportu

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU:

1. Przed rozpoczeciem budowy i robot:

» Instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

= Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdélnosci, gdy ulegty one
zmianie,

» Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby
i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

=  Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2. Maszyny i sprzet:

= Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.



Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone
w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom.

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie
i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji
i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcoéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je natychmiast zatrzymac, wytgczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

i zgtosic¢ ten fakt przetozonemu,
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» Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byc¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

= Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czy$cic¢ i smarowag,

=  Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.

3. System kontroli bezpieczenstwa
Pracownik:
» codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,
= przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp,
» zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem
0s06b postronnych,

Kierownik:
» biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,
» wydawanie polecen i kontrola ich wykonania,
» koordynowanie dziatan wszystkich podwykonawcédw w zakresie bhp,
» informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowego itp. znajdujg sie do wglgdu w biurze kierownika budowy,

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

» oznaczenia budowy tablicg informacyjna,

» oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

» tgcznosci telefonicznej ze stuzbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straz),

» statego nadzoru nad realizacjg robot,

= szkolenia pracownikéw z zakresu BHP,

= zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

= zapewnienia pracownikom odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

= wykonywania prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych po ich
wylgczeniu,

» stosowania do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane
przepisami swiadectwa,

» zachowania wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

= zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gashicy proszkowej
o fadunku min. 6 kg
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2.6 OCHRONA P.POZ.

» wyposazyc¢ plac budowy w sprzet p.poz.
»  wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
» obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych

» oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dostep do istniejgcych hydrantéw

Opracowat
dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16

2.7 PODSTAWA PRAWNA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz.
838),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. , Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086),

» Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. , Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz.
627),

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. W
sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego Ilub medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003
r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).
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OPIS TECHNICZNY
BRANZY DROGOWEJ DO PROJEKTU

Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na dziatce nr 69, 71 obreb 4, Chetmza, gmina Miasto Chetmza,
powiat torunski

1 PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

1.1 DANE OGOLNE

Adres: ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chetmza, gmina Miasto Chetmza, powiat torunski
Obiekt: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy na bazie istniejgcego budynku po bytym szpitalu
Inwestor: Gmina Miasto Chetmza

87-140 Chetmza, ul. Gen. J. Hallera 2,

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

—Zlecenie Inwestora.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z uzbrojeniem terenu.

—Wizja lokalna w terenie.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

—Uzgodnienia.

—Polskie Normy i przepisy budowlane.

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na adaptacji istniejacego budynku na potrzeby Inkubatora
Przedsiebiorczosci w Chetmzy zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera
7 oraz ulicy Szewskiej na dziatce nr ew. 69, 71 obreb 4 , Chetmza w powiecie torunskim. Szczegétowa
lokalizacje obiektu przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (rysunek nr

1)

1.3.2 Informacja o terenie

W chwili obecnej dziatka na, ktérej planowana jest przedmiotowa inwestycja jest dziatkg
zbudowang z utwardzong nawierzchnig wykonang z trylinki, na terenie objetym zadaniem znajdujg sie
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w czesci przeznaczone do wycinki i likwidacji. Dziatka
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskie;.



1.3.3 Sie¢ drogowa

Teren przeznaczony na przedmiotowg inwestycje znajduje sie u zbiegu dwdch ulic: od strony pétnocno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokosci 1,5m kazdy
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony pétnocno-wschodniej ulica Szewska
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci okoto 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej ,D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo
rozprowadzajgcej z pierwszenstwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowe] (ulica
podporzadkowana). Obstuga obiektu w stanie istniejgcym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy
Szewskiej zlokalizowany w poétnocno- zachodniej czesci dziatki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie
zlokalizowano jedng z dwoch bram wjazdowych — od tej strony zlokalizowane jest réwniez jedno z dwoch
wejs¢ na teren dziatki. Druga brama wjazdowa i furtka wejsciowa zlokalizowana jest od strony p6tnocno-
wschodniej jednakze nie wykonano dla tej bramy w ciggu chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Gen. W.
Hallera zjazdu indywidualnego na teren dziatki.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.4.1 Obstuga komunikacyjna dziatek

Dojscia i dojazd do budynku objetego opracowaniem odbywa sie z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano brame
wjazdowg od ul. Gen. W. Hallera i cata obstuga komunikacyjna realizowana bedzie poprzez brame
wjazdowg oraz furtke zlokalizowang od strony p6tnocno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obstuga transportowa
realizowana bedzie poprzez istniejgcy (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokosci zjazdu 4,0m
zakonczonego na przecieci krawedzi jezdni ulicy Szewskiej i krawedzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten
jednoczesnie spetnia funkcje drogi pozarowej. Wjazd ten obstuguje uktad wewnetrznych drédg
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objetym opracowaniem
zlokalizowano tacznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadte do drogi
manewrowej przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych
prostopadtych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe réwnolegte
do drogi manewrowej 0 wymiarach 2,5m x 6,0m.

1.4.2 Omowienie rozwigzania

Podtaczenie obiektu zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do drég publicznych
realizowane bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o
szerokosci 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej — stan istniejgcy). Na
potaczeniu zjazdu oraz drog manewrowych w linii ogrodzenia na granicy dziatki zaprojektowano opornik
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm utozony na tawie betonowej z betonu C12/15. Na terenie
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obstugujgce miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o0
szerokosci 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terendéw biologicznie czynnych oraz ciggéw pieszych
kraweznikiem betonowym petnym 15x30cm wystajgcym ponad 8cm powyzej jezdni dr6g manewrowych.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia drég manewrowych wykonana z
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubosci 8 cm koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubosci 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczajgcych
poszczegbline miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzedu betonowej kostki brukowej
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grubosci 8cm koloru antracyt. Od strony wejscia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciggu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej kraweznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15x22cm utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej same;j
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciggi piesze (chodniki) umozliwiajgce
przemieszczanie sie pieszych po terenie miedzy furtkg wejsciowg a wejsciami do budynku. Ciagi te o
szerokosci zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terendéw biologicznie czynnych obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm utozonym na tawie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: "cegietka”) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Podbudowa wjazdbéw, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10
grubosci 20 cm oraz warstwy odsgczajgcej wykonanej z pisaku grubosci po zageszczeniu 10cm.

Ciagi piesze projektowane na terenie dziatki inwestora, tworzg system powigzan z komunikacjg
zewnetrzng. Spadki poprzeczne 1% w strone projektowanych jezdni. Szeroko$¢é chodnika zmienna od
1,5m do 2,5m.

1.4.3 Oznakowanie

Nalezy oznakowa¢ miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej) oraz
znakiem pionowym D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczkg T-29 (miejsce
dla osoby niepetnosprawnej).

Do zamontowania znaku pionowego nalezy zastosowac stupki z rury ocynkowanej (wykonanej z
jednego kawatka bez spawania ani zadnego innego tgczenia) o $rednicy:

- ® 76,1 mm o grubosci scianki min. 3,6 mm — w ilosci 1 sztuk.

Stupki powinny by¢ zabezpieczone metoda ocynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610 [g/cm3].
W celu zapobiegniecia wyrwaniu i obréceniu sie stupka musi by¢é on wyposazony w kotwe betonowg
oraz zaslepke umieszczong w dolnej czesci kazdego stupka. Stupki o $rednicy ¢ 76,1 mm zakotwi¢ na
gtebokosci 1,2 m. Przy zakotwieniu stupkéw nalezy wykona¢ fundament o przekroju poziomym min.
0,35x0,35m i wysokosci 0,9m z betonu C12/15. Stup ze znakiem nalezy umiesci¢ w odlegtosci co
najmniej 60cm od krawedzi miejsca postojowego.

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubosci 3 cm,
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubosci 20 cm,
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm.

Chodniki:
- kostka betonowa ,cegietka” grubosci 6 cm — koloru szary,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 15 cm.



1.6 BILANS POWIERZCHNI

2208

Jezdnia manewrowa - 228,5m?
Miejsca postojowe - 123,6m?
Ciagi piesze - 62,7m?

Tereny biologicznie czynne - 122,8m?

1.7 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik)

odprowadzone do wpustow zlokalizowanych na terenie Inwestora.

1.8 ROBOTY ZMIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta o gtebokosci maksymalnej 75cm i odwozie

urobku ziemi na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie opracowania wystepujg warunki gruntowe proste. Na podstawie wynikéw rozpoznania

geotechnicznego i klasyfikujac warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla realizacji catej zabudowy na omawianej dziatce.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r.

poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

1.9 UWAGI

1.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z plansza
zbiorczg uzbrojenia terenu. Wszelkie zblizenia do sieci wykona¢ recznie z nalezytg
ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do robdét drogowych sprawdzi¢ nosnos¢ podioza. Zatozona nosnosé
podioza na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie drog
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych wykonywanych
elementéw nawierzchni oraz lokalizacji poszczeg6inych bocznych ograniczen nawierzchni.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji i w jej trakcie nalezy wymiary i rzedne przeliczy¢
i sprawdzi¢ na budowie.

Krawezniki, oporniki betonowe nalezy stosowa¢ w petnym asortymencie prefabrykatow
odpowiadajacych projektowanym wartosciom promieni tukdw oraz ich rodzajom (najazdowe,

tukowe, petne, proste).



Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zn. zm.), w tym z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z pézn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych (Dz.U.2015.460j.t z p6zn. zm.) w tym z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z p6zn. zm.) - *obszar oddziatywania obiektow *bedacych
przedmiotem zagospodarowania terenu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane.

1.10 RYSUNKI

NAZWA RYSUNKU | SKALA
DROGI
D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:250
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
PROJEKTANT

dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16



2 INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na bazie istniejgcego budynku po bylym szpitalu
»Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy” — branza drogowa

DZIALKI OPRACOWANIA:
Dziatki nr 69, 71, obreb 4; Chetmza , gmina Miato Chetmza

INWESTOR:

GMINA MIASTO CHELMZA
ul. Hallera 2

87 - 140 Chetmza

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE BIOZ: dr inz. Marcin Karwasz

2.1 ZAKRESEM ROBOT OBJETO:

= roboty ziemne — wykonanie koryta pod nawierzchnig: zjazdéw, drogi manewrowej
parkingu, miejsc postojowych,

= prace rozbiorkowe istniejacych kraweznikéw,

» wykopy i nasypy nie wieksze niz + 0,80m,

= korytowanie podtoza gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe,

» ukfadanie podbudowy betonowej,

» wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.



2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania wystepujg obiekty budowlane. Wystepuje uzbrojenie podziemne — sieci obce.

Wszelkie istniejace uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposéb okreslony przez poszczegdinych

gestorow.

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przyleglym uktadzie

komunikacyjnym,

emisja zanieczyszczen,

emisja hatasu,

2.4 WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA:

W robotach drogowych nie wystepuja roboty o szczegdélnym zagrozeniu bezpieczenstwa. Roboty

drogowe sprowadzajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdow, drég manewrowych, miejsc

postojowych, do gtebokosci 80 cm i utozeniu nawierzchni.

Wykaz robét, ktore potencjalnie moga stanowi¢ zagrozenie:

roboty w poblizu niebezpiecznych przedmiotébw niewiadomego pochodzenia
(np. niewypaty),

prace w poblizu maszyn budowlanych poruszajacych sie na budowie,

wykonywanie robét drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem”,

wykonywanie robdt rozbidrkowych ciezkim sprzetem: mioty pneumatyczne, Zuraw

samobiezny — roboty rozbiérkowe elementéw betonowych

Nalezy zapewni¢ odpowiedni ubiér pracownikéw w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony

osobistej przy rozbidrce nawierzchni betonowej.

Prace szczegolnie niebezpieczne:

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.



Oznakowanie budowy:
» Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
» Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
= W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
= Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z:
1. Projektem zagospodarowania placu budowy

2. Projektem organizacji ruchu srodkéw transportu

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU:

1. Przed rozpoczeciem budowy i robot:

» Instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

= Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdélnosci, gdy ulegty one
zmianie,

» Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby
i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

=  Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2. Maszyny i sprzet:

= Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.



Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone
w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom.

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie
i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji
i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcoéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je natychmiast zatrzymac, wytgczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

i zgtosic¢ ten fakt przetozonemu,
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» Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byc¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

= Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czy$cic¢ i smarowag,

=  Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.

3. System kontroli bezpieczenstwa
Pracownik:
» codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,
= przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp,
» zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem
0s06b postronnych,

Kierownik:
» biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,
» wydawanie polecen i kontrola ich wykonania,
» koordynowanie dziatan wszystkich podwykonawcédw w zakresie bhp,
» informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowego itp. znajdujg sie do wglgdu w biurze kierownika budowy,

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

» oznaczenia budowy tablicg informacyjna,

» oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

» tgcznosci telefonicznej ze stuzbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straz),

» statego nadzoru nad realizacjg robot,

= szkolenia pracownikéw z zakresu BHP,

= zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

= zapewnienia pracownikom odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

= wykonywania prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych po ich
wylgczeniu,

» stosowania do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane
przepisami swiadectwa,

» zachowania wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

= zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gashicy proszkowej
o fadunku min. 6 kg
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2.6 OCHRONA P.POZ.

» wyposazyc¢ plac budowy w sprzet p.poz.
»  wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
» obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych

» oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dostep do istniejgcych hydrantéw

Opracowat
dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16

2.7 PODSTAWA PRAWNA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz.
838),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. , Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086),

» Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. , Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz.
627),

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. W
sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego Ilub medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003
r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).
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OPIS TECHNICZNY
BRANZY DROGOWEJ DO PROJEKTU

Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na dziatce nr 69, 71 obreb 4, Chetmza, gmina Miasto Chetmza,
powiat torunski

1 PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

1.1 DANE OGOLNE

Adres: ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chetmza, gmina Miasto Chetmza, powiat torunski
Obiekt: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy na bazie istniejgcego budynku po bytym szpitalu
Inwestor: Gmina Miasto Chetmza

87-140 Chetmza, ul. Gen. J. Hallera 2,

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

—Zlecenie Inwestora.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z uzbrojeniem terenu.

—Wizja lokalna w terenie.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

—Uzgodnienia.

—Polskie Normy i przepisy budowlane.

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na adaptacji istniejacego budynku na potrzeby Inkubatora
Przedsiebiorczosci w Chetmzy zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera
7 oraz ulicy Szewskiej na dziatce nr ew. 69, 71 obreb 4 , Chetmza w powiecie torunskim. Szczegétowa
lokalizacje obiektu przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (rysunek nr

1)

1.3.2 Informacja o terenie

W chwili obecnej dziatka na, ktérej planowana jest przedmiotowa inwestycja jest dziatkg
zbudowang z utwardzong nawierzchnig wykonang z trylinki, na terenie objetym zadaniem znajdujg sie
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w czesci przeznaczone do wycinki i likwidacji. Dziatka
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskie;.



1.3.3 Sie¢ drogowa

Teren przeznaczony na przedmiotowg inwestycje znajduje sie u zbiegu dwdch ulic: od strony pétnocno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokosci 1,5m kazdy
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony pétnocno-wschodniej ulica Szewska
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci okoto 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej ,D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo
rozprowadzajgcej z pierwszenstwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowe] (ulica
podporzadkowana). Obstuga obiektu w stanie istniejgcym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy
Szewskiej zlokalizowany w poétnocno- zachodniej czesci dziatki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie
zlokalizowano jedng z dwoch bram wjazdowych — od tej strony zlokalizowane jest réwniez jedno z dwoch
wejs¢ na teren dziatki. Druga brama wjazdowa i furtka wejsciowa zlokalizowana jest od strony p6tnocno-
wschodniej jednakze nie wykonano dla tej bramy w ciggu chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Gen. W.
Hallera zjazdu indywidualnego na teren dziatki.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.4.1 Obstuga komunikacyjna dziatek

Dojscia i dojazd do budynku objetego opracowaniem odbywa sie z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano brame
wjazdowg od ul. Gen. W. Hallera i cata obstuga komunikacyjna realizowana bedzie poprzez brame
wjazdowg oraz furtke zlokalizowang od strony p6tnocno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obstuga transportowa
realizowana bedzie poprzez istniejgcy (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokosci zjazdu 4,0m
zakonczonego na przecieci krawedzi jezdni ulicy Szewskiej i krawedzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten
jednoczesnie spetnia funkcje drogi pozarowej. Wjazd ten obstuguje uktad wewnetrznych drédg
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objetym opracowaniem
zlokalizowano tacznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadte do drogi
manewrowej przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych
prostopadtych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe réwnolegte
do drogi manewrowej 0 wymiarach 2,5m x 6,0m.

1.4.2 Omowienie rozwigzania

Podtaczenie obiektu zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do drég publicznych
realizowane bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o
szerokosci 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej — stan istniejgcy). Na
potaczeniu zjazdu oraz drog manewrowych w linii ogrodzenia na granicy dziatki zaprojektowano opornik
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm utozony na tawie betonowej z betonu C12/15. Na terenie
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obstugujgce miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o0
szerokosci 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terendéw biologicznie czynnych oraz ciggéw pieszych
kraweznikiem betonowym petnym 15x30cm wystajgcym ponad 8cm powyzej jezdni dr6g manewrowych.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia drég manewrowych wykonana z
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubosci 8 cm koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubosci 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczajgcych
poszczegbline miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzedu betonowej kostki brukowej
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grubosci 8cm koloru antracyt. Od strony wejscia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciggu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej kraweznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15x22cm utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej same;j
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciggi piesze (chodniki) umozliwiajgce
przemieszczanie sie pieszych po terenie miedzy furtkg wejsciowg a wejsciami do budynku. Ciagi te o
szerokosci zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terendéw biologicznie czynnych obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm utozonym na tawie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: "cegietka”) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Podbudowa wjazdbéw, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10
grubosci 20 cm oraz warstwy odsgczajgcej wykonanej z pisaku grubosci po zageszczeniu 10cm.

Ciagi piesze projektowane na terenie dziatki inwestora, tworzg system powigzan z komunikacjg
zewnetrzng. Spadki poprzeczne 1% w strone projektowanych jezdni. Szeroko$¢é chodnika zmienna od
1,5m do 2,5m.

1.4.3 Oznakowanie

Nalezy oznakowa¢ miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej) oraz
znakiem pionowym D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczkg T-29 (miejsce
dla osoby niepetnosprawnej).

Do zamontowania znaku pionowego nalezy zastosowac stupki z rury ocynkowanej (wykonanej z
jednego kawatka bez spawania ani zadnego innego tgczenia) o $rednicy:

- ® 76,1 mm o grubosci scianki min. 3,6 mm — w ilosci 1 sztuk.

Stupki powinny by¢ zabezpieczone metoda ocynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610 [g/cm3].
W celu zapobiegniecia wyrwaniu i obréceniu sie stupka musi by¢é on wyposazony w kotwe betonowg
oraz zaslepke umieszczong w dolnej czesci kazdego stupka. Stupki o $rednicy ¢ 76,1 mm zakotwi¢ na
gtebokosci 1,2 m. Przy zakotwieniu stupkéw nalezy wykona¢ fundament o przekroju poziomym min.
0,35x0,35m i wysokosci 0,9m z betonu C12/15. Stup ze znakiem nalezy umiesci¢ w odlegtosci co
najmniej 60cm od krawedzi miejsca postojowego.

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubosci 3 cm,
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubosci 20 cm,
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm.

Chodniki:
- kostka betonowa ,cegietka” grubosci 6 cm — koloru szary,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 15 cm.



1.6 BILANS POWIERZCHNI

2208

Jezdnia manewrowa - 228,5m?
Miejsca postojowe - 123,6m?
Ciagi piesze - 62,7m?

Tereny biologicznie czynne - 122,8m?

1.7 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik)

odprowadzone do wpustow zlokalizowanych na terenie Inwestora.

1.8 ROBOTY ZMIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta o gtebokosci maksymalnej 75cm i odwozie

urobku ziemi na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie opracowania wystepujg warunki gruntowe proste. Na podstawie wynikéw rozpoznania

geotechnicznego i klasyfikujac warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla realizacji catej zabudowy na omawianej dziatce.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r.

poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

1.9 UWAGI

1.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z plansza
zbiorczg uzbrojenia terenu. Wszelkie zblizenia do sieci wykona¢ recznie z nalezytg
ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do robdét drogowych sprawdzi¢ nosnos¢ podioza. Zatozona nosnosé
podioza na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie drog
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych wykonywanych
elementéw nawierzchni oraz lokalizacji poszczeg6inych bocznych ograniczen nawierzchni.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji i w jej trakcie nalezy wymiary i rzedne przeliczy¢
i sprawdzi¢ na budowie.

Krawezniki, oporniki betonowe nalezy stosowa¢ w petnym asortymencie prefabrykatow
odpowiadajacych projektowanym wartosciom promieni tukdw oraz ich rodzajom (najazdowe,

tukowe, petne, proste).



Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zn. zm.), w tym z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z pézn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych (Dz.U.2015.460j.t z p6zn. zm.) w tym z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z p6zn. zm.) - *obszar oddziatywania obiektow *bedacych
przedmiotem zagospodarowania terenu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane.

1.10 RYSUNKI

NAZWA RYSUNKU | SKALA
DROGI
D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:250
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
PROJEKTANT

dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16



2 INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na bazie istniejgcego budynku po bylym szpitalu
»Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy” — branza drogowa

DZIALKI OPRACOWANIA:
Dziatki nr 69, 71, obreb 4; Chetmza , gmina Miato Chetmza

INWESTOR:

GMINA MIASTO CHELMZA
ul. Hallera 2

87 - 140 Chetmza

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE BIOZ: dr inz. Marcin Karwasz

2.1 ZAKRESEM ROBOT OBJETO:

= roboty ziemne — wykonanie koryta pod nawierzchnig: zjazdéw, drogi manewrowej
parkingu, miejsc postojowych,

= prace rozbiorkowe istniejacych kraweznikéw,

» wykopy i nasypy nie wieksze niz + 0,80m,

= korytowanie podtoza gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe,

» ukfadanie podbudowy betonowej,

» wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.



2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania wystepujg obiekty budowlane. Wystepuje uzbrojenie podziemne — sieci obce.

Wszelkie istniejace uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposéb okreslony przez poszczegdinych

gestorow.

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przyleglym uktadzie

komunikacyjnym,

emisja zanieczyszczen,

emisja hatasu,

2.4 WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA:

W robotach drogowych nie wystepuja roboty o szczegdélnym zagrozeniu bezpieczenstwa. Roboty

drogowe sprowadzajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdow, drég manewrowych, miejsc

postojowych, do gtebokosci 80 cm i utozeniu nawierzchni.

Wykaz robét, ktore potencjalnie moga stanowi¢ zagrozenie:

roboty w poblizu niebezpiecznych przedmiotébw niewiadomego pochodzenia
(np. niewypaty),

prace w poblizu maszyn budowlanych poruszajacych sie na budowie,

wykonywanie robét drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem”,

wykonywanie robdt rozbidrkowych ciezkim sprzetem: mioty pneumatyczne, Zuraw

samobiezny — roboty rozbiérkowe elementéw betonowych

Nalezy zapewni¢ odpowiedni ubiér pracownikéw w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony

osobistej przy rozbidrce nawierzchni betonowej.

Prace szczegolnie niebezpieczne:

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.



Oznakowanie budowy:
» Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
» Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
= W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
= Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z:
1. Projektem zagospodarowania placu budowy

2. Projektem organizacji ruchu srodkéw transportu

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU:

1. Przed rozpoczeciem budowy i robot:

» Instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

= Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdélnosci, gdy ulegty one
zmianie,

» Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby
i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

=  Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2. Maszyny i sprzet:

= Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.



Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone
w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom.

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie
i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji
i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcoéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je natychmiast zatrzymac, wytgczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

i zgtosic¢ ten fakt przetozonemu,
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» Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byc¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

= Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czy$cic¢ i smarowag,

=  Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.

3. System kontroli bezpieczenstwa
Pracownik:
» codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,
= przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp,
» zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem
0s06b postronnych,

Kierownik:
» biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,
» wydawanie polecen i kontrola ich wykonania,
» koordynowanie dziatan wszystkich podwykonawcédw w zakresie bhp,
» informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowego itp. znajdujg sie do wglgdu w biurze kierownika budowy,

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

» oznaczenia budowy tablicg informacyjna,

» oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

» tgcznosci telefonicznej ze stuzbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straz),

» statego nadzoru nad realizacjg robot,

= szkolenia pracownikéw z zakresu BHP,

= zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

= zapewnienia pracownikom odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

= wykonywania prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych po ich
wylgczeniu,

» stosowania do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane
przepisami swiadectwa,

» zachowania wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

= zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gashicy proszkowej
o fadunku min. 6 kg
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2.6 OCHRONA P.POZ.

» wyposazyc¢ plac budowy w sprzet p.poz.
»  wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
» obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych

» oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dostep do istniejgcych hydrantéw

Opracowat
dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16

2.7 PODSTAWA PRAWNA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz.
838),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. , Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086),

» Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. , Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz.
627),

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.),

12



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. W
sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego Ilub medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003
r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).
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OPIS TECHNICZNY
BRANZY DROGOWEJ DO PROJEKTU

Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na dziatce nr 69, 71 obreb 4, Chetmza, gmina Miasto Chetmza,
powiat torunski

1 PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

1.1 DANE OGOLNE

Adres: ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chetmza, gmina Miasto Chetmza, powiat torunski
Obiekt: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy na bazie istniejgcego budynku po bytym szpitalu
Inwestor: Gmina Miasto Chetmza

87-140 Chetmza, ul. Gen. J. Hallera 2,

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

—Zlecenie Inwestora.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z uzbrojeniem terenu.

—Wizja lokalna w terenie.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

—Uzgodnienia.

—Polskie Normy i przepisy budowlane.

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na adaptacji istniejacego budynku na potrzeby Inkubatora
Przedsiebiorczosci w Chetmzy zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera
7 oraz ulicy Szewskiej na dziatce nr ew. 69, 71 obreb 4 , Chetmza w powiecie torunskim. Szczegétowa
lokalizacje obiektu przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (rysunek nr

1)

1.3.2 Informacja o terenie

W chwili obecnej dziatka na, ktérej planowana jest przedmiotowa inwestycja jest dziatkg
zbudowang z utwardzong nawierzchnig wykonang z trylinki, na terenie objetym zadaniem znajdujg sie
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w czesci przeznaczone do wycinki i likwidacji. Dziatka
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskie;.



1.3.3 Sie¢ drogowa

Teren przeznaczony na przedmiotowg inwestycje znajduje sie u zbiegu dwdch ulic: od strony pétnocno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokosci 1,5m kazdy
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony pétnocno-wschodniej ulica Szewska
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci okoto 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej ,D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo
rozprowadzajgcej z pierwszenstwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowe] (ulica
podporzadkowana). Obstuga obiektu w stanie istniejgcym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy
Szewskiej zlokalizowany w poétnocno- zachodniej czesci dziatki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie
zlokalizowano jedng z dwoch bram wjazdowych — od tej strony zlokalizowane jest réwniez jedno z dwoch
wejs¢ na teren dziatki. Druga brama wjazdowa i furtka wejsciowa zlokalizowana jest od strony p6tnocno-
wschodniej jednakze nie wykonano dla tej bramy w ciggu chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Gen. W.
Hallera zjazdu indywidualnego na teren dziatki.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.4.1 Obstuga komunikacyjna dziatek

Dojscia i dojazd do budynku objetego opracowaniem odbywa sie z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano brame
wjazdowg od ul. Gen. W. Hallera i cata obstuga komunikacyjna realizowana bedzie poprzez brame
wjazdowg oraz furtke zlokalizowang od strony p6tnocno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obstuga transportowa
realizowana bedzie poprzez istniejgcy (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokosci zjazdu 4,0m
zakonczonego na przecieci krawedzi jezdni ulicy Szewskiej i krawedzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten
jednoczesnie spetnia funkcje drogi pozarowej. Wjazd ten obstuguje uktad wewnetrznych drédg
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objetym opracowaniem
zlokalizowano tacznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadte do drogi
manewrowej przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych
prostopadtych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe réwnolegte
do drogi manewrowej 0 wymiarach 2,5m x 6,0m.

1.4.2 Omowienie rozwigzania

Podtaczenie obiektu zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do drég publicznych
realizowane bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o
szerokosci 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej — stan istniejgcy). Na
potaczeniu zjazdu oraz drog manewrowych w linii ogrodzenia na granicy dziatki zaprojektowano opornik
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm utozony na tawie betonowej z betonu C12/15. Na terenie
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obstugujgce miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o0
szerokosci 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terendéw biologicznie czynnych oraz ciggéw pieszych
kraweznikiem betonowym petnym 15x30cm wystajgcym ponad 8cm powyzej jezdni dr6g manewrowych.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia drég manewrowych wykonana z
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubosci 8 cm koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubosci 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczajgcych
poszczegbline miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzedu betonowej kostki brukowej
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grubosci 8cm koloru antracyt. Od strony wejscia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciggu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej kraweznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15x22cm utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej same;j
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciggi piesze (chodniki) umozliwiajgce
przemieszczanie sie pieszych po terenie miedzy furtkg wejsciowg a wejsciami do budynku. Ciagi te o
szerokosci zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terendéw biologicznie czynnych obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm utozonym na tawie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: "cegietka”) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Podbudowa wjazdbéw, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10
grubosci 20 cm oraz warstwy odsgczajgcej wykonanej z pisaku grubosci po zageszczeniu 10cm.

Ciagi piesze projektowane na terenie dziatki inwestora, tworzg system powigzan z komunikacjg
zewnetrzng. Spadki poprzeczne 1% w strone projektowanych jezdni. Szeroko$¢é chodnika zmienna od
1,5m do 2,5m.

1.4.3 Oznakowanie

Nalezy oznakowa¢ miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej) oraz
znakiem pionowym D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczkg T-29 (miejsce
dla osoby niepetnosprawnej).

Do zamontowania znaku pionowego nalezy zastosowac stupki z rury ocynkowanej (wykonanej z
jednego kawatka bez spawania ani zadnego innego tgczenia) o $rednicy:

- ® 76,1 mm o grubosci scianki min. 3,6 mm — w ilosci 1 sztuk.

Stupki powinny by¢ zabezpieczone metoda ocynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610 [g/cm3].
W celu zapobiegniecia wyrwaniu i obréceniu sie stupka musi by¢é on wyposazony w kotwe betonowg
oraz zaslepke umieszczong w dolnej czesci kazdego stupka. Stupki o $rednicy ¢ 76,1 mm zakotwi¢ na
gtebokosci 1,2 m. Przy zakotwieniu stupkéw nalezy wykona¢ fundament o przekroju poziomym min.
0,35x0,35m i wysokosci 0,9m z betonu C12/15. Stup ze znakiem nalezy umiesci¢ w odlegtosci co
najmniej 60cm od krawedzi miejsca postojowego.

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubosci 3 cm,
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubosci 20 cm,
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm.

Chodniki:
- kostka betonowa ,cegietka” grubosci 6 cm — koloru szary,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 15 cm.



1.6 BILANS POWIERZCHNI
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Jezdnia manewrowa - 228,5m?
Miejsca postojowe - 123,6m?
Ciagi piesze - 62,7m?

Tereny biologicznie czynne - 122,8m?

1.7 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik)

odprowadzone do wpustow zlokalizowanych na terenie Inwestora.

1.8 ROBOTY ZMIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta o gtebokosci maksymalnej 75cm i odwozie

urobku ziemi na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie opracowania wystepujg warunki gruntowe proste. Na podstawie wynikéw rozpoznania

geotechnicznego i klasyfikujac warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla realizacji catej zabudowy na omawianej dziatce.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r.

poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

1.9 UWAGI

1.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z plansza
zbiorczg uzbrojenia terenu. Wszelkie zblizenia do sieci wykona¢ recznie z nalezytg
ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do robdét drogowych sprawdzi¢ nosnos¢ podioza. Zatozona nosnosé
podioza na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie drog
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych wykonywanych
elementéw nawierzchni oraz lokalizacji poszczeg6inych bocznych ograniczen nawierzchni.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji i w jej trakcie nalezy wymiary i rzedne przeliczy¢
i sprawdzi¢ na budowie.

Krawezniki, oporniki betonowe nalezy stosowa¢ w petnym asortymencie prefabrykatow
odpowiadajacych projektowanym wartosciom promieni tukdw oraz ich rodzajom (najazdowe,

tukowe, petne, proste).



Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zn. zm.), w tym z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z pézn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych (Dz.U.2015.460j.t z p6zn. zm.) w tym z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z p6zn. zm.) - *obszar oddziatywania obiektow *bedacych
przedmiotem zagospodarowania terenu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane.

1.10 RYSUNKI

NAZWA RYSUNKU | SKALA
DROGI
D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:250
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
PROJEKTANT

dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16



2 INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na bazie istniejgcego budynku po bylym szpitalu
»Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy” — branza drogowa

DZIALKI OPRACOWANIA:
Dziatki nr 69, 71, obreb 4; Chetmza , gmina Miato Chetmza

INWESTOR:

GMINA MIASTO CHELMZA
ul. Hallera 2

87 - 140 Chetmza

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE BIOZ: dr inz. Marcin Karwasz

2.1 ZAKRESEM ROBOT OBJETO:

= roboty ziemne — wykonanie koryta pod nawierzchnig: zjazdéw, drogi manewrowej
parkingu, miejsc postojowych,

= prace rozbiorkowe istniejacych kraweznikéw,

» wykopy i nasypy nie wieksze niz + 0,80m,

= korytowanie podtoza gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe,

» ukfadanie podbudowy betonowej,

» wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.



2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania wystepujg obiekty budowlane. Wystepuje uzbrojenie podziemne — sieci obce.

Wszelkie istniejace uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposéb okreslony przez poszczegdinych

gestorow.

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przyleglym uktadzie

komunikacyjnym,

emisja zanieczyszczen,

emisja hatasu,

2.4 WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA:

W robotach drogowych nie wystepuja roboty o szczegdélnym zagrozeniu bezpieczenstwa. Roboty

drogowe sprowadzajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdow, drég manewrowych, miejsc

postojowych, do gtebokosci 80 cm i utozeniu nawierzchni.

Wykaz robét, ktore potencjalnie moga stanowi¢ zagrozenie:

roboty w poblizu niebezpiecznych przedmiotébw niewiadomego pochodzenia
(np. niewypaty),

prace w poblizu maszyn budowlanych poruszajacych sie na budowie,

wykonywanie robét drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem”,

wykonywanie robdt rozbidrkowych ciezkim sprzetem: mioty pneumatyczne, Zuraw

samobiezny — roboty rozbiérkowe elementéw betonowych

Nalezy zapewni¢ odpowiedni ubiér pracownikéw w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony

osobistej przy rozbidrce nawierzchni betonowej.

Prace szczegolnie niebezpieczne:

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.



Oznakowanie budowy:
» Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
» Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
= W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
= Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z:
1. Projektem zagospodarowania placu budowy

2. Projektem organizacji ruchu srodkéw transportu

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU:

1. Przed rozpoczeciem budowy i robot:

» Instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

= Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdélnosci, gdy ulegty one
zmianie,

» Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby
i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

=  Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2. Maszyny i sprzet:

= Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.



Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone
w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom.

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie
i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji
i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcoéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je natychmiast zatrzymac, wytgczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

i zgtosic¢ ten fakt przetozonemu,
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» Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byc¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

= Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czy$cic¢ i smarowag,

=  Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.

3. System kontroli bezpieczenstwa
Pracownik:
» codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,
= przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp,
» zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem
0s06b postronnych,

Kierownik:
» biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,
» wydawanie polecen i kontrola ich wykonania,
» koordynowanie dziatan wszystkich podwykonawcédw w zakresie bhp,
» informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowego itp. znajdujg sie do wglgdu w biurze kierownika budowy,

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

» oznaczenia budowy tablicg informacyjna,

» oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

» tgcznosci telefonicznej ze stuzbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straz),

» statego nadzoru nad realizacjg robot,

= szkolenia pracownikéw z zakresu BHP,

= zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

= zapewnienia pracownikom odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

= wykonywania prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych po ich
wylgczeniu,

» stosowania do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane
przepisami swiadectwa,

» zachowania wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

= zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gashicy proszkowej
o fadunku min. 6 kg
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2.6 OCHRONA P.POZ.

» wyposazyc¢ plac budowy w sprzet p.poz.
»  wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
» obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych

» oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dostep do istniejgcych hydrantéw

Opracowat
dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16

2.7 PODSTAWA PRAWNA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz.
838),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. , Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086),

» Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. , Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz.
627),

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. W
sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego Ilub medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003
r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).
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OPIS TECHNICZNY
BRANZY DROGOWEJ DO PROJEKTU

Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na dziatce nr 69, 71 obreb 4, Chetmza, gmina Miasto Chetmza,
powiat torunski

1 PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

1.1 DANE OGOLNE

Adres: ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chetmza, gmina Miasto Chetmza, powiat torunski
Obiekt: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy na bazie istniejgcego budynku po bytym szpitalu
Inwestor: Gmina Miasto Chetmza

87-140 Chetmza, ul. Gen. J. Hallera 2,

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

—Zlecenie Inwestora.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z uzbrojeniem terenu.

—Wizja lokalna w terenie.

—Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

—Uzgodnienia.

—Polskie Normy i przepisy budowlane.

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na adaptacji istniejacego budynku na potrzeby Inkubatora
Przedsiebiorczosci w Chetmzy zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera
7 oraz ulicy Szewskiej na dziatce nr ew. 69, 71 obreb 4 , Chetmza w powiecie torunskim. Szczegétowa
lokalizacje obiektu przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 (rysunek nr

1)

1.3.2 Informacja o terenie

W chwili obecnej dziatka na, ktérej planowana jest przedmiotowa inwestycja jest dziatkg
zbudowang z utwardzong nawierzchnig wykonang z trylinki, na terenie objetym zadaniem znajdujg sie
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w czesci przeznaczone do wycinki i likwidacji. Dziatka
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskie;.



1.3.3 Sie¢ drogowa

Teren przeznaczony na przedmiotowg inwestycje znajduje sie u zbiegu dwdch ulic: od strony pétnocno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokosci 1,5m kazdy
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony pétnocno-wschodniej ulica Szewska
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szeroko$ci okoto 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej ,D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo
rozprowadzajgcej z pierwszenstwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowe] (ulica
podporzadkowana). Obstuga obiektu w stanie istniejgcym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy
Szewskiej zlokalizowany w poétnocno- zachodniej czesci dziatki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie
zlokalizowano jedng z dwoch bram wjazdowych — od tej strony zlokalizowane jest réwniez jedno z dwoch
wejs¢ na teren dziatki. Druga brama wjazdowa i furtka wejsciowa zlokalizowana jest od strony p6tnocno-
wschodniej jednakze nie wykonano dla tej bramy w ciggu chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Gen. W.
Hallera zjazdu indywidualnego na teren dziatki.

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.4.1 Obstuga komunikacyjna dziatek

Dojscia i dojazd do budynku objetego opracowaniem odbywa sie z wykorzystaniem istniejgcej
infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano brame
wjazdowg od ul. Gen. W. Hallera i cata obstuga komunikacyjna realizowana bedzie poprzez brame
wjazdowg oraz furtke zlokalizowang od strony p6tnocno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obstuga transportowa
realizowana bedzie poprzez istniejgcy (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokosci zjazdu 4,0m
zakonczonego na przecieci krawedzi jezdni ulicy Szewskiej i krawedzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten
jednoczesnie spetnia funkcje drogi pozarowej. Wjazd ten obstuguje uktad wewnetrznych drédg
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objetym opracowaniem
zlokalizowano tacznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadte do drogi
manewrowej przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych
prostopadtych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe réwnolegte
do drogi manewrowej 0 wymiarach 2,5m x 6,0m.

1.4.2 Omowienie rozwigzania

Podtaczenie obiektu zlokalizowanego na dziatkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do drég publicznych
realizowane bedzie poprzez istniejgcy zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o
szerokosci 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej — stan istniejgcy). Na
potaczeniu zjazdu oraz drog manewrowych w linii ogrodzenia na granicy dziatki zaprojektowano opornik
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm utozony na tawie betonowej z betonu C12/15. Na terenie
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obstugujgce miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o0
szerokosci 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terendéw biologicznie czynnych oraz ciggéw pieszych
kraweznikiem betonowym petnym 15x30cm wystajgcym ponad 8cm powyzej jezdni dr6g manewrowych.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia drég manewrowych wykonana z
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubosci 8 cm koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubosci 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczajgcych
poszczegbline miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzedu betonowej kostki brukowej
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grubosci 8cm koloru antracyt. Od strony wejscia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciggu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej kraweznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15x22cm utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej same;j
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciggi piesze (chodniki) umozliwiajgce
przemieszczanie sie pieszych po terenie miedzy furtkg wejsciowg a wejsciami do budynku. Ciagi te o
szerokosci zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terendéw biologicznie czynnych obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm utozonym na tawie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: "cegietka”) utozonej na podsypce cementowo-piaskowej w
stosunku wagowym 1:4 o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Podbudowa wjazdbéw, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10
grubosci 20 cm oraz warstwy odsgczajgcej wykonanej z pisaku grubosci po zageszczeniu 10cm.

Ciagi piesze projektowane na terenie dziatki inwestora, tworzg system powigzan z komunikacjg
zewnetrzng. Spadki poprzeczne 1% w strone projektowanych jezdni. Szeroko$¢é chodnika zmienna od
1,5m do 2,5m.

1.4.3 Oznakowanie

Nalezy oznakowa¢ miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej) oraz
znakiem pionowym D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczkg T-29 (miejsce
dla osoby niepetnosprawnej).

Do zamontowania znaku pionowego nalezy zastosowac stupki z rury ocynkowanej (wykonanej z
jednego kawatka bez spawania ani zadnego innego tgczenia) o $rednicy:

- ® 76,1 mm o grubosci scianki min. 3,6 mm — w ilosci 1 sztuk.

Stupki powinny by¢ zabezpieczone metoda ocynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610 [g/cm3].
W celu zapobiegniecia wyrwaniu i obréceniu sie stupka musi by¢é on wyposazony w kotwe betonowg
oraz zaslepke umieszczong w dolnej czesci kazdego stupka. Stupki o $rednicy ¢ 76,1 mm zakotwi¢ na
gtebokosci 1,2 m. Przy zakotwieniu stupkéw nalezy wykona¢ fundament o przekroju poziomym min.
0,35x0,35m i wysokosci 0,9m z betonu C12/15. Stup ze znakiem nalezy umiesci¢ w odlegtosci co
najmniej 60cm od krawedzi miejsca postojowego.

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubosci 3 cm,
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubosci 20 cm,
- podsypka piaskowa warstwa grubosci 10 cm.

Chodniki:
- kostka betonowa ,cegietka” grubosci 6 cm — koloru szary,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 15 cm.



1.6 BILANS POWIERZCHNI

2208

Jezdnia manewrowa - 228,5m?
Miejsca postojowe - 123,6m?
Ciagi piesze - 62,7m?

Tereny biologicznie czynne - 122,8m?

1.7 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik)

odprowadzone do wpustow zlokalizowanych na terenie Inwestora.

1.8 ROBOTY ZMIEMNE

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta o gtebokosci maksymalnej 75cm i odwozie

urobku ziemi na odlegtos¢ wskazang przez Inwestora.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie opracowania wystepujg warunki gruntowe proste. Na podstawie wynikéw rozpoznania

geotechnicznego i klasyfikujac warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzgledniajgc charakterystyke
konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng dla realizacji catej zabudowy na omawianej dziatce.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r.

poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

1.9 UWAGI

1.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z plansza
zbiorczg uzbrojenia terenu. Wszelkie zblizenia do sieci wykona¢ recznie z nalezytg
ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do robdét drogowych sprawdzi¢ nosnos¢ podioza. Zatozona nosnosé
podioza na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie drog
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych wykonywanych
elementéw nawierzchni oraz lokalizacji poszczeg6inych bocznych ograniczen nawierzchni.
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji i w jej trakcie nalezy wymiary i rzedne przeliczy¢
i sprawdzi¢ na budowie.

Krawezniki, oporniki betonowe nalezy stosowa¢ w petnym asortymencie prefabrykatow
odpowiadajacych projektowanym wartosciom promieni tukdw oraz ich rodzajom (najazdowe,

tukowe, petne, proste).



Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zn. zm.), w tym z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z pézn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych (Dz.U.2015.460j.t z p6zn. zm.) w tym z przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z p6zn. zm.) - *obszar oddziatywania obiektow *bedacych
przedmiotem zagospodarowania terenu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty
zaprojektowane.

1.10 RYSUNKI

NAZWA RYSUNKU | SKALA
DROGI
D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:250
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50
PROJEKTANT

dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16



2 INFORMACJA BIOZ

OBIEKT: Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy
na bazie istniejgcego budynku po bylym szpitalu
»Inkubator Przedsiebiorczosci w Chetmzy” — branza drogowa

DZIALKI OPRACOWANIA:
Dziatki nr 69, 71, obreb 4; Chetmza , gmina Miato Chetmza

INWESTOR:

GMINA MIASTO CHELMZA
ul. Hallera 2

87 - 140 Chetmza

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE BIOZ: dr inz. Marcin Karwasz

2.1 ZAKRESEM ROBOT OBJETO:

= roboty ziemne — wykonanie koryta pod nawierzchnig: zjazdéw, drogi manewrowej
parkingu, miejsc postojowych,

= prace rozbiorkowe istniejacych kraweznikéw,

» wykopy i nasypy nie wieksze niz + 0,80m,

= korytowanie podtoza gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe,

» ukfadanie podbudowy betonowej,

» wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.



2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie opracowania wystepujg obiekty budowlane. Wystepuje uzbrojenie podziemne — sieci obce.

Wszelkie istniejace uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposéb okreslony przez poszczegdinych

gestorow.

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

ruch pojazdéw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przyleglym uktadzie

komunikacyjnym,

emisja zanieczyszczen,

emisja hatasu,

2.4 WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA:

W robotach drogowych nie wystepuja roboty o szczegdélnym zagrozeniu bezpieczenstwa. Roboty

drogowe sprowadzajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdow, drég manewrowych, miejsc

postojowych, do gtebokosci 80 cm i utozeniu nawierzchni.

Wykaz robét, ktore potencjalnie moga stanowi¢ zagrozenie:

roboty w poblizu niebezpiecznych przedmiotébw niewiadomego pochodzenia
(np. niewypaty),

prace w poblizu maszyn budowlanych poruszajacych sie na budowie,

wykonywanie robét drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem”,

wykonywanie robdt rozbidrkowych ciezkim sprzetem: mioty pneumatyczne, Zuraw

samobiezny — roboty rozbiérkowe elementéw betonowych

Nalezy zapewni¢ odpowiedni ubiér pracownikéw w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony

osobistej przy rozbidrce nawierzchni betonowej.

Prace szczegolnie niebezpieczne:

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadz6r nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.



Oznakowanie budowy:
» Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
» Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
= W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
= Nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie

ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z:
1. Projektem zagospodarowania placu budowy

2. Projektem organizacji ruchu srodkéw transportu

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU:

1. Przed rozpoczeciem budowy i robot:

» Instruktaz ogdiny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

= Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdélnosci, gdy ulegty one
zmianie,

» Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby
i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

=  Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczego6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢é osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2. Maszyny i sprzet:

= Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.



Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone
w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom.

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze byé dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie
i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalaciji
i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwac¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcoéw drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé
w terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy
je natychmiast zatrzymac, wytgczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

i zgtosic¢ ten fakt przetozonemu,
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» Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny byc¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

= Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czy$cic¢ i smarowag,

=  Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.

3. System kontroli bezpieczenstwa
Pracownik:
» codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,
= przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp,
» zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem
0s06b postronnych,

Kierownik:
» biezaca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,
» wydawanie polecen i kontrola ich wykonania,
» koordynowanie dziatan wszystkich podwykonawcédw w zakresie bhp,
» informuje pracownikow, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka
zawodowego itp. znajdujg sie do wglgdu w biurze kierownika budowy,

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

» oznaczenia budowy tablicg informacyjna,

» oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy,

» tgcznosci telefonicznej ze stuzbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straz),

» statego nadzoru nad realizacjg robot,

= szkolenia pracownikéw z zakresu BHP,

= zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

= zapewnienia pracownikom odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

= wykonywania prac sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych po ich
wylgczeniu,

» stosowania do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajgcych wymagane
przepisami swiadectwa,

» zachowania wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu,

= zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gashicy proszkowej
o fadunku min. 6 kg

11



2.6 OCHRONA P.POZ.

» wyposazyc¢ plac budowy w sprzet p.poz.
»  wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
» obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych

» oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dostep do istniejgcych hydrantéw

Opracowat
dr inz. Marcin Karwasz
specjalnosé drogowa
Nr upr. KUP/0079/PWBD/16

2.7 PODSTAWA PRAWNA

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz.
838),

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. , Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086),

» Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. , Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz.
627),

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z
2003 r., poz. 717),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. \W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. W
sprawie okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego Ilub medycznego oraz
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003
r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).
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