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1. OPIS TECHNICZNY

1.1

1.2

1.3

Temat dokumentacji

Tematem dokumentacji jest projekt budowlany-wykonawczy instalacji elektrycznych
zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7 w Chetmzy na potrzeby
inkubatora przedsiebiorczosci.

Zakres projektu

Instalacje elektryczne zewnetrzne:
- oSwietlenie terenu;

- zasilanie budynku;

- instalacja wideodomofonowa.

Podstawa opracowania projektu

Zakres robét zlecony przez Inwestora.

Plany budowlane obiektu.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Obwigzujgce normy i przepisy.

Uzgodnien z Inwestorem odno$nie zasilania obiektu;

Wizja lokalna, oraz inwentaryzacja instalacji;

Projekt technologii obiektu;

Wytycznych do projektu uzyskanych od Inwestora,

Polska Norma - PN-IEC-060364-4-41- 2009r. ,Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

Polska Norma - PN-IEC-60364-4-43- 1999r. ,Ochrona przed pradem
przetezeniowym”

PN-IEC-60364-4-443: 2006 , Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi”,

PN-EN 62305:2008-2009 — ,,Ochrona odgromowa” czes¢ 1,2,3,4,

PN-EN 12464-1 :2004 — , OSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,

PN-EN 50172:2005 - ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

PN-EN 1838:2005 -, Oswietlenie awaryjne”,

Katalogdéw opraw o$wietleniowych,

Katalogdéw obuddw, wytacznikdw, aparatury modutowej ,Legrand”,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010
roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenédw (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270,
Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz. U. 2008 nr 228
poz. 1514, Dz. U. 2009 nr 56 poz. 4510),

PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewoddéw Fabryka Kabli
~Telefonika” — obcigzalno$¢ pradowa przewodow,

obowigzujgce przepisy PBIUE.



UWAGA:

1.4

1.5

UzZyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetow,
urzadzeri, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow
(dystrybutorow) stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.

Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwigzan, pod warunkiem
Zzachowania tozsamych lub wyzZszych parametrow technicznych.

Zamiana materiatlow na rownorzedne, o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartosciach uZytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika i inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze projektanta, oraz
przedstawienia obliczen i pomiarow powykonawczych potwierdzajacych
prawidfowos¢ dokonanej zamiany.

Zasilanie energig elektryczng

Przedmiotowy obiekt posiada instalacje elektryczng ktérg nalezy zdemontowac
pozostawiajac instalacje znajdujgce sie w szybie windy osobowej.

Budynek zasilany bedzie wewnetrzng linig zasilajagcg WLZ z projektowanego ztgcza
kablowego ZK+TL (wg oddzielnego opracowania), ktére posadowione zostanie przy
granicy dziatki. Od ztacza kablowego projektuje sie nowg linie kablowg kablem 5x
YKXS 1x70mm?. Kabel nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej PE-HD 110
w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m. Przed wprowadzeniem kabla do budynku i
pod posadzkg nalezy utozy¢ rure ostonowg o parametrach rury DVK-160.

Drugg, rezerwowg rure nalezy utozy¢ réwnolegle z w/w w celu przysziego
wprowadzenia np. kabli telefonicznych.

Kable nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG.

Instalacja oSwietlenia terenu

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowane bedzie przez postawienia stupdw parkowych
wysokosci 3,5m zlokalizowane przed budynkiem. Na stupach zamontowane beda
oprawy wyposazone w zrodto LED o mocy 36W. Oswietlenie terenu zasili¢ kablami
YKY 5x4mm? ukfadane w ziemi na catej dtugosci w rurach ostonowych PE-HD 50. W
stupy wciggna¢ przewody YDY 3x2,5mm? taczac je z kablami poprzez zlacza
kablowo-bezpiecznikowe np. I1ZK-02 wyposazone we wkiadki topikowe o wartosci
4A.

Sterowanie oswietleniem odbywal sie bedzie recznie oraz automatycznie przez
zegar astronomiczny zainstalowany w rozdzielnicy RG.



1.6

1.7

Instalacja wideodomofonowa.

Instalacje wideodomofonowg wykonac zgodnie ze schematem. Dobrano urzadzenia
cyfrowe z kaseta wywotawczg zamontowang przy furtce wejSciowej oraz
wideodomofon zainstalowany w pomieszczeniu dyzurki. Typy urzadzen
domofonowych przed zakupem uzgodnic¢ z Inwestorem.

Przewody w budynku typu UTP 4x2x0,5mm? w rurach RVS zamontowanych w
ciggach instalacyjnych. Przewody uktada¢ pod tynkiem w rurach karbowanych
RVKL-16. Do bramofonu przy furtce nalezy doprowadzi¢ dwa kable typu FTPw
4x2x0,5mm? utozone w rurze PE-HD-40 w ziemi na gtebokosci 0,6m.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W nowoprojektowanych obiektach zastosowany jest system sieciowy TN-S. Zgodnie
z normg PN-IEC 60364-4-4.1 zastosowano system ochronny polegajacy na tzw.
samoczynnym szybkim wytgczeniu spod napiecia w przypadkach zwaré
jednofazowych Ilub doziemien. Jako uzupetniajgcg ochrone przed dotykiem
bezpoSrednim stanowig wylgczniki rdznicowoprgdowe na prady przemienne
i pulsujgce wyprostowane o czutosci 30mA. Zastosowane przekroje zyt przewodow,
oraz ich zabezpieczenia zwarciowe zapewniajg ochrone posrednig przez szybkie
wytgczenie zasilania.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi.

Podziat szyny PEN na szyne neutralng (N) oraz ochronng (PE) nalezy dokona¢ w
ztaczu kablowy ZK+TL, punkt podziatu uziemié.

W obwodach odbiorczych gniazdkach wtykowych i oprawach zastosowane bedg zyty
ochronne. Do kazdego odbiornika doprowadzona bedzie zyta ochronna wyrdzniajaca
sie zotto-zielng izolacja.

Zastosowane bedg gniazda wtykowe 1-faz. 3-stykowe (L, N, PE ) i 3-faz. 5-stykowe
(L1,L2,L3, N, PE).



1.8  Uwagi kofncowe

2

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw
kontrolnych tj. skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym, stanu
izolacji przewoddw uptywnosciowych w obwodach odbiorczych.

Wszelkie zmiany w wykonawstwie powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

Po zakonczeniu robdt winna zosta¢ dostarczona przez wykonawce dokumentacja
powykonawcza, instrukcje obstugi oraz nalezy dokonac przeszkolenia osdb
uprawnionych do obstugi projektowanych systemow.

OPRACOWAL: PROJEKTOWAL.:

Tomasz Gondek mgr inz. Krzysztof Jaroszewski

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E1- Projekt zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne



