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PRZEKRÓJ "A-A" I "B-B"
WIĘŹBY DACHOWEJ
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Istniejąca
belka drewniana

Poz. 2.1 - Belka 
dwuteowa HEA180

Poz. 2.1 - Belka 
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Poz. 2.1 - Belka 
dwuteowa HEA180Poduszka betonowa

C20/25 gr. min. 15cm
Poduszka betonowa
C20/25 gr. min. 15cm

Poduszka betonowa
C20/25 gr. min. 15cm UWAGI:

- MURŁATĘ, PODWALINĘ ŚCIANY STOLCOWEJ 14X14 KOTWIĆ DO ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN ŚRUBAMI CO 1,0m

- ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCU PODPARCIA NA MURZE ZABEZPIECZYĆ PAPĄ

- DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZAIMPREGNOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA
NP. FOBOS M2, OGNIOCHRON LUB TYTAN

- DODATKOWE ELEMENTY ZWIĄZANE Z MOCOWANIEM I MONTAŻEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU WG WSKAZAŃ I DECYZJI KIEROWNIKA BUDOWY

- WIĘŹBĘ NALEŻY USZTYWNIĆ ZA POMOCĄ NACIĄGANYCH TAŚM PERFOROWANYCH NP. SYSTEMU BMF

- DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C24, SEZONOWANE I SUSZONE KOMOROWO

- DLA KROKWI, KLESZCZY I ZASTRZAŁÓW DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE WRĘBU CIESIELSKIEGO NIE      
   WIĘKSZEGO NIŻ 3cm

- NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY

- W ŚCIANIE STOLCOWEJ NALEŻY WYKONAĆ PODŁUŻNE STĘŻENIA PO OBU STRONACH WIĄZARA GŁÓWNEGO,
   STĘŻENIA O PRZEKROJU 8X14CM
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