
  TEMAT:   Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7  w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 OBIEKT: Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  

 

1 
 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
1 PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ ...........................................................................................................2 

1.1 DANE OGÓLNE ...............................................................................................................................2 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA ........................................................................................................2 

1.3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .................................................................2 

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ...................................................................3 

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ....................................................................................................4 

1.6 BILANS POWIERZCHNI ..................................................................................................................5 

1.7 ODWODNIENIE ...............................................................................................................................5 

1.8 ROBOTY  ZMIEMNE .......................................................................................................................5 

1.9 UWAGI .............................................................................................................................................5 

1.10 RYSUNKI .........................................................................................................................................6 

2 INFORMACJA BIOZ .................................................................................................................................7 

2.1 ZAKRESEM ROBÓT OBJĘTO: .......................................................................................................7 

2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: ........................8 

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ............................................................................8 

2.4 WYKAZ ROBÓT O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU BEZPIECZEŃSTWA: ..................................8 

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU: ........................................................9 

2.6 OCHRONA  P.POŻ. ...................................................................................................................... 12 

2.7 PODSTAWA PRAWNA ................................................................................................................. 12 

 
 
 
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

Podstawa prawna:  
Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128  
poz. 1402; z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. Nr 197 poz. 1662). 



  TEMAT:   Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7  w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 OBIEKT: Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  

 

2 
 

 

OPIS TECHNICZNY 
BRANŻY DROGOWEJ DO PROJEKTU 

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 
 na działce nr 69, 71 obręb 4, Chełmża, gmina Miasto Chełmża, 

powiat toruński  
 

1 PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ 
 

1.1 DANE OGÓLNE 
Adres:   ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chełmża, gmina Miasto Chełmża, powiat toruński 
Obiekt:  Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 
Inwestor:  Gmina Miasto Chełmża 

87-140  Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2, 
 
 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Zlecenie Inwestora. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z uzbrojeniem terenu. 
− Wizja lokalna w terenie. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.  
− Uzgodnienia. 
− Polskie Normy i przepisy budowlane. 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
 

1.3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.3.1 Lokalizacja 
 
Przedmiotowa inwestycja polegająca na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Chełmży zlokalizowana jest w centralnej części miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera 
7 oraz ulicy Szewskiej na działce nr ew. 69, 71 obręb 4 , Chełmża w powiecie toruńskim. Szczegółowa 
lokalizację obiektu przedstawiono  na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (rysunek nr 
1) 
 
1.3.2 Informacja o terenie 
 W chwili obecnej działka na, której planowana jest przedmiotowa inwestycja jest działką 
zbudowaną z utwardzoną nawierzchnią wykonaną z trylinki, na terenie objętym zadaniem znajdują się 
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w części przeznaczone do wycinki i likwidacji. Działka 
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej.  
 



  TEMAT:   Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7  w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 OBIEKT: Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  

 

3 
 

1.3.3 Sieć drogowa 
 
Teren przeznaczony na przedmiotową inwestycje znajduje się u zbiegu dwóch ulic:  od strony północno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni 
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5m każdy 
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony północno-wschodniej ulica Szewska 
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni 
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokości około 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej „D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo 
rozprowadzającej z pierwszeństwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowej (ulica 
podporządkowana). Obsługa obiektu w stanie istniejącym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy 
Szewskiej zlokalizowany w północno- zachodniej części działki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie 
zlokalizowano jedną z dwóch bram wjazdowych – od tej strony zlokalizowane jest również jedno z dwóch 
wejść na teren działki. Druga brama wjazdowa i furtka wejściowa zlokalizowana jest od strony północno-
wschodniej jednakże nie wykonano dla tej bramy w ciągu chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Gen. W. 
Hallera zjazdu indywidualnego na teren działki. 
 

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

1.4.1 Obsługa komunikacyjna działek 
 
Dojścia i dojazd do budynku objętego opracowaniem odbywa się z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano bramę 
wjazdową od ul. Gen. W. Hallera i cała obsługa komunikacyjna realizowana będzie poprzez bramę 
wjazdową oraz furtkę zlokalizowaną od strony północno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obsługa transportowa 
realizowana będzie poprzez istniejący (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokości zjazdu 4,0m 
zakończonego na przecięci krawędzi jezdni ulicy Szewskiej i krawędzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten 
jednocześnie spełnia funkcję drogi pożarowej. Wjazd ten obsługuję układ wewnętrznych dróg 
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objętym opracowaniem 
zlokalizowano łącznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadłe do drogi 
manewrowej przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych 
prostopadłych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe  równoległe 
do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 6,0m. 
 

   
1.4.2 Omówienie rozwiązania 

 
Podłączenie obiektu zlokalizowanego na działkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do dróg publicznych 

realizowane będzie poprzez istniejący zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o 
szerokości 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej – stan istniejący). Na 
połączeniu zjazdu oraz dróg manewrowych w linii ogrodzenia na granicy działki zaprojektowano opornik 
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm ułożony na ławie betonowej z betonu C12/15. Na terenie 
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obsługujące miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o 
szerokości 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terenów biologicznie czynnych oraz ciągów pieszych 
krawężnikiem betonowym pełnym 15x30cm wystającym ponad 8cm powyżej jezdni dróg manewrowych. 
Krawężniki ułożone na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia dróg manewrowych wykonana z 
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubości 8 cm koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubości 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczających 
poszczególne miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzędu betonowej kostki brukowej 
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grubości 8cm koloru antracyt. Od strony wejścia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciągu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej krawężnikiem betonowym najazdowym o 
wymiarach 15x22cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej samej 
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce 
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciągi piesze (chodniki) umożliwiające 
przemieszczanie się pieszych po terenie między furtką wejściową a wejściami do budynku. Ciągi te o 
szerokości zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terenów biologicznie czynnych obrzeżem 
betonowym o wymiarach 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika 
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: ”cegiełka”) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej w 
stosunku wagowym 1:4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 

 
Podbudowa wjazdów, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10 

grubości 20 cm  oraz warstwy odsączającej wykonanej z pisaku grubości po zagęszczeniu 10cm. 
Ciągi piesze projektowane na terenie działki inwestora, tworzą system powiązań z komunikacją 

zewnętrzną. Spadki poprzeczne 1% w stronę projektowanych jezdni. Szerokość chodnika zmienna od 
1,5m do 2,5m. 

 
1.4.3 Oznakowanie 

 
Należy oznakować miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej) oraz 
znakiem pionowym  D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczką T-29 (miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej).   
Do zamontowania znaku pionowego należy zastosować słupki z rury ocynkowanej (wykonanej z 
jednego kawałka bez spawania ani żadnego innego łączenia) o średnicy: 
- Φ 76,1 mm o grubości ścianki min. 3,6 mm  – w ilości 1 sztuk. 
Słupki powinny być zabezpieczone metodą ocynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 [g/cm3]. 
W celu zapobiegnięcia wyrwaniu i obróceniu się słupka musi być on wyposażony w kotwę betonową 
oraz zaślepkę umieszczoną w dolnej części każdego słupka. Słupki o średnicy ϕ 76,1 mm zakotwić na 
głębokości 1,2 m. Przy zakotwieniu słupków należy wykonać fundament o przekroju poziomym min. 
0,35x0,35m i wysokości 0,9m z betonu C12/15. Słup ze znakiem należy umieścić w odległości co 
najmniej 60cm od krawędzi miejsca postojowego. 
 

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
   Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe  

- kostka brukowa betonowa  grubości 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubości 3 cm, 
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubości 20 cm, 
- podsypka piaskowa warstwa grubości 10 cm. 

 
  Chodniki: 

- kostka betonowa „cegiełka” grubości 6 cm – koloru szary, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 15 cm. 
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1.6 BILANS POWIERZCHNI 
 

a) Jezdnia manewrowa - 228,5m2  
b) Miejsca postojowe - 123,6m2  
c) Ciągi piesze - 62,7m2  
d) Tereny biologicznie czynne - 122,8m2  

 
 

1.7 ODWODNIENIE 
 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik) 
odprowadzone do wpustów zlokalizowanych na terenie Inwestora. 

 

1.8 ROBOTY  ZMIEMNE 
 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta o głębokości maksymalnej 75cm i odwozie 
urobku ziemi na odległość wskazaną przez Inwestora. 

 
    OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na terenie opracowania występują warunki gruntowe proste. Na podstawie wyników rozpoznania 
geotechnicznego i klasyfikując warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzględniając charakterystykę 
konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną dla realizacji całej zabudowy na omawianej działce. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r. 
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

1.9 UWAGI 
 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie zapoznać się z planszą 

zbiorczą uzbrojenia terenu. Wszelkie zbliżenia do sieci wykonać ręcznie z należytą 

ostrożnością.  

2. Przed przystąpieniem do robót drogowych sprawdzić nośność podłoża. Założona nośność 

podłoża na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie dróg 

prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów kontrolnych wykonywanych 

elementów nawierzchni oraz lokalizacji poszczególnych bocznych ograniczeń nawierzchni. 

3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji i w jej trakcie należy wymiary i rzędne przeliczyć 

i sprawdzić na budowie. 

5. Krawężniki, oporniki betonowe należy stosować w pełnym asortymencie prefabrykatów 

odpowiadających projektowanym wartościom promieni łuków oraz ich rodzajom (najazdowe, 

łukowe, pełne, proste). 
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Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), w tym z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach 

publicznych (Dz.U.2015.460j.t z późn. zm.) w tym z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z późn. zm.) - *obszar oddziaływania obiektów *będących 

przedmiotem zagospodarowania terenu, mieści się w całości na działkach, na których zostały 

zaprojektowane. 

 

1.10 RYSUNKI  
 

NAZWA RYSUNKU SKALA 
DROGI 

D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:500 
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:250 
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 

 
 
 

PROJEKTANT 
dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
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2 INFORMACJA BIOZ 
 

OBIEKT: Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 

na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 

„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” – branża drogowa 

 

DZIAŁKI OPRACOWANIA: 

Działki nr 69, 71, obręb 4; Chełmża , gmina Miato Chełmża 

 

INWESTOR: 

GMINA MIASTO CHEŁMŻA 

ul. Hallera 2 

87 - 140 Chełmża 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ BIOZ: dr inż. Marcin Karwasz 

 

 

2.1 ZAKRESEM ROBÓT OBJĘTO: 
 

 roboty ziemne – wykonanie koryta pod nawierzchnię: zjazdów, drogi manewrowej 

parkingu, miejsc postojowych, 

 prace rozbiórkowe istniejących krawężników, 

 wykopy i nasypy nie większe niż ± 0,80m, 

 korytowanie podłoża gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe, 

 układanie podbudowy betonowej, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Na terenie opracowania występują  obiekty budowlane. Występuje uzbrojenie podziemne – sieci obce. 

Wszelkie istniejące uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposób określony przez poszczególnych  

gestorów. 

 

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: 

 ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym, 

 emisja zanieczyszczeń, 

 emisja hałasu, 

 

2.4 WYKAZ ROBÓT O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU BEZPIECZEŃSTWA: 
 

W robotach drogowych nie występują roboty o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. Roboty 

drogowe sprowadzają się do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdów, dróg manewrowych, miejsc 

postojowych, do głębokości 80 cm i ułożeniu nawierzchni.  

 

Wykaz robót, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie: 

 roboty w pobliżu niebezpiecznych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

(np. niewypały), 

 prace w pobliżu maszyn budowlanych poruszających się na budowie, 

 wykonywanie robót drogowych i przebudowy uzbrojenia pod „ruchem”, 

 wykonywanie robót rozbiórkowych ciężkim sprzętem: młoty pneumatyczne, żuraw 

samobieżny – roboty rozbiórkowe elementów betonowych 

 

Należy zapewnić odpowiedni ubiór pracowników w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony 

osobistej przy rozbiórce nawierzchni betonowej.  

        Prace szczególnie niebezpieczne: 

 Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony), 

 Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, 

 Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
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Oznakowanie budowy: 

 Budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa, 

 W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

 Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

 

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z: 

1.  Projektem zagospodarowania placu budowy 

2.  Projektem organizacji ruchu środków transportu 

 

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU: 
 

1.  Przed rozpoczęciem budowy i robót: 

 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, 

majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie 

stanowiska pracy przez pracownika. 

 Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, które powinny być 

wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 

zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 

przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 

zmianie, 

 Bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby 

i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

 

2.  Maszyny i sprzęt: 

 Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 
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 Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

 Pojazdy wykonujące szybko postępujące roboty na drodze powinny być wyposażone 

w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne), 

 Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom. 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie.  

 W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie 

i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy 

nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 

jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 

należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 

i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót. 

 W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 

prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

 W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

 W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy 

je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi 

i zgłosić ten fakt przełożonemu, 
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 Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 

w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

 Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

 Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

 

3.  System kontroli bezpieczeństwa 

Pracownik: 

 codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót, 

 przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp, 

 zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem 

osób postronnych, 

 

Kierownik: 

 bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie, 

 wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania, 

 koordynowanie działań wszystkich podwykonawców w zakresie bhp, 

 informuje pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka 

zawodowego itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy, 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

 oznaczenia budowy tablicą informacyjną,  

 oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy, 

  łączności telefonicznej ze służbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straż), 

  stałego nadzoru nad realizacją robót,  

  szkolenia pracowników z zakresu BHP, 

  zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

  zapewnienia pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, 

 wykonywania prac sprzętem mechanicznym w pobliżu linii energetycznych po ich 

wyłączeniu, 

 stosowania do prac narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn posiadających wymagane 

przepisami świadectwa, 

 zachowania wymaganych odległości od istniejącego uzbrojenia terenu, 

 zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnicy proszkowej 

o ładunku min. 6 kg 
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2.6 OCHRONA  P.POŻ. 
 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt p.poż. 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 

 oznaczyć i zapewnić łatwy dostęp do istniejących hydrantów 

 

 

                                                                        
Opracował 

dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
 

 

2.7 PODSTAWA PRAWNA 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 

838), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „ Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086), 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „ Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 

627), 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 

2003 r., poz. 717), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi„ (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W 

sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003 

r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 
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OPIS TECHNICZNY 
BRANŻY DROGOWEJ DO PROJEKTU 

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 
 na działce nr 69, 71 obręb 4, Chełmża, gmina Miasto Chełmża, 

powiat toruński  
 

1 PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ 
 

1.1 DANE OGÓLNE 
Adres:   ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chełmża, gmina Miasto Chełmża, powiat toruński 
Obiekt:  Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 
Inwestor:  Gmina Miasto Chełmża 

87-140  Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2, 
 
 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Zlecenie Inwestora. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z uzbrojeniem terenu. 
− Wizja lokalna w terenie. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.  
− Uzgodnienia. 
− Polskie Normy i przepisy budowlane. 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
 

1.3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.3.1 Lokalizacja 
 
Przedmiotowa inwestycja polegająca na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Chełmży zlokalizowana jest w centralnej części miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera 
7 oraz ulicy Szewskiej na działce nr ew. 69, 71 obręb 4 , Chełmża w powiecie toruńskim. Szczegółowa 
lokalizację obiektu przedstawiono  na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (rysunek nr 
1) 
 
1.3.2 Informacja o terenie 
 W chwili obecnej działka na, której planowana jest przedmiotowa inwestycja jest działką 
zbudowaną z utwardzoną nawierzchnią wykonaną z trylinki, na terenie objętym zadaniem znajdują się 
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w części przeznaczone do wycinki i likwidacji. Działka 
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej.  
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1.3.3 Sieć drogowa 
 
Teren przeznaczony na przedmiotową inwestycje znajduje się u zbiegu dwóch ulic:  od strony północno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni 
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5m każdy 
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony północno-wschodniej ulica Szewska 
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni 
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokości około 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej „D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo 
rozprowadzającej z pierwszeństwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowej (ulica 
podporządkowana). Obsługa obiektu w stanie istniejącym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy 
Szewskiej zlokalizowany w północno- zachodniej części działki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie 
zlokalizowano jedną z dwóch bram wjazdowych – od tej strony zlokalizowane jest również jedno z dwóch 
wejść na teren działki. Druga brama wjazdowa i furtka wejściowa zlokalizowana jest od strony północno-
wschodniej jednakże nie wykonano dla tej bramy w ciągu chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Gen. W. 
Hallera zjazdu indywidualnego na teren działki. 
 

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

1.4.1 Obsługa komunikacyjna działek 
 
Dojścia i dojazd do budynku objętego opracowaniem odbywa się z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano bramę 
wjazdową od ul. Gen. W. Hallera i cała obsługa komunikacyjna realizowana będzie poprzez bramę 
wjazdową oraz furtkę zlokalizowaną od strony północno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obsługa transportowa 
realizowana będzie poprzez istniejący (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokości zjazdu 4,0m 
zakończonego na przecięci krawędzi jezdni ulicy Szewskiej i krawędzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten 
jednocześnie spełnia funkcję drogi pożarowej. Wjazd ten obsługuję układ wewnętrznych dróg 
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objętym opracowaniem 
zlokalizowano łącznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadłe do drogi 
manewrowej przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych 
prostopadłych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe  równoległe 
do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 6,0m. 
 

   
1.4.2 Omówienie rozwiązania 

 
Podłączenie obiektu zlokalizowanego na działkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do dróg publicznych 

realizowane będzie poprzez istniejący zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o 
szerokości 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej – stan istniejący). Na 
połączeniu zjazdu oraz dróg manewrowych w linii ogrodzenia na granicy działki zaprojektowano opornik 
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm ułożony na ławie betonowej z betonu C12/15. Na terenie 
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obsługujące miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o 
szerokości 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terenów biologicznie czynnych oraz ciągów pieszych 
krawężnikiem betonowym pełnym 15x30cm wystającym ponad 8cm powyżej jezdni dróg manewrowych. 
Krawężniki ułożone na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia dróg manewrowych wykonana z 
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubości 8 cm koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubości 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczających 
poszczególne miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzędu betonowej kostki brukowej 
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grubości 8cm koloru antracyt. Od strony wejścia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciągu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej krawężnikiem betonowym najazdowym o 
wymiarach 15x22cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej samej 
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce 
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciągi piesze (chodniki) umożliwiające 
przemieszczanie się pieszych po terenie między furtką wejściową a wejściami do budynku. Ciągi te o 
szerokości zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terenów biologicznie czynnych obrzeżem 
betonowym o wymiarach 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika 
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: ”cegiełka”) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej w 
stosunku wagowym 1:4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 

 
Podbudowa wjazdów, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10 

grubości 20 cm  oraz warstwy odsączającej wykonanej z pisaku grubości po zagęszczeniu 10cm. 
Ciągi piesze projektowane na terenie działki inwestora, tworzą system powiązań z komunikacją 

zewnętrzną. Spadki poprzeczne 1% w stronę projektowanych jezdni. Szerokość chodnika zmienna od 
1,5m do 2,5m. 

 
1.4.3 Oznakowanie 

 
Należy oznakować miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej) oraz 
znakiem pionowym  D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczką T-29 (miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej).   
Do zamontowania znaku pionowego należy zastosować słupki z rury ocynkowanej (wykonanej z 
jednego kawałka bez spawania ani żadnego innego łączenia) o średnicy: 
- Φ 76,1 mm o grubości ścianki min. 3,6 mm  – w ilości 1 sztuk. 
Słupki powinny być zabezpieczone metodą ocynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 [g/cm3]. 
W celu zapobiegnięcia wyrwaniu i obróceniu się słupka musi być on wyposażony w kotwę betonową 
oraz zaślepkę umieszczoną w dolnej części każdego słupka. Słupki o średnicy ϕ 76,1 mm zakotwić na 
głębokości 1,2 m. Przy zakotwieniu słupków należy wykonać fundament o przekroju poziomym min. 
0,35x0,35m i wysokości 0,9m z betonu C12/15. Słup ze znakiem należy umieścić w odległości co 
najmniej 60cm od krawędzi miejsca postojowego. 
 

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
   Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe  

- kostka brukowa betonowa  grubości 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubości 3 cm, 
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubości 20 cm, 
- podsypka piaskowa warstwa grubości 10 cm. 

 
  Chodniki: 

- kostka betonowa „cegiełka” grubości 6 cm – koloru szary, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 15 cm. 
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1.6 BILANS POWIERZCHNI 
 

a) Jezdnia manewrowa - 228,5m2  
b) Miejsca postojowe - 123,6m2  
c) Ciągi piesze - 62,7m2  
d) Tereny biologicznie czynne - 122,8m2  

 
 

1.7 ODWODNIENIE 
 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik) 
odprowadzone do wpustów zlokalizowanych na terenie Inwestora. 

 

1.8 ROBOTY  ZMIEMNE 
 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta o głębokości maksymalnej 75cm i odwozie 
urobku ziemi na odległość wskazaną przez Inwestora. 

 
    OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na terenie opracowania występują warunki gruntowe proste. Na podstawie wyników rozpoznania 
geotechnicznego i klasyfikując warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzględniając charakterystykę 
konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną dla realizacji całej zabudowy na omawianej działce. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r. 
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

1.9 UWAGI 
 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie zapoznać się z planszą 

zbiorczą uzbrojenia terenu. Wszelkie zbliżenia do sieci wykonać ręcznie z należytą 

ostrożnością.  

2. Przed przystąpieniem do robót drogowych sprawdzić nośność podłoża. Założona nośność 

podłoża na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie dróg 

prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów kontrolnych wykonywanych 

elementów nawierzchni oraz lokalizacji poszczególnych bocznych ograniczeń nawierzchni. 

3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji i w jej trakcie należy wymiary i rzędne przeliczyć 

i sprawdzić na budowie. 

5. Krawężniki, oporniki betonowe należy stosować w pełnym asortymencie prefabrykatów 

odpowiadających projektowanym wartościom promieni łuków oraz ich rodzajom (najazdowe, 

łukowe, pełne, proste). 
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Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), w tym z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach 

publicznych (Dz.U.2015.460j.t z późn. zm.) w tym z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z późn. zm.) - *obszar oddziaływania obiektów *będących 

przedmiotem zagospodarowania terenu, mieści się w całości na działkach, na których zostały 

zaprojektowane. 

 

1.10 RYSUNKI  
 

NAZWA RYSUNKU SKALA 
DROGI 

D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:500 
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:250 
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 

 
 
 

PROJEKTANT 
dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
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2 INFORMACJA BIOZ 
 

OBIEKT: Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 

na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 

„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” – branża drogowa 

 

DZIAŁKI OPRACOWANIA: 

Działki nr 69, 71, obręb 4; Chełmża , gmina Miato Chełmża 

 

INWESTOR: 

GMINA MIASTO CHEŁMŻA 

ul. Hallera 2 

87 - 140 Chełmża 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ BIOZ: dr inż. Marcin Karwasz 

 

 

2.1 ZAKRESEM ROBÓT OBJĘTO: 
 

 roboty ziemne – wykonanie koryta pod nawierzchnię: zjazdów, drogi manewrowej 

parkingu, miejsc postojowych, 

 prace rozbiórkowe istniejących krawężników, 

 wykopy i nasypy nie większe niż ± 0,80m, 

 korytowanie podłoża gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe, 

 układanie podbudowy betonowej, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Na terenie opracowania występują  obiekty budowlane. Występuje uzbrojenie podziemne – sieci obce. 

Wszelkie istniejące uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposób określony przez poszczególnych  

gestorów. 

 

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: 

 ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym, 

 emisja zanieczyszczeń, 

 emisja hałasu, 

 

2.4 WYKAZ ROBÓT O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU BEZPIECZEŃSTWA: 
 

W robotach drogowych nie występują roboty o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. Roboty 

drogowe sprowadzają się do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdów, dróg manewrowych, miejsc 

postojowych, do głębokości 80 cm i ułożeniu nawierzchni.  

 

Wykaz robót, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie: 

 roboty w pobliżu niebezpiecznych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

(np. niewypały), 

 prace w pobliżu maszyn budowlanych poruszających się na budowie, 

 wykonywanie robót drogowych i przebudowy uzbrojenia pod „ruchem”, 

 wykonywanie robót rozbiórkowych ciężkim sprzętem: młoty pneumatyczne, żuraw 

samobieżny – roboty rozbiórkowe elementów betonowych 

 

Należy zapewnić odpowiedni ubiór pracowników w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony 

osobistej przy rozbiórce nawierzchni betonowej.  

        Prace szczególnie niebezpieczne: 

 Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony), 

 Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, 

 Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
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Oznakowanie budowy: 

 Budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa, 

 W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

 Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

 

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z: 

1.  Projektem zagospodarowania placu budowy 

2.  Projektem organizacji ruchu środków transportu 

 

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU: 
 

1.  Przed rozpoczęciem budowy i robót: 

 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, 

majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie 

stanowiska pracy przez pracownika. 

 Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, które powinny być 

wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 

zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 

przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 

zmianie, 

 Bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby 

i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

 

2.  Maszyny i sprzęt: 

 Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 



  TEMAT:   Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7  w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 OBIEKT: Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  

 

10 
 

 Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

 Pojazdy wykonujące szybko postępujące roboty na drodze powinny być wyposażone 

w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne), 

 Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom. 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie.  

 W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie 

i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy 

nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 

jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 

należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 

i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót. 

 W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 

prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

 W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

 W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy 

je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi 

i zgłosić ten fakt przełożonemu, 
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 Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 

w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

 Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

 Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

 

3.  System kontroli bezpieczeństwa 

Pracownik: 

 codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót, 

 przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp, 

 zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem 

osób postronnych, 

 

Kierownik: 

 bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie, 

 wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania, 

 koordynowanie działań wszystkich podwykonawców w zakresie bhp, 

 informuje pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka 

zawodowego itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy, 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

 oznaczenia budowy tablicą informacyjną,  

 oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy, 

  łączności telefonicznej ze służbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straż), 

  stałego nadzoru nad realizacją robót,  

  szkolenia pracowników z zakresu BHP, 

  zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

  zapewnienia pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, 

 wykonywania prac sprzętem mechanicznym w pobliżu linii energetycznych po ich 

wyłączeniu, 

 stosowania do prac narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn posiadających wymagane 

przepisami świadectwa, 

 zachowania wymaganych odległości od istniejącego uzbrojenia terenu, 

 zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnicy proszkowej 

o ładunku min. 6 kg 
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2.6 OCHRONA  P.POŻ. 
 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt p.poż. 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 

 oznaczyć i zapewnić łatwy dostęp do istniejących hydrantów 

 

 

                                                                        
Opracował 

dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
 

 

2.7 PODSTAWA PRAWNA 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 

838), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „ Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086), 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „ Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 

627), 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 

2003 r., poz. 717), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi„ (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.), 



  TEMAT:   Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7  w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 OBIEKT: Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  

 

13 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W 

sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003 

r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 
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OPIS TECHNICZNY 
BRANŻY DROGOWEJ DO PROJEKTU 

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 
 na działce nr 69, 71 obręb 4, Chełmża, gmina Miasto Chełmża, 

powiat toruński  
 

1 PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ 
 

1.1 DANE OGÓLNE 
Adres:   ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chełmża, gmina Miasto Chełmża, powiat toruński 
Obiekt:  Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 
Inwestor:  Gmina Miasto Chełmża 

87-140  Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2, 
 
 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Zlecenie Inwestora. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z uzbrojeniem terenu. 
− Wizja lokalna w terenie. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.  
− Uzgodnienia. 
− Polskie Normy i przepisy budowlane. 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
 

1.3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.3.1 Lokalizacja 
 
Przedmiotowa inwestycja polegająca na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Chełmży zlokalizowana jest w centralnej części miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera 
7 oraz ulicy Szewskiej na działce nr ew. 69, 71 obręb 4 , Chełmża w powiecie toruńskim. Szczegółowa 
lokalizację obiektu przedstawiono  na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (rysunek nr 
1) 
 
1.3.2 Informacja o terenie 
 W chwili obecnej działka na, której planowana jest przedmiotowa inwestycja jest działką 
zbudowaną z utwardzoną nawierzchnią wykonaną z trylinki, na terenie objętym zadaniem znajdują się 
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w części przeznaczone do wycinki i likwidacji. Działka 
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej.  
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1.3.3 Sieć drogowa 
 
Teren przeznaczony na przedmiotową inwestycje znajduje się u zbiegu dwóch ulic:  od strony północno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni 
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5m każdy 
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony północno-wschodniej ulica Szewska 
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni 
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokości około 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej „D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo 
rozprowadzającej z pierwszeństwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowej (ulica 
podporządkowana). Obsługa obiektu w stanie istniejącym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy 
Szewskiej zlokalizowany w północno- zachodniej części działki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie 
zlokalizowano jedną z dwóch bram wjazdowych – od tej strony zlokalizowane jest również jedno z dwóch 
wejść na teren działki. Druga brama wjazdowa i furtka wejściowa zlokalizowana jest od strony północno-
wschodniej jednakże nie wykonano dla tej bramy w ciągu chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Gen. W. 
Hallera zjazdu indywidualnego na teren działki. 
 

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

1.4.1 Obsługa komunikacyjna działek 
 
Dojścia i dojazd do budynku objętego opracowaniem odbywa się z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano bramę 
wjazdową od ul. Gen. W. Hallera i cała obsługa komunikacyjna realizowana będzie poprzez bramę 
wjazdową oraz furtkę zlokalizowaną od strony północno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obsługa transportowa 
realizowana będzie poprzez istniejący (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokości zjazdu 4,0m 
zakończonego na przecięci krawędzi jezdni ulicy Szewskiej i krawędzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten 
jednocześnie spełnia funkcję drogi pożarowej. Wjazd ten obsługuję układ wewnętrznych dróg 
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objętym opracowaniem 
zlokalizowano łącznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadłe do drogi 
manewrowej przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych 
prostopadłych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe  równoległe 
do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 6,0m. 
 

   
1.4.2 Omówienie rozwiązania 

 
Podłączenie obiektu zlokalizowanego na działkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do dróg publicznych 

realizowane będzie poprzez istniejący zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o 
szerokości 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej – stan istniejący). Na 
połączeniu zjazdu oraz dróg manewrowych w linii ogrodzenia na granicy działki zaprojektowano opornik 
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm ułożony na ławie betonowej z betonu C12/15. Na terenie 
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obsługujące miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o 
szerokości 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terenów biologicznie czynnych oraz ciągów pieszych 
krawężnikiem betonowym pełnym 15x30cm wystającym ponad 8cm powyżej jezdni dróg manewrowych. 
Krawężniki ułożone na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia dróg manewrowych wykonana z 
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubości 8 cm koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubości 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczających 
poszczególne miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzędu betonowej kostki brukowej 
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grubości 8cm koloru antracyt. Od strony wejścia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciągu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej krawężnikiem betonowym najazdowym o 
wymiarach 15x22cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej samej 
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce 
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciągi piesze (chodniki) umożliwiające 
przemieszczanie się pieszych po terenie między furtką wejściową a wejściami do budynku. Ciągi te o 
szerokości zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terenów biologicznie czynnych obrzeżem 
betonowym o wymiarach 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika 
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: ”cegiełka”) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej w 
stosunku wagowym 1:4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 

 
Podbudowa wjazdów, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10 

grubości 20 cm  oraz warstwy odsączającej wykonanej z pisaku grubości po zagęszczeniu 10cm. 
Ciągi piesze projektowane na terenie działki inwestora, tworzą system powiązań z komunikacją 

zewnętrzną. Spadki poprzeczne 1% w stronę projektowanych jezdni. Szerokość chodnika zmienna od 
1,5m do 2,5m. 

 
1.4.3 Oznakowanie 

 
Należy oznakować miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej) oraz 
znakiem pionowym  D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczką T-29 (miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej).   
Do zamontowania znaku pionowego należy zastosować słupki z rury ocynkowanej (wykonanej z 
jednego kawałka bez spawania ani żadnego innego łączenia) o średnicy: 
- Φ 76,1 mm o grubości ścianki min. 3,6 mm  – w ilości 1 sztuk. 
Słupki powinny być zabezpieczone metodą ocynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 [g/cm3]. 
W celu zapobiegnięcia wyrwaniu i obróceniu się słupka musi być on wyposażony w kotwę betonową 
oraz zaślepkę umieszczoną w dolnej części każdego słupka. Słupki o średnicy ϕ 76,1 mm zakotwić na 
głębokości 1,2 m. Przy zakotwieniu słupków należy wykonać fundament o przekroju poziomym min. 
0,35x0,35m i wysokości 0,9m z betonu C12/15. Słup ze znakiem należy umieścić w odległości co 
najmniej 60cm od krawędzi miejsca postojowego. 
 

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
   Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe  

- kostka brukowa betonowa  grubości 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubości 3 cm, 
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubości 20 cm, 
- podsypka piaskowa warstwa grubości 10 cm. 

 
  Chodniki: 

- kostka betonowa „cegiełka” grubości 6 cm – koloru szary, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 15 cm. 
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1.6 BILANS POWIERZCHNI 
 

a) Jezdnia manewrowa - 228,5m2  
b) Miejsca postojowe - 123,6m2  
c) Ciągi piesze - 62,7m2  
d) Tereny biologicznie czynne - 122,8m2  

 
 

1.7 ODWODNIENIE 
 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik) 
odprowadzone do wpustów zlokalizowanych na terenie Inwestora. 

 

1.8 ROBOTY  ZMIEMNE 
 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta o głębokości maksymalnej 75cm i odwozie 
urobku ziemi na odległość wskazaną przez Inwestora. 

 
    OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na terenie opracowania występują warunki gruntowe proste. Na podstawie wyników rozpoznania 
geotechnicznego i klasyfikując warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzględniając charakterystykę 
konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną dla realizacji całej zabudowy na omawianej działce. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r. 
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

1.9 UWAGI 
 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie zapoznać się z planszą 

zbiorczą uzbrojenia terenu. Wszelkie zbliżenia do sieci wykonać ręcznie z należytą 

ostrożnością.  

2. Przed przystąpieniem do robót drogowych sprawdzić nośność podłoża. Założona nośność 

podłoża na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie dróg 

prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów kontrolnych wykonywanych 

elementów nawierzchni oraz lokalizacji poszczególnych bocznych ograniczeń nawierzchni. 

3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji i w jej trakcie należy wymiary i rzędne przeliczyć 

i sprawdzić na budowie. 

5. Krawężniki, oporniki betonowe należy stosować w pełnym asortymencie prefabrykatów 

odpowiadających projektowanym wartościom promieni łuków oraz ich rodzajom (najazdowe, 

łukowe, pełne, proste). 
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Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), w tym z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach 

publicznych (Dz.U.2015.460j.t z późn. zm.) w tym z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z późn. zm.) - *obszar oddziaływania obiektów *będących 

przedmiotem zagospodarowania terenu, mieści się w całości na działkach, na których zostały 

zaprojektowane. 

 

1.10 RYSUNKI  
 

NAZWA RYSUNKU SKALA 
DROGI 

D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:500 
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:250 
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 

 
 
 

PROJEKTANT 
dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
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2 INFORMACJA BIOZ 
 

OBIEKT: Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 

na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 

„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” – branża drogowa 

 

DZIAŁKI OPRACOWANIA: 

Działki nr 69, 71, obręb 4; Chełmża , gmina Miato Chełmża 

 

INWESTOR: 

GMINA MIASTO CHEŁMŻA 

ul. Hallera 2 

87 - 140 Chełmża 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ BIOZ: dr inż. Marcin Karwasz 

 

 

2.1 ZAKRESEM ROBÓT OBJĘTO: 
 

 roboty ziemne – wykonanie koryta pod nawierzchnię: zjazdów, drogi manewrowej 

parkingu, miejsc postojowych, 

 prace rozbiórkowe istniejących krawężników, 

 wykopy i nasypy nie większe niż ± 0,80m, 

 korytowanie podłoża gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe, 

 układanie podbudowy betonowej, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Na terenie opracowania występują  obiekty budowlane. Występuje uzbrojenie podziemne – sieci obce. 

Wszelkie istniejące uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposób określony przez poszczególnych  

gestorów. 

 

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: 

 ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym, 

 emisja zanieczyszczeń, 

 emisja hałasu, 

 

2.4 WYKAZ ROBÓT O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU BEZPIECZEŃSTWA: 
 

W robotach drogowych nie występują roboty o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. Roboty 

drogowe sprowadzają się do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdów, dróg manewrowych, miejsc 

postojowych, do głębokości 80 cm i ułożeniu nawierzchni.  

 

Wykaz robót, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie: 

 roboty w pobliżu niebezpiecznych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

(np. niewypały), 

 prace w pobliżu maszyn budowlanych poruszających się na budowie, 

 wykonywanie robót drogowych i przebudowy uzbrojenia pod „ruchem”, 

 wykonywanie robót rozbiórkowych ciężkim sprzętem: młoty pneumatyczne, żuraw 

samobieżny – roboty rozbiórkowe elementów betonowych 

 

Należy zapewnić odpowiedni ubiór pracowników w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony 

osobistej przy rozbiórce nawierzchni betonowej.  

        Prace szczególnie niebezpieczne: 

 Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony), 

 Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, 

 Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
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Oznakowanie budowy: 

 Budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa, 

 W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

 Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

 

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z: 

1.  Projektem zagospodarowania placu budowy 

2.  Projektem organizacji ruchu środków transportu 

 

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU: 
 

1.  Przed rozpoczęciem budowy i robót: 

 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, 

majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie 

stanowiska pracy przez pracownika. 

 Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, które powinny być 

wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 

zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 

przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 

zmianie, 

 Bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby 

i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

 

2.  Maszyny i sprzęt: 

 Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 
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 Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

 Pojazdy wykonujące szybko postępujące roboty na drodze powinny być wyposażone 

w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne), 

 Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom. 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie.  

 W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie 

i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy 

nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 

jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 

należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 

i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót. 

 W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 

prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

 W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

 W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy 

je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi 

i zgłosić ten fakt przełożonemu, 
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 Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 

w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

 Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

 Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

 

3.  System kontroli bezpieczeństwa 

Pracownik: 

 codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót, 

 przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp, 

 zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem 

osób postronnych, 

 

Kierownik: 

 bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie, 

 wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania, 

 koordynowanie działań wszystkich podwykonawców w zakresie bhp, 

 informuje pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka 

zawodowego itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy, 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

 oznaczenia budowy tablicą informacyjną,  

 oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy, 

  łączności telefonicznej ze służbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straż), 

  stałego nadzoru nad realizacją robót,  

  szkolenia pracowników z zakresu BHP, 

  zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

  zapewnienia pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, 

 wykonywania prac sprzętem mechanicznym w pobliżu linii energetycznych po ich 

wyłączeniu, 

 stosowania do prac narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn posiadających wymagane 

przepisami świadectwa, 

 zachowania wymaganych odległości od istniejącego uzbrojenia terenu, 

 zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnicy proszkowej 

o ładunku min. 6 kg 
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2.6 OCHRONA  P.POŻ. 
 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt p.poż. 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 

 oznaczyć i zapewnić łatwy dostęp do istniejących hydrantów 

 

 

                                                                        
Opracował 

dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
 

 

2.7 PODSTAWA PRAWNA 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 

838), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „ Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086), 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „ Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 

627), 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 

2003 r., poz. 717), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi„ (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.), 



  TEMAT:   Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7  w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 OBIEKT: Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  

 

13 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W 

sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003 

r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 
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WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE 

Podstawa prawna:  
Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128  
poz. 1402; z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz z 2002 r. Nr 197 poz. 1662). 
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OPIS TECHNICZNY 
BRANŻY DROGOWEJ DO PROJEKTU 

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 
 na działce nr 69, 71 obręb 4, Chełmża, gmina Miasto Chełmża, 

powiat toruński  
 

1 PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ 
 

1.1 DANE OGÓLNE 
Adres:   ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chełmża, gmina Miasto Chełmża, powiat toruński 
Obiekt:  Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 
Inwestor:  Gmina Miasto Chełmża 

87-140  Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2, 
 
 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Zlecenie Inwestora. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z uzbrojeniem terenu. 
− Wizja lokalna w terenie. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.  
− Uzgodnienia. 
− Polskie Normy i przepisy budowlane. 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
 

1.3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.3.1 Lokalizacja 
 
Przedmiotowa inwestycja polegająca na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Chełmży zlokalizowana jest w centralnej części miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera 
7 oraz ulicy Szewskiej na działce nr ew. 69, 71 obręb 4 , Chełmża w powiecie toruńskim. Szczegółowa 
lokalizację obiektu przedstawiono  na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (rysunek nr 
1) 
 
1.3.2 Informacja o terenie 
 W chwili obecnej działka na, której planowana jest przedmiotowa inwestycja jest działką 
zbudowaną z utwardzoną nawierzchnią wykonaną z trylinki, na terenie objętym zadaniem znajdują się 
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w części przeznaczone do wycinki i likwidacji. Działka 
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej.  
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1.3.3 Sieć drogowa 
 
Teren przeznaczony na przedmiotową inwestycje znajduje się u zbiegu dwóch ulic:  od strony północno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni 
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5m każdy 
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony północno-wschodniej ulica Szewska 
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni 
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokości około 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej „D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo 
rozprowadzającej z pierwszeństwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowej (ulica 
podporządkowana). Obsługa obiektu w stanie istniejącym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy 
Szewskiej zlokalizowany w północno- zachodniej części działki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie 
zlokalizowano jedną z dwóch bram wjazdowych – od tej strony zlokalizowane jest również jedno z dwóch 
wejść na teren działki. Druga brama wjazdowa i furtka wejściowa zlokalizowana jest od strony północno-
wschodniej jednakże nie wykonano dla tej bramy w ciągu chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Gen. W. 
Hallera zjazdu indywidualnego na teren działki. 
 

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

1.4.1 Obsługa komunikacyjna działek 
 
Dojścia i dojazd do budynku objętego opracowaniem odbywa się z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano bramę 
wjazdową od ul. Gen. W. Hallera i cała obsługa komunikacyjna realizowana będzie poprzez bramę 
wjazdową oraz furtkę zlokalizowaną od strony północno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obsługa transportowa 
realizowana będzie poprzez istniejący (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokości zjazdu 4,0m 
zakończonego na przecięci krawędzi jezdni ulicy Szewskiej i krawędzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten 
jednocześnie spełnia funkcję drogi pożarowej. Wjazd ten obsługuję układ wewnętrznych dróg 
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objętym opracowaniem 
zlokalizowano łącznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadłe do drogi 
manewrowej przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych 
prostopadłych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe  równoległe 
do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 6,0m. 
 

   
1.4.2 Omówienie rozwiązania 

 
Podłączenie obiektu zlokalizowanego na działkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do dróg publicznych 

realizowane będzie poprzez istniejący zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o 
szerokości 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej – stan istniejący). Na 
połączeniu zjazdu oraz dróg manewrowych w linii ogrodzenia na granicy działki zaprojektowano opornik 
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm ułożony na ławie betonowej z betonu C12/15. Na terenie 
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obsługujące miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o 
szerokości 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terenów biologicznie czynnych oraz ciągów pieszych 
krawężnikiem betonowym pełnym 15x30cm wystającym ponad 8cm powyżej jezdni dróg manewrowych. 
Krawężniki ułożone na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia dróg manewrowych wykonana z 
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubości 8 cm koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubości 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczających 
poszczególne miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzędu betonowej kostki brukowej 
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grubości 8cm koloru antracyt. Od strony wejścia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciągu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej krawężnikiem betonowym najazdowym o 
wymiarach 15x22cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej samej 
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce 
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciągi piesze (chodniki) umożliwiające 
przemieszczanie się pieszych po terenie między furtką wejściową a wejściami do budynku. Ciągi te o 
szerokości zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terenów biologicznie czynnych obrzeżem 
betonowym o wymiarach 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika 
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: ”cegiełka”) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej w 
stosunku wagowym 1:4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 

 
Podbudowa wjazdów, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10 

grubości 20 cm  oraz warstwy odsączającej wykonanej z pisaku grubości po zagęszczeniu 10cm. 
Ciągi piesze projektowane na terenie działki inwestora, tworzą system powiązań z komunikacją 

zewnętrzną. Spadki poprzeczne 1% w stronę projektowanych jezdni. Szerokość chodnika zmienna od 
1,5m do 2,5m. 

 
1.4.3 Oznakowanie 

 
Należy oznakować miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej) oraz 
znakiem pionowym  D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczką T-29 (miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej).   
Do zamontowania znaku pionowego należy zastosować słupki z rury ocynkowanej (wykonanej z 
jednego kawałka bez spawania ani żadnego innego łączenia) o średnicy: 
- Φ 76,1 mm o grubości ścianki min. 3,6 mm  – w ilości 1 sztuk. 
Słupki powinny być zabezpieczone metodą ocynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 [g/cm3]. 
W celu zapobiegnięcia wyrwaniu i obróceniu się słupka musi być on wyposażony w kotwę betonową 
oraz zaślepkę umieszczoną w dolnej części każdego słupka. Słupki o średnicy ϕ 76,1 mm zakotwić na 
głębokości 1,2 m. Przy zakotwieniu słupków należy wykonać fundament o przekroju poziomym min. 
0,35x0,35m i wysokości 0,9m z betonu C12/15. Słup ze znakiem należy umieścić w odległości co 
najmniej 60cm od krawędzi miejsca postojowego. 
 

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
   Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe  

- kostka brukowa betonowa  grubości 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubości 3 cm, 
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubości 20 cm, 
- podsypka piaskowa warstwa grubości 10 cm. 

 
  Chodniki: 

- kostka betonowa „cegiełka” grubości 6 cm – koloru szary, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 15 cm. 
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1.6 BILANS POWIERZCHNI 
 

a) Jezdnia manewrowa - 228,5m2  
b) Miejsca postojowe - 123,6m2  
c) Ciągi piesze - 62,7m2  
d) Tereny biologicznie czynne - 122,8m2  

 
 

1.7 ODWODNIENIE 
 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik) 
odprowadzone do wpustów zlokalizowanych na terenie Inwestora. 

 

1.8 ROBOTY  ZMIEMNE 
 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta o głębokości maksymalnej 75cm i odwozie 
urobku ziemi na odległość wskazaną przez Inwestora. 

 
    OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na terenie opracowania występują warunki gruntowe proste. Na podstawie wyników rozpoznania 
geotechnicznego i klasyfikując warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzględniając charakterystykę 
konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną dla realizacji całej zabudowy na omawianej działce. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r. 
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

1.9 UWAGI 
 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie zapoznać się z planszą 

zbiorczą uzbrojenia terenu. Wszelkie zbliżenia do sieci wykonać ręcznie z należytą 

ostrożnością.  

2. Przed przystąpieniem do robót drogowych sprawdzić nośność podłoża. Założona nośność 

podłoża na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie dróg 

prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów kontrolnych wykonywanych 

elementów nawierzchni oraz lokalizacji poszczególnych bocznych ograniczeń nawierzchni. 

3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji i w jej trakcie należy wymiary i rzędne przeliczyć 

i sprawdzić na budowie. 

5. Krawężniki, oporniki betonowe należy stosować w pełnym asortymencie prefabrykatów 

odpowiadających projektowanym wartościom promieni łuków oraz ich rodzajom (najazdowe, 

łukowe, pełne, proste). 
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Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), w tym z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach 

publicznych (Dz.U.2015.460j.t z późn. zm.) w tym z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z późn. zm.) - *obszar oddziaływania obiektów *będących 

przedmiotem zagospodarowania terenu, mieści się w całości na działkach, na których zostały 

zaprojektowane. 

 

1.10 RYSUNKI  
 

NAZWA RYSUNKU SKALA 
DROGI 

D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:500 
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:250 
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 

 
 
 

PROJEKTANT 
dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
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2 INFORMACJA BIOZ 
 

OBIEKT: Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 

na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 

„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” – branża drogowa 

 

DZIAŁKI OPRACOWANIA: 

Działki nr 69, 71, obręb 4; Chełmża , gmina Miato Chełmża 

 

INWESTOR: 

GMINA MIASTO CHEŁMŻA 

ul. Hallera 2 

87 - 140 Chełmża 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ BIOZ: dr inż. Marcin Karwasz 

 

 

2.1 ZAKRESEM ROBÓT OBJĘTO: 
 

 roboty ziemne – wykonanie koryta pod nawierzchnię: zjazdów, drogi manewrowej 

parkingu, miejsc postojowych, 

 prace rozbiórkowe istniejących krawężników, 

 wykopy i nasypy nie większe niż ± 0,80m, 

 korytowanie podłoża gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe, 

 układanie podbudowy betonowej, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Na terenie opracowania występują  obiekty budowlane. Występuje uzbrojenie podziemne – sieci obce. 

Wszelkie istniejące uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposób określony przez poszczególnych  

gestorów. 

 

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: 

 ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym, 

 emisja zanieczyszczeń, 

 emisja hałasu, 

 

2.4 WYKAZ ROBÓT O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU BEZPIECZEŃSTWA: 
 

W robotach drogowych nie występują roboty o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. Roboty 

drogowe sprowadzają się do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdów, dróg manewrowych, miejsc 

postojowych, do głębokości 80 cm i ułożeniu nawierzchni.  

 

Wykaz robót, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie: 

 roboty w pobliżu niebezpiecznych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

(np. niewypały), 

 prace w pobliżu maszyn budowlanych poruszających się na budowie, 

 wykonywanie robót drogowych i przebudowy uzbrojenia pod „ruchem”, 

 wykonywanie robót rozbiórkowych ciężkim sprzętem: młoty pneumatyczne, żuraw 

samobieżny – roboty rozbiórkowe elementów betonowych 

 

Należy zapewnić odpowiedni ubiór pracowników w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony 

osobistej przy rozbiórce nawierzchni betonowej.  

        Prace szczególnie niebezpieczne: 

 Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony), 

 Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, 

 Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 

 



  TEMAT:   Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7  w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 OBIEKT: Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  

 

9 
 

Oznakowanie budowy: 

 Budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa, 

 W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

 Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

 

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z: 

1.  Projektem zagospodarowania placu budowy 

2.  Projektem organizacji ruchu środków transportu 

 

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU: 
 

1.  Przed rozpoczęciem budowy i robót: 

 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, 

majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie 

stanowiska pracy przez pracownika. 

 Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, które powinny być 

wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 

zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 

przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 

zmianie, 

 Bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby 

i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

 

2.  Maszyny i sprzęt: 

 Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 
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 Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

 Pojazdy wykonujące szybko postępujące roboty na drodze powinny być wyposażone 

w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne), 

 Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom. 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie.  

 W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie 

i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy 

nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 

jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 

należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 

i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót. 

 W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 

prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

 W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

 W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy 

je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi 

i zgłosić ten fakt przełożonemu, 
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 Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 

w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

 Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

 Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

 

3.  System kontroli bezpieczeństwa 

Pracownik: 

 codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót, 

 przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp, 

 zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem 

osób postronnych, 

 

Kierownik: 

 bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie, 

 wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania, 

 koordynowanie działań wszystkich podwykonawców w zakresie bhp, 

 informuje pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka 

zawodowego itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy, 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

 oznaczenia budowy tablicą informacyjną,  

 oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy, 

  łączności telefonicznej ze służbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straż), 

  stałego nadzoru nad realizacją robót,  

  szkolenia pracowników z zakresu BHP, 

  zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

  zapewnienia pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, 

 wykonywania prac sprzętem mechanicznym w pobliżu linii energetycznych po ich 

wyłączeniu, 

 stosowania do prac narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn posiadających wymagane 

przepisami świadectwa, 

 zachowania wymaganych odległości od istniejącego uzbrojenia terenu, 

 zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnicy proszkowej 

o ładunku min. 6 kg 
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2.6 OCHRONA  P.POŻ. 
 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt p.poż. 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 

 oznaczyć i zapewnić łatwy dostęp do istniejących hydrantów 

 

 

                                                                        
Opracował 

dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
 

 

2.7 PODSTAWA PRAWNA 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 

838), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „ Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086), 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „ Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 

627), 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 

2003 r., poz. 717), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi„ (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.), 



  TEMAT:   Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7  w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 OBIEKT: Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  

 

13 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W 

sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003 

r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 
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OPIS TECHNICZNY 
BRANŻY DROGOWEJ DO PROJEKTU 

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 
 na działce nr 69, 71 obręb 4, Chełmża, gmina Miasto Chełmża, 

powiat toruński  
 

1 PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ 
 

1.1 DANE OGÓLNE 
Adres:   ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chełmża, gmina Miasto Chełmża, powiat toruński 
Obiekt:  Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 
Inwestor:  Gmina Miasto Chełmża 

87-140  Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2, 
 
 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Zlecenie Inwestora. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z uzbrojeniem terenu. 
− Wizja lokalna w terenie. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.  
− Uzgodnienia. 
− Polskie Normy i przepisy budowlane. 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
 

1.3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.3.1 Lokalizacja 
 
Przedmiotowa inwestycja polegająca na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Chełmży zlokalizowana jest w centralnej części miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera 
7 oraz ulicy Szewskiej na działce nr ew. 69, 71 obręb 4 , Chełmża w powiecie toruńskim. Szczegółowa 
lokalizację obiektu przedstawiono  na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (rysunek nr 
1) 
 
1.3.2 Informacja o terenie 
 W chwili obecnej działka na, której planowana jest przedmiotowa inwestycja jest działką 
zbudowaną z utwardzoną nawierzchnią wykonaną z trylinki, na terenie objętym zadaniem znajdują się 
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w części przeznaczone do wycinki i likwidacji. Działka 
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej.  
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1.3.3 Sieć drogowa 
 
Teren przeznaczony na przedmiotową inwestycje znajduje się u zbiegu dwóch ulic:  od strony północno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni 
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5m każdy 
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony północno-wschodniej ulica Szewska 
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni 
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokości około 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej „D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo 
rozprowadzającej z pierwszeństwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowej (ulica 
podporządkowana). Obsługa obiektu w stanie istniejącym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy 
Szewskiej zlokalizowany w północno- zachodniej części działki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie 
zlokalizowano jedną z dwóch bram wjazdowych – od tej strony zlokalizowane jest również jedno z dwóch 
wejść na teren działki. Druga brama wjazdowa i furtka wejściowa zlokalizowana jest od strony północno-
wschodniej jednakże nie wykonano dla tej bramy w ciągu chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Gen. W. 
Hallera zjazdu indywidualnego na teren działki. 
 

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

1.4.1 Obsługa komunikacyjna działek 
 
Dojścia i dojazd do budynku objętego opracowaniem odbywa się z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano bramę 
wjazdową od ul. Gen. W. Hallera i cała obsługa komunikacyjna realizowana będzie poprzez bramę 
wjazdową oraz furtkę zlokalizowaną od strony północno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obsługa transportowa 
realizowana będzie poprzez istniejący (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokości zjazdu 4,0m 
zakończonego na przecięci krawędzi jezdni ulicy Szewskiej i krawędzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten 
jednocześnie spełnia funkcję drogi pożarowej. Wjazd ten obsługuję układ wewnętrznych dróg 
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objętym opracowaniem 
zlokalizowano łącznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadłe do drogi 
manewrowej przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych 
prostopadłych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe  równoległe 
do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 6,0m. 
 

   
1.4.2 Omówienie rozwiązania 

 
Podłączenie obiektu zlokalizowanego na działkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do dróg publicznych 

realizowane będzie poprzez istniejący zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o 
szerokości 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej – stan istniejący). Na 
połączeniu zjazdu oraz dróg manewrowych w linii ogrodzenia na granicy działki zaprojektowano opornik 
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm ułożony na ławie betonowej z betonu C12/15. Na terenie 
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obsługujące miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o 
szerokości 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terenów biologicznie czynnych oraz ciągów pieszych 
krawężnikiem betonowym pełnym 15x30cm wystającym ponad 8cm powyżej jezdni dróg manewrowych. 
Krawężniki ułożone na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia dróg manewrowych wykonana z 
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubości 8 cm koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubości 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczających 
poszczególne miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzędu betonowej kostki brukowej 
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grubości 8cm koloru antracyt. Od strony wejścia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciągu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej krawężnikiem betonowym najazdowym o 
wymiarach 15x22cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej samej 
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce 
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciągi piesze (chodniki) umożliwiające 
przemieszczanie się pieszych po terenie między furtką wejściową a wejściami do budynku. Ciągi te o 
szerokości zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terenów biologicznie czynnych obrzeżem 
betonowym o wymiarach 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika 
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: ”cegiełka”) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej w 
stosunku wagowym 1:4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 

 
Podbudowa wjazdów, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10 

grubości 20 cm  oraz warstwy odsączającej wykonanej z pisaku grubości po zagęszczeniu 10cm. 
Ciągi piesze projektowane na terenie działki inwestora, tworzą system powiązań z komunikacją 

zewnętrzną. Spadki poprzeczne 1% w stronę projektowanych jezdni. Szerokość chodnika zmienna od 
1,5m do 2,5m. 

 
1.4.3 Oznakowanie 

 
Należy oznakować miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej) oraz 
znakiem pionowym  D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczką T-29 (miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej).   
Do zamontowania znaku pionowego należy zastosować słupki z rury ocynkowanej (wykonanej z 
jednego kawałka bez spawania ani żadnego innego łączenia) o średnicy: 
- Φ 76,1 mm o grubości ścianki min. 3,6 mm  – w ilości 1 sztuk. 
Słupki powinny być zabezpieczone metodą ocynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 [g/cm3]. 
W celu zapobiegnięcia wyrwaniu i obróceniu się słupka musi być on wyposażony w kotwę betonową 
oraz zaślepkę umieszczoną w dolnej części każdego słupka. Słupki o średnicy ϕ 76,1 mm zakotwić na 
głębokości 1,2 m. Przy zakotwieniu słupków należy wykonać fundament o przekroju poziomym min. 
0,35x0,35m i wysokości 0,9m z betonu C12/15. Słup ze znakiem należy umieścić w odległości co 
najmniej 60cm od krawędzi miejsca postojowego. 
 

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
   Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe  

- kostka brukowa betonowa  grubości 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubości 3 cm, 
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubości 20 cm, 
- podsypka piaskowa warstwa grubości 10 cm. 

 
  Chodniki: 

- kostka betonowa „cegiełka” grubości 6 cm – koloru szary, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 15 cm. 
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1.6 BILANS POWIERZCHNI 
 

a) Jezdnia manewrowa - 228,5m2  
b) Miejsca postojowe - 123,6m2  
c) Ciągi piesze - 62,7m2  
d) Tereny biologicznie czynne - 122,8m2  

 
 

1.7 ODWODNIENIE 
 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik) 
odprowadzone do wpustów zlokalizowanych na terenie Inwestora. 

 

1.8 ROBOTY  ZMIEMNE 
 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta o głębokości maksymalnej 75cm i odwozie 
urobku ziemi na odległość wskazaną przez Inwestora. 

 
    OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na terenie opracowania występują warunki gruntowe proste. Na podstawie wyników rozpoznania 
geotechnicznego i klasyfikując warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzględniając charakterystykę 
konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną dla realizacji całej zabudowy na omawianej działce. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r. 
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

1.9 UWAGI 
 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie zapoznać się z planszą 

zbiorczą uzbrojenia terenu. Wszelkie zbliżenia do sieci wykonać ręcznie z należytą 

ostrożnością.  

2. Przed przystąpieniem do robót drogowych sprawdzić nośność podłoża. Założona nośność 

podłoża na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie dróg 

prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów kontrolnych wykonywanych 

elementów nawierzchni oraz lokalizacji poszczególnych bocznych ograniczeń nawierzchni. 

3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji i w jej trakcie należy wymiary i rzędne przeliczyć 

i sprawdzić na budowie. 

5. Krawężniki, oporniki betonowe należy stosować w pełnym asortymencie prefabrykatów 

odpowiadających projektowanym wartościom promieni łuków oraz ich rodzajom (najazdowe, 

łukowe, pełne, proste). 
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Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), w tym z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach 

publicznych (Dz.U.2015.460j.t z późn. zm.) w tym z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z późn. zm.) - *obszar oddziaływania obiektów *będących 

przedmiotem zagospodarowania terenu, mieści się w całości na działkach, na których zostały 

zaprojektowane. 

 

1.10 RYSUNKI  
 

NAZWA RYSUNKU SKALA 
DROGI 

D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:500 
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:250 
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 

 
 
 

PROJEKTANT 
dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  TEMAT:   Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7  w Chełmży na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości 

 OBIEKT: Budynek przy  ul Hallera 7 w Chełmży na działkach o nr 69 i 71 w obrębie nr 4 

INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża  

 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 INFORMACJA BIOZ 
 

OBIEKT: Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 

na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 

„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” – branża drogowa 

 

DZIAŁKI OPRACOWANIA: 

Działki nr 69, 71, obręb 4; Chełmża , gmina Miato Chełmża 

 

INWESTOR: 

GMINA MIASTO CHEŁMŻA 

ul. Hallera 2 

87 - 140 Chełmża 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ BIOZ: dr inż. Marcin Karwasz 

 

 

2.1 ZAKRESEM ROBÓT OBJĘTO: 
 

 roboty ziemne – wykonanie koryta pod nawierzchnię: zjazdów, drogi manewrowej 

parkingu, miejsc postojowych, 

 prace rozbiórkowe istniejących krawężników, 

 wykopy i nasypy nie większe niż ± 0,80m, 

 korytowanie podłoża gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe, 

 układanie podbudowy betonowej, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Na terenie opracowania występują  obiekty budowlane. Występuje uzbrojenie podziemne – sieci obce. 

Wszelkie istniejące uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposób określony przez poszczególnych  

gestorów. 

 

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: 

 ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym, 

 emisja zanieczyszczeń, 

 emisja hałasu, 

 

2.4 WYKAZ ROBÓT O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU BEZPIECZEŃSTWA: 
 

W robotach drogowych nie występują roboty o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. Roboty 

drogowe sprowadzają się do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdów, dróg manewrowych, miejsc 

postojowych, do głębokości 80 cm i ułożeniu nawierzchni.  

 

Wykaz robót, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie: 

 roboty w pobliżu niebezpiecznych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

(np. niewypały), 

 prace w pobliżu maszyn budowlanych poruszających się na budowie, 

 wykonywanie robót drogowych i przebudowy uzbrojenia pod „ruchem”, 

 wykonywanie robót rozbiórkowych ciężkim sprzętem: młoty pneumatyczne, żuraw 

samobieżny – roboty rozbiórkowe elementów betonowych 

 

Należy zapewnić odpowiedni ubiór pracowników w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony 

osobistej przy rozbiórce nawierzchni betonowej.  

        Prace szczególnie niebezpieczne: 

 Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony), 

 Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, 

 Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
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Oznakowanie budowy: 

 Budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa, 

 W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

 Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

 

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z: 

1.  Projektem zagospodarowania placu budowy 

2.  Projektem organizacji ruchu środków transportu 

 

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU: 
 

1.  Przed rozpoczęciem budowy i robót: 

 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, 

majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie 

stanowiska pracy przez pracownika. 

 Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, które powinny być 

wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 

zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 

przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 

zmianie, 

 Bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby 

i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

 

2.  Maszyny i sprzęt: 

 Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 
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 Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

 Pojazdy wykonujące szybko postępujące roboty na drodze powinny być wyposażone 

w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne), 

 Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom. 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie.  

 W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie 

i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy 

nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 

jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 

należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 

i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót. 

 W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 

prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

 W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

 W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy 

je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi 

i zgłosić ten fakt przełożonemu, 
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 Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 

w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

 Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

 Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

 

3.  System kontroli bezpieczeństwa 

Pracownik: 

 codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót, 

 przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp, 

 zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem 

osób postronnych, 

 

Kierownik: 

 bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie, 

 wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania, 

 koordynowanie działań wszystkich podwykonawców w zakresie bhp, 

 informuje pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka 

zawodowego itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy, 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

 oznaczenia budowy tablicą informacyjną,  

 oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy, 

  łączności telefonicznej ze służbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straż), 

  stałego nadzoru nad realizacją robót,  

  szkolenia pracowników z zakresu BHP, 

  zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

  zapewnienia pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, 

 wykonywania prac sprzętem mechanicznym w pobliżu linii energetycznych po ich 

wyłączeniu, 

 stosowania do prac narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn posiadających wymagane 

przepisami świadectwa, 

 zachowania wymaganych odległości od istniejącego uzbrojenia terenu, 

 zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnicy proszkowej 

o ładunku min. 6 kg 
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2.6 OCHRONA  P.POŻ. 
 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt p.poż. 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 

 oznaczyć i zapewnić łatwy dostęp do istniejących hydrantów 

 

 

                                                                        
Opracował 

dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
 

 

2.7 PODSTAWA PRAWNA 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 

838), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „ Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086), 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „ Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 

627), 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 

2003 r., poz. 717), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi„ (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W 

sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003 

r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 
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OPIS TECHNICZNY 
BRANŻY DROGOWEJ DO PROJEKTU 

Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 
 na działce nr 69, 71 obręb 4, Chełmża, gmina Miasto Chełmża, 

powiat toruński  
 

1 PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ 
 

1.1 DANE OGÓLNE 
Adres:   ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chełmża, gmina Miasto Chełmża, powiat toruński 
Obiekt:  Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 
Inwestor:  Gmina Miasto Chełmża 

87-140  Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2, 
 
 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
− Zlecenie Inwestora. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z uzbrojeniem terenu. 
− Wizja lokalna w terenie. 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.  
− Uzgodnienia. 
− Polskie Normy i przepisy budowlane. 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
 

1.3 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1.3.1 Lokalizacja 
 
Przedmiotowa inwestycja polegająca na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Chełmży zlokalizowana jest w centralnej części miasta u zbiegu ulic Gen. W. Hallera 
7 oraz ulicy Szewskiej na działce nr ew. 69, 71 obręb 4 , Chełmża w powiecie toruńskim. Szczegółowa 
lokalizację obiektu przedstawiono  na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 (rysunek nr 
1) 
 
1.3.2 Informacja o terenie 
 W chwili obecnej działka na, której planowana jest przedmiotowa inwestycja jest działką 
zbudowaną z utwardzoną nawierzchnią wykonaną z trylinki, na terenie objętym zadaniem znajdują się 
elementy uzbrojenia terenu oraz drzewa i krzewy w części przeznaczone do wycinki i likwidacji. Działka 
przylega do ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej.  
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1.3.3 Sieć drogowa 
 
Teren przeznaczony na przedmiotową inwestycje znajduje się u zbiegu dwóch ulic:  od strony północno-
zachodniej ulicy Gen. W . Hallera (ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni 
utwardzonej wykonanej z kamiennej kostki brukowej z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5m każdy 
wykonanych z nawierzchni z kostki brukowej betonowej), od strony północno-wschodniej ulica Szewska 
(ulica gminna, o przekroju ulicznym jednojezdniowym, nawierzchni utwardzonej wykonanej z nawierzchni 
bitumicznej z obustronnymi chodnikami o szerokości około 1,3m wykonanymi z nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej). Ulice o klasie funkcjonalno-technicznej „D”. Ulica Gen. W. Hallera o funkcji zbiorczo 
rozprowadzającej z pierwszeństwem przejazdu, ulica Szewska o funkcji dojazdowej (ulica 
podporządkowana). Obsługa obiektu w stanie istniejącym realizowana jest poprzez jeden zjazd z ulicy 
Szewskiej zlokalizowany w północno- zachodniej części działki o parametrach zjazdu indywidualnego gdzie 
zlokalizowano jedną z dwóch bram wjazdowych – od tej strony zlokalizowane jest również jedno z dwóch 
wejść na teren działki. Druga brama wjazdowa i furtka wejściowa zlokalizowana jest od strony północno-
wschodniej jednakże nie wykonano dla tej bramy w ciągu chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Gen. W. 
Hallera zjazdu indywidualnego na teren działki. 
 

1.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 

1.4.1 Obsługa komunikacyjna działek 
 
Dojścia i dojazd do budynku objętego opracowaniem odbywa się z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury komunikacyjnej, tj. ul. Gen. W. Hallera oraz ul. Szewskiej. Ostatecznie zlikwidowano bramę 
wjazdową od ul. Gen. W. Hallera i cała obsługa komunikacyjna realizowana będzie poprzez bramę 
wjazdową oraz furtkę zlokalizowaną od strony północno-zachodniej, tj. ul. Szewskiej. Obsługa transportowa 
realizowana będzie poprzez istniejący (nie przebudowywany) zjazd indywidualny o szerokości zjazdu 4,0m 
zakończonego na przecięci krawędzi jezdni ulicy Szewskiej i krawędzi zjazdu skosem 1:1. Wjazd ten 
jednocześnie spełnia funkcję drogi pożarowej. Wjazd ten obsługuję układ wewnętrznych dróg 
manewrowych oraz zlokalizowane na terenie miejsca postojowe. Na terenie objętym opracowaniem 
zlokalizowano łącznie 9 miejsc postojowych, w tym jedno miejsce postojowe prostopadłe do drogi 
manewrowej przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6m x 5,0m, 7 miejsc postojowych 
prostopadłych do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno miejsce postojowe  równoległe 
do drogi manewrowej o wymiarach 2,5m x 6,0m. 
 

   
1.4.2 Omówienie rozwiązania 

 
Podłączenie obiektu zlokalizowanego na działkach nr ew. 69, 71 obr. 4 do dróg publicznych 

realizowane będzie poprzez istniejący zjazd z ulicy Szewskiej (zjazd o parametrach zjazdu publicznego o 
szerokości 4,0m o nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej szarej – stan istniejący). Na 
połączeniu zjazdu oraz dróg manewrowych w linii ogrodzenia na granicy działki zaprojektowano opornik 
wtopiony (+0,00m) o wymiarach 10x25cm ułożony na ławie betonowej z betonu C12/15. Na terenie 
inwestora zaprojektowano drogi manewrowe obsługujące miejsca postojowe, jezdnie manewrowe o 
szerokości 4,5m oraz 6,6m ograniczone od strony terenów biologicznie czynnych oraz ciągów pieszych 
krawężnikiem betonowym pełnym 15x30cm wystającym ponad 8cm powyżej jezdni dróg manewrowych. 
Krawężniki ułożone na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnia dróg manewrowych wykonana z 
betonowej kostki brukowej, kwadratowej, grubości 8 cm koloru szarego ułożonej na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 grubości 3cm. Linie miejsc postojowych wyznaczających 
poszczególne miejsca postojowe zaprojektowano jako wykonane z rzędu betonowej kostki brukowej 
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grubości 8cm koloru antracyt. Od strony wejścia do budynku zaprojektowano wyniesienie ciągu pieszo-
jezdnego i wizualne oddzielenie go od drogi manewrowej krawężnikiem betonowym najazdowym o 
wymiarach 15x22cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie wykonana z tej samej 
kostki brukowej betonowej co nawierzchnia drogi manewrowej. Na tym obszarze zaprojektowano miejsce 
postojowe dla pojazdu. Na terenie opracowania zaprojektowano ciągi piesze (chodniki) umożliwiające 
przemieszczanie się pieszych po terenie między furtką wejściową a wejściami do budynku. Ciągi te o 
szerokości zmiennej od 1,5m do 2,5m. Oddzielone od terenów biologicznie czynnych obrzeżem 
betonowym o wymiarach 8x30cm ułożonym na ławie betonowej z betonu C8/10. Nawierzchnia chodnika 
wykonana z betonowej kostki brukowej (typ: ”cegiełka”) ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej w 
stosunku wagowym 1:4 o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 

 
Podbudowa wjazdów, drogi manewrowej oraz miejsc postojowych wykonana z betonu C8/10 

grubości 20 cm  oraz warstwy odsączającej wykonanej z pisaku grubości po zagęszczeniu 10cm. 
Ciągi piesze projektowane na terenie działki inwestora, tworzą system powiązań z komunikacją 

zewnętrzną. Spadki poprzeczne 1% w stronę projektowanych jezdni. Szerokość chodnika zmienna od 
1,5m do 2,5m. 

 
1.4.3 Oznakowanie 

 
Należy oznakować miejsce postojowe przeznaczone do wykorzystania dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej znakiem poziomym P-24 (miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej) oraz 
znakiem pionowym  D-18a (miejsce postojowe dla osoby uprawnionej) wraz z tabliczką T-29 (miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej).   
Do zamontowania znaku pionowego należy zastosować słupki z rury ocynkowanej (wykonanej z 
jednego kawałka bez spawania ani żadnego innego łączenia) o średnicy: 
- Φ 76,1 mm o grubości ścianki min. 3,6 mm  – w ilości 1 sztuk. 
Słupki powinny być zabezpieczone metodą ocynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 [g/cm3]. 
W celu zapobiegnięcia wyrwaniu i obróceniu się słupka musi być on wyposażony w kotwę betonową 
oraz zaślepkę umieszczoną w dolnej części każdego słupka. Słupki o średnicy ϕ 76,1 mm zakotwić na 
głębokości 1,2 m. Przy zakotwieniu słupków należy wykonać fundament o przekroju poziomym min. 
0,35x0,35m i wysokości 0,9m z betonu C12/15. Słup ze znakiem należy umieścić w odległości co 
najmniej 60cm od krawędzi miejsca postojowego. 
 

1.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
 
   Drogi manewrowe, wjazdy, miejsca postojowe  

- kostka brukowa betonowa  grubości 8 cm, kwadratowa, w kolorze szarym, 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa grubości 3 cm, 
- podbudowa betonowa C8/10 warstwa grubości 20 cm, 
- podsypka piaskowa warstwa grubości 10 cm. 

 
  Chodniki: 

- kostka betonowa „cegiełka” grubości 6 cm – koloru szary, 
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 15 cm. 
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1.6 BILANS POWIERZCHNI 
 

a) Jezdnia manewrowa - 228,5m2  
b) Miejsca postojowe - 123,6m2  
c) Ciągi piesze - 62,7m2  
d) Tereny biologicznie czynne - 122,8m2  

 
 

1.7 ODWODNIENIE 
 

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (jezdnia, miejsca postojowe, chodnik) 
odprowadzone do wpustów zlokalizowanych na terenie Inwestora. 

 

1.8 ROBOTY  ZMIEMNE 
 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta o głębokości maksymalnej 75cm i odwozie 
urobku ziemi na odległość wskazaną przez Inwestora. 

 
    OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na terenie opracowania występują warunki gruntowe proste. Na podstawie wyników rozpoznania 
geotechnicznego i klasyfikując warunki gruntowo-wodne jako proste oraz uwzględniając charakterystykę 
konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną dla realizacji całej zabudowy na omawianej działce. 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. Ust. z 25.04 .2012 r. 
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

 

1.9 UWAGI 
 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie zapoznać się z planszą 

zbiorczą uzbrojenia terenu. Wszelkie zbliżenia do sieci wykonać ręcznie z należytą 

ostrożnością.  

2. Przed przystąpieniem do robót drogowych sprawdzić nośność podłoża. Założona nośność 

podłoża na podstawie dokumentacji geotechnicznej G1/G2. Roboty ziemne w zakresie dróg 

prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów kontrolnych wykonywanych 

elementów nawierzchni oraz lokalizacji poszczególnych bocznych ograniczeń nawierzchni. 

3. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

4. Przed przystąpieniem do realizacji i w jej trakcie należy wymiary i rzędne przeliczyć 

i sprawdzić na budowie. 

5. Krawężniki, oporniki betonowe należy stosować w pełnym asortymencie prefabrykatów 

odpowiadających projektowanym wartościom promieni łuków oraz ich rodzajom (najazdowe, 

łukowe, pełne, proste). 
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Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), w tym z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o drogach 

publicznych (Dz.U.2015.460j.t z późn. zm.) w tym z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.1999.43,430 z późn. zm.) - *obszar oddziaływania obiektów *będących 

przedmiotem zagospodarowania terenu, mieści się w całości na działkach, na których zostały 

zaprojektowane. 

 

1.10 RYSUNKI  
 

NAZWA RYSUNKU SKALA 
DROGI 

D-1 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:500 
D-2 - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY 1:250 
D-3 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 

 
 
 

PROJEKTANT 
dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
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2 INFORMACJA BIOZ 
 

OBIEKT: Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży 

na bazie istniejącego budynku po byłym szpitalu 

„Inkubator Przedsiębiorczości w Chełmży” – branża drogowa 

 

DZIAŁKI OPRACOWANIA: 

Działki nr 69, 71, obręb 4; Chełmża , gmina Miato Chełmża 

 

INWESTOR: 

GMINA MIASTO CHEŁMŻA 

ul. Hallera 2 

87 - 140 Chełmża 

 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ BIOZ: dr inż. Marcin Karwasz 

 

 

2.1 ZAKRESEM ROBÓT OBJĘTO: 
 

 roboty ziemne – wykonanie koryta pod nawierzchnię: zjazdów, drogi manewrowej 

parkingu, miejsc postojowych, 

 prace rozbiórkowe istniejących krawężników, 

 wykopy i nasypy nie większe niż ± 0,80m, 

 korytowanie podłoża gruntowego pod drogi, drogi manewrowe, miejsca postojowe, 

 układanie podbudowy betonowej, 

 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Na terenie opracowania występują  obiekty budowlane. Występuje uzbrojenie podziemne – sieci obce. 

Wszelkie istniejące uzbrojenie zostanie zabezpieczone w sposób określony przez poszczególnych  

gestorów. 

 

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi: 

 ruch pojazdów i sprzętu poruszających się po budowie i przyległym układzie 

komunikacyjnym, 

 emisja zanieczyszczeń, 

 emisja hałasu, 

 

2.4 WYKAZ ROBÓT O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU BEZPIECZEŃSTWA: 
 

W robotach drogowych nie występują roboty o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. Roboty 

drogowe sprowadzają się do wykonania koryta pod nawierzchnie, zjazdów, dróg manewrowych, miejsc 

postojowych, do głębokości 80 cm i ułożeniu nawierzchni.  

 

Wykaz robót, które potencjalnie mogą stanowić zagrożenie: 

 roboty w pobliżu niebezpiecznych przedmiotów niewiadomego pochodzenia 

(np. niewypały), 

 prace w pobliżu maszyn budowlanych poruszających się na budowie, 

 wykonywanie robót drogowych i przebudowy uzbrojenia pod „ruchem”, 

 wykonywanie robót rozbiórkowych ciężkim sprzętem: młoty pneumatyczne, żuraw 

samobieżny – roboty rozbiórkowe elementów betonowych 

 

Należy zapewnić odpowiedni ubiór pracowników w elementy odblaskowe oraz kaski i elementy ochrony 

osobistej przy rozbiórce nawierzchni betonowej.  

        Prace szczególnie niebezpieczne: 

 Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić 

pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy (bezpośredni 

przełożony), 

 Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych, 

 Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. 
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Oznakowanie budowy: 

 Budowę należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa, 

 W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do 

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 

 Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (straż pożarna, pogotowie 

ratunkowe, inne służby ratownicze). 

 

ORGANIZACJA PRACY ZGODNIE Z: 

1.  Projektem zagospodarowania placu budowy 

2.  Projektem organizacji ruchu środków transportu 

 

2.5 WYTYCZNE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU: 
 

1.  Przed rozpoczęciem budowy i robót: 

 Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 

 Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, 

majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie 

stanowiska pracy przez pracownika. 

 Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, które powinny być 

wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie 

zamkniętych dla ruchu), bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo 

przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one 

zmianie, 

 Bezpośredni przełożony zobowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich 

pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 

 W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących 

się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby 

i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 

 Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest 

zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 

 Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom 

przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący 

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 

 

2.  Maszyny i sprzęt: 

 Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 
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 Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie 

powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 

 Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 

 Pojazdy wykonujące szybko postępujące roboty na drodze powinny być wyposażone 

w lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne), 

 Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom. 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie. 

 Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz 

czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 

 Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie.  

 W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość (w pionie 

i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy 

nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi 

jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, 

należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 

i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenie robót. 

 W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, 

prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 

ostrzegawczymi, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Przy zagęszczaniu nasypu za pomocą walców drogowych odległość walca od górnej 

krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 

 W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 

w terenie strefę niebezpieczną, 

 Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami 

producenta, 

 W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy 

je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi 

i zgłosić ten fakt przełożonemu, 
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 Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być 

wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 

w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 

 Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 

 Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie 

zabronione. 

 

3.  System kontroli bezpieczeństwa 

Pracownik: 

 codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót, 

 przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp, 

 zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem 

osób postronnych, 

 

Kierownik: 

 bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie, 

 wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania, 

 koordynowanie działań wszystkich podwykonawców w zakresie bhp, 

 informuje pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka 

zawodowego itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy, 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

 oznaczenia budowy tablicą informacyjną,  

 oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i terenu budowy, 

  łączności telefonicznej ze służbami ratowniczymi (pogotowie, policja , straż), 

  stałego nadzoru nad realizacją robót,  

  szkolenia pracowników z zakresu BHP, 

  zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

  zapewnienia pracownikom odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, 

 wykonywania prac sprzętem mechanicznym w pobliżu linii energetycznych po ich 

wyłączeniu, 

 stosowania do prac narzędzi, sprzętu, urządzeń, maszyn posiadających wymagane 

przepisami świadectwa, 

 zachowania wymaganych odległości od istniejącego uzbrojenia terenu, 

 zapewnienia na placu budowy apteczki pierwszej pomocy oraz gaśnicy proszkowej 

o ładunku min. 6 kg 
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2.6 OCHRONA  P.POŻ. 
 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt p.poż. 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych 

 oznaczyć i zapewnić łatwy dostęp do istniejących hydrantów 

 

 

                                                                        
Opracował 

dr inż. Marcin Karwasz 
specjalność drogowa 

Nr upr. KUP/0079/PWBD/16 
 

 

2.7 PODSTAWA PRAWNA 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r., poz. 

838), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „ Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086), 

 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. „ Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 

627), 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 

2003 r., poz. 717), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi„ (Dz. U Nr 1256 z 2002 r.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych „ (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94), 

 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. „W 

sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. „W 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003 

r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133). 

 


