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1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1 Temat dokumentacji 
   

Tematem dokumentacji jest projekt budowlany-wykonawczy instalacji elektrycznych   
zagospodarowania terenu przy ul. Gen J. Hallera7 w Chełmży na potrzeby 
inkubatora przedsiębiorczości. 

 
 

1.2 Zakres projektu 
 

Instalacje elektryczne zewnętrzne: 
- oświetlenie terenu; 
- zasilanie budynku; 
- instalacja wideodomofonowa. 
 
 

1.3 Podstawa opracowania projektu 
 

• Zakres robót zlecony przez Inwestora. 
• Plany budowlane obiektu. 
• Uzgodnienia międzybranżowe. 
• Obwiązujące normy i przepisy. 
• Uzgodnień z Inwestorem odnośnie zasilania obiektu; 
• Wizja lokalna, oraz inwentaryzacja instalacji; 
• Projekt technologii obiektu; 
• Wytycznych do projektu uzyskanych od Inwestora, 
• Polska Norma – PN-IEC-060364-4-41- 2009r. „Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym”,  
• Polska Norma – PN-IEC-60364-4-43- 1999r. „Ochrona przed prądem 

przetężeniowym” 
• PN-IEC-60364-4-443: 2006 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi”, 
• PN-EN 62305:2008-2009 – „Ochrona odgromowa” część 1,2,3,4, 
• PN-EN 12464-1 :2004 – „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”, 
• PN-EN 50172:2005 - „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, 
• PN-EN 1838:2005 - „Oświetlenie awaryjne”, 
• Katalogów opraw oświetleniowych, 
• Katalogów obudów, wyłączników, aparatury modułowej „Legrand”, 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 

roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270, 
Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz. U. 2008 nr 228 
poz. 1514, Dz. U. 2009 nr 56 poz. 4510), 

• PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewodów Fabryka Kabli 
„Telefonika” – obciążalność prądowa przewodów, 

• obowiązujące przepisy PBiUE. 



 
 

UWAGA: 
Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, 
urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów 
(dystrybutorów) stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu 
określenia wymogów jakościowych im stawianych. 
Projektant dopuszcza stosowanie innych rozwiązań, pod warunkiem 
zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. 
Zamiana materiałów na równorzędne, o tych samych parametrach fizyko-
chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody 
użytkownika i inspektora nadzoru inwestorskiego, a także projektanta, oraz 
przedstawienia obliczeń i pomiarów powykonawczych potwierdzających 
prawidłowość dokonanej zamiany. 

 
 
1.4 Zasilanie energią elektryczną 
 

Przedmiotowy obiekt posiada instalację elektryczną którą należy zdemontować 
pozostawiając instalacje znajdujące się w szybie windy osobowej. 
Budynek zasilany będzie wewnętrzną linią zasilającą WLZ z projektowanego złącza 
kablowego ZK+TL (wg oddzielnego opracowania), które posadowione zostanie przy 
granicy działki. Od złącza kablowego projektuje się nową linię kablową kablem 5x 
YKXS 1x70mm2. Kabel należy ułożyć na całej długości w rurze osłonowej PE-HD 110 
w rowie kablowym na głębokości 0,8m. Przed wprowadzeniem kabla do budynku i 
pod posadzką należy ułożyć rurę osłonową o parametrach rury DVK-160.  
Drugą, rezerwową rurę należy ułożyć równolegle z w/w w celu przyszłego 
wprowadzenia np. kabli telefonicznych. 
Kable należy wprowadzić do projektowanej rozdzielnicy głównej RG. 
 
 

1.5 Instalacja oświetlenia terenu 

 

Oświetlenie zewnętrzne zrealizowane będzie przez postawienia słupów parkowych 

wysokości 3,5m zlokalizowane przed budynkiem. Na słupach zamontowane będą 

oprawy wyposażone w źródło LED o mocy 36W. Oświetlenie terenu zasilić kablami 

YKY 5x4mm2 układane w ziemi na całej długości w rurach osłonowych PE-HD 50. W 

słupy wciągnąć przewody YDY 3x2,5mm2 łącząc je z kablami poprzez złącza 

kablowo-bezpiecznikowe np. IZK-02 wyposażone we wkładki topikowe o wartości 

4A.  

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie ręcznie oraz automatycznie przez 

zegar astronomiczny zainstalowany w rozdzielnicy RG.  

 

 



1.6 Instalacja wideodomofonowa. 

Instalację wideodomofonową wykonać zgodnie ze schematem. Dobrano urządzenia 
cyfrowe z kasetą wywoławczą zamontowaną przy furtce wejściowej oraz 
wideodomofon zainstalowany w pomieszczeniu dyżurki. Typy urządzeń 
domofonowych przed zakupem uzgodnić z Inwestorem. 
Przewody w budynku typu UTP 4x2x0,5mm2 w rurach RVS zamontowanych w 
ciągach instalacyjnych. Przewody układać pod tynkiem w rurach karbowanych 
RVKL-16. Do bramofonu przy furtce należy doprowadzić dwa kable typu FTPw 
4x2x0,5mm2 ułożone w rurze PE-HD-40 w ziemi na głębokości 0,6m. 
 
 

1.7 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
 
W nowoprojektowanych obiektach zastosowany jest system sieciowy TN-S. Zgodnie 
z normą PN-IEC 60364-4-4.1 zastosowano system ochronny polegający na tzw. 
samoczynnym szybkim wyłączeniu spod napięcia w przypadkach zwarć 
jednofazowych lub doziemień. Jako uzupełniającą ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim stanowią wyłączniki różnicowoprądowe na prądy przemienne  
i pulsujące wyprostowane o czułości 30mA. Zastosowane przekroje żył przewodów, 
oraz ich zabezpieczenia zwarciowe zapewniają ochronę pośrednią przez szybkie 
wyłączenie zasilania. 
Powyższe należy potwierdzić pomiarami kontrolnymi. 
Podział szyny PEN na szynę neutralną (N) oraz ochronną (PE) należy dokonać w 
złączu kablowy ZK+TL, punkt podziału uziemić. 
W obwodach odbiorczych gniazdkach wtykowych i oprawach zastosowane będą żyły 
ochronne. Do każdego odbiornika doprowadzona będzie żyła ochronna wyróżniająca 
się żółto-zielną izolacją. 
Zastosowane będą gniazda wtykowe 1-faz. 3-stykowe (L, N, PE ) i 3-faz. 5-stykowe 
(L1,L2,L3, N, PE ). 
 
 



1.8 Uwagi końcowe 
 
• Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać niezbędnych pomiarów 

kontrolnych tj. skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym, stanu 
izolacji przewodów upływnościowych w obwodach odbiorczych. 

• Wszelkie zmiany w wykonawstwie powinny być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. 

• Po zakończeniu robót winna zostać dostarczona przez wykonawcę dokumentacja 
powykonawcza, instrukcje obsługi oraz należy dokonać przeszkolenia osób 
uprawnionych do obsługi projektowanych systemów.  
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