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UWAGI:
DREWNO KLASY C24 - DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZAIMPREGNOWAC WG ZALECEN PRODUCENTA ,
’ NP. FOBOS M2, OGNIOCHRON LUB TYTAN
ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ RZUT WI EZBY DACHOW EJ
. — - — - ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCU PODPARCIA NA MURZE ZABEZPIECZYC PAPA
Szczegolnienie . yszczegolnienie L.
Poz. y Przekrdj |Poz. Przekrgj - MURLATE, PODWALINE, SCIANY STOLCOWEJ 14X 14 KOTWIC DO ISTNIEJACYCH SCIAN SRUBAMI CO 1,0 : : :
elementu elementu E £ A A Pracownia Projektowo - Consultingowa
[cm x cm] [cm x cm] -~ W SCIANIE STOLCOWEJ NALEZY WYKONAC PODLUZNE STEZENIA PO OBU STRONACH WIAZARA GLOWNEGO, ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz
il 2" i i el 2 3 STEZENIA 0 PRZEKROJU BX14CM
1 | Poz. 11 krokiew 8x20 | 8 |stup s stolcowe] Bx1k - DLA KROKWI, KLESZCZY | ZASTRZALOW DOPUSZCZA SIE, WYKONANIE WREBU CIESIELSKIEGO NIE WIEKSZEGO NIZ 3cm
2 | Poz. 12 krokiew 2x8x20 | 9 | stup s. stolcowej 2x8x14
. - DREWNO KONSTRUKCY JNE KLASY C24, SEZONOWANE | SUSZONE KOMOROWO
3 | Poz. 13 ptatew 16x25 10 | wymian 2x8x20 Inwestor:  GMINA MIASTO CHEEMZA  [Temat: o .
4 | Poz T4 stup Tox16 | 11 | Poz. 17 murtata/podwalina] 1ax1s - WIEZBE, NALEZY USZTYWNIC ZA POMOCA NACIAGANYCH TASM PERFOROWANYCH NP. SYSTEMU BMF ul. Hallera 2 '”kg:a{tor_Przeds'eb'omzosc'
. w Chetmzy
5 | miecz 10x10 | 12 | deska okapowa 3,6x25 - DODATKOWE ELEMENTY ZWIAZANE Z MOCOWANIEM | MONTAZEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW 87 - 140 Cheimza
6 | Poz. 15 kleszcze 2x8x14 | 13 | deska stezajaca 3,6x25 KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHU WG WSKAZAN | DECYZJI KIEROWNIKA BUDOWY Skala: Obiekt: Inkubator Przedsigbiorczosci w Chetmzy
1:100 na bazie istniejacego budynku po bytym szpitalu
7 | Poz. 16 zastrzat 2x8x 1k - NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYINE ROZPATRYWAC LACZNIE Z R — — - Podbis
' rojektant: mgr inz. Marcin Zolnowski P
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ KUP/0010/POOK/15
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W RZECZYWISTOSCI NA PLACU BUDOWY Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Nalezyty Podpis
KUP/0153/PWBKb/17
Data: 06.05.2019r. |Faza: Projekt budowlany Nr.rys. KB




