
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Prace remontowe wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym szpitalu przy ul. gen. J. Hallera

7 w Chełmży na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości. 
ADRES INWESTYCJI   :     Chełmża, ulica Generała Hallera 7
INWESTOR   :     Urząd Miasta w Chełmzy
ADRES INWESTORA   :     ul. Generała Hallera 2, 87-140 Chełmża
BRANŻA   :     Roboty remontowo-budowlane 

Sporządził   :     Maciej Gilewski
DATA OPRACOWANIA   :     29.07.2019

Data opracowania
29.07.2019

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robót Chelmża Roboty remontowe.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Generała Hallera 7 w Chełmży

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

Piwnica
3,87*2,26 m2 8,75
2,21*2,26 m2 4,99
Parter
5,38*3,0 m2 16,14
4,57*3,0 m2 13,71
I piętro
11,20*3,0-3*0,9*2,0 m2 28,20
(0,51+1,04)*3,0 m2 4,65
(1,2+1,33)*3,0-0,72*2,0 m2 6,15
4,57*3,0 m2 13,71
3,3*3,0 m2 9,90
Poddasze
4,42*2,5 m2 11,05

RAZEM 117,25
2

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

Parter
0,49*0,34*3,0+1,61*0,14*3,0-0,14*0,8*2,0 m3 0,95
6,95*0,15*3,0-2*0,66*0,14*2,0+1,32*3,0*0,14-0,7*2,0*0,14 m3 3,12
I piętro
(0,8+1,34+2,18)*0,17*3,0-1,0*2,0*0,17 m3 1,86
(2,05+2,87)*0,17*3,0-1,5*0,7*0,17-0,9*2,0*0,17 m3 2,02
2,74*0,33*3,0-1,2*2,0*0,33 m3 1,92
Poddasze
0,89*0,18*2,5 m3 0,40

RAZEM 10,27
3

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

Poddasze
0,85*0,18*2,05+0,18*1,0*2,05 m3 0,68

RAZEM 0,68
2 Roboty posadzkowe

2.1 Posadzka w piwnicy na gruncie, część posadzki parteru na gruncie w części nowszej
4

d.2.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

poz.11*0,15 m3 27,92
RAZEM 27,92

5
d.2.1

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny PCV w po-
mieszczeniach w których zakłada się ułożenie nowej wykładziny PCV

m2

PARTER posadzka na gruncie
pom. 1.21
10,38 m2 10,38
pom. 1.22
6,76 m2 6,76
pom. 1.23
20,40 m2 20,40

RAZEM 37,54
6

d.2.1
KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II) - obniżenie poziomu posadzki w piwnicach, usunięcie gruntu na ze-
wnątrz budynku

m3

poz.11*0,15 m3 27,92
RAZEM 27,92

7
d.2.1

KNR 2-01
0211-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.
IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

Powierzchnia pomieszczeń piwnicy
poz.11*0,15 m3 27,92

RAZEM 27,92
8

d.2.1
KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. I-II

m3

poz.11*0,15*18 m3 502,55
RAZEM 502,55

9
d.2.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruntu m3

 
 
poz.7 m3 27,92

RAZEM 27,92
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10

d.2.1
KNR-W 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

Podkład betonowy gr.10cm
poz.11*0,1 m3 18,61

RAZEM 18,61
11

d.2.1
NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2 - osnowa: włóknina poliestrowa
grubość papy: minimum 4,0mm

m2

Powierzchnia pomieszczeń piwnicy
174,20 m2 174,20
powierzchnia pod ściankami HPL
(3,12+3,87+1,85+3,48+3,59+1,62+4,39+2*2,50+1,53)*0,03 m2 0,85
powierzchnia pod płytami multipor
(2,91+1,65+4,17+4,54+2,10+2,41+1,42+0,71+1,89+3,52+2,35+2*6,55+2,76+
3,32)*0,08

m2 3,75

Powierzchnia pomieszczeń parteru na gruncie
pom. 1.21
10,38 m2 10,38
pom. 1.22
6,76 m2 6,76
pom. 1.23
20,40 m2 20,40
minus powierzchnia pomieszczeń z istniejącymi posadzkami
-(20,08+6,17+3,96) m2 -30,21

RAZEM 186,13
12

d.2.1
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - Styropian EPS 100 038 twardy pod-
łoga gr 5cm

m2

poz.11 m2 186,13
RAZEM 186,13

13
d.2.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - Styropian EPS 100 038 twardy pod-
łoga gr 5cm

m2

poz.11 m2 186,13
RAZEM 186,13

14
d.2.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe -  izolacja z folii PE gr.0,3 mm z wywinięciem na ściany
zgodnie projektem

m2

 
 
poz.11*1,2 m2 223,36
Wywiniecie folii na ściany zewnętrzne
(3,0+3,36+2,35+1,93+2,35+3,52+1,89+0,7+1,47+2,91+2,91+1,65+2,05+5,28+
4,17+4,62+0,90+1,07+3,27+13,27+2,44+3,0)*0,5

m2 34,06

RAZEM 257,42
15

d.2.1
KNR-W 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - Analogia - Wyko-
nanie wylewki jastrychowej anhydrytowej Knauf gr 4 cm

m3

 
 
poz.11*0,04 m3 7,45

RAZEM 7,45
16

d.2.1
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

 
poz.18 m2 41,85

RAZEM 41,85
17

d.2.1
NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

m2

 
poz.18*5 m2 209,25

RAZEM 209,25
18

d.2.1
KNR-W 2-02
1123-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
wykładzina homogeniczna  grubości 2mm z wywinięciem 10cm na cokół ścia-
ny z wykonanymi wyobleniami cokołów.

m2

 
PARTER - posadzka na gruncie
pom. 1.21
10,38 m2 10,38
(3,81+2,86)*2*0,1 m2 1,33
pom. 1.22
6,76 m2 6,76
(2,86+2,45)*2*0,1 m2 1,06
pom. 1.23
20,40 m2 20,40
(6,42+3,18)*2*0,1 m2 1,92
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RAZEM 41,85

19
d.2.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych - z wywinięciem 10cm na cokół ściany

m2

 
 
poz.18 m2 41,85

RAZEM 41,85
20

d.2.1 analiza indy-
widualna

Wykucie bruzdy o wysokości 40cm i grubości 10 cm i wypełnienie jej betonem
po ułożeniu izolacji z folii PE

m

3,0+3,36+2,35+1,93+2,35+3,52+1,89+0,7+1,47+2,91+2,91+1,65+2,05+5,28+
4,17+4,62+0,90+1,07+3,27+13,27+2,44+3,0

m 68,11

RAZEM 68,11
21

d.2.1 analiza indy-
widualna

Wykonanie płynnej hydroizolacji podpłytkowej w płynie m2

Powierzchnia pom. z płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych,
pom. -1,03. -1,08, -1.12, -1.13
(5,53+3,53+3,27+4,04) m2 16,37

RAZEM 16,37
22

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą - płytki gresowe - gres techniczny

m2

poz.11 m2 186,13
minus pomieszczenia sanitarne
-(5,53+3,53+3,27+4,04) m2 -16,37

RAZEM 169,76
23

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą - płytki gresowe szkliwione IV klasa ścieralności

m2

Powierzchnia pom. z płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach sanitarnych,
pom. -1,03. -1,08, -1.12, -1.13
(5,53+3,53+3,27+4,04) m2 16,37

RAZEM 16,37
24

d.2.1
KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

PIWNICA
pom. -1,02, A5, A6, A7
(5,02+3,48)*2 m 17,00
Komunikacja korytarz, -1.01, -1.04, -1.07, -1.09
(4,69+1,46+2*0,2+2,98+1,36+14,59+0,2+0,45+1,11+17,36+4,79+2*0,1+1,41+
5,03+1,28+1,26+2)

m 60,57

-2*0,9 m -1,80
(2,44+4,87+1,16+2,85+2,02+2*0,58+1,15+1,81+2,35) m 19,81
-2*0,9 m -1,80
pom. -1,02
(4,17+4,54)*2 m 17,42
pom. -1,05
(2,88+4,46+2,57+1,79+0,96+3,52+0,76+1,20) m 18,14
pom. -1,06
(2,41*2+2,48*2) m 9,78
pom. -1.07 A8, A9
(3,0+3,03+1,43+2,62+3,0+1,13) m 14,21
pom. -1.07 A10, A11
(2,24+3,11+1,87+1,44+0,7) m 9,36
(1,89*2+3,11*2)-0,9*2,0 m 8,20
pom. -1.07 A12
(3,52*2+3,12*2) m 13,28
pom. -1.08
(1,50+2,35)*2 m 7,70
-0,9 m -0,90
pom. A13
(1,35*2+2,35*2) m 7,40
-0,9 m -0,90
pom. -1.10, -1,11, -1.12
(1,14+3,53)*2 m 9,34
(1,0+1,77)*2-0,9 m 4,64
(2,16+1,89+1,52+0,93+0,63+0,83)-0,9 m 7,06

RAZEM 218,51
2.2 Posadzka parteru, piętra, poddasza, (wraz z remontem warstw stropu drewnianego), klatka schodowa
25

d.2.2
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wykładziny PCV w po-
mieszczeniach w których zakłada się ułożenie nowej wykładziny PCV

m2

 
 
PARTER
pom. 1.01
1,71*2,23 m2 3,81
pom. 1.03
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4,44*2,08 m2 9,24
pom. 1.04
22,70 m2 22,70
pom. 1.05
27,71 m2 27,71
pom. 1.06
3,79 m2 3,79
pom. 1.07
5,81 m2 5,81
pom. 1.08
2,70 m2 2,70
pom. 1.09
3,85 m2 3,85
pom. 1.10
28,97 m2 28,97
pom. 1.11
13,09 m2 13,09
pom. 1.12
19,47 m2 19,47
pom. 1.13
5,62 m2 5,62
pom. 1.14
4,08 m2 4,08
pom. 1.15
12,76 m2 12,76
pom. 1.16
8,13 m2 8,13
pom. 1.17
16,57 m2 16,57
pom. 1.19
5,04 m2 5,04
pom. 1.20
6,07 m2 6,07
I PIĘTRO
pom. 2.02
21,92 m2 21,92
pom. 2.03
26,48 m2 26,48
pom. 2.04
12,98 m2 12,98
pom. 2.05
5,44 m2 5,44
pom. 2.06
4,18 m2 4,18
pom. 2.07
8,74 m2 8,74
pom. 2.08
20,51 m2 20,51
pom. 2.09
16,67 m2 16,67
pom. 2.10
16,00 m2 16,00
pom. 2.11
14,26 m2 14,26
pom. 2.12
12,70 m2 12,70
pom. 2.13
8,97 m2 8,97
pom. 2.14
18,74 m2 18,74
pom. 2.16
10,12 m2 10,12
pom. 2.17
3,46 m2 3,46
pom. 2.18
4,03 m2 4,03
pom. 2.19
16,65 m2 16,65
pom. 2,20
17,57 m2 17,57
PODDASZE
pom. 3.02
40,16 m2 40,16
pom. 3.03
13,52 m2 13,52
pom. 3.04
8,61 m2 8,61
pom. 3.05
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3,60 m2 3,60
pom. 3.06
2,68 m2 2,68
pom. 3.07
11,20 m2 11,20
pom. 3.08
6,36 m2 6,36
pom. 3.09
6,76 m2 6,76
minus pow płytek ceramicznych
-poz.44 m2 -48,86

RAZEM 482,86
26

d.2.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

Pomieszczenia parteru
PARTER
pom. 1.01
1,71*2,23 m2 3,81
pom. 1.03
4,44*2,08 m2 9,24
pom. 1.04
22,70 m2 22,70
pom. 1.05
27,71 m2 27,71
pom. 1.06
3,79 m2 3,79
pom. 1.07
5,81 m2 5,81
pom. 1.08
2,70 m2 2,70
pom. 1.09
3,85 m2 3,85
pom. 1.10
28,97 m2 28,97
pom. 1.11
13,09 m2 13,09
pom. 1.12
19,47 m2 19,47
pom. 1.13
5,62 m2 5,62
pom. 1.14
4,08 m2 4,08
pom. 1.15
12,76 m2 12,76
pom. 1.16
8,13 m2 8,13
pom. 1.17
16,57 m2 16,57
pom. 1.19
5,04 m2 5,04
pom. 1.20
6,07 m2 6,07
Pomieszczenia piętra - część nowsza
pom. 2.17
3,46 m2 3,46
(2,01+1,66)*0,1*2 m2 0,73
pom. 2.18
4,03 m2 4,03
(2,34+1,66)*0,1*2 m2 0,80
pom. 2.19
16,65 m2 16,65
(6,37+3,21)*0,1*2 m2 1,92
pom. 2,20
17,57 m2 17,57
(6,37+2,48)*0,1*2 m2 1,77

RAZEM 246,34
27

d.2.2
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

 
Pomieszczenia parteru
PARTER
pom. 1.01
1,71*2,23 m2 3,81
pom. 1.03
4,44*2,08 m2 9,24
pom. 1.04
22,70 m2 22,70
pom. 1.05
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27,71 m2 27,71
pom. 1.06
3,79 m2 3,79
pom. 1.07
5,81 m2 5,81
pom. 1.08
2,70 m2 2,70
pom. 1.09
3,85 m2 3,85
pom. 1.10
28,97 m2 28,97
pom. 1.11
13,09 m2 13,09
pom. 1.12
19,47 m2 19,47
pom. 1.13
5,62 m2 5,62
pom. 1.14
4,08 m2 4,08
pom. 1.15
12,76 m2 12,76
pom. 1.16
8,13 m2 8,13
pom. 1.17
16,57 m2 16,57
pom. 1.19
5,04 m2 5,04
pom. 1.20
6,07 m2 6,07
Pomieszczenia piętra - część nowsza
pom. 2.17
3,46 m2 3,46
(2,01+1,66)*0,1*2 m2 0,73
pom. 2.18
4,03 m2 4,03
(2,34+1,66)*0,1*2 m2 0,80
pom. 2.19
16,65 m2 16,65
(6,37+3,21)*0,1*2 m2 1,92
pom. 2,20
17,57 m2 17,57
(6,37+2,48)*0,1*2 m2 1,77

RAZEM 246,34
28

d.2.2
NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

m2

Pomieszczenia parteru i pomieszczenia piętra - część nowsza
poz.27*5 m2 1231,70

RAZEM 1231,70
29

d.2.2
KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - ANALOGIA -
Rozebranie podłoża z płyt wiórowych na legarach - dostosować nakład robo-
cizny

m2

Parter
251,49 m2 251,49
minus powierzchnia schodów ze spocznikiem
-(4,48+6,65) m2 -11,13
Piętro
250,52 m2 250,52
minus powierzchnia schodów ze spocznikiem
-(4,42+6,74) m2 -11,16
minus powierzchnia pomieszczeń część nowszej
-(46,93) m2 -46,93
Poddasze
130,07 m2 130,07
minus powierzchnia schodów ze spocznikiem
-5,79 m2 -5,79

RAZEM 557,07
30

d.2.2
KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - ANALOGIA -
Wykonanie suchego jastrychu gr. 2,5 cm - Lekki system podłogowy Knauf. Du-
al Floor, 2 x płyta gipsowo-kartonowa Knauf gr. 12,5mm, sklejona masą gipso-
wą oraz zszyta zszywkami

m2

Parter
251,49 m2 251,49
minus powierzchnia pomieszczeń część nowszej
-(46,93) m2 -46,93
minus powierzchnia schodów ze spocznikiem
-(4,48+6,65) m2 -11,13

RAZEM 193,43
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31

d.2.2
KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - Analogia -
zamocowanie do podłoża belek stropowych płyty OSB gr. 30 mm

m2

 
Powierzchnia stropu drewnianego nad parterem i nad piętrem podlegająca re-
montowi
Piętro
250,52 m2 250,52
minus powierzchnia schodów ze spocznikiem
-(4,42+6,74) m2 -11,16
minus powierzchnia pomieszczeń część nowszej
-(46,93) m2 -46,93
Poddasze
130,07 m2 130,07
minus powierzchnia schodów ze spocznikiem
-5,79 m2 -5,79

RAZEM 316,71
32

d.2.2
KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - Analogia Na-
bitka na istniejących belkach stropowych  płyty OSB gr. 22 mm od góry

m2

Parter, Piętro
poz.31*0,25 m2 79,18

RAZEM 79,18
33

d.2.2
KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - Analogia za-
mocowanie od spodu belek stropowych płyty OSB  płyty OSB gr. 8 mm

m2

Parter, Piętro
poz.31 m2 316,71

RAZEM 316,71
34

d.2.2
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

poz.31 m2 316,71
RAZEM 316,71

35
d.2.2 analiza indy-

widualna 

Usunięcie polepy z przestrzeni międzystropowej wraz z transportem na ze-
wnętrz budynku na plac budowy

m3

poz.31*0,2 m3 63,34
RAZEM 63,34

36
d.2.2

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.31 m2 316,71
RAZEM 316,71

37
d.2.2

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - Wykonanie im-
pregnacji istniejących belek stropowych środkiem Fobos M-4

m2

290,0 m2 290,00
RAZEM 290,00

38
d.2.2

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

poz.31 m2 316,71
RAZEM 316,71

39
d.2.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - izolacja z wełny mineralnej grubości 8cm

m2

poz.31 m2 316,71
RAZEM 316,71

40
d.2.2

NNRNKB
202 2029-04

(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach
metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu

m2

Okładzina sufitu z płyty GKFI 2x1,25cm
poz.31 m2 316,71

RAZEM 316,71
41

d.2.2
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej -- folia
paroizolacyjna

m2

poz.31 m2 316,71
RAZEM 316,71

42
d.2.2

KNR-W 2-02
1123-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
wykładzina homogeniczna  grubości 2mm z wywinięciem 10cm na cokół ścia-
ny z wykonanymi wyobleniami cokołów.

m2

 
PARTER
pom. 1.01
1,71*2,23 m2 3,81
(1,71+2,23)*2*0,1 m2 0,79
pom. 1.03
4,44*2,08 m2 9,24
(4,44+2,08)*2*0,1 m2 1,30
pom. 1.04
22,70 m2 22,70
(4,44+5,17)*2*0,1 m2 1,92
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pom. 1.05
(5,44+5,25)*2*0,1 m2 2,14
pom. 1.06
3,79 m2 3,79
(2,14+1,65)*2*0,1 m2 0,76
pom. 1.10
28,97 m2 28,97
28,97*0,1*2 m2 5,79
pom. 1.11
13,09 m2 13,09
(3,92+3,51+2,80+165+2,31)*0,1 m2 17,75
pom. 1.12
19,47 m2 19,47
19,47*0,1*2 m2 3,89
pom. 1.13
5,62 m2 5,62
(2,44+1,05+1,26+1,86)*0,1 m2 0,66
pom. 1.14
4,08 m2 4,08
(2,1+2,03)*2*0,1 m2 0,83
pom. 1.15
12,76 m2 12,76
(3,38+3,75)*0,1*2 m2 1,43
pom. 1.16
8,13 m2 8,13
(3,53+2,49)*2*0,1 m2 1,20
pom. 1.17
16,57 m2 16,57
16,57*0,1*2 m2 3,31
pom. 1.21
10,38 m2 10,38
(3,81+2,86)*2*0,1 m2 1,33
pom. 1.22
6,76 m2 6,76
(2,86+2,45)*2*0,1 m2 1,06
pom. 1.23
20,40 m2 20,40
(6,42+3,18)*2*0,1 m2 1,92
I PIĘTRO
pom. 2.02
21,92 m2 21,92
(4,44+4,97)*2*0,1 m2 1,88
pom. 2.03
(5,53+5,27+1,88+1,25+2,75+4,26)*0,1 m2 2,09
pom. 2.04
12,98 m2 12,98
(5,27+2,65)*2*0,1 m2 1,58
pom. 2.07
8,74 m2 8,74
8,74*0,1*2 m2 1,75
pom. 2.08
20,51 m2 20,51
(3,86+3,41+2,76+1,62+0,1+2,33)*0,1+(3,6+2,2)*2*0,1 m2 2,57
pom. 2.09
16,67 m2 16,67
16,67*0,1*2 m2 3,33
pom. 2.10
16,00 m2 16,00
16,0*0,1*2 m2 3,20
pom. 2.11
14,26 m2 14,26
(3,45+3,27+1,47+2,42+4,29)*0,1 m2 1,49
pom. 2.12
12,70 m2 12,70
(3,45+3,68)*0,1*2 m2 1,43
pom. 2.13
8,97 m2 8,97
(3,45+2,60)*2*0,1 m2 1,21
pom. 2.14
18,74 m2 18,74
18,74*0,1*2 m2 3,75
pom. 2.16
10,12 m2 10,12
10,12*0,1*2 m2 2,02
pom. 2.17
3,46 m2 3,46
(2,01+1,66)*0,1*2 m2 0,73
pom. 2.18
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4,03 m2 4,03
(2,34+1,66)*0,1*2 m2 0,80
pom. 2.19
16,65 m2 16,65
(6,37+3,21)*0,1*2 m2 1,92
pom. 2,20
17,57 m2 17,57
(6,37+2,48)*0,1*2 m2 1,77
PODDASZE
pom. 3.02
40,16 m2 40,16
0,1*(13,30*2+4,49*2+0,35*2+0,16*2) m2 3,66
pom. 3.03
13,52 m2 13,52
0,1*(3,82+1,73+2,24+0,32+0,44+2,02+4,14+3,57+2*0,37+0,38+5,02+0,54*2+
1,17+7,06)*0,5

m2 1,69

pom. 3.04
8,61 m2 8,61
0,1*(3,82+1,73+2,24+0,32+0,44+2,02+4,14+3,57+2*0,37+0,38+5,02+0,54*2+
1,17+7,06)*0,5

m2 1,69

pom. 3.07
11,20 m2 11,20
0,1*(2,32+4,51+0,98+0,64+1,33+5,18) m2 1,50
pom. 3.08
6,36 m2 6,36
0,1*(1,73*6+3,91*2) m2 1,82
pom. 3.09
6,76 m2 6,76
0,1*(3,90*2+2,02*2) m2 1,18
 

RAZEM 564,84
43

d.2.2
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych - z wywinięciem 10cm na cokół ściany

m2

 
 
poz.42 m2 564,84

RAZEM 564,84
44

d.2.2
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

PARTER, PIĘTRO, PODDASZE
48,86 m2 48,86

RAZEM 48,86
45

d.2.2 analiza indy-
widualna

Wykonanie płynnej hydroizolacji podpłytkowej w płynie m2

PARTER
pom. 1.07
5,81 m2 5,81
pom. 1.08
2,70 m2 2,70
pom. 1.09
3,85 m2 3,85
pom. 1.19
5,04 m2 5,04
pom. 1.20
6,07 m2 6,07
I PIĘTRO
pom. 2.05
5,44 m2 5,44
pom. 2.06
4,18 m2 4,18
pom. 2.17
3,46 m2 3,46
pom. 2.18
4,03 m2 4,03
PODDASZE
pom. 3.05
3,60 m2 3,60
pom. 3.06
2,68 m2 2,68

RAZEM 46,86
46

d.2.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie powierzchni posadzek środ-
kiem Atlas Unigrunt Plus lub równoważnym

m2

Zagruntowanie istniejacej posadzki pod wykonanie wylewek samopoziomuja-
cych
poz.45 m2 46,86

RAZEM 46,86

- 10 -
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47

d.2.2
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wykonanie pod-
kładu zespolonego z masy samopoziomującej typu Atlas Terplan R (renowa-
cyjny podkład podłogowy)

m2

poz.45*5 m2 234,30
RAZEM 234,30

48
d.2.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

m2

poz.45 m2 46,86
RAZEM 46,86

49
d.2.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą - płytki gresowe szkliwione IV klasa ścieralności

m2

poz.45 m2 46,86
RAZEM 46,86

50
d.2.2

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

I PIĘTRO
pom. 2.17
(2,01+1,67)*2 m 7,36
PODDASZE
pom. 3,01
5,54*2+2,18*2+2*8,0*0,25 m 19,44
Cokoliki klatka schodowa
Klatka schodowa - od poziomu piwnicy do poddasza
1,14*2+2,15+2,24*2+5,33+1,14+1,0 m 16,38
13*0,26+14*0,2 m 6,18
3,65+2,84+1,36+0,67+17*0,25+18*0,2+1,28+2,16+1,10+2,89+2,64+0,48+18*
0,25+19*0,2+1,28+1,11+2,89+2,18+2,83

m 45,51

RAZEM 94,87
51

d.2.2
KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

Klatka schodowa - od poziomu piwnicy do poddasza, stopnie schodowe plus
spoczniki
8,20+13*1,04*(0,26+0,2) m2 14,42
1,14*2,15 m2 2,45
18*1,04*(0,25+0,19) m2 8,24
1,28*2,16+6,58 m2 9,34
5,65+18*1,04*(0,25+0,19)+2,62+6,5 m2 23,01

RAZEM 57,46
52

d.2.2
KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

Klatka schodowa - od poziomu piwnicy do poddasza, stopnie schodowe plus
spoczniki
8,20+13*1,04*(0,26+0,2) m2 14,42
1,14*2,15 m2 2,45
18*1,04*(0,25+0,19) m2 8,24
1,28*2,16+6,58 m2 9,34
5,65+18*1,04*(0,25+0,19)+2,62+6,5 m2 23,01

RAZEM 57,46
3 Nadproża drzwiowe

53
d.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

Piwnica
1,0*0,49*2,1 m3 1,03
0,84*0,39*2,1 m3 0,69
Parter
0,9*0,25*2,1 m3 0,47
0,9*0,30*2,1 m3 0,57
0,9*0,33*2,1 m3 0,62
0,9*0,17*2,1 m3 0,32

RAZEM 3,70
54

d.3
KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - W pozycji uwzględnić montaż nad-
proża stalowego. 2xCe120,  Ceowniki skręcone ze sobą śrubami M14

m

 
Piwnica
Montaż nadproża 
Długość nadproża 120cm
1,20*2 m 2,40
Długość nadproża 150cm
1,50*2 m 3,00
Parter
Długość nadproża 150cm
1,50*2*4 m 12,00

RAZEM 17,40
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55

d.3
KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm - W pozycji uwzględnić montaż nad-
proża stalowego. 2xCe180,  Ceowniki skręcone ze sobą śrubami

m

 
 
I piętro
Montaż nadproża 
Długość nadproża 330cm
3,30*2 m 6,60

RAZEM 6,60
56

d.3
KNR 4-01
0313-06
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

szt.

 
 
14 szt. 14,00

RAZEM 14,00
57

d.3
KNR-W 2-02
2008-03
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach -  systemowa obudowa nadproży stalowych z płyt gipso-
wo-kartonowych do odporności R60

m2

 
1,2*2*0,3+0,9*(0,4) m2 1,08
1,5*2*0,3+1,5*(0,5) m2 1,65
1,5*2*0,3*3+1,5*(0,25)*3 m2 3,83
1,5*2*0,3*3+1,5*(0,3) m2 3,15
1,5*2*0,3*3+1,5*(0,33) m2 3,20
1,5*2*0,3*3+1,5*(0,2) m2 3,00
3,3*2*0,3*3+1,8*(0,33) m2 6,53

RAZEM 22,44
4 Przewody wentylacyjne

58
d.4

KNR-W 2-02
0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych - wykonanie przewodów
wentylacyjnych z pustaków ceramicznych

m

parter
3,30*7 m 23,10
piętro
3,30*8 m 26,40
piętro z dachem
8*4,20 m 33,60
poddasze z dachem
9*3,60+6*2,60 m 48,00

RAZEM 131,10
59

d.4
NNRNKB
202 2027-01

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipso-
wym

m2

okładziny przewodów
parter
(0,45+0,2+0,52+2*0,28+0,3+0,3+0,25+0,6)*3,0 m2 9,54
piętro
(0,67+0,27+0,9+2*0,27+2*0,28+0,4+2*0,28+0,66+0,28+1,09)*3,0 m2 17,79
poddasze
(1,05+2*0,28+0,9+2*0,28+2*0,35+0,4)*3,0+(0,32+1,41)*2,5 m2 16,84

RAZEM 44,17
60

d.4
KNR 0-23
2615-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

Docieplenie kominów ponad dachem
(0,32*2+1,03)*1,5 m2 2,51
(0,44+1,04)*2*1,0 m2 2,96
(0,44+0,64)*2*1,0 m2 2,16
(0,44+1,62)*2*1,0 m2 4,12
(0,44+0,64)*2*1,0 m2 2,16
(0,44+0,64)*2*1,0 m2 2,16
(0,44+1,04)*2*1,0 m2 2,96
(0,44+1,22)*2*1,0 m2 3,32

RAZEM 22,35
61

d.4
KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - Analogia -
Wykonanie obudowy kominów z płyt OSB gr. 22 mm, w pozycji uwzględnić
ruszt stalowy do montażu płyty OSB

m2

(0,32*2+1,03)*1,5 m2 2,51
(0,44+1,04)*2*1,0 m2 2,96
(0,44+0,64)*2*1,0 m2 2,16
(0,44+1,62)*2*1,0 m2 4,12
(0,44+0,64)*2*1,0 m2 2,16
(0,44+0,64)*2*1,0 m2 2,16
(0,44+1,04)*2*1,0 m2 2,96
(0,44+1,22)*2*1,0 m2 3,32

RAZEM 22,35
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62

d.4 analiza indy-
widualna

Wykonanie wsporników stalowych dla podparcia przewodów wentylacyjnych,
które zaczynąja się na wyższych kondygnacjach. W pozycji uwzględnić wspor-
nik stalowy, wykucie gniazd dla montażu, systemową zaprawę do montażu
elementów konstrukcyjnych, kotwy montażowe. Obmiar obejmuje ilość poje-
dynczych wsporników.

kpl

18 kpl 18,00
RAZEM 18,00

63
d.4

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów -odgruzo-
wanie czterech przewodów w kominie zgodnie z rzutem dachu i opisem

m

4*7,80 m 31,20
RAZEM 31,20

64
d.4

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

4*7,80 m 31,20
RAZEM 31,20

65
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - Wykonanie bocznych
wylotów w nowych kominach wentylacyjnych

szt.

23 szt. 23,00
RAZEM 23,00

66
d.4 analiza indy-

widualna

Wykonanie i montaż daszków z blachy powlekanej w kolorze szarym nad ko-
minami wentylacyjnymi (kominy projektowane i kominy istniejące). Daszki o
szerokości w rzucie 55cm oraz długości poszczególnych kominów. Przedmiar
obejmuje łaczną długość daszków, ilość pojedynczych daszków=13

m

1,13+0,94+0,54*3+1,52+1,26+1,0+1,5+0,74*2+0,94+2,51+1,12+2,56 m 17,58
RAZEM 17,58

5 Izolacja ścian płytami izolacyjnymi Multipor
67

d.5
KNR 2-02
0123-03
analogia

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z
betonu komórkowego grubości 6 cm - ANALOGIA  - izolacja ścian wewnetrz-
nych płytami Multipor grubości 8 cm, w pozycji uwzględnić zaprawę lekką mul-
tipor

m2

PIWNICA
(2,91+1,65+4,17+4,54+2,10+2,41+1,42+0,71+1,89+3,52+2,35)*2,36 m2 65,30

RAZEM 65,30
68

d.5
KNR 2-02
0123-03
analogia

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z
betonu komórkowego grubości 6 cm - ANALOGIA Dostosować nakłady mate-
riału i robocizny  - izolacja ścian wewnetrznych płytami Multipor o grubości
15cm, w pozycji uwzględnić zaprawę lekką multipor

m2

PARTER
pom. 1.01
(1,71+2,23*2)*3,0-1,0*2,0 m2 16,51
pom. 1.03
(4,44+2,08)*3,0 m2 19,56
pom. 1.04
4,89*3,0 m2 14,67
pom. 1.05
4,86*3,0 m2 14,58
pom. 1.11
1,65*3,0 m2 4,95
pom. 1.13
(1,05+1,26)*3,0 m2 6,93
pom. 1.14
2,03*3,0 m2 6,09
pom. 1.15
3,78*3,0 m2 11,34
pom. 1.16
2,49*3,0 m2 7,47
pom. 1.19
2,46*3,0 m2 7,38
pom. 1.21
3,81*3,0 m2 11,43
pom. 1.22
(2,89+2,45)*3,0 m2 16,02
pom. 1.23
(3,32+2,28)*3,0 m2 16,80
I PIĘTRO
pom. 2.02
(4,44+5,10)*3,0 m2 28,62
pom. 2.03
5,53*3,0 m2 16,59
pom. 2.04
(2,65+5,40)*3,0 m2 24,15
pom. 2.08
(2,20+1,62)*3,0 m2 11,46
pom. 2.11
(1,47+3,33)*3,0 m2 14,40
pom. 2.12
3,68*3,0 m2 11,04
pom. 2.13
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2,60*3,0 m2 7,80
pom. 2.17
1,66*3,0 m2 4,98
pom. 2.18
1,66*3,0 m2 4,98
pom. 2.19
(6,37+3,21)*3,0 m2 28,74
pom. 2,20
(6,37+2,48)*3,0 m2 26,55
PODDASZE
pom. 3.02
(13,66*1,35)+(4,49+4,15)*(1,35+2,7)*0,5 m2 35,94
pom. 3.03
(2,54+0,37)*1,35 m2 3,93
pom. 3.06
1,77*1,35 m2 2,39
pom. 3.07
(4,78+1,35)*1,35+(2,16+1,35)*0,5*2,32 m2 12,35
pom. 3.08
1,69*(2,16+2,50)*0,5 m2 3,94
pom. 3.09
1,27*(2,55+2,85)*0,5 m2 3,43
minus powierzchnia okien
-60,5 m2 -60,50

RAZEM 334,52
69

d.5
KNR 2-02
0123-03
analogia

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych płytkami z
betonu komórkowego grubości 6 cm - ANALOGIA Dostosować nakłady mate-
riału i robocizny  - izolacja ścian wewnetrznych płytami Multipor o grubości
12,5cm, w pozycji uwzględnić zaprawę lekką multipor

m2

PARTER
pom. 1.10
2,0*3,0 m2 6,00
pom. 1.12
9,83*3,0 m2 29,49
pom. 1.17
6,01*3,0 m2 18,03
I PIĘTRO
pom. 2.09
9,86*3,0 m2 29,58
pom. 2.10
2,66*3,0 m2 7,98
pom. 2.14
3,27*3,0 m2 9,81

RAZEM 100,89
70

d.5 analiza indy-
widualna

Wykonanie warstwy zbrojącej na płytach izolacyjnych multipor zgodnie z wy-
tycznymi producenta systemu. W pozycji uwzględnić, zaprawę lekką multipor,
zatopienie siatki z włókna szklanego.

m2

poz.67 m2 65,30
poz.68 m2 334,52
poz.69 m2 100,89

RAZEM 500,71
71

d.5 analiza indy-
widualna

Montaż oparcia dla płyt izolacyjnych multipor w poziomie stropu nad I pietrem
oraz stropu poddasza z kątownika 150x100x12 w przypadku gdy belki są rów-
nolegle oraz z belki drewnianej 12cm x 12xm w przypadku gdy belki stropu są
prostopadłe. W pozycji należy uwzględnić 55mb kątownika stalowego oraz
55mb belki drewnianej (belka drewniana oparta na belkach stropowych, kątow-
nik zamocowany do ścian za pomocą łaczników)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6 Ścianki działowe, zamurowania
72

d.6
KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły m2

Piwnica
2,10*2,36-1,0*2,0 m2 2,96
(1,2+0,6)*2,0 m2 3,60
1,28*2,36-1,0*2,05 m2 0,97
(1,0+1,64)*2,36-0,9*2,05 m2 4,39
1,57*2,36-0,9*2,05 m2 1,86
(1,0+0,57+0,3)*2,36 m2 4,41
1,25*1,5*3 m2 5,63

RAZEM 23,82
73

d.6
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

Piwnica
1,5*4 m 6,00

RAZEM 6,00
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74

d.6
KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 - płyta gipsowa
wodoodporna 12,5mm

m2

 
 
Parter
Ściany 
(2,46+2,83+6,39+3,62+2,04+3,04+1,47+2,14)*3,0-0,9*2,0*4-0,8*2,0 m2 63,17
Zabudowy
0,9*2,0 m2 1,80
Piętro
(0,7*2,60+3,67+4,29+3,98+3,42+3,82)*3,0-4*1,0*2,0 m2 55,00
Zabudowy
2,0*(0,9+2*1,35+2*1,18) m2 11,92
Poddasze
(3,88+4,04+7,53+1,70+2,68+1,70+4,34)*2,50-4*1,0*2,0 m2 56,68

RAZEM 188,57
75

d.6
KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01, płyta wodood-
porna

m2

 
 
Piętro -sanitariaty
(1,20+1,32+1,62)*3,0-3*2,0*0,9 m2 7,02
Poddasze
(1,46+1,73*2)*2,40-0,9*2,0*3 m2 6,41

RAZEM 13,43
76

d.6
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

Piwnica
0,32*1,0*2,05 m3 0,66
Parter
0,25*1,46*2,0+0,9*0,32*2,0+2*1,0*0,32*2,0 m3 2,59
Piętro
0,25*0,94*2,0 m3 0,47

RAZEM 3,72
77

d.6 analiza indy-
widualna

Ścianki HPL, wysokość ścianki 2,30m, w ukladzie ścianek drzwi o szerokości
80cm zgodnie z częścią rysunkową oraz projektem

m2

(3,12+3,87+1,85+3,48+3,59+1,62+4,39+2*2,50+1,53)*2,30 m2 65,44
RAZEM 65,44

78
d.6 analiza indy-

widualna

Ścianka przesuwna według projektu ze szkła hartowanego mocowanego do
profili aluminiowych.

m2

Parter
(5,22+4,44)*3,0 m2 28,98
Parter
(4,16+4,40)*3,0 m2 25,68

RAZEM 54,66
7 Stolarka drzwiowa, okna

79
d.7

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
- drzwi w okleinie naturalnej, szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej

m2

Drzwi D1 90cmx200cm, drzwi z samozamykaczem EI30
0,9*2,0*3 m2 5,40

RAZEM 5,40
80

d.7
KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
- drzwi w okleinie naturalnej, szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej

m2

Drzwi D2 90cmx200cm, drzwi z samozamykaczem
0,9*2,0*16 m2 28,80
Drzwi D3 90cmx200cm, 
0,9*2,0*5 m2 9,00
Drzwi D5 90cmx200cm, 
1,0*2,0 m2 2,00
Drzwi D6 90cmx200cm, 
0,8*2,0*2 m2 3,20
Drzwi D8 80cmx200cm,
0,8*1,8 m2 1,44
Drzwi D9 90cmx205cm, drzwi przesuwne
0,9*2,05 m2 1,85
Drzwi D10 80cmx200cm, 
0,8*2,0*4 m2 6,40
Drzwi D11 80cmx200cm, 
0,8*2,0*8 m2 12,80
Drzwi D12 80cmx200cm, 
1,0*2,0 m2 2,00
Drzwi D14 80cmx200cm, drzwi o nietypowej szerokości
1,05*2,0 m2 2,10
Drzwi D15, drzwi przesuwne
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0,85*1,85 m2 1,57

RAZEM 71,16
81

d.7
KNNR 2
1103-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończo-
nych

m2

Drzwi D4 90cmx200cm, drzwi z szybą przezierną
0,9*2,0 m2 1,80
Drzwi D7 90cmx200cm, drzwi z szybą przezierną
0,9*2,0*3 m2 5,40
Drzwi D13 90cmx200cm, drzwi z szybą przezierną
0,8*2,0*13 m2 20,80

RAZEM 28,00
82

d.7
KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych - montaż ościeżnic regulowanych, przyjąć sze-
rokości ościeżnic zgodnie z rzutami architektury

m2

poz.79 m2 5,40
poz.81 m2 28,00

RAZEM 33,40
83

d.7
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie m2

 
 
Drzwi aluminiowe Ds1 wraz z ościeżnicą (drzwi z zamkiem listwowym, ościez-
nica metalowa, kątowa z uszczelką ognioodporną)
0,95*2,05 m2 1,95
Drzwi aluminiowe Ds2 wraz z ościeżnicą (drzwi z zamkiem listwowym, ościez-
nica metalowa, kątowa z uszczelką ognioodporną)
0,9*2,05 m2 1,85

RAZEM 3,80
84

d.7
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi
aluminiowe korytarzowe

m2

 
 
Drzwi aluminiowe Dk1 wraz z ościeżnicą 
1,0*2,05 m2 2,05

RAZEM 2,05
85

d.7
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi
aluminiowe korytarzowe przeszklone EI 30

m2

 
 
Drzwi aluminiowe Dk2 drzwi EI30 wraz z ościeżnicą
1,4*2,1*3 m2 8,82

RAZEM 8,82
86

d.7
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi
aluminiowe korytarzowe przeszklone

m2

 
 
Drzwi aluminiowe Dk3 wraz z ościeżnicą
1,3*2,1*3 m2 8,19

RAZEM 8,19
87

d.7
KNR 0-19
1024-06
analogia

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - Drzwi
aluminiowe zewnętrzne

m2

 
 
Drzwi aluminiowe Dz1 wraz z ościeżnicą, drzwi z samozamykaczem 
1,3*2,1 m2 2,73
Drzwi aluminiowe Dz2 wraz z ościeżnicą, drzwi z samozamykaczen 
1,4*2,1 m2 2,94
Drzwi aluminiowe Dz3 wraz z ościeżnicą, drzwi z samozamykaczem i kontrola
dostępu
1,4*2,1 m2 2,94

RAZEM 8,61
88

d.7
KNR 0-19
1023-04
analogia

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2 - Analogia - montaż okna odpowietrzającego wg. zestawienia
stolarki

m2

1,04*1,74 m2 1,81
RAZEM 1,81

89
d.7

KNR 0-19
1023-04
analogia

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2 - Analogia - montaż okna podawczego z parapetem z konglome-
ratu wg. zestawienia stolarki

m2

1,20*1,00 m2 1,20
RAZEM 1,20

90
d.7

KNR-W 2-02
1017-01

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 - motaż klapy dymowej z
funkcją wyłazu zgodnie z zestawieniem stolarki

kpl.
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1,0*1,0 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
8 Prace remontowe: tynki, malowanie, okładziny ścian, parapety, pozostałe prace

91
d.8

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

PIWNICA
pom. -1,01 klatka schodowa
(5,33+2,05)*2*2,35-1,35*2,0 m2 31,99
pom. -1,02, A5, A6, A7
(5,02+3,48)*2,35 m2 19,98
Komunikacja korytarz, -1.01, -1.04, -1.07, -1.09
(4,69+1,46+2*0,2+2,98+1,36+14,59+0,2+0,45+1,11+17,36+4,79+2*0,1+1,41+
5,03+1,28+1,26+2)*2,35

m2 142,34

-2*0,9*2,0 m2 -3,60
(2,44+4,87+1,16+2,85+2,02+2*0,58+1,15+1,81+2,35)*2,15 m2 42,59
-2*0,9*2,0 m2 -3,60
pom. -1,02
(4,17+4,54)*2,35 m2 20,47
(4,17*2+2,10)*2,35 m2 24,53
pom. -1,03
2,85*2+2,35-1,0*2,0 m2 6,05
pom. -1,05
(2,88+4,46+2,57+1,79+0,96+3,52+0,76+1,20)*2,35-2*0,9*2,0 m2 39,03
pom. -1,06
(2,41+2,48*2)*2,35 m2 17,32
pom. -1.07 A8, A9
(3,0+3,03+1,43+2,62+3,0+1,13)*2,35 m2 33,39
pom. -1.07 A10, A11
(2,24+3,11+1,87)*2,35 m2 16,97
(1,89+3,11*2)*2,35-0,9*2,0 m2 17,26
pom. -1.07 A12
(3,52+3,12*2)*2,35 m2 22,94
pom. -1.08
(1,50+2,35)*2*2,35 m2 18,10
-0,9*2,0 m2 -1,80
pom. A13
(1,35*2+2,35)*2,35 m2 11,87
-0,9*2,0 m2 -1,80
pom. -1.10, -1,11, -1.12
(1,14+3,53)*2*2,35 m2 21,95
(1,0+1,77)*2,35 m2 6,51
(2,0)*2,15 m2 4,30
-0,9*2,0 m2 -1,80
pom. -1.13
1,72*2,35 m2 4,04
PARTER
pom. 1.01
1,71*3,0 m2 5,13
pom. 1.02
((5,51+2,17)*2+0,87*2)*3,0-1,43*2,0 m2 48,44
pom. 1.03
(4,44+2,08)*3,0-0,9*2,0 m2 17,76
pom. 1.04
(4,44*2+5,17)*3,0-0,9*2,0*3 m2 36,75
pom. 1.05
(1,24+0,76+3,32+1,18+4,38)*3,0-2*0,9*2,0*3 m2 21,84
pom. 1.06
(2,13)*3,0-1,0*2,0 m2 4,39
pom. 1.08, 1,09
(3,44+1,34+1,35)*3,0 m2 18,39
Korytarz komunikacja pom. 1.10, 1.12, 1.17
(4,43+0,9+0,3+1,44+2,48+0,8+0,80+5,16+1,43+4*1,17+2,35+1,3+2,5+1,6)*
3,0-11*0,9*2,0-1,2*2,0-1,4-2,0

m2 64,91

(2,23+0,95+1,32+1,20+0,32+3,06+2,31+5,57)*3,0-2*0,9*2,0 m2 47,28
pom. 1.13
(1,16+2,44)*3,0 m2 10,80
pom. 1.14
(2,03+2,01*2)*3,0-1,40*2,0 m2 15,35
pom. 1.15
(3,41+1,0)*3,0-1,0*2,0 m2 11,23
pom. 1.16
(1,0+3,41)*2*3,0-1,0*2,0 m2 24,46
pom. 1.16
2,18*3,0 m2 6,54
pom. 1.20
(1,97+1,61)*2*3,0+(1,65+1,97)*2*3,0-1,0*2*4 m2 35,20
pom. 1.21
(2,76+3,56)*3,0-2*1,0*2,0 m2 14,96
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pom. 1.22
(2,74)*3,0-1,0*2,0 m2 6,22
pom. 1.23
(6,42+3,19)*3,0-1,0*2,0-1,0*2,0 m2 24,83
I PIĘTRO
pom. 2.01
((5,51+2,17)*2+0,87*2)*3,0-1,43*2,0 m2 48,44
pom. 2.02
(4,44+4,97)*3,0-1,0*2,0-1,18*2,0*2 m2 21,51
pom. 2.03 2.03a
(4,44+5,27+1,88+1,29*2,76)*3,0-2*1,0*2,0-4*1,18*2,0 m2 32,01
pom. 2.04
(5,27+2,65)*2*3,0-1,0*2,0 m2 45,52
pom. 2.05, 2,06
2,68*2*3,0+2*0,25*3,0 m2 17,58
pom. 2.07
(4,33+0,77+1,41+0,53+4,46+1,63)*3,0-4*1,0*2,0-1,*2,0 m2 29,39
pom. 2.08
(3,57+3,20+0,35+1,94+0,2)*3,0-1,0*2,0 m2 25,78
(2,23+2,76)*3,0 m2 14,97
pom. 2.09, 2.10, 2.14, 2.16
(4,70+1,28+0,74+2,22+1,33+6,36+1,44+1,52+0,22+3,57+3,26+2,46+5,52+
1,25+0,74+1,52)*3,0-10*1,0*2,0+1,43*6*1,0

m2 102,97

pom. 2.11
(2,42+3,45)*3,0-1,0*2,0 m2 15,61
pom. 2.12
(3,45)*2*3,0-1,0*2,0 m2 18,70
pom. 2.13
(3,45)*2*3,0-1,0*2,0 m2 18,70
pom. 2.17
(2,01+1,67)*2*3,0-1,0*2,0 m2 20,08
pom. 2.18
(1,8*2+2,34)*3,0 m2 17,82
pom. 2.19
(2,67+6,24)*3,0-1,0*2,0-1,0*2 m2 22,73
pom. 2,20
(4,67+1,54+1,57+1,67)*3,0-1,0*2,0-1,0*2,0 m2 24,35
PODDASZE
pom. 3.01
((5,54+2,18)*2)*3,0-1,43*2,0 m2 43,46
pom. 3.02
(13,30+6*0,2)*2,84-2*1,0*2 m2 37,18
pom. Korytarz, Komunikacja 3.03, 3,04
(5,43+0,54*2+7,07+2*0,2)*2,2-1,0*2,0 m2 28,76
pom. 3.09
3,90*2,2 m2 8,58

RAZEM 1497,65
92

d.8
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.93 m2 1570,59
RAZEM 1570,59

93
d.8

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

Wykonanie tynków po odbiciu z powierzchni ścian
poz.91 m2 1497,65
Tynki na nowych ścianach w poziomie piwnicy
poz.72*2 m2 47,64
Zamurowania
1,0*2,05*2 m2 4,10
(1,46*2,0+0,9*2,0+2*1,0*2,0)*2 m2 17,44
(0,94*2,0)*2 m2 3,76

RAZEM 1570,59
94

d.8
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

Parter
3*1,22+0,86*2+4*1,06+1,26+0,66+0,96+1,06*6 m 18,86
I piętro
3*1,22+0,86+1,03+0,86+5*1,06+1,26+1,06+0,66+0,96+1,06*6 m 22,01

RAZEM 40,87
95

d.8 analiza indy-
widualna

Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu - parapety o grubości 2,5cm
i szerokości 39 cm

m

Parter
3*1,22+0,86*2+4*1,06+1,26+0,66+0,96+1,06*6 m 18,86
I piętro
3*1,22+0,86+1,03+0,86+5*1,06+1,26+1,06+0,66+0,96+1,06*6 m 22,01

RAZEM 40,87
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96

d.8
KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

Piwnica
((1,60+0,90)*2+(1,6+2*1,0+1,67+0,2+0,9)+(2,09+1,5)*2+(0,9+1,20)*2+(1,40+
0,4))*2,3-3*0,9*2,0

m2 51,07

Parter
((2,05+2,46)*2+(1,97+1,65+0,86+0,2+1,11+1,45)+(1,97+1,58)*2+(1,35+0,95)+
(1,95+2,02)*2+(1,64+2,13)*2+(1,26+1,98)*2+(1,75+1,77)*2+(1,67+1,51)*2)*
3,0-9*0,9*2,0

m2 166,86

(3,40+0,42*2)*0,5 m2 2,12
Piętro
((1,67+2,34)*2+(2,43+1,21)*2+(1,21+1,20)*2+(1,53+1,62)*2+(1,0+1,35)*2+
(1,04+1,35)*2+0,21*2)*3,0-5*0,9*2,0

m2 99,96

Poddasze
((1,46+1,46)*2+(1,0+1,46)*2+(1,40+1,90)*2+(1,52+1,69)*2+(1,35+1,69)*2+
(1,69+0,92)*2)*2,5-5*0,9*2,0

m2 78,70

RAZEM 398,71
97

d.8
KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej

m2

UWAGA!!! W pozycji skalkulować frezowanie płytek ceramicznych przy naroż-
nikach (zamiast narożników PCV)
Piwnica
((1,60+0,90)*2+(1,6+2*1,0+1,67+0,2+0,9)+(2,09+1,5)*2+(0,9+1,20)*2+(1,40+
0,4))*2,3-3*0,9*2,0

m2 51,07

Parter
((2,05+2,46)*2+(1,97+1,65+0,86+0,2+1,11+1,45)+(1,97+1,58)*2+(1,35+0,95)+
(1,95+2,02)*2+(1,64+2,13)*2+(1,26+1,98)*2+(1,75+1,77)*2+(1,67+1,51)*2)*
3,0-9*0,9*2,0

m2 166,86

(3,40+0,42*2)*0,5 m2 2,12
Piętro
((1,67+2,34)*2+(2,43+1,21)*2+(1,21+1,20)*2+(1,53+1,62)*2+(1,0+1,35)*2+
(1,04+1,35)*2+0,21*2)*3,0-5*0,9*2,0

m2 99,96

Poddasze
((1,46+1,46)*2+(1,0+1,46)*2+(1,40+1,90)*2+(1,52+1,69)*2+(1,35+1,69)*2+
(1,69+0,92)*2)*2,5-5*0,9*2,0

m2 78,70

RAZEM 398,71
98

d.8
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

PARTER
pom. 1.01
(1,71+2,23)*2*3,0-1,0*2,0 m2 21,64
pom. 1.02
((5,51+2,17)*2+0,87*2)*3,0-1,43*2,0 m2 48,44
pom. 1.03
(4,44+2,08)*2*3,0-0,9*2,0 m2 37,32
pom. 1.04
(4,44+5,17)*2*3,0-0,9*2,0*2 m2 54,06
pom. 1.05
(5,50+4,50+1,24+0,76+3,32+1,18+4,38)*3,0-2*0,9*2,0*2 m2 55,44
pom. 1.06
(1,65+2,13)*2*3,0-1,0*2,0 m2 20,68
Korytarz komunikacja pom. 1.10, 1.12, 1.17
(4,43*0,9+4,05+3,62+0,3+6,38+1,44+2,48+0,8+3,60+10,48+4,81+0,80+5,16+
1,43+4*1,17+2,35+1,3+2,5+1,6)*3,0-11*0,9*2,0-1,2*2,0-1,4-2,0

m2 159,70

(3,40+2,23+0,95+2,46+1,32+1,20+0,32+3,06+2,31+5,57)*3,0-2*0,9*2,0 m2 64,86
pom. 1.13
(2,44+1,33+1,08+2,44)*3,0 m2 21,87
pom. 1.14
(2,03+2,01)*2*3,0-1,40*2,0 m2 21,44
pom. 1.15
(3,78+3,53)*2*3,0-1,0*2,0 m2 41,86
pom. 1.16
(2,49+3,41)*2*3,0-1,0*2,0 m2 33,40
pom. 1.21
(2,76+3,56)*2*3,0-1,0*2,0 m2 35,92
pom. 1.22
(2,76+2,74)*2*3,0-1,0*2,0 m2 31,00
pom. 1.23
(6,42+3,19)*2*3,0-1,0*2,0 m2 55,66
I PIĘTRO
pom. 2.01
((5,51+2,17)*2+0,87*2)*3,0-1,43*2,0 m2 48,44
pom. 2.02
(4,44+4,97)*2*3,0-1,0*2,0 m2 54,46
pom. 2.03 2.03a
(4,44+5,33+5,27+1,88+1,29*2,76)*3,0-2*1,0*2,0 m2 57,44
pom. 2.04
(5,27+2,65)*2*3,0-1,0*2,0 m2 45,52
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pom. 2.07
(4,33+0,77+1,41+0,53+4,46+1,63)*3,0-4*1,0*2,0-1,*2,0 m2 29,39
pom. 2.08
(3,57+2,20+3,20+0,35+1,94+0,2)*3,0-1,0*2,0 m2 32,38
(3,87+3,42+2,23+2,76+1,50)*3,0-1,0*2,0 m2 39,34
pom. 2.09, 2.10, 2.14, 2.16
(4,70+9,98+1,28+2,66+0,74+6,06+2,22+1,33+6,36+1,44+1,52+0,22+3,57+
3,26+2,46+5,52+1,25+11,58+0,74+3,98+3,54+1,52)*3,0-10*1,0*2,0+1,43*6*
1,0

m2 216,37

pom. 2.11
(3,24+1,46+2,42+4,31+3,45)*3,0-1,0*2,0 m2 42,64
pom. 2.12
(3,45+3,68)*2*3,0-1,0*2,0 m2 40,78
pom. 2.13
(3,45+2,60)*2*3,0-1,0*2,0 m2 34,30
pom. 2.17
(2,01+1,67)*2*3,0-1,0*2,0 m2 20,08
pom. 2.19
(2,67+6,24)*2*3,0-1,0*2,0 m2 51,46
pom. 2,20
(6,24+3,21+4,67+1,54+1,57+1,67)*3,0-1,0*2,0 m2 54,70
PODDASZE
pom. 3.01
((5,54+2,18)*2)*3,0-1,43*2,0 m2 43,46
pom. 3.02
13,30*1,45+4,50*2,40*2+(13,30+6*0,2)*2,84-2*1,0*2 m2 78,07
pom. Korytarz, Komunikacja 3.03, 3,04
(5,43+0,54*2+3,60+4,20+2,02+0,44+0,22+2,24+1,78+3,87+7,07+2*0,2)*2,2-5*
1,0*2,0

m2 61,17

pom. 3.07
(5,18+2,32+4,59+0,58+1,70)*2,20-1,0*2,0 m2 29,61
pom. 3.09
(2,0+3,90)*2*2,2-1,0*2,0 m2 23,96

RAZEM 1706,86
99

d.8
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.100 m2 46,93
RAZEM 46,93

100
d.8

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

Pomieszczenia parteru sufity - część nowsza
46,93 m2 46,93

RAZEM 46,93
101
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - Malowanie ścian

m2

PIWNICA
pom. -1,01 klatka schodowa
(5,33+2,05)*2*2,35 m2 34,69
pom. -1,02, A5, A6, A7
(5,02+3,48)*2*2,35 m2 39,95
Komunikacja korytarz, -1.01, -1.04, -1.07, -1.09
(4,69+1,46+2*0,2+2,98+1,36+14,59+0,2+0,45+1,11+17,36+4,79+2*0,1+1,41+
5,03+1,28+1,26+2)*2,35

m2 142,34

-2*0,9*2,0 m2 -3,60
(2,44+4,87+1,16+2,85+2,02+2*0,58+1,15+1,81+2,35+1,54+0,94)*2,15 m2 47,92
-2*0,9*2,0 m2 -3,60
pom. -1,02
(4,17+4,54)*2*2,35 m2 40,94
(1,24+2,10)*2*2,35 m2 15,70
pom. -1,05
(2,88+4,46+2,57+1,79+0,96+3,52+0,76+1,20)*2,35-2*0,9*2,0 m2 39,03
pom. -1,06
(2,41+2,48)*2*2,35 m2 22,98
pom. -1.07 A8, A9
(3,0+3,03+1,43+2,62+3,0+1,13)*2,35 m2 33,39
pom. -1.07 A10, A11
(2,24+1,41+0,71+3,11+1,87)*2,35 m2 21,95
(1,89+3,11)*2*2,35-0,9*2,0 m2 21,70
pom. -1.07 A12
(3,52+3,12)*2*2,35 m2 31,21
pom. -1.08
(1,50+2,35)*2*2,35 m2 18,10
-0,9*2,0 m2 -1,80
pom. A13
(1,35+2,35)*2*2,35 m2 17,39
-0,9*2,0 m2 -1,80
pom. -1.10, -1,11, -1.12
(1,14+3,53)*2*2,35 m2 21,95
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(1,0+1,77)*2*2,35 m2 13,02
(1,8+2,16+0,84+0,63+0,93+1,51)*2,15 m2 16,92
-5*0,9*2,0 m2 -9,00
PARTER
pom. 1.01
(1,71+2,23)*2*3,0-1,0*2,0 m2 21,64
pom. 1.02
((5,51+2,17)*2+0,87*2)*3,0-1,43*2,0 m2 48,44
pom. 1.03
(4,44+2,08)*2*3,0-0,9*2,0 m2 37,32
pom. 1.04
(4,44+5,17)*2*3,0-0,9*2,0*2 m2 54,06
pom. 1.05
(5,50+4,50+1,24+0,76+3,32+1,18+4,38)*3,0-2*0,9*2,0*2 m2 55,44
pom. 1.06
(1,65+2,13)*2*3,0-1,0*2,0 m2 20,68
Korytarz komunikacja pom. 1.10, 1.12, 1.17
(4,43*0,9+4,05+3,62+0,3+6,38+1,44+2,48+0,8+3,60+10,48+4,81+0,80+5,16+
1,43+4*1,17+2,35+1,3+2,5+1,6)*3,0-11*0,9*2,0-1,2*2,0-1,4-2,0

m2 159,70

(3,40+2,23+0,95+2,46+1,32+1,20+0,32+3,06+2,31+5,57)*3,0-2*0,9*2,0 m2 64,86
pom. 1.13
(2,44+1,33+1,08+2,44)*3,0 m2 21,87
pom. 1.14
(2,03+2,01)*2*3,0-1,40*2,0 m2 21,44
pom. 1.15
(3,78+3,53)*2*3,0-1,0*2,0 m2 41,86
pom. 1.16
(2,49+3,41)*2*3,0-1,0*2,0 m2 33,40
pom. 1.21
(2,76+3,56)*2*3,0-1,0*2,0 m2 35,92
pom. 1.22
(2,76+2,74)*2*3,0-1,0*2,0 m2 31,00
pom. 1.23
(6,42+3,19)*2*3,0-1,0*2,0 m2 55,66
I PIĘTRO
pom. 2.01
((5,51+2,17)*2+0,87*2)*3,0-1,43*2,0 m2 48,44
pom. 2.02
(4,44+4,97)*2*3,0-1,0*2,0 m2 54,46
pom. 2.03 2.03a
(4,44+5,33+5,27+1,88+1,29*2,76)*3,0-2*1,0*2,0 m2 57,44
pom. 2.04
(5,27+2,65)*2*3,0-1,0*2,0 m2 45,52
pom. 2.07
(4,33+0,77+1,41+0,53+4,46+1,63)*3,0-4*1,0*2,0-1,*2,0 m2 29,39
pom. 2.08
(3,57+2,20+3,20+0,35+1,94+0,2)*3,0-1,0*2,0 m2 32,38
(3,87+3,42+2,23+2,76+1,50)*3,0-1,0*2,0 m2 39,34
pom. 2.09, 2.10, 2.14, 2.16
(4,70+9,98+1,28+2,66+0,74+6,06+2,22+1,33+6,36+1,44+1,52+0,22+3,57+
3,26+2,46+5,52+1,25+11,58+0,74+3,98+3,54+1,52)*3,0-10*1,0*2,0+1,43*6*
1,0

m2 216,37

pom. 2.11
(3,24+1,46+2,42+4,31+3,45)*3,0-1,0*2,0 m2 42,64
pom. 2.12
(3,45+3,68)*2*3,0-1,0*2,0 m2 40,78
pom. 2.13
(3,45+2,60)*2*3,0-1,0*2,0 m2 34,30
pom. 2.17
(2,01+1,67)*2*3,0-1,0*2,0 m2 20,08
pom. 2.19
(2,67+6,24)*2*3,0-1,0*2,0 m2 51,46
pom. 2,20
(6,24+3,21+4,67+1,54+1,57+1,67)*3,0-1,0*2,0 m2 54,70
PODDASZE
pom. 3.01
((5,54+2,18)*2)*3,0-1,43*2,0 m2 43,46
pom. 3.02
13,30*1,45+4,50*2,40*2+(13,30+6*0,2)*2,84-2*1,0*2 m2 78,07
pom. Korytarz, Komunikacja 3.03, 3,04
(5,43+0,54*2+3,60+4,20+2,02+0,44+0,22+2,24+1,78+3,87+7,07+2*0,2)*2,2-5*
1,0*2,0

m2 61,17

pom. 3.07
(5,18+2,32+4,59+0,58+1,70)*2,20-1,0*2,0 m2 29,61
pom. 3.09
(2,0+3,90)*2*2,2-1,0*2,0 m2 23,96

RAZEM 2266,24
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102
d.8

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

PARTER
251,49 m2 251,49
I PIĘTRO
250,52 m2 250,52
PODDASZE
130,7 m2 130,70

RAZEM 632,71
103
d.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem - Malowanie sufitów

m2

PIWNICA
174,20 m2 174,20
PARTER
251,49 m2 251,49
I PIĘTRO
250,52 m2 250,52
PODDASZE
130,7 m2 130,70

RAZEM 806,91
104
d.8

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

Belki stalowe
0,1*5,5*2 m2 1,10
5,5*0,5*5 m2 13,75

RAZEM 14,85
105
d.8

KNR 7-12
0205-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

poz.104 m2 14,85
RAZEM 14,85

106
d.8

KNR 7-12
0211-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-
strukcji pełnościennych

m2

poz.104 m2 14,85
RAZEM 14,85

107
d.8 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż żaluzji pionowych typu Vertical - Uwaga! wyliczenie powierzch-
ni żaluzji obejmuje powierzchnię okien zmodyfikowaną współczynnikiem zwięk-
szającym 1,15

m2

Powierzchnia okien
ELEWACJA Północno-wschodnia
(5*1,73+5*1,58+1,5) m2 18,05
ELEWACJA Północno-zachodnia
(15*1,73+1,5+2,92) m2 30,37
ELEWACJA Północno-wschodnia
(1,04*2+1,36*2+1,73+2,92)*1,15 m2 10,87
ELEWACJA Południowo-zachodnia
(0,54+0,72+4*1,73)*1,15 m2 9,41

RAZEM 68,70
9 Konstrukcja i pokrycie dachu 

9.1 Dach wyższy dwuspadowy
108

d.9.1
KNR 4-01
0430-07

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami m2

14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84
RAZEM 184,84

109
d.9.1

KNR 4-01
0430-01

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-
stępach

m2

14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84
RAZEM 184,84

110
d.9.1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84
RAZEM 184,84

111
d.9.1

KNR 4-01
0609-01
analogia

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin
zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm - Analogia rozebranie izolacji z
wełny mineralnej grubości 20cm

m2

14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84
RAZEM 184,84

112
d.9.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84
RAZEM 184,84

113
d.9.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wzmocnienia stropu wg, projektu budo-
wlanego  - komplet, W pozycji uwzględnić dostawę i montaż:, belek stalowych
HEA 180 i 200, wykonanie poduszek betonowych pod opracia belek.

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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114

d.9.1 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej dachu wg, projektu budowlanego -
(wiązary dachowe)  - komplet

kpl.

W pozycji uwzględnić dostawę i montaż (zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie): 
konstrukcji dachowej 
łączniki ciesielskie, śruby
impregnację konstrukcji impregnatem p.poż. (impregnacja konstrukcji zgodnie
z opisem w projekcie)
transport i montaż
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
115

d.9.1
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia
paroprzepuszczalna

m2

14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84
RAZEM 184,84

116
d.9.1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - folia
paroizolacyjna

m2

14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84
RAZEM 184,84

117
d.9.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

Wełna mineralna grubości 10cm
14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84

RAZEM 184,84
118

d.9.1
KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa

m2

Wełna mineralna grubości 20cm
14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84

RAZEM 184,84
119

d.9.1
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

5,50*13,65+5,31*13,65+6,22*1,5 m2 156,89
RAZEM 156,89

120
d.9.1

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na
rusztach - płyta GKFI REI60

m2

5,50*13,65+5,31*13,65+6,22*1,5 m2 156,89
RAZEM 156,89

121
d.9.1

KNR 2-02
2006-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-
gą warstwę na rusztach na stropach - płyta GKFI REI60

m2

5,50*13,65+5,31*13,65+6,22*1,5 m2 156,89
RAZEM 156,89

122
d.9.1

KNR-W 2-02
2004-04
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych dwuwarstwowo 50-02 - systemowa obudowa słupów z płyt gipsowo-
kartonowych do odporności R60

m2

 
2,5*(0,22*4)*6 m2 13,20

RAZEM 13,20
123

d.9.1
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

14,41*(2*6,09)+6,22*1,5 m2 184,84
RAZEM 184,84

124
d.9.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

Obróbki kominów
(0,32*2+1,03)*0,5 m2 0,84
(0,44+1,04)*2*0,5 m2 1,48
(0,44+0,64)*2*0,5 m2 1,08
(0,44+1,62)*2*0,5 m2 2,06
(0,44+0,64)*2*0,5 m2 1,08
(0,44+0,64)*2*0,5 m2 1,08
(0,44+1,04)*2*0,5 m2 1,48
(0,44+1,22)*2*0,5 m2 1,66
(1,03+1,36)*2*0,5 m2 2,39

RAZEM 13,15
125

d.9.1 analiza indy-
widualna

Montaż listew dociskowych na obróbkach kominów z uzupełnieniem płaszczy-
ny przy kominie silikonem dekarskim

m2

Obróbki kominów
(0,32*2+1,03) m2 1,67
(0,44+1,04)*2 m2 2,96
(0,44+0,64)*2 m2 2,16
(0,44+1,62)*2 m2 4,12
(0,44+0,64)*2 m2 2,16
(0,44+0,64)*2 m2 2,16
(0,44+1,04)*2 m2 2,96
(0,44+1,22)*2 m2 3,32
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(1,03+1,36)*2 m2 4,78
Obróbka zwieńczenia ryzalitu
(5*2+2*0,5) m2 11,00

RAZEM 37,29
126

d.9.1
KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m

Obróbki Obróbka szczytow dachu
((3*6,09)+6,22)*0,35 m 8,57
Obróbki kominów
(0,32*1,10) m 0,35
(0,54*1,14) m 0,62
(0,54*0,74) m 0,40
(0,54*1,72) m 0,93
(0,54*0,74) m 0,40
(0,54*0,74) m 0,40
(0,54*1,14) m 0,62
(0,54*1,32) m 0,71
Obróbki gzymsu ryzalitu
5,0*0,5 m 2,50

RAZEM 15,50
127

d.9.1
KNR-W 2-02
1036-01
analogia

Boazerie - ruszt drewniany na ścianach - ruszt pod podbitkę okapów m2

Okap
(14,41*2+6,21+6,09*3)*(0,4) m2 21,32

RAZEM 21,32
128

d.9.1
KNR-W 2-02
1036-02
analogia

Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - Analogia  - Wykonanie
podbitki okapu

m2

Okap
(14,41*2+6,21+6,09*3)*(0,4) m2 21,32

RAZEM 21,32
129

d.9.1
KNR-W 2-02
1036-07
analogia

Boazerie - elementy wykończenia - Podbitka okapu - listwa kątowa m

Okap
(14,41*2+6,21+6,09*3) m 53,30

RAZEM 53,30
130

d.9.1
KNR-W 2-02
1036-05
analogia

Boazerie - elementy wykończenia - Podbitka okapu - ćwierćwałek m

Okap
(14,41*2+6,21+6,09*3) m 53,30

RAZEM 53,30
131

d.9.1
KNR 2-02
1510-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i
elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - pomalo-
wanie podbitki okapu

m2

Okap
(14,41*2+6,21+6,09*3)*(0,4) m2 21,32

RAZEM 21,32
132

d.9.1
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- przemurowanie komina kotłowni gazowej

m3

1,39*1,03*3,0 m3 4,30
RAZEM 4,30

133
d.9.1 analiza indy-

widualna

Rusztowanie dla wykonania prac związanych z przemurowaniem komina spali-
nowego  - komplet (montaż, demontaż, czas pracy)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

134
d.9.1

KNR 4-01
0735-01

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

(1,39+1,03)*2,0*3 m2 14,52
RAZEM 14,52

135
d.9.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

1,36*1,03 m2 1,40
RAZEM 1,40

136
d.9.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0,03 t 0,03
RAZEM 0,03

137
d.9.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

Pokrycie czapki kominowej papą termozgrzewalną
1,39*1,03 m2 1,43

RAZEM 1,43
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138

d.9.1
KNR 4-01
1301-09

Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych - montaż drabiny stalowej do ko-
mina (drabina ze stali czarnej, pomalowana frabą chlorokauczokową)

m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

139
d.9.1

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -
naprawa istniejących kominów

m3

(1,16+0,90+0,64)*0,4*1,0*0,5 m3 0,54
RAZEM 0,54

140
d.9.1

KNR 4-01
0735-01

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem płaskim - naprawa istniejących kominów

m2

((1,16+0,90+0,64)*2+0,4*2*3)*1,0 m2 7,80
RAZEM 7,80

141
d.9.1

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - na-
prawa istniejących kominów

m2

(1,26+1,1+0,84)*0,6 m2 1,92
RAZEM 1,92

142
d.9.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm - naprawa istniejących kominów

t

0,01 t 0,01
RAZEM 0,01

9.2 Dach płaski, daszek nad wejściem
143

d.9.2
KNR-W 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej - belka oporowa

m3

drew.
(10,34+1,14)*0,1*0,1 m3

drew.
0,11

RAZEM 0,11
144

d.9.2
KNR 0-23
2611-01
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie - Oczyszczenie mechaniczne i zmycie dachu

m2

dachy płaskie duże
94,43+62,83 m2 157,26
daszek nad wejściem
2,05*3,15 m2 6,46

RAZEM 163,72
145

d.9.2
KNR-W 4-01
0517-03
analogia

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym - gruntowanie dachu
emulsją bitumiczno-kauczukową z przygotowaniem powierchni polegającym
na przecięciu i podklejeniu istniejących pęcherzy

m2

dachy płaskie duże
94,43+62,83 m2 157,26
daszek nad wejściem
2,05*3,15 m2 6,46

RAZEM 163,72
146

d.9.2
KNR 0-22
0529-06
analogia

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd -
montaż izoklinów styropianowych

mb ob-
wodu

(13,72+6,72)*2+4,88+5,74+11,0+1,14+10,34 mb ob-
wodu

73,98

(13,74+6,72)*2+0,3*2+0,3*2+0,84+(1,04+0,44)*2+0,75+0,3*2+2,52+0,64*2+
1,02*2

mb ob-
wodu

53,11

3,15 mb ob-
wodu

3,15

RAZEM 130,24
147

d.9.2
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - paroizolacja z papy
perforowanej

m2

dachy płaskie duże
94,43+62,83 m2 157,26
daszek nad wejściem
2,05*3,15 m2 6,46

RAZEM 163,72
148

d.9.2
KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - przyyklejenie styro-
papay gr.10cm obustronnie oklejonej papą podkładową, Styropapa Grafitowa
EPS 100 030

m2

dachy płaskie duże
94,43+62,83 m2 157,26
daszek nad wejściem
2,05*3,15 m2 6,46

RAZEM 163,72
149

d.9.2
KNR 0-23
2612-05
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z beto-
nu - zamocowanie styropapy za pomocą dybli do dachu

szt.

dachy płaskie duże
94,43+62,83*4 szt. 345,75
daszek nad wejściem
2,05*3,15*4 szt. 25,83

RAZEM 371,58
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150

d.9.2
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe, papa - osnowa:
włóknina poliestrowa
grubość papy: minimum 5,0mm

m2

dachy płaskie duże
94,43+62,83 m2 157,26
daszek nad wejściem
2,05*3,15 m2 6,46

RAZEM 163,72
151

d.9.2
KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

Pokrycie ogniomurów papą termozgrzewalną od strony wewnętrznej
((13,72+6,72)*2+4,88+5,74+11,0)*0,7 m2 43,75
kominy
(0,38+0,64)*2*0,5*3 m2 3,06
(0,38+0,90)*2*0,5 m2 1,28
(0,38+1,16)*2*0,5 m2 1,54
(0,38+1,40)*2*0,5 m2 1,78
(0,38+2,46)*2*0,5 m2 2,84
daszek nad wejściem
3,15*0,5 m2 1,58

RAZEM 55,83
152

d.9.2 analiza indy-
widualna

Montaż listew dociskowych na obróbkach kominów z uzupełnieniem płaszczy-
ny przy kominie silikonem dekarskim

m2

kominy
(0,38+0,64)*2*3 m2 6,12
(0,38+0,90)*2 m2 2,56
(0,38+1,16)*2 m2 3,08
(0,38+1,40)*2 m2 3,56
(0,38+2,46)*2 m2 5,68
3,15 m2 3,15

RAZEM 24,15
153

d.9.2
KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m

kominy
(0,48*0,74)*3 m 1,07
(0,48*1,0) m 0,48
(0,48*1,26) m 0,60
(0,48*1,50) m 0,72
(0,48*2,56) m 1,23

RAZEM 4,10
154

d.9.2
KNR-W 2-15
0213-02
analogia

Kominki kamionkowe uszczelnione zaprawą cementową lub kitem asfaltowym
o śr. 75 mm - Kominki wentylacyjne

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

155
d.9.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki ogniomurów

m2

Dach płaski
(14,47+6,72+13,97+14,42)*0,55 m2 27,27

RAZEM 27,27
156

d.9.2
KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej - obróbki ogniomurów

m2

Dach płaski
(14,47+6,72+13,97+14,42)*0,55 m2 27,27

RAZEM 27,27
157

d.9.2
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -
naprawa istniejących kominów

m3

(1,40+0,64*2+2,46)*0,4*1,0*0,5 m3 1,03
RAZEM 1,03

158
d.9.2

KNR 4-01
0735-01

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem płaskim - naprawa istniejących kominów

m2

((1,40+0,64*2+2,46)*2+0,4*2*4)*1,0 m2 13,48
RAZEM 13,48

159
d.9.2

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - na-
prawa istniejących kominów

m2

(1,60+0,84*2+2,66)*0,6 m2 3,56
RAZEM 3,56

160
d.9.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm - naprawa istniejących kominów

t

0,02 t 0,02
RAZEM 0,02

10 Ślusarka
161

d.10
KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

Balustrada schodowa
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98 m 98,00
Odcinek prosty
1,1 m 1,10

RAZEM 99,10
162

d.10
KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach m

Pochwyty
2,70 m 2,70

RAZEM 2,70
163

d.10
KNR 4-01
0339-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

Pochwyty
2,70 m 2,70

RAZEM 2,70
164

d.10
KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

Pochwyty- wnęka
2,70 m 2,70

RAZEM 2,70
165

d.10
KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm

m

Pochwyty- wnęka
2,70*2 m 5,40

RAZEM 5,40
166

d.10 analiza indy-
widualna

Montaż wycieraczki systemowej Traper Quadro 90cmx120cm szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

167
d.10

KNR-W 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m - zakup i montaż drabiny m

 
2,50 m 2,50

RAZEM 2,50
11 Wywóz gruzu

168
d.11

KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
zo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

 
poz.1*0,12*1,3 m3 18,29
poz.2*1,3 m3 13,35
poz.3*1,3 m3 0,88
poz.4*1,3 m3 36,30
poz.25*0,02*1,3 m3 12,55
poz.34*0,025*1,3 m3 10,29
poz.35*1,3 m3 82,34
poz.34*0,025*1,3 m3 10,29
poz.44*0,02*1,3 m3 1,27
poz.53*1,3 m3 4,81
poz.108*0,1 m3 18,48
poz.109*0,025*1,3 m3 6,01
poz.110*0,01*1,3 m3 2,40
poz.111*0,2 m3 36,97
poz.112*0,04*1,3 m3 9,61
poz.91*0,02*1,3 m3 38,94
poz.139*1,3 m3 0,70
poz.157*1,3 m3 1,34

RAZEM 304,82
169

d.11
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km

m3

 
 
poz.168*19 m3 5791,58

RAZEM 5791,58
170

d.11 analiza indy-
widualna

Utylizacja materiałów z rozbieranych elementów i konstrukcji m3

 
 
poz.168 m3 304,82

RAZEM 304,82
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