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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Smietnik
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Catkowita rozbiorka budynku kubaturowego wraz z wywozem i utylizacjg m3 k.b.
d.1.1|kalk. wiasna
5%4,4*3,6 m3 k.b. 79,200
RAZEM 79,200
1.2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.2|0126-01 spycharek
3,25*3,75 m?2 12,188
RAZEM 12,188
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1.2|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
poz.2 m2 12,188
RAZEM 12,188
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.2|/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
(2,55+3,25)*1*0,8 m3 4,640
RAZEM 4,640
5 Dostawa kruszywa m3
d.1.2|kalk. wtasna
2,756 <#p6> m3 2,756
RAZEM 2,756
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.1.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.2*0,3 m3 3,656
poz.4 m3 4,640
-1,04 <-#p8> m3 -1,040
-1,2 <-#p10> m3 -1,200
-3,3 <-#p12*0.33> m3 -3,300
RAZEM 2,756
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2{0236-03
poz.6 m3 2,756
RAZEM 2,756
1.3 Fundament, $ciany fundamentowe i izolacje
8|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3/1101-01
(2,35+2,85)*2*0,1 m3 1,040
RAZEM 1,040
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
(2,25+2,75)*0,3*0,4*2*0,002 t 0,002
RAZEM 0,002
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.3|0202-01 waniem pompy do betonu
(2,25+2,75)*2*0,4*0,3 m3 1,200
RAZEM 1,200
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.3|0604-05 pierwsza warstwa
poz.8 m2 1,040
RAZEM 1,040
12|NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie |m2
d.1.3|202 0137-01 |wapiennej lub cementowo-wapiennej - sciany fundamentowe
(2,25+2,75)*2*1 m?2 10,000
RAZEM 10,000
13|KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéw i budowli z bitumicz- |m2
d.1.3|0126-03 nej powtoki grubowarstwowej - powierzchnie obcigzone wodg bezcisnieniowa-
izolacja $cian furnamentowych
poz.12*2 m?2 20,000
RAZEM 20,000
14|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki m2
d.1.3/2612-06
analogia
poz.13 m2 20,000
RAZEM 20,000
15/KNR BC-02 |Tynk wodoszczelny - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome m2
d.1.3/0605-01
analogia
poz.14 m?2 20,000
RAZEM 20,000
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.1.3|0604-05 pierwsza warstwa
1,04 m?2 1,040
RAZEM 1,040
1.4 Sciany
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17|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na |m2
d.1.4|0103-01 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
(2,25+2,75)*2*1,9 m?2 19,000
RAZEM 19,000
18|/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.1.4/0126-01 pustakow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.4/0126-05
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
20|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.1.4|0902-01 wyk.reczn.
(2,25+2,75)*2*2*1,9+2,25*2,75 m?2 44,188
RAZEM 44,188
21|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na o$ciezach o szer.do 30cm wyk.recznie m2
d.1.4/0902-04
52 m?2 5,200
RAZEM 5,200
22|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - tynk cienko- |m2
d.1.4|2630-05 warstwowy malowanie farbg Silstar
poz.20+poz.21 m2 49,388
RAZEM 49,388
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.4/0290-02
strop (2,25*2,9)*0,15*0,005 t 0,005
wience (2,25+2,75)*0,25*0,25*2*0,002 t 0,001
RAZEM 0,006
24|KNR-W 2-02 | Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewn. o szer. |m3
d.1.4/0212-12 do 30 cm
0,25*0,25%(2,25+2,75)*2 m3 0,625
RAZEM 0,625
25|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie m2
d.1.4/0217-02
2,90*2,25 m?2 6,525
RAZEM 6,525
26|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. pty-|m2
d.1.4/0217-05 ty
Krotnos¢ = 5
poz.25 m2 6,525
RAZEM 6,525
27|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian - powierzchnia |m?2
d.1.4/0919-02z. |do1m2
sz.5.7.
9911-12
0,3%(2,25+2,75)*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
1.5 Pokrycie dachu, rynny, furtka
28|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1.5/0504-01
2,25*2,90 m?2 6,525
RAZEM 6,525
29|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.5/0504-03
2,90*0,3 m?2 0,870
RAZEM 0,870
30|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej-pas nadrynnowy, |m?2
d.1.5/0506-01 podrynnowy obrobki bokéw daszku
(3*2,35+2,90*2)*0,25 m?2 3,213
RAZEM 3,213
31/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.5/0508-02
2,25 m 2,250
RAZEM 2,250
32|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.8cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.5/0510-01
25 m 2,500
RAZEM 2,500
33|KNR-W 2-02 |Furtka o wymiarach 1,20x2,00 - ramka z ksztattownika 40x40x5 mm z wypet-  |kpl.
d.1.5/1808-01 nieniem z siatki zgodnie z projektem wraz z kompletem zawiaséw, zamkiem i
klamka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Posadzka
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-01 niu 20 cm
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22,5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.6{1101-01
2*2,5*01 m3 0,500
RAZEM 0,500
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe-izolacja m2
d.1.6/0504-01
2,25*2,75 m?2 6,188
RAZEM 6,188
37|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.6{1106-02
22,5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
38|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m2
d.1.6{1106-03 Krotnosé = 3
poz.37 m2 5,000
RAZEM 5,000
2 Ogrodzenie
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0511-03 wo-piaskowej-analogia rozbiorka psa kostki wzdtuz ogrodzenia. Kostka do po-
analogia nownego wbudowania
(16,4+27,8)*1 m?2 44,200
RAZEM 44,200
40|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03
(6,6+16,1+11,3)*0,3*1,2 m3 12,240
4*1,5*0,4*0,4+9*0,2*0,2*1,5 m3 1,500
RAZEM 13,740
41|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2|0215-02 odktad w gruncie kat.lll
(16,4+27,8)*1*1 m3 44,200
RAZEM 44,200
42|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.I-Il) [m3
d.2|0307-01
(16,4+27,8)*1*0,1 m3 4,420
RAZEM 4,420
43|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(16,4+27,8)*0,1 m3 4,420
RAZEM 4,420
44 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-01
(16,4+27,8)*1,5*0,27*0,02 t 0,358
RAZEM 0,358
45|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m2
d.2|0201-02
(16,4+27,8)*2*1,5 m?2 132,600
RAZEM 132,600
46 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.12cm wys.do 6m m2
d.2|0207-03
(16,4+27,8)*1,5 m?2 66,300
RAZEM 66,300
47|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.Scian m2
d.2|0207-07 Krotnos¢ = 13
poz.46 m2 66,300
RAZEM 66,300
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.2|0320-01 kat.gr.l-1l -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(16,4+27,8)*(1-0,27)*1 m3 32,266
RAZEM 32,266
49|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
poz.48 m3 32,266
RAZEM 32,266
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0511-03 wo-piaskowej-odtworzenie-kostka z odzysku
(16,4+27,8)*1 m?2 44,200
RAZEM 44,200
51|/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupow prostokatnych m2
d.2|0201-04
(0,25*4)*1,2*17 m?2 20,400
RAZEM 20,400
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-01
0,25*0,25*1,2*17*0,002 t 0,003
0,31*0,31*0,07*17*0,02 t 0,002
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RAZEM 0,005
53|KNR 2-02 Stupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami zelbetowe 20x20 cm-analo- |szt.
d.2|1807-02 gia stup 25x25 (M i S *25/16)
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
54| KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr. 7 cm - czapki na stup- |m?2
d.2|0220-05 kach
0,31*0,31*17 m?2 1,634
RAZEM 1,634
55|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm stupéw (stupy, podwa- |m?2
d.2|0919-06 liny i czapki)
(16,4+27,8-4,2)*0,5*2 m?2 40,000
poz.51+poz.54+(0,31*4*0,05*17) m?2 23,088
RAZEM 63,088
56|Kalkulacja |Dostawa i montaz przeset kutych - $wiatto 2,75 m, wysko$¢ 1,2 m kpl.
d.2|wtasna
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
57|Kalkulacja |Dostawa i montaz furtki wyposazonej w klamke i zamek wilozapatkowy - Swiat- |kpl.
d.2|wlasna to otworu 1,2 m , wyskos$¢ 1,7 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|Kalkulacja |Dostawa i montaz bramy przesuwnej z napedem, sterowanie pilotem (20 pilo- |kpl.
d.2|wlasna téw )- Swiatto bramy 4 m wysko$¢ 1,7 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Elementy malej architektury
59|Kalkulacja  |Dostawa i montaz tawek parkowych 150x65 zgodnie z projektem kpl.
d.3|wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|Kalkulacja |Dostawa i montaz stojaka na rowery WIATA "MUNDIAL" NA 12 ROWEROW |kpl.
d.3|wlasna O WYM. 570x180 cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|Kalkulacja |Dostawa i montaz koszy na $mieci kpl.
d.3|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Wywéz gruzu
62|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.4/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
0108-16
poz.40 m3 13,740
RAZEM 13,740
63|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.4/0108-16 kazdy nastepny 1 km
poz.40 m3 13,740
RAZEM 13,740
64|Kalkulacja |Utylizacja papy i gruzu m3
d.4|wlasna
poz.40 m3 13,740
RAZEM 13,740
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