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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Budynek Inkubatora Przedsiebiorczosci przy ulicy generata Hallera 7 w Chetmzy
1 Remont elewacji budynku
1 Wykonanie prac przygotowawczych i zebezpieczajgcych: demontaz drobnych |kpl.
d.1|analiza indy- |elementéw na elewacji, skrzynek telekomunikacyjnych, demontaz zbednych
widualna przewodéw, skrzynek, puszek itp.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Powierzchnia $cian
ELEWACJA Pétnocno-wschodnia
122,05+8,42*0,55*4 m?2 140,57
gzyms
14,40%0,24 m?2 3,46
Zwienczenie ryzalitu Elewacji frontowej
5,56%2*2 m?2 22,00
ELEWACJA Boczna gtéwnego budynku od strony ul. Hallera nad sgsiaduja-
cym nizszym budynkiem
44,35 m?2 44,35
ELEWACJA Pdétnocno-zachodnia
114,33+132,42 m?2 246,75
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
71,70+5,62 m?2 77,32
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
58,72 m?2 58,72
RAZEM 593,17
3|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1/0925-01
Powierzchnia $cian
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
5%1,73+5*1,58+1,5 m?2 18,05
ELEWACJA Pétnocno-zachodnia
15*1,73+1,5+2,92 m?2 30,37
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
1,04*2+1,36*2+1,73+2,92 m?2 9,45
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
0,54+0,72+4*1,73 m?2 8,18
RAZEM 66,05
4|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta-|m2
d.1/0725-03 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - ANALOGIA - Uwaga w po-
analogia zycji uwzgledni¢ wykonanie nowego tynku cementowo- wapiennego wraz z za-
mocowaniem siatki rabitza - dostosowac¢ naktady robocizny i matariatu
Naprawa rozwarstwionych i odparzonych tynkéw (20% powierzchni tynkow)
poz.2*0,2 m2 118,63
RAZEM 118,63
5|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m2
d.1/0733-03 cementowo-wapiennych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 5 m2
w 1 miejscu )
Naprawa rozwarstwionych i odparzonych tynkéw (20% powierzchni tynkow)
poz.2*0,2 m2 118,63
RAZEM 118,63
6|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
Naprawa rozwarstwionych i odparzonych tynkéw (20% powierzchni tynkéw)
poz.2*0,2 m?2 118,63
RAZEM 118,63
7|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.1/0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne) - Analogia -
analogia Naprawa rozwarstwionych i odparzonych tynkéw
Naprawa rozwarstwionych i odparzonych tynkéw (20% powierzchni tynkéw)
poz.2*0,2 m?2 118,63
RAZEM 118,63
8/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m?2
d.1/0212-01 nie - ANALOGIA- naprawa delikatnych spekan i ubytkdw elewacji Ryzalitu fron-
analogia towego - szpachla renowacyjna gruboziarnista TSG do wygtadzania powierz-
chni wczesniej wykonanych tynkéw zawierajaca specjalne mikrowtékna
wzmachniajgce strukture materiatu, w pozycji uwzgledni¢ dodatkowe trudnosci
zwigzane z dekracyjnym charakterem gzymsu i ryzalitu
ELEWACJA FRONTOWA
gzyms
14,40%0,24*2 m?2 6,91
Zwienczenie ryzalitu Elewacji frontowej
5,56%2*2 m?2 22,00
RAZEM 28,91
9/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod naprawe spekan i ubytkéw - dyd- |m?2
d.1/0212-02 persyjny preparat gruntujgcy DPG do podtozy mineralnych
analogia
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ELEWACJA FRONTOWA
gzyms
14,40%0,24*2 m?2 6,91
Zwienczenie ryzalitu Elewacji frontowej
5,5%2*2 m?2 22,00
RAZEM 28,91
10/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m?2
d.1/0212-01 nie - ANALOGIA- naprawa delikatnych spekan i ubytkéw elewacji Ryzalitu fron-
analogia towego - szpachla renowacyjna cienkoziarnista TS do wygtadzania powierzch-
ni wczesniej wykonanych tynkéw zawierajgca specjalne mikrowtdkna wzmac-
niajgce strukture materiatu, w pozycji uwzgledni¢ dodatkowe trudnosci zwigza-
ne z dekracyjnym charakterem gzymsu i ryzalitu
ELEWACJA FRONTOWA
gzyms
14,40%0,24*2 m?2 6,91
Zwienczenie ryzalitu Elewacji frontowej
5,5*2*2 m?2 22,00
RAZEM 28,91
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
122,05+8,42*0,55*4 m?2 140,57
ELEWACJA Boczna gtéwnego budynku od strony ul. Hallera nad sgsiaduja-
cym nizszym budynkiem
44,35 m?2 44,35
ELEWACJA Pétnocno-zachodnia
114,33+132,42 m?2 246,75
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
71,70+5,62 m?2 77,32
ELEWACJA Pétnocno-wschodnia
58,72 m?2 58,72
RAZEM 567,71
12 Wykonanie gtadzi szpachlowej z zaprawy Atlas Rekord lub innej gtadzi prze- |m2
d.1|analiza indy- |znaczonej do powierzchni zewnetrznych o podobnych parametrach, przyjac
widualna $rednig grubos¢ gtadzi réwng 3mm, w pozycji uwzgledni¢ odpowiednig gtadz
szpachlowg
Z powierzchni $cian nie odliczono powierzchni okien - o$cieza okienne przewi-
dziane sg do szpachlowania
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
122,05+8,42*0,55*4 m?2 140,57
ELEWACJA Boczna gtéwnego budynku od strony ul. Hallera nad sgsiaduja-
cym nizszym budynkiem
44,35 m?2 44,35
ELEWACJA Pétnocno-zachodnia
114,33+132,42 m?2 246,75
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
71,70+5,62 m?2 77,32
ELEWACJA Pétnocno-wschodnia
58,72 m?2 58,72
RAZEM 567,71
13/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1/0101-08
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
122,05+8,42*0,55*4 m?2 140,57
ELEWACJA Boczna gtéwnego budynku od strony ul. Hallera nad sgsiaduja-
cym nizszym budynkiem
44,35 m?2 44,35
ELEWACJA Pétnocno-zachodnia
114,33+132,42 m?2 246,75
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
71,70+5,62 m?2 77,32
ELEWACJA Pétnocno-wschodnia
58,72 m?2 58,72
ELEWACJA FRONTOWA
gzyms
14,40%0,24 m?2 3,46
Zwienczenie ryzalitu Elewacji frontowej
5,56%2*2 m?2 22,00
Powierzchnia kominow
(0,32*2+1,03)*1,5 m?2 2,51
(0,44+1,04)*2*1,0 m?2 2,96
(0,44+0,64)*2*1,0 m?2 2,16
(0,44+1,62)*2*1,0 m?2 4,12
(0,44+0,64)*2*1,0 m?2 2,16
(0,44+0,64)*2*1,0 m?2 2,16
(0,44+1,04)*2*1,0 m?2 2,96
(0,44+1,22)*2*1,0 m2 3,32
(0,38+0,9)*2*1,0 m?2 2,56
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(0,38+1,16)*2*1,0 m?2 3,08
(0,38+1,40)*2*1,0 m?2 3,56
(0,38+2,46)*2*1,0 m?2 5,68
(0,38+0,64)*2*1,0*2 m?2 4,08
(1,03+1,38)*2*3,0 m?2 14,46

RAZEM 648,94
14|ZKNR C-2  [Malowanie elewaciji farbg silikatowg dwukrotnie; tynk gtadki m2
d.1/0119-07
ELEWACJA Pétnocno-wschodnia
122,05+8,42*0,55*4 m?2 140,57
ELEWACJA Boczna gtéwnego budynku od strony ul. Hallera nad sgsiaduja-
cym nizszym budynkiem
44,35 m?2 44,35
ELEWACJA Poétnocno-zachodnia
114,33+132,42 m?2 246,75
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
71,70+5,62 m?2 77,32
ELEWACJA Pdétnocno-wschodnia
58,72 m?2 58,72
ELEWACJA FRONTOWA
gzyms
14,40%0,24 m?2 3,46
Zwienczenie ryzalitu Elewacji frontowej
5,56%2*2 m?2 22,00
Powierzchnia kominéw
(0,32*2+1,03)*1,5 m?2 2,51
(0,44+1,04)*2*1,0 m?2 2,96
(0,44+0,64)*2*1,0 m?2 2,16
(0,44+1,62)*2*1,0 m?2 4,12
(0,44+0,64)*2*1,0 m?2 2,16
(0,44+0,64)*2*1,0 m?2 2,16
(0,44+1,04)*2*1,0 m?2 2,96
(0,44+1,22)*2*1,0 m2 3,32
(0,38+0,9)*2*1,0 m?2 2,56
(0,38+1,16)*2*1,0 m?2 3,08
(0,38+1,40)*2*1,0 m?2 3,56
(0,38+2,46)*2*1,0 m?2 5,68
(0,38+0,64)*2*1,0*2 m?2 4,08
(1,03+1,38)*2*3,0 m?2 14,46
RAZEM 648,94
15/KNR 0-23 Malowanie elewacji - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm m2
d.1/0933-06
analogia
648,94*0,1 m?2 64,89
RAZEM 64,89
16|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
ELEWACJA Pdétnocno-wschodnia
8,90 m 8,90
ELEWACJA Pdétnocno-zachodnia
8,90+9,5+7,0 m 25,40
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
8,30+1,0 m 9,30
ELEWACJA Pdétnocno-wschodnia
7,5 m 7,50
RAZEM 51,10
17|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
ELEWACJA Pétnocno-wschodnia
14,41 m 14,41
ELEWACJA Péinocno-zachodnia
11,30 m 11,30
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
8,20+5,70 m 13,90
ELEWACJA Pétnocno-wschodnia
1,36 m 1,36
RAZEM 40,97
18|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-03
ELEWACJA Pdétnocno-wschodnia
8,90 m 8,90
ELEWACJA Pdétnocno-zachodnia
8,90+9,5+7,0 m 25,40
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
8,30+1,0 m 9,30
ELEWACJA Pdétnocno-wschodnia
7,5 m 7,50
RAZEM 51,10
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19|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1/0508-04
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
14,41 m 14,41
ELEWACJA Pdétnocno-zachodnia
11,30 m 11,30
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
8,20+5,70 m 13,90
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
1,36 m 1,36
RAZEM 40,97
20|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1/0514-02 kowanej - wykonanie paséw nadrynnowych i podrynnowych
analogia
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
14,41%(0,25+0,35) m?2 8,65
ELEWACJA Pdétnocno-zachodnia
11,30%(0,25+0,35) m?2 6,78
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
8,20+5,70%(0,25+0,35) m?2 11,62
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
1,36*(0,25+0,35) m?2 0,82
RAZEM 27,87
21|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m
d.1(1212-25
rynny
poz.19 m 40,97
rury spustowe
poz.18 m 51,10
RAZEM 92,07
22 Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej i energetycznej na elewacji budynku szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m2
d.1/0621-01 rowania
Dezynfekcja i odgrzybianie partii obomywanych wodg z uszkodzonych rur spus-
towych
poz.2*0,2 m?2 118,63
RAZEM 118,63
24|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - rozebranie parape- |m
d.1|0354-11 téw z blachy ocynkowane;j
parter
1,06+0,96+0,66+1,06+1,26+1,06*5+0,86*2+1,06+1,22*3 m 16,74
pietro
1,06*5+1,06+0,96+0,66+1,06+1,26+1,06*5+0,86*2+1,06+1,23*3 m 22,07
poddasze
1,06+0,96+0,65 m 2,67
RAZEM 41,48
25|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny potek, parapetow i lad z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.1/202 2804-03 |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - Analogia -wykonanie pa-
analogia rapetow z ptytek klinkierowych w nawigzaniu do istniejacych parapetéw na par-
terze od uilcy Hallera, ksztattki kilnkierowe dtugosci 25cm
parter
(1,06+0,96+0,66+1,06+1,26+1,06*5+0,86*2+1,06+1,22*3)*0,25 m?2 4,19
RAZEM 4,19
26|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1/0514-02 kowanej - Montaz parapetéw z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm
analogia
pietro
(1,06*5+1,06+0,96+0,66+1,06+1,26+1,06*5+0,86*2+1,06+1,23*3)*0,5 m?2 11,04
poddasze
(1,06+0,96+0,65)*0,5 m?2 1,34
RAZEM 12,38
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.1/1513-07 wych o powierzchni ponad 0.5 m2
obrobki blacharskie, parapety
poz.26 m2 12,38
poz.20 m2 27,87
RAZEM 40,25
28|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - wyréwnanie z zaprawy klejowej gr. |m?2
d.1/0923-04 5mm
Wyréwnanie powierzchni pod parapety
parter
(1,06+0,96+0,66+1,06+1,26+1,06*5+0,86*2+1,06+1,22*3)*0,5 m?2 8,37

pietro
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(1,06*5+1,06+0,96+0,66+1,06+1,26+1,06*5+0,86*2+1,06+1,23*3)*0,5 m?2 11,04
poddasze
(1,06+0,96+0,65)*0,5 m?2 1,34
RAZEM 20,75
29 Zakup i montaz daszkéw nad drzwiami wejsciowymi do budynku. Daszki syste-|kpl.
d.1|analiza indy- |mowe na wspornikach ze stali nierdzewnej - System WS 1250. Wsporniki sys-
widualna temowe pojedyncze o rozstawie 1000mm - typ- WS 1250.T1. Dla wejscia
gtéwnego - ilos¢ wspornikéw - 3 sztuki , ptyta szklana ze szkta hartowanego o
wymiarach 1500mmx 2500mm, dla wej$¢ bocznych 2 wsporniki , ptyta szklana
o wymiarach 1500mmx1500mm.
daszek nad wejsciem gtéwnym
1 kpl. 1,00
daszki nad wejsciami bocznymi
2 kpl. 2,00
RAZEM 3,00
30 Wykonanie badania struktury tynku kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Izolacja $ciany fundamentowej ponizej terenu
31|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2|/0801-03
(13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*1,0*0,5 m?2 28,26
RAZEM 28,26
32 Rozebranie czesci chodnia z kostki od ulicy Hallera wraz z podbudowg oraz m2
d.2|analiza indy- |ponowne utozenie podbudowy wraz z kostkg betonowa (kostka do ponownego
widualna wbudowania)
14,61 m?2 14,61
RAZEM 14,61
33|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- [m3
d.2|/0104-01 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l
(14,61+13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*1,0*(1,64+ |m3 140,82
2,32)*0,5
RAZEM 140,82
34|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m?2
d.2|0107-01 kos¢ do 3 m - Zabezpieczenie wykopdw pionowych o wysokosci od 1,64m do
2,32m przed obsunieciem
(13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*(1,64+2,32)*0,5 |m2 111,89
14,61*(1,64+2,32)*0,5 m?2 28,93
RAZEM 140,82
35|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.2|0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
(13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*(1,64+2,32)*0,5 |m2 111,89
14,61*(1,64+2,32)*0,5 m?2 28,93
RAZEM 140,82
36|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzeh wodg - zmycie po- |m?2
d.2/1208-01 wierzchni $ciany karcherem
(13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*(1,64+2,32)*0,5 |m2 111,89
14,61*(1,64+2,32)*0,5 m?2 28,93
RAZEM 140,82
37|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podiozach z betonéw zwi- |[m2
d.2|0724-04 rowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - wyréwnanie powierzchni tynkiem
cementowym z dodatkiem domieszki uszczelniajgcej - 10% powierzchni
((13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*(1,64+2,32)*0,5)* |m2 11,19
0,1
(14,61*(1,64+2,32)*0,5)*0,1 m?2 2,89
RAZEM 14,08
38|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowg jednokrotnie powierzchnie betonéw |m?2
d.2|0639-05 porowatych - przygotowanie powierzchni poprzez zastosowanie srodka gruntu-
jacego PRIMER
((13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*(1,64+2,32)*0,5) |m?2 111,89
(14,61*(1,64+2,32)*0,5) m?2 28,93
RAZEM 140,82
39|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.2|202 0618-01 |lzolacja pinowa $ciany fundamentowej papa 2 x Gemini FC 3mm
analogia
((13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*(1,64+2,32)*0,5)* |m?2 223,78
2
(14,61*(1,64+2,32)*0,5)*2 m?2 57,86
RAZEM 281,64
40(KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2
d.2|0606-02 zbiornikéw, basendw itp.- ANALOGIA - montaz geomembrany TEFOND PLUS
analogia
((13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*(1,64+2,32)*0,5) |m2 111,89
(14,61*(1,64+2,32)*0,5) m?2 28,93
RAZEM 140,82
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta-|m2
d.2|0725-03 kow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - ANALOGIA - Uwaga w po-
analogia zycji uwzgledni¢ wykonanie nowego tynku wodoodpornego (tynk systemowy
wodoodporny z zaprawy szczelnej) wraz z zamocowaniem siatki rabitza - do-
stosowac naktady robocizny i materiatu
Wymiana tynku w pasie o wyskosci 40 cm powyzej terenu - tynk wodoodporny
(13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*0,4 m?2 22,60
14,61*0,4 m?2 5,84
RAZEM 28,44
42|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
(14,61+13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*1,0*(1,64+ |m3 140,82
2,32)*0,5
RAZEM 140,82
43|KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2|0107-08
21,5 m?2 3,00
RAZEM 3,00
44 Koszt zajecia pasa drogowego - dotyczy roboét izolacyjnych od ulicy Hallera kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Rusztowania
45|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3/1610-01
ELEWACJA Poétnocno-wschodnia
122,05+8,42*0,55*4 m?2 140,57
gzyms
14,40%0,24 m?2 3,46
Zwienczenie ryzalitu Elewacji frontowej
5,56%2*2 m?2 22,00
ELEWACJA Boczna gtéwnego budynku od strony ul. Hallera nad sgsiaduja-
cym nizszym budynkiem
44,35 m?2 44,35
ELEWACJA Pétnocno-zachodnia
114,33+132,42 m?2 246,75
ELEWACJA Potudniowo-zachodnia
71,70+5,62 m?2 77,32
ELEWACJA Pétnocno-wschodnia
58,72 m?2 58,72
RAZEM 593,17
46|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3(1505-01
poz.45 m2 593,17
RAZEM 593,17
47|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji [m2
d.3/1614-02 rurowej - daszek wzdtuz ulicy
14,45*1,0 m?2 14,45
RAZEM 14,45
48 Czas pracy rusztowan kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 Koszt zajecia pasa drogowego - dotyczy rusztowan kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Wywéz gruzu
50|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
105,36*0,02*1,4 m3 2,95
(13,40+3,14+2,03+4,89+1,39+0,99+10,42+8,48+7,17+4,60)*1,00,5*0,12*1,4 |m3 4,75
14,08*0,02*1,4 m3 0,39
10 m3 10,00
RAZEM 18,09
51|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
poz.50*10 m3 180,90
RAZEM 180,90
52 Optata za utylizacje gruzu m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.50 m3 18,09
RAZEM 18,09
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