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Przedmiar robét Chetmza Roboty drogowe i zewnetrzne.ath PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Roboty drogowe i rozbiérkowe
Nawierzchnie drég
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
(267,78+83,55)*0,5 m?2 175,67
RAZEM 175,67
3 Rozbidrka istniejacej nawierzchni utwardzonej drég i placéw z kostki betonowej |m2
d.1|analiza indy- |wraz z wywozem i utylizacjg materiatéw z rozbiorki
widualna
(267,78+83,55)*0,5 m?2 175,67
RAZEM 175,67
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.1/0202-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
wykonanie koryta
(267,78+83,55)*0,3 m3 105,40
RAZEM 105,40
5/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos$¢ = 18
taczna odlegtos¢ wywozu 10 km
(267,78+83,55)*0,3 m3 105,40
RAZEM 105,40
6 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.1|analiza indy-
widualna
(267,78+83,55)*0,3 m3 105,40
RAZEM 105,40
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(267,78+83,55) m?2 351,33
RAZEM 351,33
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m2
d.1/0105-01 geszczeniu
Warstwa podbudowy, grubosc warstwy 10cm
11,07+34,28 m?2 45,35
RAZEM 45,35
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$- |m2
d.1/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Warstwa podbudowy, grubos$c warstwy 10cm
(11,07+34,28)*7 m?2 317,45
RAZEM 317,45
10/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1/0109-03
Warstwa podbudowy, grubosc warstwy 10cm
(11,07+34,28) m?2 45,35
RAZEM 45,35
11|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy  |m2
d.1/0109-04 po zageszczeniu
Warstwa podbudowy, grubosc warstwy 10cm
(11,07+34,28)*8 m?2 362,80
RAZEM 362,80
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowe;j
267,78+83,55 m?2 351,33
RAZEM 351,33
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.1/0301-06 zwirowej nowej - wykonanie lini miejsc postojowych z kostki kamiennej o gru-
bosci 8cm
(19,55+3*5,0+2*5,0+2*2,5)*0,10 m?2 4,96
RAZEM 4,96
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-03 kat.I-1l
krawezniki
5,0+5,0+5,49+3,14+2,92+12,31+14,10+2,6+4,0+1,5+0,78+4,5+11,4+3,99*2+ |m 97,45
0,78*2+0,3+2,5+5,0+0,68*2+6,01
RAZEM 97,45
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(5,0+5,0+5,49+3,14+2,92+12,31+14,10+2,6+4,0+1,5+0,78+4,5+11,4+3,99*2+ |m3 4,87
0,78*2+0,3+2,5+5,0+0,68*2+6,01)*0,05
RAZEM 4,87
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
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krawezniki
5,0+5,0+5,49+3,14+2,92+12,31+14,10+2,6+4,0+1,5+0,78+4,5+11,4+3,99*2+ |m 97,45
0,78*2+0,3+2,5+5,0+0,68*2+6,01
RAZEM 97,45
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1/0403-07
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
18|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-03 wo-piaskowej- Analogia kraweznik najazdowy 15cmx22cm
krawezniki
2,5+15,22 m 17,72
RAZEM 17,72
2 Chodniki
19 Rozbidrka istniejacej nawierzchni utwardzonej drég i placéw z kostki betonowej |m2
d.2|analiza indy- |wraz z utylizacjg materiatéw z rozbiorki
widualna
(11,07+34,28)*0,5 m?2 22,68
RAZEM 22,68
20|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2|0101-05 I-1I gtebok. 20 cm
Chodniki i opaski
11,07+34,28 m?2 45,35
RAZEM 45,35
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2|0105-05 warstwy po zageszczeniu
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 15cm
11,07+34,28 m?2 45,35
RAZEM 45,35
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1|m2
d.2|0105-06 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(11,07+34,28)*12 m?2 544,20
RAZEM 544,20
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
Chodniki i opaski
11,07+34,28 m?2 45,35
RAZEM 45,35
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-03 kat.l-1l - rowki pod obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe - opaski i chodniki
0,5+11,43+6,03+6,0 m 23,96
RAZEM 23,96
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
Obrzeza betonowe - opaski i chodniki
0,5+11,43+6,03+6,0 m 23,96
RAZEM 23,96
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.2/0202-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
45,35*0,20 m3 9,07
RAZEM 9,07
27|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
taczna odlegtos¢ wywozu 10 km
45,35%0,2 m3 9,07
RAZEM 9,07
28 Utylizacja ziemi przeznaczonej do wywozu m3
d.2|analiza indy-
widualna
45,35%0,2 m3 9,07
RAZEM 9,07
3 Remont podjazdu dla niepelnosprawnych i podestu wejsciowego do budynku
3.1 Podjazd dla os6b niepetnosprawnych
29|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3.1/0801-01
Rozebranie podjazdu
5,15*1,0 m?2 5,15
RAZEM 5,15
30|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.3.1|0212-02 15 cm - rozebranie podestu
Rozebranie podestu wejsciowego
1,71*1,83*0,25 m3 0,78
RAZEM 0,78
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31|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.3.1|0302-01 sokosci) do 70 cm - Rozebranie bocznych murkéw podjazdu
analogia
5,15*0,25*1,2*2 m3 3,09
RAZEM 3,09
32|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.1]0101-05 I-1I gtebok. 20 cm
1,71*1,83 m?2 3,13
5,15*1,5 m?2 7,73
RAZEM 10,86
33|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.1|0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.32*3 m2 32,58
RAZEM 32,58
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3.1]0114-05 15cm
analogia
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 35cm
Podjazd
1,71*1,83 m?2 3,13
5,15*1,5 m?2 7,73
Podest
1,71*1,83 m?2 3,13
RAZEM 13,99
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3.1|0114-08 bosci po zageszczeniu
analogia
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 35cm
Podjazd , podest
poz.34*20 m?2 279,80
RAZEM 279,80
36| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie wartswy betonu gr. 15 |m3
d.3.1/1101-01 cm ryflowanego B25 - nawierzchnia zjazdu dla oséb niepetnosprawnych
Warstwa betonu gr. 15 cm
5,15*1,0*0,15 m3 0,77
RAZEM 0,77
37|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.3.1{0207-01 pompy do betonu - $ciana oporowa podjazdu - beton C15/20
(5,15*0,25)*1,2*2 m?2 3,09
RAZEM 3,09
38|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.3.1|0207-07 waniem pompy do betonu
(5,15*0,25)*1,2*2*17 m?2 52,53
RAZEM 52,53
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3.1/0290-02 browane o $r. do 7 mm
0,07 t 0,07
RAZEM 0,07
40|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.3.1{1118-01 toza
Ptytki elewacyjne klinkierowe imitujgce cegte 25cmx6cm
(5,15*0,6*2*2)+0,3*(0,6*2)*2 m?2 13,08
(5,15)*0,3*2 m?2 3,09
RAZEM 16,17
41|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - $ciana zelbetowa podjazdu |m?2
d.3.1]0921-02
Ptytki elewacyjne klinkierowe imitujgce cegte 25cmx6cm
(5,15*0,6*2*2)+0,3*(0,6*2)*2 m?2 13,08
RAZEM 13,08
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek klinkierowych - wierzch $ciany zelbetowej podjazdu - utoze- |m?2
d.3.1/1106-05 nie ptytek klinkierowych zaoblonych - 3,75mb o szerokosci 30cm
analogia
(5,15)*0,3*2 m?2 3,09
RAZEM 3,09
43|analiza indy- |Wykonanie hydroizolacji bezspoinowej podptytkowej m2
d.3.1|widualna
$ciana zelbetowa podjazdu
(5,15*0,6*2*2)+0,3%(5,15+0,6*2)*2 m?2 16,17
RAZEM 16,17
44 |KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.3.1]0354-14
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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45 Dostawa i montaz balustrady dla oséb niepetnosprawnych - Balustrada ze- m
d.3.1|analiza indy- |wnetrzna z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
widualna balustrada o wysokosci 95 cm z pochwytem z z rury stalowej fi 50mm oraz dru-
gim pochwytem z rury fi 50mm na wysokosci 75 cm oraz odbojnica z rury sta-
lowej fi 50mm przy poziomie posadzki
5,75+5,45 m 11,20
RAZEM 11,20
46 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie wartswy betonu gr. 15 |m3
d.3.1/1101-01 cm B25 - podest wejsciowy
Warstwa betonu gr. 35 cm
1,71*1,83*0,35 m3 1,10
RAZEM 1,10
47|/KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.3.1{1118-01 toza
Podest bezposrednio przy zjezdzie
1,71*1,83+(0,25*1,71+0,25%1,83)-1,2*0,9 m?2 2,93
RAZEM 2,93
48|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.3.1{1118-01
Podest bezposrednio przy zjezdzie
1,71*1,83+(0,25*1,71+0,25%1,83)-1,2*0,9 m?2 2,93
RAZEM 2,93
49 Zakup i montaz wycieraczki stalowej wbudowanej w ptytki posadzkowe pode- |m?2
d.3.1|analiza indy- [stu. Wycieraczka o wymiarach 120cmx90cm
widualna
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Podest zewnetrzny
50|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3.2/0801-01
Rozebranie podestu
1,8*2,45 m?2 4,41
RAZEM 4,41
51|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.3.2|0212-02 15 cm - rozebranie podestu
Rozebranie podestu wejsciowego
1,8*2,45%0,35 m3 1,54
RAZEM 1,54
52|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.2{0101-05 I-1I gtebok. 20 cm
1,8*2,45 m?2 4,41
RAZEM 4,41
53|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.3.2|0101-06 I-1l - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1,8*2,45%4 m?2 17,64
RAZEM 17,64
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3.2{0114-05 15cm
analogia
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 20cm
Podest
poz.50 m2 4,41
RAZEM 4,41
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.3.2/0114-08 bosci po zageszczeniu
analogia
Warstwa podbudowy z kruszywa, grubosc warstwy 20cm
Podjazd , podest
poz.50*5 m2 22,05
RAZEM 22,05
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie wartswy betonu gr. 15 |m3
d.3.2{1101-01 cm ryflowanego B25 - nawierzchnia zjazdu dla oséb niepetnosprawnych
Warstwa betonu gr. 15 cm
5,15*1,00,15 m3 0,77
RAZEM 0,77
57|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.3.2|0218-01 podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1,8*2,45%0,5 m3 2,21
RAZEM 2,21
58/ KNR 0-121 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.3.2{1118-01 toza
Ptytki elewacyjne klinkierowe imitujgce cegte 25cmx6cm
(5,15*0,6*2*2)+0,3%(0,6*2)*2 m?2 13,08
(5,15)*0,3*2 m?2 3,09
RAZEM 16,17
59|KNR 0-1211 |Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.3.2|1121-05 ng - okfadzina podestu z ptytek klinkierowych
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2,1*1,8+0,35*1,8+0,2*1,8 m?2 4,77
RAZEM 4,77
60|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian - boki podestu m2
d.3.2/0921-02
Ptytki elewacyjne klinkierowe imitujgce cegte 25cmx6cm - boki podestu
2,1*2*0,35+(0,35*2+1,8)*0,2 m?2 1,97
RAZEM 1,97
61|analiza indy- |Wykonanie hydroizolacji bezspoinowej podptytkowej m2
d.3.2|widualna
2,1%1,8+0,35*1,8+0,2*1,8 m?2 4,77
2,1*2*0,35+(0,35*2+1,8)*0,2 m?2 1,97
RAZEM 6,74
62|KNR 4-01 Woykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki balustrad szt.
d.3.2|0354-14
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.3 Wywéz gruzu (dotyczy dziatu nr 3)
63|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- [m3
d.3.3/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji oraz nadmiaru ziemi
5,15*1,0*0,12*1,3 m3 0,80
1,71*1,83*0,25%1,3 m3 1,02
5,15*0,25%1,2*2*1,3 m3 4,02
10,86*0,35 m3 3,80
1,8*2,45%0,12*1,3 m3 0,69
1,8*2,45%0,35%1,3 m3 2,01
1,8*2,45%0,4 m3 1,76
RAZEM 14,10
64|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji - za |m3
d.3.3|0108-16 kazdy nastepny 1 km
14,10*9 m3 126,90
RAZEM 126,90
65 Utylizacja materiatéw z rozbieranych elementéw i konstrukciji m3
d.3.3|analiza indy-
widualna
14,10 m3 14,10
RAZEM 14,10
4 Wykonanie zieleni
66 Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika - Czyszczenie terenu z resztek |m2
d.4|analiza indy- |budowlanych, gruzu,Smieci i karp korzeniowych (zebranie i ztozenie zanie-
widualna czyszczen w pryzmy, wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z za-
tadunkiem na srodki transportowe i wytadowaniem na wysypiska)
Wykonanie trawnika
30,9+22,24+21,21+44,26 m?2 118,61
RAZEM 118,61
67|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem ha
d.4|0404-03
Wykonanie trawnika
(30,9+22,24+21,21+44,26)*0,0001 ha 0,01
RAZEM 0,01
68|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.4|0505-04
Wykonanie trawnika
(30,9+22,24+21,21+44,26)*0,0001 m?2 0,01
RAZEM 0,01
69|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.4/0209-01
Wykonanie trawnika
(30,9+22,24+21,21+44,26)*0,0001 ha 0,01
RAZEM 0,01
70 Usuniecie drzew zgodnie z decyzjg Starosty Torunskiego nr 0S.613.70.2019. |kpl.
d.4|analiza indy- |£Z z dnia 03.07.2019 roku - 3 sztuki drzew: zywotnik zachodni obwdéd pnia
widualna 25cm, Swierk zwyczajny obwdéd pnia 90 cm, lipa drobnolistna obwdd 84 cm. W
pozycji uwzglednic utylizacje.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71 Posadzenie drzew zgodnie z decyzjg Starosty Torunskiego nr 0S.613.70.2019. |kpl.
d.4|analiza indy- |£Z z dnia 03.07.2019 roku - 5 sztuk drzew o minimalnym obwodzie od 2cm do
widualna 10cm ( rodzaje drzew grab, lipa, brzoza. jesion, klon, jarzab)
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 2-21 Pielegnacja krzewow lisciastych - przyciecie istniejgcych krzewdw w celu utat- |szt.
d.4|0701-01 wienia dostepu do ogrodzenia
analogia
15 szt. 15,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2576




Przedmiar robét Chetmza Roboty drogowe i zewnetrzne.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

RAZEM 15,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 2576




