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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w

niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie

zastosowanie urzadzen i materialdw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.

spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak

wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé

urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze

oferowane przez niego urzadzenia spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji

technicznej.
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1. ST-B 01 - Roboty rozbiérkowe — CPV 45110000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Dla robot materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty rozbiérkowe
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne".

-+ Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet, odigczyé wszelkie instalacje i
zabezpieczy¢ pozostata czes¢ budynku przed powstatym podczas rozbiorki gruzem i
kurzem. W tym celu nalezy wykonac¢ niezbedne tymczasowe przestony i zdemontowac
istniejgcy sprzet.

-+ Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
roboczg oraz hetmy, okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

-+ Materiaty uzyskane z rozbiorek lub porzadkowania placu budowy stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy i zostang usuniete w miare postepu robdét. Wykonawca zagwarantuje, ze
wszystkie dodatkowe materialty i produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz
porzadkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki odpadami
upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i,
jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie
o tej tresci.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1..

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru
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8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robét rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

2. ST-B 02 — Konstrukcje drewniane — CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.
Deskowanie potaci dachowych ptytami OSB3 gr. 22mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach stosuje sie drewno klasy C24 wediug nastepujgcych norm
panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasa drewna
C24

Zginanie 24

Rozcigganie wzdtuz widkien 14

Sciskanie wzdtuz widkien 21

Sciskanie w poprzek widkien 5,3
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierébwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiece;j

niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukgcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:
—w dtugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do =1 mm
b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
o dlatat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
o dlafat o grubosci powyzej 50 mm:
- W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo&ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze
niz +3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i —2 mm.
2.2. kgczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN —1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
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Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatdow i konstrukgji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukgciji.
5.2. Podwaliny dachowe
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugo$¢ elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢é sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
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- w dlugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Konstrukcja — ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Deskowanie — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robot
Wszystkie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

3. ST-B 03 — Roboty pokrywcze — CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materialy
2.1. Pokrycie papg zgrzewalng w kolorze szarym
2.2 Obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;j

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan ogdinych

5. Wykonanie robét
5.1. |zolacje papowe

5.1.1. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatceh dachu na tynk.

5.1.2. Szerokos$¢ zakladow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.3. W celu lepszego potgczenia dachu z murkiem ogniowym nalezy zamontowaé w narozniku

klin trojkatny ze styropianu
5.2. Obrébki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —-15°C.

c) nalezy wykonac tgczenie blach na rgbek lezgcy co 15 m

d) pas przeciw ogniowy wykonany z blachy cynkowe;j

Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej

a) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b) powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;

c) rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

f) nalezy wykonac¢ dylatacje systemowg co 15 m

g) wbudowywane akcesoria dachowe powinny umozliwiaé bezkolizyjny montaz z papg
termozgrzewalng (obrébki systemowe dostarczane z akcesoriami)

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

a) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b) powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

d) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty



Pracownia NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynk\;l STRONA 9
Projektowo —_ po bylym szpitalu przy ul. gen. J. Hallera 7 w Chelmzy na potrzeby Inkubator:
. Przedsigbiorczosci Inkubator Przedsigbiorczosci w Chetmzy.
Consqltlngowa ADRES: ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chelmza
ul. Beskidzka 2/36 INWESTOR: Gmina Miasto Chelmza, ul. Hallera 2, 87-140 Chetmza
85-166 Bydgoszcz
CPV 45000000-7 STWiOR branza budowlana

a) Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z Zzaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
- m2 pokrytej powierzchni,
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza
a) badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
b) sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocag
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywcezych

a) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b) Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odblor koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potagczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Pokrycie.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchnie;.
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Obrdbki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m?” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. ST-B 04 — Docieplenie scian od wewnatrz — CPV 45262522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ptyty Multipor

2.2 Zaprawa lekka Multipor
2.3 Siatka z wtdkna szklanego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan ogolnych

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje cieplne z ptyt Multipor

Ptyty Multipor przykleja sie do podtoza za pomocg zaprawy systemowej Multipor. Przed montazem
ptyt wymaga sie oczyszczenia podioza z zanieczyszczen. Zaprawe nanosi sie na catg powierzchnie
ptyt przy pomocy pacy zebatej. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Plyty dociska sie
do powierzchni podtoza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i dosuwa ptynnym
ruchem na wiasciwg pozycje. W zaleznosci od wymiarow ocieplanej powierzchni, ptyty Multipor mozna
tatwo i precyzyjnie docig¢ do odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity widiowej

lub mechaniczne;.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia mostkow termicznych oraz ryzyko kondensaciji pary wodnej,
oécieza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ odpowiednio ocieplone przeznaczonymi do
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tego ptytami Multipor o grub. 3 cm. Ptyty te produkowane sg o wymiarach 60 x 25 cm i sg nieznacznie
ciezsze od pozostatych ptyt.

Po utozeniu piyt, paca do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne nieréwnosci. Powierzchnie ocieplonej
Sciany pokrywa sie w catosci warstwg ok. 5 mm zaprawy Multipor. W zaprawie zatapia sie siatke

z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m?2.

Po zwigzaniu warstwy zaprawy Multipor mozna naktada¢ mineralny tynk cienkowarstwowy, ktéry
powinien byc¢ tynkiem silikatowym lub nalezeé¢ do grupy tynkéw CS | lub CS Il wedtug PNEN 9981.
Jako alternatywe mozna zastosowac gtadz gipsowg lub wapienng. tgczna grubos¢ warstwy zbrojone;j
zaprawy Multipor oraz warstwy wykonhczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty
g) Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

h) Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

i) Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z Zzaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

j) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, kitdrych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

k) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

[)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:
- m?2 docieplonej powierzchni,
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét

8.1. Odbiér podtoza
c) badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
d) sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej
0 diugodci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowag. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robét pokrywczych

c) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robodt, do ktérych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

d) Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.
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Podstawe, do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odb|or kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m?2 docieplenia $ciany z wykonaniem warstwy wierzchnie;j.

5. ST-B 05 - Tynki — CPV 45410000-5

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
a. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b. mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-
Swicie 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
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warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna.
2.3. Masa szpachlowa
a) Czas gotowosci do pracy ok. 2 godziny
b) Czas otwarty pracy ok. 15 minut
c) Przyczepnoéc min. 0,50 MPa
d) Temperatura przygotowania od +5°C do +25°C
e) Gestos¢ w stanie suchym ok. 1,0 g/cm?
f) Max. grubos¢ jednej warstwy 2 mm

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Gtadzie gipsowe
Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac.
Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany
naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch pacg od dotu ku gérze. W
przypadku sufitéw, naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggngc pace
,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i
przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen.
Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu
gtadzi.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru
a) sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
b) sprawdzenie doktadnoéci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i kon-

systencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéow roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, piléni itp.,

trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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9. Podstawa ptatnosci
Tynki wewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo$§¢ m?2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
a) przygotowanie zaprawy,
b) dostarczenie materiatéw i sprzetu,
c) ustawienie i rozbiorke rusztowan,
d) umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e) osiatkowanie bruzd,
f) obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
g) reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
h) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6. ST-B 05 - Posadzki — CPV 45432100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wykfadzina PCV,

Parametry techniczne — wykfadzina homogeniczna

IGRUBOSC CALKOWITAM |min. 2,0 mm |
WARSTWA UZYTKOWA min. 2,0 mm |
IKLASYFIKACJA ZASTOSOWANIA 133 |

fabrycznie zabezpieczona powtoka o wysokiej odpornosci
chemicznej, nie wymagajacej konserwacji po utozeniu,
odporna na srodki dezynfekcyjne uzywane w stuzbie
ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI zdrowia
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STABILNOSC WYMIAROW < 0,4 %

WGNIECENIA RESZTKOWE |l 0,03 mm |
IODPORNOSC NA SWIATELO STOPIEN  |min. 6 min. |
IKLASYFIKACJA OGNIOWA |Imin. Bfl-S1 |
KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI |min. R9 | DS |
IPRZEWODNICTWO CIEPLNE ll0,25 wim2K |
IODPORNOSC CHEMICZNA |[dobra |
ODPORNOSC NA NACISK

PUNKTOWY dobra

IKLASA $CIERALNOSCI I |
IMASA POWIERZCHNIOWA |min. 3440 g/m2 |
IANTYELEKTROSTATYCZNOSC <2 kv |
IOPOR ELEKTRYCZNY |[1074<R<10"6/10"6<R<10"8 Ohm |
7 ABEZPIECZENIE

ANTYGRZYBICZNE

| ANTYFUNGICYDOWE brak wzrostu

Wykonaé styki $cian z posadzkg bez szczelinowe, uniemozliwiajgce gromadzenie sie nieczystosci
oraz cokoty wywiniete na $ciane na wysokos$¢ 10cm.

2.2.Wylewana posadzka epoksydowa.

Grubos¢ systemu : > 1,5 mm

Wytrzymatos¢ na odrywanie : > 1,5 N/mm2

Wytrzymatos$¢ na sciskanie : > 35 N/mm2

Wytrzymatos¢ na scieranie : > H22/1000 CYKLI/1000g 4 Nm

Skurcz liniowy : < 0,3 %

Przepuszczalnos¢ CO2 : SD > 50 m

Przepuszczalnos¢ pary wodnej : Klasa lll : SD > 50 m

Nasigkliwos¢ kapilarna : w < 0,1 kg/(m,2 x h0,5)

Wiasciwosci przeciwposlizgowe : R-11 — R-13  (uzaleznione od frakcji)
Klasyfikacja ogniowa : Cfl-s1 oraz trudnozapalny

2.3.Masa samopoziomujgca

Gotowg suchg mieszankg, wykonang na bazie spoiwa cementowego. Jest produktem bardzo
wygodnym i tatwym w uzyciu. Ma zdolnos¢ samopoziomowania sie. Mozna go tatwo i szybko
wylewac na podtoza przy uzyciu maszyn wyposazonych w pompy slimakowe. Dzigki temu osigga
sie duzg wydajnosc¢ wylewania oraz mniejsze koszty robocizny. Podkiad posiada bardzo dobre
parametry wytrzymatosciowe, a po zwigzaniu jest praktycznie bezskurczowy. Grubos$é wylewki
2-10 mm.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie warstwy samopoziomujgcej
Podtoze powinno byc¢ stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania
wylewki powinno mie¢ charakter wannowy.
Mase wylewa sie maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco-pompujgcego z ciggtym,
przeptywowym dozowaniem wody. Masa samopoziomujgca moze by¢ réwniez wylewany recznie,
ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkosci 10+15 m2. Przed
przystgpieniem do prac nalezy wyznaczyé w pomieszczeniach przyszig grubosé podktadu (na
Scianach i w polu wylewania). Mozemy tego dokonaé np. za pomocg poziomnicy i przenosnych
reperow wysokosciowych. Przygotowang mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych
wysokosci, unikajgc przerw. Zatozone pole technologiczne nalezy wykona¢ w czasie ok. 1
godziny. Wylang mase nalezy rozprowadzi¢ np. za pomocg gtadkiej pacy stalowej. Podczas
prowadzenia prac nalezy kontrolowaé stopien wymieszania i konsystencje masy. W czasie
pierwszych dwéch dni dojrzewania jastrychu nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i
przeciggow oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit sie
biaty nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie calg
powierzchnie odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schniecia. Czas
wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubo$ci warstwy oraz warunkow cieplno-
wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu. Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkow
dojrzewania, wilgotno$ci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczg¢ srednio po 7-
10 dniach.

6.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV wraz z cokolikiem

Temperatura pomieszczen > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu min.
24 h, arolka powinna byc¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna
aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z
jednej serii produkcyjnej. Z powierzchni wylewek nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci,
zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce
przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw Podtoze powinno
by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine
mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje. Zaleca sie
uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wykfadziny w naroznikach. Po
przyklejeniu spawanie potgczeh moze nastgpi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy tagczy¢
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg
specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i ztagczy nalezy wykonac po wyschnieciu kleju.
W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z
koncéwkg do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke
reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy frezarki
elektryczne;.

6.3. Wykonanie posadzki epoksydowej

Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia statyczne i
dynamiczne — beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5
N/mm2 . Dopuszczalna wilgotnos¢ podioza nie moze przekraczac¢ 4% wag. Podtoze musi

mie¢ szczelng izolacje pozioma, zabezpieczajgcg przed

wilgocig podciggang kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powtokami
epoksydowymi muszg by¢ czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju
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zabrudzenia oraz stare powloki zabezpieczajgce nalezy usungé mechanicznie poprzez
szlifowanie, Srutowanie lub frezowanie.

Aplikacja materiatdw wchodzgcych w skifad systemu musi by¢ prze- prowadzana w warunkach :
temperatura podtoza — min. +10°C; wilgotnos$¢ powietrza — max. 75% UWAGA : nalezy
zwroci¢ szczegodlng uwage, aby temperatura podtoza byta wyzsza o co najmniej 3°C od
temperatury punktu rosy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatdéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtadciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, kidrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidér powinien obejmowag:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong iloS¢ m?2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

7. ST-B 06 - Stolarka — CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Wbudowaé¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji wykonawczej.

2.1. Okucia budowlane

2.1.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.3. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium oraz drzwi drewniane wq instrukcji producenta
Wymiary i wymagania okresla projekt wykonawczy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

— W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

— Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym.

— Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

— Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

— Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

— Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

— Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

— Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem ITB i zgodnie z wymaganiami p.poz.

— Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w osciezu.

— Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw ; ;
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydfami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznicg
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6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t wg przedmiaru

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

8. ST-B 07 - Roboty malarskie — CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty



Pracownia NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynk\;l STRONA 22
Projektowo —_ po bylym szpitalu przy ul. gen. J. Hallera 7 w Chelmzy na potrzeby Inkubator:
. Przedsigbiorczosci Inkubator Przedsigbiorczosci w Chetmzy.
Consqltlngowa ADRES: ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chelmza
ul. Beskidzka 2/36 INWESTOR: Gmina Miasto Chelmza, ul. Hallera 2, 87-140 Chetmza
85-166 Bydgoszcz
CPV 45000000-7 STWiOR branza budowlana

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farba akrylowa matowo wodo rozpuszczalna farba lateksowa na bazie zywicy akrylowe;.
- klasa Il odpornosci na szorowanie na mokro - wg normy PN EN 13 300
- zdolno$¢ krycia — Klasa 2 wg. PN EN 13 300
- paroprzepuszczalna dla pary wodnej

2.2. Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami akrylowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej,
- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe rozciehczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonh-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg szpachlowg. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z
kurzu i brudu. Farbe olejng przed malowaniem nalezy przetrze¢ $ciany papierem sciernym
gr 150-200 tak, aby lekko jg przerysowaé i oczysci¢ powierzchnie ze wszelkich brudéw
i thuszczy. Nastepnie Sciany nalezy odpyli¢ i odttusci¢ — myjac je wodg z dodatkiem mydta.
Ewentualne ubytki wypeti¢ odpowiednig masg naprawczg. Odstajgce tynki, gtadzie nalezy
odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg. Pekniecia ptyt oraz tgczen nalezy
naprawic. Rysy poszerzy¢ a nastepnie od nowa wykonac¢ potgczenia piyt.
5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami do gruntowania stosowac farbe tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
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5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych (lateksowaych) nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robo6t jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowkyg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczysScic.

8.2. Odbidr robét malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozdartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. ST-B 08 - Oktadziny scienne CPV 45431200-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykony-
wania oktadzin sciennych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonywania oktadzin $ciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Okfadziny ceramiczne
Okfadziny drewniane

2. Materiaty
2.1. Oktadziny ceramiczne
- zaprawa klejowa
- zaprawa do spoinowania mineralna
- ptytki scienne wg opisu technicznego
- profile wykorczeniowe do oktadzin ceramicznych
Ptytki ceramiczne nalezy dobraé zgodnie z normg PN-EN 14411:2013-04, zatgcznik K. - Plytki
ceramiczne prasowane na sucho E > 10% , Grupa B lll GL, odpornos¢ na plamienie kI.5 ,
odpornos$¢ na kwasy i zasady GLA- GLB.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Oktadziny ceramiczne
W weztach sanitarnych i pomieszczeniu zabiegowym do wysoko$ci 2,00 m a takze w innych
pomieszczeniach zaprojektowano okfadziny ceramiczne. Od powierzchni podtogi wykonac
glazure. Piytki ceramiczne przyklei¢ do $cian za pomocg zaprawy klejacej do glazury. Spoiny
nalezy wypemni¢ zaprawg do fugowania w kolorze ptytek ceramicznych. Narozniki otworéw
okiennych, poétek, obwoddéw prysznicéw itp. zabezpieczy¢ za pomocg listew wykonczeniowych z
tworzyw sztucznych tzw. ,flizéwek” w kolorze ptytek.
Narozniki wewnetrzne — spoiny wypetnic¢ silikonem o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore
bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka grzybobdjczego, w kolorze fugi.

5.1.1 Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkéw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé¢ zaprawe
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podfozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powiok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3mm na dtugos$ci faty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie
moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.

— nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtoZzach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin:

— Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

— Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i przyjeta szerokos¢ spoin.

— Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki.

— Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

— tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

— Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
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Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie
poditoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

— Prawidlowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z
natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej w
zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6
mm.

— Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
ocinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
~przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

— Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

— Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw ptytek.

— Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

— W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki
lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica.

— W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywaé odpowiednich
szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg.

— Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

— Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

— Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna
gabka.

— Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobdr preparatéow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktérych znajdujg sie okfadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogg byc¢ takze
ptytki.

Ponadto :

— Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podfoze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Plytki uktadaé na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzac¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykonac silikonem o barwie stosowane;j fugi.
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— Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

— Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny

Parametry techniczne oktadziny zgodne z projektem wykonawczym.

5.2.1 Podtoze

Podioze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywaé zadnego
rodzaju markeréw, dtugopiséw kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowaé przebarwienia z powodu
migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

5.2.2. Warunki wymagane przy montazu.

Wazne jest, aby rolki byly przechowywane w pomieszczeniu, w ktorym bedg instalowane przynajmniej
24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C, a przyciete
bryty kolejne 24 godziny przed instalacjg. Temperatura ta powinna byé utrzymana przez caty czas
montazu. Optymalna wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

5.2.3 Gruntowanie

Konieczne jest doktadne zagruntowanie scian watkiem! W przeciwnym razie nie bedzie przyczepnosci
materiatu!

5.2.4 Klejenie

Do wstepnej aplikacji kleju mozna uzyé watka i skorygowac jego nadmiar. Do klejenia uzywaé kleju
akrylowego, dyspersyjnego. Kierunek uktadania rolek w pionie lub w poziomie, gdy w pomieszczeniu
nie ma zbyt duzo rogow wewnetrznych i zewnetrznych mozliwe jest utozenie. Narozniki powinny by¢
idealnie proste, gdyz bedzie to miato ogromny wptyw na powodzenie utozenia materiatu.

5.2.5 Frezowanie

Do frezowania i spawania nalezy przystgpi¢ po min. 24 h od instalacji. Frezowanie powinno by¢ na
min. 2/3 grubosci wyktadziny oby nie do warstwy kleju. W wypadku instalacji poziomej potrzebna
bedzie opaska ozdobna przyklejana na minimum 3 cm zaktadke. Po przyklejeniu nalezy wycisng¢
powietrze spod wyktadziny korkiem lub specjalnym plastikowym narzedziem

5.2.6 Spawanie
Spawanie odbywa sie specjalng trojkatng koncowka w temperaturze 3500C,

5.2.7 Przycinanie sznura
Przycinanie sznura odbywa sie tradycyjng halabardg albo Mozartem. Zawsze w dwdch fazach by
sznur nie ulegt zapadnieciu. Pierwsza faza z blaszkg, druga bez.

5.2.8 Pierwsze czyszczenie nowego obszaru Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie
nowego obszaru. Pozostate resztki kleju powinny zosta¢ usuniete za pomocg spirytusu i czystej
szmatki. Lekko zabrudzone $ciany przetrzyj wilgotng szmatkg aby usungé¢ brud i kurz pozostaty po
budowie

6. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogdélnymi ST. Odbiér
podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
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7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowa jest 1 m? wykonanych okfadziny
8. Odbior robét
8.1. Obejmuje odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbidér koncowy
8.3. Odbidr poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Przepisy zwigzane
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989

10. Uwagi
Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przechowywanie w
magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi

10.ST-B 09 - Scianki systemowe HPL z drzwiami — CPV 45421152-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek systemowych HPL z drzwiami w pomieszczeniach piwnicznych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie $cianek systemowych WC z drzwiami obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Scianki dzialowe z drzwiami - ptyta HPL — parametry zgodnie z projektem wykonawczym

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie
Powierzchnie $cian powinny by¢ rowne, gtadkie, bez plam, widocznych zgniotéw i uszkodzen.
Styki elementéw powinny byé proste. Ksztalttowniki mocujgce ptyty do $cian powinny przylegac
do ich powierzchni.
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Zwichrowanie poszczegdlnych scian nie moze by¢ wieksze niz 2 mm a ich odchylenie od pionu
mierzone na catej wysokos$ci nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm. Odchylenie krawedzi Sciany od
linii prostej nie powinno by¢ wieksze niz 1 mm na 1 m dtugosci.

Stopy stalowe powinny zapewnic przeswit pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig $cian w
wysokosci 150 mm + 15

Mocowanie okuc $cianek systemowych odbywa sie za pomocg kotkéw plastikowych z wkretem
stalowym ocynkowanym

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Odchylenie powierzchni scianek systemowych WC z drzwiami od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za 1 m? $cianki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie $cianek do podtoza
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
Odpowiednie aprobaty techniczna

11.ST-B 10 - Sufity podwieszane i Scianki STG — CPV 45421146-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie oktadzin Scian i sufitow z ptyt gipsowo — kartonowych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w , Wymagania ogoéine”

Wymagania szczegbtowe:

- ruszt z profili stalowych ocynkowanych
- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
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- ptyty gipsowo — kartonowe grubosci 12 ,5 mm — zwykte, wodoodporne i ognioodporne-
parametry techniczne okresla projekt wykonawczy
- zaprawa do spoinowania sucha

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie scian z ptyt gipsowo kartonowych

5.1.1. Zakres robét zasadniczych

— Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementow
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

— Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak
dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach

— Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil
C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

— Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

— Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyna dzwigniowa.

— Diugosé¢ profili C winna by¢é mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

— W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowaé na etapie wykonywania
rusztu.

— Mozna stosowac oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

— Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.
Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki
przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

— Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie
stosowanie stupkdéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

— Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza.

— Miedzy ptytami nie powinna pozostawac¢ zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto wypetniaé
masa szpachlowa.

— Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

— Jesli istnieje koniecznos¢ sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany
raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

— Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsunigte od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

— Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podiogi ani do sufitu po to, by ptyty
mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i
zmian wilgotnosci.

— Piyty przykrecic jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie
stupkow.

— Ulozy¢ piyty z weilny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k
(gr. ptyt z wetny powinna byé o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu).
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— Po utozeniu wetny nalezy zamocowacé ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby
potaczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.
Izolacje termiczng wykona¢ w Sciankach z wetny — rodzaj wedtug dokumentaciji projektowe;.

5.2. Wykonywanie sufitéw podwieszanych

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uktadaé na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych,
ktére sg mocowane za pomocg systemowych zawiesi ocynkowanych

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek.

Zigcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:
— Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy) z dokumentacja
kosztorysowg;
— Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu;
—  Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa ,<= +/- 1 mm na dtugosci 5 m);
— Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt;
— Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen;
— Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt;
— Kontrola prawidtowosci wbudowania instalacji w sufit;
— Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci piyt.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za 1 m? okftadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- przygotowanie podioza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN - B - 30042 — 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania

przy odbiorze.

12. ST-B 11 - Konstrukcje stalowe — nadproza — CPV 45223110-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych - nadprozy.
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

2.1.1. Ksztattowniki .
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki o roznych wymiarach zgodnie z projektem).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci. Dlugosci fabrykacyjne od
2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.2. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢é bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli:

-- mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wigksze;j.
2.1.3. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplne;.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na Sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukciji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
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- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm — 4.8-1
dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
(3) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcije i materiaty dostarczone na budowe powinny byé odpowiedniej dtugosci,
wytadowywane recznie. Elementy ukfada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji
Transportu i montazu konstrukcji nalezy wykonac recznie.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigeksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet do potgczen na $ruby
Do scalania elementow nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposoéb skladowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byé czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokfadnosci zespotdw i wykonania pofgczen
wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukciji

Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢

Prety, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugosci
lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci pétek,
Scianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie Srodnika - 0,006 wysoko$ci

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy

swobodny
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do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od
1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrébka spoin
—przetopienie grani
-wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewnetrzne spoin mozna naprawiC uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Potagczenia na Sruby

- dlugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér gtebiej
jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢
do tgczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.
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5.4. Montaz konstrukgji

5.4.1. Montaz nadprozy stalowych nalezy wykonywaé na wykonanych wczesnie poduszkach z
zaprawy cementowej. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzic¢ stan poduszek.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow.
5.4.3. Elementy stalowe nadprozy nalezy obudowaé ptytami GKF do REI 120.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

13.ST-B 12 — Wykonanie izolacji scian i posadzek — CPV 45262000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogodlne
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2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktoérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i

Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. 1zolacja pionowa — 2xpapa termozgrzewalna + membrana z polietylenu wysokiej gestosci

(HDPE) z systemem mechanicznego tgczenia brzegéw oraz dwiema uszczelkami

elastomerobitumicznymi.

Papa izolacyjna - charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
CHARAKTERYSTYKA METODA JEDNOSTKA WARTOSC TOLERANCIA
BADANIA NOMINALNA
OCENA WIZUALNA EN 1850-1 WIZUALNIE BEZ DEFEKTOW
DEUGDSE EN1848-1 m 10,00 - 1% MLV
SZEROKOSE EN1848-1 m 1,00 - 1% MLV
PROSTOLINIOWDSC EN 1848-1 mm 20 mm X 10m MLV
GRUBDSC EN 1849-1 mm 3 0,2
WODOSZCZELNOSE EM 1928 Kpa = 60 =10
ODPORMOSC NA DZIALANIE EN 13501-5 F Roof
OGNIA ZEWNETRZNEGO
REAKCIA NA DGIEN EN 13501-1 KLASA F PASS
WYTRZYMALDSC ZEACZA NA EN 12317-1 N/50 650/450 -20%
SCINANIE WZDEUZ /W
POPRZEK
MAKSYMALMNA SIEA EN 12311-1 N/50 mm 750/550 -20%
ROZCIAGAIACA WZDEUZ /W
POPRZEK
WYDEUZENIE WZDEUZ/W EN 12311-1 % 40740 -15 ABSOLUT
POPRZEK
ODPORNOSC NA UDERZEMIE EN 12691 mm 900 MLV
ODPORNOSC NA OBCIAZENIA EN 12730 kg 15 MLV
STATYCZNE Metoda A
ODPORNOSC NA ROZRYWANIE EN 12310-1 N 150/150 -30%
PRZEZ GWOZDZ
STABILNOSC WYMIAROW EN 1107-1 % +0,3 MLV
WZDLUZ /W POPRZEK METODA A
GIETKOSC W NISKICH EN 1109 oC -10 MLV
TEMPERATURACH
ODPORNOSC MA SPLYWANIE EM 1110 T 120 MLV
W WYSOKICH
TEMPERATURACH
GRUBDSC EN 1849-1 mm 3 0,2

2.2.3. 1zolacja pionowa - folia paraizolacyjna
powierzchnie gtadkie, bez uszkodzen mechanicznych; krawedzie rowne, proste, bez pofatdowan,

kolor czarny

a) szerokos¢ wstegi (mm) 4000, 6000, 8000, 12000

b) grubosé (mm) 0,30

c) masa powierzchniowa (g/m?) 180
d) wodochtonnos¢ (%)=<1,0

e) opor dyfuzyjny (m2 x h x hPa/g) >= 360
f) klasyfikacja ogniowa: trudno zapalny, nie rozprzestrzeniajgcy ognia
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg wymagan ogolnych

5. Wykonanie robét

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byé trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy Ilub cementowy pod izolacje z papy zgrzewalnej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢é suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekra-
czac 5%.

c) Powlioki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Metoda uktadania.
Poprzez wgrzewanie przy pomocy palnika na propan-butan lub mocowanie mechaniczne

5.2. |zolacje poziome z foli PE
Nalezy uktadac na uprzednio oczyszczonym podtozu na zaktad o szeroko$ci 20.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢é materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
Powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér roboét
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8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkoéw i innych robét wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
a) dostarczenie materiatéw,
b) przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
c) zagruntowanie podioza i potozenie geowtdkniny,
d) wykonanie izolacji wraz z ochrong,
e) uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

14. ST-B 13 — Elewacja — CPV 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elewacji budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach
objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN- EN- ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Wszystkie materiaty wykazane w niniejszej specyfikacji technicznej podane sg jedynie jako
przyktadowe. Wykonawca nie jest zobowigzany do stosowania nw. materiatdw, pod warunkiem
stosowania materiatéw o cechach i wiasciwosciach nie gorszych od podanych w ST.
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Malowanie elewacji wykona¢ farbg wodorozcienczalng, silikatowg do elewacji. Farba tworzy
hydrofobowe powtoki o bardzo dobrej paroprzepuszczalnosci, wysokiej trwato$ci koloru, wysokiej
twardosci powtoki i doskonatej odporno$ci na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Powtoki posiadajg
podwyzszong odporno$¢ na przywieranie zanieczyszczen, trwale faczy sie z podtozem.

Parametr techniczny Oznaczenie zgodnie Wynik
Z normg

Potysk zwierciadlany G PN-EN ISO G3 mat
2813:2001P

Grubos¢ powtoki E pm PN-EN 1062-122005P |E2 50<E2=

<100

Kategoria wielko$ci ziama S pm PN-EN ISO S1 drobne
1524:2013:06E

\Wspotczynnik przenikania pary PN-EN ISO 7783- V1 duzy

. s P 2:2001P

wodnej/paroprzepuszczalnosé V g/(m<xd)

Przepzuszoggainoéc wody/nasigkliwosé W PN-EN 1062-32008P W2 srednia

kg/(m=<xh"-?)

Przepuszczalnosé ditlenku wegla C g/(m?xd) |PN-EN 1062-6:22003P [Cq

2.1. Biala cementowa zaprawa szpachlowa.

Produkt wykonany na bazie biatej szlachetnej odmiany cementu, zastepuje gtadzie gipsowe

w miejscach, gdzie mogg byé one narazone na zniszczenie, a wiec na scianach zewnetrznych oraz

w pomieszczeniach mokrych. Jest odporny na mikropekniecia — zawiera specjalne mikrowtokna
dodatkowo wzmacniajgce jego strukture, hydrofobowy — zawarto$é srodkéw hydrofobowych zmniejsza
chtonnosé, nie ograniczajgc jego paroprzepuszczalnosci.

5.

Sprzet

Roboty zwigzane z remontem elewacji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy

uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen i dostarczy¢é materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie

z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyC¢ roboty
zwigzane z naprawg tynku. Sciany budynku nalezy umyé przy pomocy myjki ciénieniowej, wykonaé
dyzynfekcje i odgrzybianie. W miejscach spekan tynku nalezy luzne fragmenty usunaé, ich miejsca
wypehi¢ zaprawg naprawczg z wtopieniem siatki zbrojgcej z widkna szklanego, wykona¢ tynk o
strukturze jak istniejgca. Na catej powierzchni tynku nalezy wykonac¢ gtadz szpachlowa.
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Powierzchnie tynku powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz tlustych
plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny byé usuniete przez wypeinienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do réwnej
powierzchni.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
podczas opadow atmosferycznych
— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczgc¢, jezeli wilgotnosé podiozy mineralnych przewidzianych pod
malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1.

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnosé

Lp. Rodzaj farby podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg ww wymagania.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczyC i ostonic.

Farby mozna naktadaé¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta.

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnos¢;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.

Nakfadanie watkiem

— Metoda przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duzg wydajnos$é;

— Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia
moggce zatkaé dysze pistoletu.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnie do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

—  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystos$ci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

— nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m?2].

8. Odbioér robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy zwigzane.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentéw.
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PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

15. ST-B 14 — Ogrodzenie — CPV 45342000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Betony, cementy

2.2. Zielen

a) sadzonki krzewow i bylin,

b) nasiona traw,

c) ziemia urodzajna.

Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?,

na skarpach — 30 g/m2.

Zastosowac¢ 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.3. Ogrodzenie

Ogrodzenie wykonane w postaci stupkéw zakonczonych czapkami i podwalin zelbetowych
obtozone ptytkami klinkierowymi. Wypeinienia stanowig kute przesta typu K1-PR firmy Bramex
wykonane z pretow kwadratowych oraz zamknietych profili kwadratowych. Potgczenia za
pomocg uchwytow metalowych skrecanych lub przyspawanych do stupkow, ptaskownikow
przykrecanych srubami lub uchwytoéw z tworzywa sztucznego. Podwalina o przekroju 27x150 cm,
stupki o przekroju 25x25 cm i wysokosci 1,2 m. Rozstaw stupkéw 3 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdow przeset przez cynkowanie ogniowe i malowanie.

2.4. Brama przesuwna. Wypetnienie analogiczne jak przesetl. Z napedem elektrycznym
sterowanie na pilota — Swiatto otworu 4 m
2.5. Furtka. Wypetnienie analogiczne jak przeset — swiatto otworu 1,2 m
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3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen i dostarczy¢é materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét drogowych
oraz budowlanych.
5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Zielen

a) wykonanie trawnikéw

- Przekopanie gleby na gtebokos$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i za-
gruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem
zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.

- Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami
i wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyréw-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

b) posadzenie i pielegnacja krzewow i drzew

- Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkéw o Srednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i roz-
plantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.1.2. Ogrodzenie

Montaz wykonac¢ z zgodnie z zaleceniami dostawcy

5.2.1.3 Bramy i furtki

Montaz wykonac¢ z zgodnie z zaleceniami dostawcy

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne
6.2. Roboty betonowe
6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
6.4. Dostawa i montaz bram, szlabanu i furtek
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
Brama, szlaban, furtki — kpl.
8. Odbior robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.
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10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-80/M-02138

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci



